2.13. Okladziny z piyt gipsowo — kartonowych

2.13.1. Ws¢p

Przedmiotem niniejszego rozdzialsymagania dotycce wykonania i odbioru oktadzin z piyt
gipsowo - kartonowych w ramach przebudowy i raldwy budynkuswietlicy wiejskiej w
miejscowdci Swedzieniejewice, gmina Zapolice.

2.13.2. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikagichnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.13.1.

2.13.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacjg techniczm
Wg zakresu okrdonego poniej:

— monta rusztu stalowego sufitu podwieszonego,

— utazenie wiatroizolacji i ocieplenia z welny mineralnej
— monta plyt gips — karton ognioodpornych.

2.13.4. Wymagania dotycgce robot
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowdcy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadde z dwdch warstw: dolnej
stanowicej bezpérednie podtae dla ptyt — nazywanej w dalszejeéei ,warstwa nosng” oraz gornej —
dalej nazywanej ,warstyvgtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowyalapcy sk
tylko z warstwy nénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsvts ksztattowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokong¢ wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektouasufitu, naley
bra¢ pod uwag nastpujgce czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhy do kwadratu, to ze wzglu na sztywn€ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j
— w pomieszczeniachaskich i diugich znajduje zastosowanie rogxeinie jednowarstwowe,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrod
— jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mina zastosowaruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony ¢ekstropu, zazwyczaj stosuje sbzwigzania
dwuwarstwowe,
— rozstaw rozmieszczenia elementow warstw§nepzaley rowniez od kierunku usytuowania
podiuznych kravedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
b) gruba¢ zastosowanych piyt:
— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywn<ci piyt,
c) funkci jaka spetnig ma sufit:
— jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musclmawsze prostopadty do
elementow warstwy rimej. Ruszt takiego sufitu me byt wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niagahie ma wpltywu na odporééogniows, poniewa
o whasndciach ogniochronnych decyduje okladzina gipsowdetewa.
Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chac uzyské oczekiwane efektyaytkowe sufitow, nalgy przy ich wykonywaniu pargia¢ o paru
podstawowych zasadach:
— styki krawedzi wzdtwnych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle
do kierunku néwietlania pomieszczenia),
— przy wyborze wzdiknego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne jest, aby styki
diugich kravedzi ptyt opieraty si na tych elementach,
— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stkgwo elementow rsmych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych kragdzi ptyt opieraty s§ na tych elementach,
— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednymg¢dzie mogta by umocowana petna 6 ptyt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu kracach tego rgdu znalazty si odcite kawatki o szerokiei zblizonej do potowy
szerokaci ptyty (lub potowy jej dtugéci),
— styki poprzeczne piyt w dwysiadupcych pasmach powinny byrzesurgte wzgkdem siebie o
odlegtai¢ zblizong do potowy diugéci piyty,
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— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa, to drug
warstwe plyt naleey mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj o jeden rozstaw
miedzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiegokeypany jest strop, wybieragsbdpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metatwien musz spetnig warunek piciokrotnego
wspotczynnika wytrzymakei przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgkenie wyrywajce
musi by wieksze od piciokrotnej wartéci normalnego obgrenia przypadagego na danyétznik lub
kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogzosta podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu ki pebfilowe
przy pomocy rénego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elemertguace konstrukej sufitow,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formosvatropu, kotwy spawane do ista@jch
zabetonowanych wypustow stalowych lub b&rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywa trzykrotrg wartags¢ normalnego obgrenia.

Wszystkie elementy stalowe, ghge do kotwienia, mugzposiada zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujecgptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grudm 9,5 lub 12,5mm. 3& tego
wymagaj warunki ogniowe, na oktadzirstosuje si ptyty o podwyzszonej wytrzymatéci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mdg¢ mocowane do elementow émych w dwojaki
sposob:

— mocowanie poprzeczne kregziami diwzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rioych rusztu,
— mocowanie poditne wzdhi elementow nénych rusztu ptyt, ulbonych rownolegle do nich digzymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujecsi

— do listew drewnianych gwdziami lub wketami,

— do profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania piyt gipsowo-kartonowych na sutach

Dopuszczalna rozgios¢ miedzy

Kierunek mocowania . .
elementami nénymi [mm]

Grubas¢ ptyty [mm]

9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320

12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420

15,0 poprzeczny 550

2.13.5. Materialy

Peiny zakres materiatowygty jest w opracowaniu kosztorysowym.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta Ognio - Wodo- wodo- i ognio -
odporna odpora odporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gltadka, bez uszkadzartonu, nargnikdw i krawedzi
2. Przyczepn& kartonu do karton powinien by ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki

rdzenia gipsowego sposo6b, aby przy odrywanieky rwa sk, nie powodujc

odklejania s} od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] | grubaci¢ 9,540,5; 12,540,5; 15+0,5:18+0,5
szerokd¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugasc [2000+3000] (+0; -6)
prostopadié¢ | réznica w diugdci przelgtnych (15
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4, Masa 1m2 9,5 <9,5 - - -
ptyty o 12,5 <12,5 11,0130 |<12,5 11+13,0
grubgci 15,0 <15,0 13,5+16,0 | <15,0 13,5+15,0
[ka] >18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnas¢ [%0] <10,0
6. Trwatcs¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasikliwos¢ [%0] - - <10 <10
8. Oznakowa- | napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; gruigg PN ..................... ;
nie tylnej data produkgji
stronie ptyty
kolor szary jasny szary jasny zielony | zielony jasny
kartonu jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czexwo
Tabela 2
Grubas¢ Odlegtasé¢ PROBA ZGINANIA
nominalna | podpor | Obcizenie niszcace Ugigcie
piyty | [mm] [N] [mm]
gipsowe| prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
[mm] kierunku kierunku kierunku kierunku
widkien widkien widkien kartonu | widkien kartonu
kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczce ptyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNAJ grub. 6,5 mm.
1. grub@¢ — 6,5+0,5 mm

2. szeroké¢ — 1200 (+0; —0,5) mm
3. dtuga¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm
4. masa 1 m2 - 5,5+6,5 kg
5. obcizenie niszcgce (rozstaw podpér — 350 mm) — prostopadle do kleruwtdkien — min. 280N —
réwnolegle do kierunku wtékien — min. 110N
2.13.6. Spret
Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazg maozliwoscig
korzystania zelektronarzdzi i drobnego spetu budowlanego.

2.13.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogoine)
Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo Hailpodktadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia ¢apakowania stosu. Kdy ze stoséw jest sgy tasma stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety naley sktadowa w pomieszczeniach zamkhych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem

ptaskim podktadzie. Wysoké sktadowania — do ptiu pakietéw o jednakowej dtugai, naktadanych

jeden na

drugi.

Transport ptyt odbywa s} przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowgohritych
plandekami), ktore unitiwiaja przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o griddd2,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubigi 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbyigic w spos6b zmechanizowany

przy pomocy wbzka widtowego o aigu co najmniej 2000 kg luburawia wyposaonego w zawiesie z

widtami.

2.13.8. Obmiar robot
Sporzdzenie obmiaru robét powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne.
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2.13.9. Odbior robot

Odbidr robot powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékymeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigjy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.13.10. Podstawa ptatréi
Platng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej specyfikacjiCzs¢é |-
Wymagania ogéine.

2.13.11. Przepisy zwizane

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wgamaia i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporrgé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 nMNodotyczace systemow zapewnienia j@koi
zargdzania systemami zapewnienia j&io

Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montau piyt gipsowo-kartonowychician dziatowych, oktadzigciennych i sufitow
podwieszanych oraz

do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawtmyz 0.0., Szarbkow 73, 28-40G&40w.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kadwych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow 1996 r.
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