OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przy rozbudwie i przebudowie
budynku swietlicy wiejskiej na dzialce nr 121 w miejscowsi
Swedzieniejewice, gmina Zapolice

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot inwestycji: Rozbudowa i przebudowa bkaygwietlicy wiejskiej
Adres inwestyciji: gmina Zapolice, Sdzieniejewice, dziatka nr 121
Inwestor: Gmina Zapolice

ul. Plac Straacki 5, 98-161 Zapolice.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jestramzona i zabudowana budynkiem
uzyteczndci publicznej -Swietlica Wiejska i budynkami gospodarczymi do obstugi
technicznegwietlicy. Budynekswietlicy jest obiektem murowanym, parterowym,
niepodpiwniczonym, przykryty dachem dwuspadowynalehia rownolegh do drogi
(dz. nr 5). Budynki gospodarcze — murowane, pasterz zadaszeniem ptaskim. Budynek
oznaczony nr 3 na projekcie zagospodarowania tgnezewidziano do rozbidrki.
Dziatka uzbrojona jest w przyze wodocjgowe i energetyczne.

Dostp do dziatki zapewnia zjazd z drogi gminnej.

3. STAN PROJEKTOWANY
Istniejgcy budynek zostanie przebudowany i rozbudowanylugniowo - zachodnim
kierunku dziatki. W projekcie przewidziano dociepie budynku, wykonanie nowych
spetniajcych przepisy instalacji wewtrznych, wykonanie nowych otworéw okiennych,
wymiare istniepcej stolarki okiennej i drzwiowej oraz dostosowalniglynku dla oséb
niepetnosprawnych. W celu przystosowania budynkuogbb niepetnosprawnych
zaprojektowano réwniepochylne z obustronnymi p@czami.
Projekt przewiduje réwniezmiare lokalizacji zjazdu publicznego oraz utwardzenie
terenu w postaci drogi dojazdowej do budynku, plgaspodarczego i chodnika.
Bryta budynku zwarta. Dach budynku jest sjmgiz Budynek jest
niepodpiwniczony, wolnostagy, z kottowny i tarasem. Bdzie on wyposany w
instalacje:
- wodochgowg z zaopatrzeniem w wedz wodocigu gminnego,

- elektryczrp na zasadach oktenych w umowie,



- kanalizacyja poprzez odprowadzanieiekow do projektowanej oczyszczalni
sciekow.

Centralne ogrzewanie z pieca na opat stablogiczny — pelet.

Dojscie do budynku utwardzone kosgtbetonovy.

Dojazd i plac gospodarczy ulepszone nawierzgchmirows.

Przebudowa budynku niecdzie wptywata niekorzystnie na zabudowziatek

sasiednich. Budynek nie przestaniawetlenia swiattem naturalnym innym

obiektom.

Na terenie dziatki wygpuja proste warunki gruntowe, grunty gdnorodne, nie

stwierdza si wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ust | kategore

geotechniczag

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ROZPATRYWANEGO OBSZAR U

Powierzchnia dziatki - 4270,00°m
Powierzchnia zabudowy projektowanej -290,5 m
Powierzchnia budynku gospodarczego -52,75m
Powierzchnia utwardzona z tarasami ~26725m
Powierzchnia zieleni ~3650,06 m

5. WYKONANIE USTALE N DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowa tadu przestrzennego

>

Lokalizacja budynku zgodna z warunkami techmyeni, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie i nieprzekraczalinia zabudowy;

Forma architektoniczna i gabaryty projektowandmdynku mieszkalnego:

YV V. V V V VY

Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchnatikzi ~ 8,03 %;
Powierzchnia biologicznie czynna na terenie lzia 85,95 %;

Szeroka¢ elewacji frontowej - 24,06 m;

Wysokas¢ okapu - 3,36 m;

Dach spadzisty o symetrycznym spadku nachyl@aiaci 15°;

Wysoka¢ w kalenicy - 5,37,

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznéomunikacji

>
>

Obstuga komunikacyjna poprzez zaprojektowany izjaz
Zaopatrzenie w enekgielektryczm zgodnie z umowz Zakladem Energetycznym

t6dz — Teren s.a.;



Zaopatrzenie w wadz wiejskiej sieci wodoggowej w ramach istniggego
przyhcza;

Odprowadzaniesciekow sanitarnych do projektowanej ,przydomdvaejzyszczalni
sciekow;

Zaopatrzenie w enekgicieplry z indywidualnego pieca na pelety;
Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony téréki inwestora;

Odpady state magazynowane w pojemniku na dydpasuwane przez odpowiednie

stuzby.

Opracowat:



