2.8. Drzwi i okna

2.8.1. Wsep

Przedmiotem niniejszego rozdziatuwsymagania dotycce wykonania i odbioru monta drzwi i okien
w ramach przebudowy i rozbudoyietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice, gmina
Zapolice.

2.8.2. Zakres stosowania szczegodtowej specyfikagthnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.8.1.

2.8.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Wg zakresu okrdonego poniej:

— przygotowanie &iezy do wbudowania drzwi, drzwi balkonowych i okien,
— monta stolarki okiennegj

— monta stolarki drzwiowej

— uszczelnienie i izolacja oraz osadzenie parapetihwobek.

2.8.4. Wymagania dotycgce robot

Stolarka powinna hydostarczona na budewv stanie fabrycznie wyk@zonym. Dotyczy to
zaréwno drzwi, okien jak i pozostatych elementoatasskich islusarskich.

Oscieza przed montgem stolarki powinny odznac&aie doktadndcia ksztattu i wymiarow. Na czas
montau cscieznic trzeba zdj¢ skrzydta. Na czas wykonywania uszczetriebrébek tynkarskich
stolarka islusarka musi b§ zabezpieczona falii ochronm tasma malarslg.

Stolarka islusarka winna by montowana poprzezcieznice doscian za pomagkotkow
rozprezonych.

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zap&gén

— luz (szczelig) pomigdzy otworem wécianie a wyrobem, pozwalgly na zmiag wymiaréw

okna pod wpltywem temperatury, wilgotmboraz ruchu konstrukcji budynku nie ogranigzaj
funkcjonalndci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progusoieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami

elementy poszerzgie, o ile takie g przewidziane w dokumentacji producenta) orgmkniki
stalowe. Do ustawienia okna w otworzezgtilocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinnydak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania siksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkéw rozporowychsrub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarczeg do przenoszenia obgenia.

Klocki dystansowe, shgce do ustalenia pozyciji okna w otworze, po zamocdwescieznicy
powinny by usunéte, nie naley natomiast usuwaklockéw podporowych.

Mocowanie okna/drzwi balkonowych wa@ezu powinno by wykonane w taki sposéb, aby
przewidywalne obaizenia zewntrzne byly przenoszone zagpednictwem dcznikdw na konstrukej
budynku, a funkcjonalrio okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okienrpidy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny ldyrozmieszczone na catym obwodzigeieznicy.

Do mocowania okien cianie budynku — w zak@osci od rodzajusciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosugeksitki rozporowe (dyble), kotwy druby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolagjne nie stuza do mocowania okien, a
wytacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny ¢dzy oknem asciang.

Sruby mog by¢ stosowane do mocowaniécteznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, igeg
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalestosowa sruby dostosowane do

materiatu gciezy.

Kotwy budowlane powinny kiystosowane wszlzie tam, gdzie odgb cscieznicy jest

zbyt dwy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnymogmwym) lub w rozwizaniach

scian warstwowych.

Uszczelnienie patzenia okna/drzwi balkonowych zeiarg powinno zabezpiec#yszczeliny mgdzy
oknem a éciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zgvamej oraz pary wodnej od strony
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wewretrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia ngl@rzestrzegazalecaé (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniagych, dotycacych:

— zgodndci chemicznej stykagrych s¢ ze soly materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zatgci od rodzaju materiatu),

—wymaga w zakresie wilgotnéci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktadazstrzech warstw: wewgtrznej, srodkoweyj i

zewretrznej.

Warstwa wewretrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczejo@jo (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanyclirtarozpgznych nieprzepuszczgych powietrza i pary

wodnej (t&my paroszczelne). Uszczelnienie to powinno unigiwea¢ przenikanie pary wodnej z
pomieszczenia do szczelinygdzy oknem &@ciam budynku, a tym samym zapobiégaykraplaniu s
pary wodnej w szczelinie gazy oknem a &iezem (tj. w miejscach o temperaturzeszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelni uszczelnienia po stronie wegtrenej okna powinna liywyzsza nk po stronie
zewretrznej. Przestrzeganie tej zasady ulindga dyfuzje pary wodnej z pakzenia na zewgirz
budynku. Uszczelnienie powinno dyrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczeymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetgigj (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolagygh (np. wetny), ktére zapewnaagolacg
termiczry i akustyczgn pokczenia okna zsziezami. Szczelina ngdzy Gscieznica a Giciezem powinna
by¢ catkowicie wypetniona warstyizolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypenienia goten (zaleca si pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie magwchodzé w reakcje chemiczne, anvterydziela substanciji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno by godne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy ktorej mduy¢ uzyte oraz czystxi wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezwrac& uwag; na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczénie nie wolno doprowadido odksztatcenia (deformacji) ramgcgeznicy.

Warstwa zewretrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanyéimteozpeznych
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zgivame powinno by paroprzepuszczalne, a jednagze
wykonane w taki sposéb, aby nie bytoaiosci przenikania wody opadowej do girea szczeliny
migdzy oknem &ciang. Uszczelnienie powinno bytrwate i nie mae wchodzté w reakcje chemiczne z
otaczajcymi je materiatami.

Odchylenie od pionu elementdéw nhie reqrzekracza2 mm 1 m elementu, lecz nieaeej niz 3 mm na
caty element. Otwieranie — zamykanie skrzydet powindbywa si¢c bez zacgi¢, otwarte skrzydta
okienne i drzwiowe nie magsic samoczynnie zamykalub mocniej si otwier& niz je ustawiono.
Zamknkte skrzydta musgdolega do ascieznicy rownomiernie wszystkimi nazaikami.

Parapet zewgtrzny powinien by osadzony tak, by spetnione byly ngmtjgce wymagania:

— osadzanie parapetu nateozpocac po zakaczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

— parapet powinien wystawg@oza ptaszczyznsciany okoto 3-4 cm lecz nie mniejz2 cm,

— mocowanie dosieznicy powinno by dostatecznie mocne,

— miejsca pajczenia parapetu Aaeznica powinny by szczelne lub uszczelnionetami
rozpreznymi i silikonem,

— pohczenia boczne parapetu &iwzami oraz w narau (okno — mur — parapet) powinny
zapewnia ciggtos¢ uszczelnienia

Przy montau parapetow z blachy nalezwroci uwag na:

— zmiarg ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylagme powinny by
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed pairngm do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtosow padgjego deszczu (stosowaniértawygtuszajcych),

— pohczenia kacowe parapetdéw zsoiezami naley dobier& w zaleznosci od konkretnego
rozwigzania elewaciji.

Osadzanie parapetu wegitznego naley rozpocac¢ po zakaczeniu montau i uszczelnieniu na
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obwodzie okna. Parapety wegtrene powinny by osadzone w dolnej efi oscieza. Plaszczyzna styku
parapetu z wvabem @cieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie ddpit do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progierfcgeznicy.

2.8.5. Materiaty

— okna i drzwi balkonowe,

— drzwi zewstrzne i wewntrzne,

— obrobki,

— materiaty uszczelnigge,

— parapety i inne wyroby i materiaty.

Peiny zakres materiatowygty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.8.6. Sprat

Przy montau okien i drzwi naley wykorzystywa& odpowiednie nakgizia, elektronargzia
i sprzt do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowaki@n lub drzwi w éciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow.

2.8.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogoine)

2.8.8. Obmiar robot
Sporzdzenie obmiaru rob6t powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne.

2.8.9. Odbior robot

Odbior robot powinien hyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigjy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiaréw, ktore przedktada Wykonawca.

2.8.9.1 Odbidr robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami uleggjmi zakryciu § mocowanie écieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienenfztrzne, wewstrzne) szczeliny neidzy oknem a
osciezem. Odbior tych prac musi bylokonany w trakcie monta okien i drzwi.

2.8.9.2 Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pubiorze
ostatecznym robot. Celem odbiorwgd@owego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
realizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem Kaowym.

Odbior czisciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika

budowy. Protokét odbioru eZciowego jest podstaywdo dokonania g&ciowego rozliczenia robofezeli
umowa tal forme przewidujg.

2.8.9.3 Odbior ostateczny (kficowy)

Odbior karcowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilgci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowy.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotanezizamawiacego, na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikéw bafi@raz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdgeigtania powinna okéaé umowa.
Wykonawca robot obowkrany jest przedtey¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongearobot,
— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaazch robot,
— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t uleggjych zakryciu,
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— protokoty odbioréw agciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnos st do zastosowanych materiatow,
— wyniki ewentualnych baddaboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wnigsekej ze
stron umowy.

2.8.9.4 Odbidr po uptywie okresu ¢kojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drbalkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym tzasie ewentualnych robét
poprawkowych, zwjzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcefizualnej
oraz sprawdzenia prawidtow@ otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi malkwych.

2.8.10. Podstawa ptatnszi
Ptatnag¢ powinna naspi¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej specyfikacjCzs¢ I-
Wymagania ogéline.

2.8.11. Przepisy zwgjzane

PN-EN 107:2002 (U) Metody bafiakien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkio w budownictwie — O#lemie swietlnych i stonecznych wigiwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacypiakustycznej w budynkach i izolacyjud
akustycznej elementow

budowlanych — I1zolacyjnig od dzwigkOw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczé&trmmowietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczdlhe Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badaddziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpoédma wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metodadvaal.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwfaluzje i zastony — Kuloodporé— Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwialuzje i zastony — Kuloodporéé— Metody badé

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwfaluzje — Odporng na wkamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwfaluzje — Odporn& na wtamanie — Metoda badania dla éleeia
odporndci na obcjzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwfaluzje — Odporng na wikamanie — Metoda badania dla lesia
odporndci na obcizenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwialuzje — Odporn& na wtamanie — Metoda badania dla éleeia
odporndci na préby wlkamaniaecznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne &tawosci Uzytkowe okien, drzwi Zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta —¢& 1: Postanowienia ogoélne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtawosci Uzytkowe okien, drzwi Zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta —¢8& 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczadmpmwietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczétne Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpostima obcizenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpo$tima obcazenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatomechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczel#myy uszczelniajce do drzwi, okienZaluzji i
scian ostonowych — G#¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczeli§my uszczelniajce do drzwi, okienZaluzji i
scian ostonowych — G#¢ 2: Metoda badania liniowej siiciskapcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczel#dmyy uszczelniajce do drzwi, okienZaluzji i
scian ostonowych — G#¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
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PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelmy uszczelniajce do drzwi, okienZaluzji i
scian ostonowych — G#¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowegorpgspieszonym
starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wawosci Uzytkowe okien i drzwi — Okrganie wspoétczynnika
przenikania ciepta metgdkrzynki grzejnej — G&¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtawosci Uzytkowe okien i drzwi — Okrdanie wspétczynnika
przenikania ciepta metaaskrzynki grzejnej — G&¢ 2: Okna dachowe i inne okna wysizg z
ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatemgkkiim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczce bezpieczestwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wdavosci mechanicznych — Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwZ.aluzje — Odporna na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwZaluzje — Odporn& na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czs¢ 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwialuzje — Odporn& na wybuch — Metoda badania —¢&z1:
Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwialuzje — Odporng na wybuch — Metoda badania —c&z2:
Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkoéw — Badan@euvosci elementow/wyrobéw do wentylacji
mieszka — Cz$¢ 1: Uradzenia do przeptywu powietrza, montowane w przeaghdzewntrznych i
wewretrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Ugdzenia ochrony przeciwstonecznej gi#one z oszkleniem — Obliczanie
wspodtczynnika przenikania promieniowania stonecpndgviatta — Cz$¢ 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Ugzlzenia ochrony przeciwstonecznej peréne z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii prom@vania stonecznegawiatta — Czs¢ 2:
Szczego6towa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie omidzy dwoma ranymi klimatami — Metoda
badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkow —¢&&
1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow bwtanych i elementéw budynkow — €2 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badaddziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odp&rinea obcizenia w ptaszczinie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odp&enioa skegcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, detaosci eksploatacyjne — @%¢ 1: Okna i
drzwi zewretrzne bez wiéciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelsoi.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacygiakustycznej w budynkach i izolacyjiod
akustycznej elementow budowlanych — Pomiary lalboygte izolacyjnéci od dwigkow powietrznych
elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych — Qfaeinie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochronagtmiasem pomieszaz& budynkach —
Izolacyjna¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izoladijrmdkustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechesrmnie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewailistwowe wewatrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewnl@agnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzWerminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyezgadndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2087 z pin. zmianami).
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— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjppfparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11,
poz. 84 z pon. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedtznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalna/tkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegbtowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. NeO1 poz. 1133).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy,
Montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81poz. 953 z pihiejszymi
Zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zrmpa@mianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakananiem CE (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pgn. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 200& sprawie karty charakterystyki.
— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgreéa 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigztz (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679zpo
Zmianami).
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