2.14. Roboty malarskie

2.14.1. Ws¢p

Przedmiotem niniejszego rozdzialuwsymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t malarskich w
ramach przebudowy i rozbudowy budyriiietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice, gmina
Zapolice .

2.14.2. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikagichnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét okrdonych w punkcie 2.14.1.

2.14.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacjg techniczm
W(g zakresu okridonego poniej:

— przygotowanie podia,

— wykonanie powtok malarskich.

2.14.4. Wymagania dotycgce robot

Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rwa przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagipod malowanie

a take kontroli materiatow.

Wewngtrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

- catkowitym uk@czeniu robot instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z ytiglem zatgdenia uradzen sanitarnych (biaty monghoraz
armatury éwietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

- wykonaniu podhtay pod wyktadziny podtogowe,

- utazeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolat&Gz przed oszkleniem okien itp.sljestolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. biatego moria,

- utazeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtszznych) z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotéw,

- 0szkleniu okien, jdi nie bylo to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczce podtay pod malowanie

Mur powinien by suchy czyli jego wilgotn&, w zalenaosci od rodzaju farby, ktgrwykonywana bdzie
powtoka malarska, nie me by wigcksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotn& podtozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

L Rodzaj farby Najwieksza wilgotnéé
p- )
podiaza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwagjwicznych 4
rozcieaczalnych wod
2 Farby na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcieaczalnych wod lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna bydkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykite

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom okrdonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wékieluszkodzenia tynkdéw powinny byisunite przez
wypetnienie odpowiednizapravy i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tywkpowinna by
pozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
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2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnytlnczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wadPo umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaagdladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszk@mia tynkéw naley naprawé odpowiedmi zaprawy,
zalecag przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotna¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyale powinna przekracéa

wartasci podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paywin¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykle.

Podlara z piyt gipsowo-kartonowych powinny bgdkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone zejstar
farby. Wkrety mocupce oraz styki ptyt powinny liyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by naprawione masszpachlow, na ktég wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny bgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosizto
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmostarych (w przypadku robét malarskich
zewretrznych),

— w temperaturze nie1sizej n +5°C, z dodatkowym zastrazeniem,ze w ciagu doby nie nagpi spadek
temperatury porgj 0°C,

— w temperaturze nie viigzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura pod#nie
przewy:szyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastoneczniopych

W przypadku wysjpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malatskiowierzchnigwiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostont.

Prace malarskie na elementach metalowychna@rowadz przy wilgotngci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenieiknitych naley zapewnt odpowiedn
wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierangposzczalnikowymi nafgy prowadzé z daleka od
otwartychzrédet ognia, nakdlzi oraz silnikow powoduaych iskrzenie i mageych by zrodiem paaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich zewtrznych.
Prace malarskie nate prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna
zawierd:
- informacje o ewentualnysrodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nalego
stosowa,
- sposOb przygotowania farby do malowania,
- sposéb nakladania farby, w tym informacje o edziach (np. pdzle, walki, agregaty
malarskie),
- krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m2,
- czas midzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odrimie mycia narzdzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robét malarskich wewtnznych
Wewretrzne roboty malarskie moa rozpocgé, kiedy podiga spetniaj wymagania podane \igj
warunki prowadzenia robot.
Prace malarskie nate prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb, zawiesgp informacje
wymienione j.w.
Wymagania dotyczce powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
a) niezmywalne przy stosowaritodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulggcj
b) aksamitno-matowe lub posig&daieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem producenta i dokumeitacj
projektows,
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d) bez uszkodzg przéwitdw podtaza, sladow gdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychgkzen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

Wymagania w stosunku do powitok z farb na rozpudadaavych spoiwacttywicznych oraz farb na
spoiwachzywicznych rozciéaczalnych wod. Powtoki te powinny bg:

a) odporne na zmywanie wode srodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, przsvitow i sladéw pdzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentagjektowy w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajcag rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszazalmieznaczne miejscowe pixéty podiaza.
Nie dopuszcza siw tego rodzaju powitokach:

a) spkan,

b) tuszczenia sipowtok,

c) odstawania powtok od podia.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farbaralnych z dodatkami modyfikigymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na sbivwineralno-organicznych Powtoki z farb
mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodtaza, bez przevitow, plam i odpryskow,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

) nie mi€ sladéw rdzla,

d) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta,

e) byt odporne na zmywanie wedza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetinoticier barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowtao powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 cm2,

b) chropowaté&¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocia,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na didgjcici na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

2.14.5. Materialy
Pelny zakres materiatowyadty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskiolvimny odpowiadé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach textyih).
Materiaty do malowania witrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewtrz obiektow mana stosow&
- farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane ilfizve kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane
styrenowe odpowiadaje wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
—zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
—zywicznych rozciéczalnych wod,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfid@ymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wnd
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnil@do rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
-lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
-lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,
-$rodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
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Materiaty do malowania zewtrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewtnznych obiektow mzna stosowé
- farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iltizve kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane styrenowe
odpowiadagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagwod
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnil@do rozciéczania wod,ktére powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-91/B-10102,
- farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyjfigymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntupce, ktore powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkKie:

— rozcigczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

—$rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,

—srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy po@to

Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wiasnaci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiadaice wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyeti PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wiathlezy stosowé wode odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Speagjé&pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu”. Bez
bada laboratoryjnych mze by¢ stosowana tylko wodoggiowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédigaapcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Warunki przyj ecia na budowe materiatow i wyrobdw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich mpby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

— g zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystylidan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegobtowej),

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkste (bez oznak naruszenia zamiéii oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz siyhdrallowy wyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty tiezhe (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty ponam w zakresie wynikggym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dniaytrse 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 zzpd
zmianami), posiadajkarty charakterystyki substancji niebezpiecznpfaoowane zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.pveavie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (DANrL40, poz. 1171 z @é. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w
rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstanciji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (DNMUL73, poz. 1679, z pd. zmianami),

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia robot
malarskich powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
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Przyjecie materiatéw i wyrobow na bud@wpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przygcia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob& malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinnydgrzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunveiiniesienia tj. normguolz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiavyrobéw opakowanych powinno by
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgocemipadami atmosferycznymi, przemarziem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinnyétgrzechowywane w oryginalnych, zaméyich
opakowaniach w temperaturze powy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydy
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqaize, w ildci warstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodlezy przechowywa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadh.wWwblno przechowywawody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano materiaty mace zmient
sktad chemiczny wody.

2.14.6. Spret

Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysria podtaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— mieszadta nagplzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktdaim
farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

2.14.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogolne)

Transport materiatdw do robo6t malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych adzen i srodkow
transportu. W czasie transportu rigleabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakawa&V przypadku dzych ilosci materiatow zalecane jest przexgoie
ich na paletach iaycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaatsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si uzywa¢ samochodow zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzneo
wykorzystywa& samochody pokryte plandekami lub zangkei

2.14.8. Obmiar robot
Sporzdzenie obmiaru robdt powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne.

2.14.9. Odbior robot

Odbidr robot powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami élaeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigjy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.14.10. Podstawa ptatréi
Ptatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikacjiCzs¢ I-
Wymagania ogolne.

2.14.11. Przepisy zwjizane
Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wyardg i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoddlsinachc.
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyrddkierowe i systemy powlokowe na wegtrene
sciany i sufity — Klasyfikacja.
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4. PN-C-81607:1998 Emalie olejrgwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozfigzalne stosowane wewtnz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowdeiaagji budynkdow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowanamtexy

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Sigacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyzgodndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204,
poz. 2087 z pfn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{tgednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substangjpoiparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pon. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rsprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpAkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, dd33).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniantarajpcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 253¥niejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodrioi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym (Dz.
U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z4md zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow

oceny zgodngxi, wymaga, jakie powinny spetianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclakananiem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadBudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z
pézn. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z4wb zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigrz (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 zipd
Zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru raiddowlanych — Wymagania ogoine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimych, Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewtnzne i wewgtrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, tom 1, ax¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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