2.6. Konstrukcja dachu.

2.6.1. Wstp

Przedmiotem niniejszego rozdzialsymagania dotycce wykonania i odbioru konstrukcji dachu w
ramach przebudowy i rozbudowy budynkwietlicy wiejskiej w miejscoweéci Swedzieniejewice, gmina
Zapolice.

2.6.2. Zakres stosowania szczegdbtowej specyfikagchnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.6.1.

2.6.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacp techniczrg
W(g zakresu okrdonego poniej:

— monta konstrukcji drewnianych — wikardow,

— monta murifat i krokwi,

— monta tat i kontriat,

2.6.4. Wymagania dotycgce robot

Konstrukcje drewniane natg zabezpieczyprzed wptywem wilgoci, korozji biologicznej i
zapewné ochror przeciwpaarows. Dopuszczalne odchytki poszczegolnych elementomskakcii:
przy odchylaniu ptaszczyzn na 1 m wysékiat5 mm; miejscowe odchylenia sprawdzane #n
powierzchni bocznych i spodniad# mm; miejscowe odchylenia sprawdzane #ah powierzchni
gornych+8 mm; odchylenia w dtugwi lub rozpéetosci elementéwt:20 mm.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jékach wykonania oraz ich zgodioz poleceniami
Zamawiajcego, dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi.

2.6.5. Materiaty

— kratownice drewniane,

— tarcica iglasta obrzynana wymiarowa nasycona,

— papa,

Peiny zakres materiatowygty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.6.6. Sprat
—srodek transportowy

— Wyciag.
2.6.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogélne)

2.6.8. Zasady BHP

— naley zwrécié uwag: na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drepadczas obrobki
— bezwzgtdnie naley przestrzegazasad #ytkowania urzdzer podanych przez producenta

— maszyny i nakgzie zmechanizowane mpgbstugiwa tylko przeszkoleni pracownicy,
postpujac zgodnie z instrukgjobstugi,

— nie wolno zdejmow@oston z urzdzen zamontowanych przez producenta oraadea
blokujacych i wylhcznikdw, wszystkie wylczniki musz by¢ tatwo dosgpne

— stan techniczny nagdzi i uradzen powinien by sprawdzany codziennie przez upaniang
osol

— prace montawe przy uyciu dzwigu s zabronione przy wietrze przekracgaim 10 m/s oraz
w warunkach ograniczonej wilgotém (rowniez: mgta, zmrok, opady)

— podczas pracy przy moutaelementow gwigiem naley dopilnowa, zeby nikt nie przebywat
pod przenoszonymi elementami

— reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, szélreg desek i bali dozwolone jest tylko do 3m
— 0soby zatrudnione przy mowntapowinny by zaopatrzone w zasobniki unie#fiviajace
wypadanie nakgzi.
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2.6.9. Obmiar robot
Sporzdzenie obmiaru robdt powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne.

2.7.10. Odbior robot

Odbidr robot powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami élaeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigjy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegaj poszczegdlne elementy charakterystyczne wykoriamiatrukcji i pokrycia:
— wykonanie i montaelementow konstrukcji drewnianej

— impregnacja konstrukcji drewnianej

— utazenie welny mineralnej,

2.7.11. Podstawa platnéi
Ptatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikacjiCzs¢ I-
Wymagania ogolne.

2.7.12. Przepisy zw4zane

— BHP przy robotach budowlano-momavych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)
— Ogodlne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)

— Dane uytkowe i wykonawcze producentéw.

— PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogolnego przezea&'.
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