2.11. Podkiady pod posadzki

2.11.1. Ws¢p

Przedmiotem niniejszego rozdzialwsymagania dotyeze wykonania i odbioru podktadu pod posadzki
w ramach przebudowy i rozbudowy budyrikietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice,

gmina Zapolice.

2.11.2. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikagichnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.11.1.

2.11.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacjg techniczm

Wg zakresu okrdonego poniej:

— przygotowanie podia,

— wykonanie podbudowy z piasku,

— wykonanie podbudowy betonowej gr. 15 cm,

— wykonanie izolacji z folii budowlanej,

— wykonanie izolacji cieplnej podtogi z ptyt styiapowych,
— wylewka betonowa 5 cm.

2.11.4. Wymagania dotycgce robot

2.11.4.1 Roboty betoniarskie

Rozpoczcie robo6t betoniarskich mie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorawc
szczegOtowego programu i dokumentacji technologic@aakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmupceyj:

— wybér sktadnikéw betonu,

— sposo6b transportu mieszanki betonowej,

— kolejna¢ i sposob betonowania,

— sposéb pielgnacji betonu.

Przed przys@pieniem do betonowania powinna b§ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowosé wykonania wszystkich rob6t poprzedzagcych betonowanie, a w szczegolfc:
— zgodnd¢ rzednych z projektem,

— prawidlowd¢ wykonania wszystkich roboét zanikajch, medzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowd¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg (kanatéw, wpustéw,agezkdw, kotw, rur itp.),

— gotowa¢ sprztu i uradzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®Q32
PN-B-06251.

Betonowanie mizna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzi@nego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betongej

Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywia wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory m®zapewni zadane w ST wymagania.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5
st. C, zachowuar warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoco najmniej 15
MPa przed pierwszym zamargoiem. Uzyskanie wytrzymasci 15 MPa powinno byzbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych wartimijak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewntem@eratury mieszanki betonowej +20
st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegmelementu przed utgatiepta w czasie
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonawehwili opr&niania betoniarki nie powinna by
wyzsza ni 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, naglevowczas
zabezpieczy miejsce robdt za pomaanat lub folii.
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Pielegnacja betonu

Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia x8gej n +5 st. C nalgy nie p&niej niz po 12 godz. od zakeozenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciows betonu i prowadzija

€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najiriezy na dod).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C zsagj beton nalgy polewa w ciggu pierwszych 3

dni co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na doWoda
stosowana do polewania betonu powinna spetmanagania normy PN-EN1008-1:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinnylghronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo
chwili uzyskania przez niego wytrzymaéb nasciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie mubyc¢ gltadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povaienz,

— pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

— wypukiasci i wgkebienia nie powinny b§wieksze nk 2 mm.

2.11.4.2 1zolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe naky wykonywa jedynie na podizach, ktérych prawidtow&d wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowydioigczonym protokotem odbioru podia lub
podkiadu.

Podtara pod izolacje przeciwwilgociowe powinnybirwate, rowne, bez wegbien, wypukidici i
peknie¢, czyste i odpylone, bez ostrych krglzi.

Izolacje powinny w sposobatty i szczelny zabezpiecz@odiog przed dziataniem wody.

Izolacje powinnyscisle przyleg& do chronionego podia, a ich powierzchnia powinnadyowna, bez
lokalnych wgtbien i wybrzuszé.

W przypadku izolacji z folii z tworzyw sztucznycbmperatura powietrza podczas wykonywania izolacji
powinna wynosi od 15C do 25C.

2.11.4.3 Izolacje cieplne

Podtaze pod izolagj cieplrs powinno wykazywaé wilgotnaosé nie wicksz niz 3%, a dopuszczalne
zagkbienia powierzchni podi@ nie powinny przekracgzd mm.

Podstawowe wymagania dotyce wykonywania izolacji cieplnych :ias¢pujace:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpignadj powinna wynosiod 5C do 25C,

- wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywan#@eay chroni przed zawilgoceniem,

- izolacja cieplna powinna Bywvykonywana w stanie powietrzno suchym,

- izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinnachytozona szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu s§ mostkow cieplnych, izolacje z ptyt powinnydyktadane nad spaimmijam,

- utozona warstwa izolacji powinna byhroniona czasie dalszych robo6t przed uszkodzeniem
zawilgoceniem,

- nalezy unikad taczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydziglymi substancje organiczne,
ktore rozpuszczajpolistyren.

2.11.5. Materialy

Pelny zakres materialowydty jest w opracowaniu kosztorysowym.
Szacunkowe okgtenie materiatow:

- cement, kruszywo, woda lub

- mieszanka betonowa,

- piasek,

- styropian,

- folia budowlana

2.11.6. Spret

Wykonawca jest zobowkany do aywania takiego spetu i narzdzi, ktére nie spowoduij
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i wykonywanych robét orazda przyjazne dla
srodowiska.
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Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewgtrznego mieszanek betonowych riglstosowa mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). lloé¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewtiwymagan szybkad¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie shoadw skrzyniowych ani wywrotek.
Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek natestosowa pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszczacdakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegté¢ nie wigksz niz 10 m.

2.11.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogolne)

Mas: betonovg nalezy transportowasrodkami nie powoduajcymi segregaciji ani zmian w

skfadzie masy w stosunku do stanu ptkkawego. Mag betonovg mazna transportowamieszalnikami
samochodowymi (,gruszkami”). 1§ gruszek naley dobra& tak, aby zapewdiwymagan szybka¢
betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas trwania transportu i jego organizacja powiregyewnia dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat ustalony dla danego sposobu

zag:szczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

2.11.8. Obmiar robot
Sporzdzenie obmiaru robét powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne.

2.11.9. Odbior robot

Odbior robot powinien hyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigjy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.11.10. Podstawa ptatriei
Ptatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikacjiCzs¢ I-
Wymagania ogolne.

2.11.11. Przepisy zwjizane
Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementws€1: Oznaczanie wytrzymaioi.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementws€2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementws€2: Oznaczanie czasuagania i statéci objetosci.
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementws€a: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiecodla cementu
powszechnegoaytku.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —
7. PN-EN 197-2:2002 Cement. ¢ 2: Ocena zgodrici.
8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychseitaosci kruszyw — Czé¢ 1: Metody pobierania
prébek.
9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowychseisosci kruszyw — Czs¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowychsemaosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 — jw. —
12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowychsertgosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie.
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13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowychseraosci kruszyw — Ces¢ 6: Definicje
powtarzalnéci i odtwarzalnéci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznycheweosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 — jw. —

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznychieieosci kruszyw — Czs¢ 2: Oznaczenie skiadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit ba-dayate

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznychieideosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie ksztattu
Ziaren za pomagcwskaznika ptaskéci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 — jw. —

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznycheweosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznychieweosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawarkgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku parzeszenia lub famania
kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 — jw. —

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznychieweosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 — jw. —

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw — Cgs¢ 7: Ozna-czenie
zawartdci muszli — Zawart& procentowa muszli w kru-szywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznychseeosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badanie wskaika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznychseweosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Badanie bkitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznycheiteosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wraianiu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i imych wigciwosci kruszyw — Czs¢ 3:
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamistai.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i imych wigciwosci kruszyw — Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. —

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 — jw. —

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 — jw. —

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 — jw. —

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 — jw. —

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Metody badaCzs¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) — jw. —

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zapramgczynu. Metody badaCzs¢ 2: Oznaczanie
czasu wizania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Metody badaCz$¢ 4: Oznaczanie
ilosci wody wydzielagcej sg samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zagramaczynu. Metody badaCzs¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zagrazaczynu. Metody badaCzs¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Metody badaCzs¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarti suchej substanciji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprezaczynu. Metody bada Czs¢ 10: Oznaczanie
zawartgci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, z2apriazaczynu. Metody badaCzs¢ 12:
Oznaczanie zawardoi alkaliow w domieszkach.
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47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonesdClz Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.
48. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —

52. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003ynNodotycace zarzdzania jakécia i zapewnienie
jakosci.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie giil (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118 z pfn. zmianami).

Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,

montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z piniejszymi

Zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodr$ai wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 z pgn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdinddowlanych — Wymagania ogo6lne Kod

CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2006 ro
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