2.4. 1zolacja fundamentow.

2.4.1. Wsep

Przedmiotem niniejszego rozdzialuwsymagania dotyce wykonania i odbioru robot zgzianych
Z izolacp fundamentéw w ramach przebudowy i rozbudowy budwietlicy wiejskiej w
miejscowdci Swedzieniejewice, gmina Zapolice.

2.4.2. Zakres stosowania szczegodtowej specyfikagthnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.4.1.

2.4.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp techniczm
Wg zakresu okrdonego poniej:

— izolacja taw funadmentowych

— izolacja przeciwwodnscian fundamentowych

— izolacja ciepln&cian fundamentowych .

2.4.4. Wymagania dotycgce robot

Na tawach jak i nacianach fundamentowych nalewykon& izolacg poziony dwuwarstwovy z papy
na lepiku oraz izolagjpionowg z emulsji asfaltowych i styropianu.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz ich zgodfoz poleceniami
Zamawiajcego, dokumentagijprojektow i specyfikacjami technicznymi.

2.4.5. Materialy

Szacunkowe ok&enie materiatow:

— emulsja izolacyjna

— papa asfaltowa

— zaprawa

— styropian.

Peiny zakres materiatowydty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.4.6. Sprat

Szacunkowe okgtenie materiatow:
— Wyciag

—srodek transportowy

2.4.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogoine)

2.4.8. Zasady BHP

— maszyny i urgdzenia zmechanizowane mpgbstugiwa tylko przeszkoleni pracownicy,
postpujacy zgodnie z instrukgjobstugi

— nalery zwrécic uwag: na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drepadczas obrobki
— nie wolno zdejmowaoston z urgdzen zamontowanych przez producenta orazadre
blokujacych i wyhcznikdw, wszystkie wylczniki musz byc¢ tatwo dosgpne

— wszystkie nargzia i urzdzenia winny by uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

2.4.6. Obmiar robot
Sporzdzenie obmiaru rob6t powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne.

2.4.7. Odbior robot

Odbidr robot powinien biyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami élaeymi w niniejszej
specyfikacji:Czsé¢ — Wymagania ogdlne

Odbioru dokonuje Zamawigy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robo6t i na podstawie
szkicow pomiardw, ktore przedktada Wykonawca.
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2.4.8. Podstawa ptatngci
Platng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej specyfikacji:
Czs¢é | - Wymagania ogolne

2.4.9. Przepisy zwjzane

— BHP przy robotach budowlano-momavych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)
— Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)

— Dane aytkowane i wykonawcze producentéw
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