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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opr acowania

- projekt budowlany

- Zlecenie i wytyczne Inwestora
- uzgodnienia midzybrartowe

- obowhzujace normy i przepisy

2. Zakresopracowania

Projekt zawiera opis rozwdan technicznych oraz dobdér udzen zwiazanych z budow
instalacji sanitarnych na potrzeby rozbudowy i pugowy budynku $wietlicy wiejskiej
w Swedzieniejewicach. Opracowanie obejmuje swym zakresem

- wewrgtrzmg instalacg wodocagowa

- wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej

- instalacg centralnego ogrzewania

- instalacg wentylacji mechanicznej

- zewrgtrzmg instalacg kanalizacji sanitarnej wraz z ,przydomainczyszczalni sciekow

3. Wewnetr zna instalacia wodociagowa

3.1 Informacje ogodlne

Projektowany budynek zaopatrywanydiie w wod z sieci wodocgigowej poprzez istniege
przytacze wodocigowe.

3.2 Przewody

Projektuje si w budynku instalagj wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur warstwowyc
PEX/AL/PE w systemie Tigris Alupex firmy Wavindzonych zaprasowywanymiagzkami z PPSU.
W miejscach podtzen baterii i zaworéw czerpalnych przewidujee szastosowanie gtzek
metalowych gwintowanych. Przewody w budynku provi@dez posadzkach, bruzdaghiennych a w
kottowni po scianach. Wszystkie prZgja rur przez przegrody budowlane wykéna tulejach
ochronnych np. w postaci otulin ze spienionego REentaz rur wykon& zgodnie z instrukgjmontau
producenta systemu.

3.3 Izolacja cieplna

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w @dekach i bruzdackciennych izolowa
otuling z pianki polietylenowej o gruoi scianki 13mm laminowanej z zewmz powloly ze
wzmocnionego polietylenu np. otuditypu ThermaCompact IS firmy Thermaflex.

Przewody prowadzone grianach izolowé otuling z pianki polietylenowej o gruloi scianki
30mm np. otulia typu ThermaEco FRZ. Grubk® izolacji dla przewodow wody zimnej powinna
wynosg min. 6mm.

3.4 Prdoba énienia

Po wykonaniu instalacji wodagjowej przeprowadziproke szczelnéci na cénienie 0,9 MPa.
Proly wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i awhi instalacii
wodocagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2003eszyt nr 7.

3.5 Ciepta wodaaytkowa

Ciepta woda #ytkowa przygotowywana dozie w wymienniku dwuptaszczowym typu
WGJ-g100 o pojemrsoi 104 | firmy “Elektromet”. W okresie grzewczymwcu. podgrzewanacdzie
woda grzewcz z kotla c.o0. natomiast w okresie letnim grzadkektrycza o mocy 2kW wbudowanw
podgrzewacz. Maksymalna temperatura wody czerpanepdgrzewacza nie powinna przekracza
60°C, nie powinna teby¢ nizsza od 5%C.

3.6 Zabezpieczenie instalacji
Instalacg c.w.u. zabezpiecZypoprzez montaprzed podgrzewaczem zaworu bezpiéstea
typu 2115-1/2"-6bar firmy Syr oraz naczynia przepoeago typu DD12 firmy Reflex.



3.7 Badanie bakteriologiczne

Gotowy instalacg doktadnie przeptuka wodh, nastpnie przechlorow@d i po ponownym
przeptukaniu oddaprobki wody do badania bakteriologicznego. Przemwodorowa podchlorynem
sodu o sizeniu 3%. Czas dezynfekcji 24h.

3.8 Obliczenia
e Zapotrzebowanie na wed
Maksymalna ilé¢ oséb : 40
Szacowane zycia wody na osap 50 dni/(osole x d )
Dobowe zapotrzebowanie na wod 40 x 50 = 2000 drid
+  Dobowy zrzutciekow: 2000 divid

4. Wewnetrzna instalacia kanalizac|i sanitar ngj

4.1 Informacje ogdine

Scieki sanitarne z budynku odprowadzareabdo projektowanej ,przydomowej” oczyszczalni
sciekow.

4.2 Przewody

Instalagj wewrgtrzna wykona z rur PCV kielichowych, ktorych atza naley uszczelnt przez
zalazenie uszczelek gumowych typu wargowego. Pion nryprewadzé ponad dach zakazajpc
wywiewka. W dolnej czsci pionu zainstalowa rewizje. Wszystkie przégia rur przez przegrody
budowlane wykona w tulejach ochronnych. Przestfizenigdzy przewodem a tulgj wypeini
szczeliwem. Usytuowanie pionu oraz spadki poziorpékazano na rzucie kanalizacji sanitarnej.

4.3. Préba szczeldo
Proky wykona zgodnie z PN-81/B-10700 oraz ,Warunkami technicanwykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRNSTAL, Warszawa 2006r, Zeszyt nr 12.

5. Ingtalacja centr alnego ogr zewania

5.1 Informacje ogolne

Projektuje s instalacg centralnego ogrzewania, pomppw systemu  otwartego
z rozdzialem dolnym, dwururaw Czynnikiem grzewczymddzie woda o parametrach szczytowych
80/60C. Zrédlem ciepta dla budynku ebizie kociot na pelety. Kociot w pgizeniu
Zz wymiennikiem c.w.u. typu WGJ-g 100 stanéviiedzie zespét grzewczy zapewniey dostaw
ciepta dla potrzeb c.o. i niegtinej ilaici cieptej wody aytkowej.

5.2 Zabezpieczenie instalaciji c.o.
Instalacg centralnego ogrzewania zabezpigczgodnie z PN-91/B-02413 (patrz rys nr 4).

5.3 Przewody

Instalacg wykona sie z rur miedzianychakzonych przez lutowanie. Przewody prowaédzi
posadzkach, bruzdadeiennych a w kottowni pdcianach. Wszystkie przgja rur przez przegrody
budowlane wykon&a w tulejach ochronnych. Kompensacojvydtuzen termicznych realizowa za
pomoa naturalnych zatantatrasy przewoddw oraz kompensatorow U-ksztattowwshmiejscach
oznaczonych na rysunku nr 3 symbolem ,PS” wykorgunkty state. Przebieg ruragow
przedstawiono w gZci graficznej opracowania.

5.4 Elementy grzewcze
Jako elementy grzewcze projektuje gizejniki stalowe, ptytowe firmy CosmoNOWA typu KV
(z podejciem dolnym). Grzejniki fabrycznie wyposme § w zawor termostatyczny oraz zawor
odpowietrzagcy. Grzejniki naley uzbrot dodatkowo w gtowice termostatyczne (np. firmy Hpmell
typu T3001DA) oraz zestawy pragzeniowe na pod&iu. Umaldiwi to prosty demonta kazdego
grzejnika w czasie malowaniaian. Podecia do grzejnikow wykonazescian.

5.5 Plukanie i préba @iienia
Po wykonaniu ptukania instalacji przy otwartej atanze i pedkosci ptukania rownej 2m/s
nalezy instalacg podd& probie szczeln@i na zimno na énienie 0,4 MPa a naginie 72-godzinnej



probie na garco na maksymalne parametry czynnika grzewczegobePvdykona& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instjlaogrzewczych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003r, Zeszyt nr 6.

5.6 Izolacja cieplna

Przewody prowadzone w posadzkach i bruzddclennych izolowa otulinga z pianki
polietylenowe] o grubixi scianki 13mm laminowane] z zewinz powiokys ze wzmocnionego
polietylenu np. otulia typu ThermaCompact IS.

Przewody prowadzone paianach izolowa otuling z pianki polietylenowej o grulsoi scianki
30mm np. otulia typu ThermaEco FRZ.

5.7 Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla potrzebvweykonano przy zaf@niu:
- strefa klimatyczna Il (temperatura zestnzna -26C)

Lp | Opis pomieszczenia Zapotrzebowanie na ciepto [W]

1 Komunikacja 1704

2 Sala | 10948

3 Zaplecze kuchenne 1855

4 Pom. magazynowe 798

5 Komunikacja 200

7 WC damski i niepet. 464

8 Wc Meskie 587

9 Wec i prysznic 175

10 | Salall 4199

11 | Pom. magazynowe 638

12 | Pom. magazynowe 1206
SUMA = 22774 N

5.8Zrodlo ciepta

Na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotaavamwv.u. w kottowni natey zamontowéa
kociot na pelety typu Pellets 100 firmy Kostrzewenocy 24kW. Obok kotta ustagvibiornik paliwa o
pojemndci 485 I.

5.9 Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni

Spaliny z kotta odprowadzaneda do komina typu Wulkan Cl-eko 200 z wentykadjrmy
Icopal o srednicy przewodu dymowego rownej @200 mm i przakrpjzewodu wentylacyjnego
100x260. Wentylacja wywiewna kottowni realizowangtie poprzez ww. przewod wentylacyjny
zintegrowany z przewodem dymowym natomiast wenjglaawiewna poprzez kanat nawiewny
0 wymiarach 100x200mm zamontowany saianie zewnrtrznej budynku. Kanal nawiewny nale
zamontowd w taki sposob aby jego dolna kredi byta ok. 15cm nad posadgkottowni.

6. | nstalacia wentylacji mechanicznel

6.1 Wentylacja sali nr l'i Il (pom. nr 21 10)

Na potrzeby wentylacji sali nr | i 1l projektuje¢siwentylacg wyciagowa oparh o dwa
wentylatory dachowe firmy Venture Industries typ#800N i TH1300. Monta wentylatoréw
przewiduje si na podstawach dachowych typu RS300 i RS435. Olspoke w przestrzeni
migdzystropowej naley wyposay¢ w elastyczne ttumiki typu AKU-COMP 200 i 250 or&dapy
zwrotne typu CAR 200 i 250.

Instalacje wycigowe pomidzy wentylatorami (ttumikami) a anemostatami vigowymi typu
KRS-200 firmy Gryfit wykond z przewodow elastycznych typu flex o grétiazolacji rownej 40mm.
Usytuowanie wentylatorow oraz wydafio@ instalacji przedstawiono na rys nr 5.

Wydajna¢ projektowanej wentylacji zagwarantuje spetnienignaga sanitarnych dla 40 oséb
przy zataeniu 30nh powietrzaswiezego dla kadej przebywajcej osoby.

Swieze powietrze do sal doprowadzangltie nawietrzakami nadokiennymi oraz skrzydtami
uchylno-rozwiernymi projektowanej stolarki okiennej




Uwaga

W okresie nieytkowania budynku, wentylacja wygjowa w sali | i Il realizowanadozie
poprzez trzy kanaly (przewody) wentylacji grawitgey natomiast nawiew do pomieszazedbywa
si¢ bgdzie poprzez wywietrzaki nadokienne. Na ww. karnatawaley zamontowa kratki z
przepustnicami, ktdre umliwia catkowite zamkricie kratek w momencie zgizania wentylaciji
mechanicznej oraz ich otwarcie po jej wegeniu. Zamykanie i otwieranie kratekdzie maliwe z
poziomu posadzki.

6.2 Wentylacja pomieszcaeNC

Powietrze z pomieszcaeWC tj. pomieszcze nr 7,819 wycigane kdzie wentylatorami
osiowymi typu DECOR 200HZ firmy Venture Industriegamontowanymi na kanatach
grawitacyjnych. Powssze rozwizanie zapewni wentylagjwyciagowa o wydajndci 50m/h dla
kazdej miski usgpowej. W pomieszczeniach WC wentylacja powinna lianaia& sii w momencie
zakczeniaswiatta, a wyhczat ok. 20min. po jego wykzeniu.

7. Zewnetrzna instalacia kanalizaci sanitar ngj

Zewrgtrzn instalacg kanalizacji sanitarnej od budynku do przydomowegyszczalniciekow
wykona z rur @160PCV kielichowych, ktdrychaziza naley uszczelni przez zateenie uszczelek
gumowych typu wargowego. Przewody uklada spadkiem 1,5% w kierunku zbiornika gnilnego na
10cm warstwie podsypki z keramzytu. Piergvsmarstwg 10cm zasypki przewodu wykaohaz
keramzytu (jako ocieplenie), pozostalasypk wykona gruntem rodzimym starannie zagczajc.
Keramzyt od gruntu oddziéli fliselina. Wykopy wykong sprztem mechanicznym jako
szerokoprzestrzenne. Urobek sktadéwaza stref klina odtamu skarpy wykopu. Przebieg instalacji
przedstawiono na planie zagospodarowania.

8. Oczyszczalnia przydomowa o wydajnosci 2m>/d

8.1 Opis przyjtych rozwizan projektowych

Projektuje s na terenie Inwestora ,przydomaiwoczyszczalng sciekdw opari o osadnik
gnilny typu Epurbloc 4000 firmy Sotralentz. Oczyzalnia stanowi bedzie system obiektow
stuzacych usuwaniu i unieszkodliwianiciekow. Jest to system, w ktorysnieki sa oczyszczane na
terenie posesji, a naphie odprowadzane do gruntu. Projektowana oczyblzezapiera si na
dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. dreneozgczapcym. Zbiornik hazywany esto
osadnikiem gnilnym sty do odseparowania i wyklarowanigiekbw w procesie fermentacji, po
ktorym zwizki organiczne zawarte w osadach rozkladag na mineraty, woe i gaz. Na wylocie
zbiornika uzyskujemy ciecz na tyle oczyszczdmy moc j odprowadat do gruntu. Wprowadzenie do
gruntu realizowanedulzie poprzez dregaozsiczapcy, czyli biegrcy w gruncie uktad na¢iych rur
utozonych na odpowiednim wypeinieniu. Na wypehienigddzym ostatecznym procesem
oczyszczania nagiuja procesy tlenowe gwarantige dalszy rozklad zwkkéw organicznych.
W efekcie do gruntu przenika oczyszczona zgodmiermami woda pdeiekowa.

» Ciag technologiczny projektowanej oczyszczalni skéasla bedzie z nasipujacych uradzen:
« osadnika gnilnego przeptywowego o pojerseiat000 L (EPURBLOE 4000)
» studzienki rozdzielczej (SL-RR 450 z nadbuddw
e drenau rozsiczapcego utaonego na zkzu zwirowym
» studzienki zamykagrej drena (SL-RBOU 450 z nadbuday

» Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarvegwretrznej naley wykona
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykasuprzy budynku lub wewgtrz pion wentylaciji
wysokiej. Zakdczenie wentylacji wysokiej wyprowadzponad poté& dachu oraz co najmniej 60 cm
powyzej gornej krawdzi okien. Odpowietrzenie wykotaz rur PCV 0110 mm. Zastosowa
koncowke wywiewna np. typu EXTAT.
Wentylacg wysolq nalezry wiaczyé w instalacg trojnikiem pomedzy EPURBLOCKierfi a studzienk
rozdzielca SL-RR 450.



» Drena rozuiczapcy
Drena wykona z rur PCV osrednicy @110 z bocznperforacy o raznej gkbokdsci nack¢ (typ
Al - A2 - A3). Rury drenau rozsiczapcego utayé¢ na zteu zwirowo-gruntowym ze spadkiem okoto
0,5 % (maksymalnie 1 %) w rowach o szeratoninimum 50 cm.

» Wypelnienie rowu stanowi (od gory):

* warstwa przykrywajca  ( mazszai¢ 40-80 cm) - grunt rodzimy (humus)

» geowtdknina utaona poziomo dla ochrony zazwirowo—piaskowego

* warstwa rozgczapca ( mazszas¢ 40 cm ) zwir ptukany 16-32 mm

* warstwa przytrzymugca ( mazsza¢ 70 cm) - piaseklzhy ptukany
» Obstuga

Projektowany system wymaga okresowego sprawdzaofia zamulenia oraz czyszczenia
filtra doczyszczajcego EPURBLOC®(co 6 miesicy) oraz usuwania i wywozu osadu do miejsca
utylizacji (co 2 lata). GCgstotliwos¢ wykonywania przegdéw i konserwacji poszczegoélnych
elementéw okréona jest w ksizce wytkownika instalacji asenizacji indywidualnej SOTRENTZ.

Osad mae by kompostowany i po wykonaniu nieginych bada wykorzystywany przyrodniczo lub
wywozony na sktadowisko odpadow.

Ponadto dla polepszenia wW&avosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania aitivosci
zapachowych wskazane jest comgeshe dodawanie preparatéw bakteryjno-enzymatycznych
np. BIO 7.

» Uwagi kaicowe
Realizacja oczyszczalni winna odbywasie pod nadzorem autoryzowanego instalatora
SOTRALENTZ i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych firmy.

8.2 Wyliczenie ildci sciekow

llos¢ uzytkownikow swietlicy wiejskiej - 40 os06b
Normatywne ziycie wody na jedqosolg - 50 dfifd *os
Wspotczynnik nieréwnomierrdoi godzinowej -N-2.5
Wspotczynnik nierownomierrgoi dobowej -N11

Q«g =0,05x 40 =2 Ad

Qun =2/24=0,083 id
Qmaxa=2x1,1=272 ﬁﬁd
Qumaxn = 0,083 x 2,5 = 0,21 Hh
Q roczne = 2x365 =730 I'?W’Ok

8.3 Dobor osadnika gnilnego
Niezbedna pojemnd¢ osadnika gnilnego obliczono zaktagtaR dobowe przetrzymanieiekow

Qra =2 ni/d

Q . osadnika = Q¢r.d X 2 doby
Q. osadnka =2X2=4 m

Przyjeto osadnik gnilny (EPURBLOR) o pojemnéci Q = 4000 drfi= 4 nt

8.4 Dobér parametrow drenarozgczapcego

Drena rozgiczapcy dobrano dla kategorii gruntu A. Kategogruntu przygto na podstawie
bada geologicznych przeprowadzonych na przedmiotowgjtciz przez mgr Leszka Kozotupa z firmy
EKO-GEO-SERWIS.

L=Q/q-s
L - taczna dtugé¢ przewodow drengwych [m]
Q - maksymalna objos¢ dobowasciekow [n7/d] =2,2 niid

Qq - przyjete obcizenie hydrauliczne gruntu fdn?] = 0,048 n¥dnt



s — szerok& powierzchni zwikanej na 1 m drera [m] =0,50m

L=2,2/0,048 - 0,50 =91,66 m
Przyjeto faczm dhugas¢ przewodu rozgzapcego réwr 92,5 m

Przyjeto nast¢pujacy wariant drenau: 5 nitek po 18,5 m kazda.

Uwagi dodatkowe

- wszystkie materiaty budowlane i elementy wyfmda musz posiada@ swiadectwa i certyfikaty

dopuszczafe je do stosowania w budownictwie. ( Zgodnie zJ&tUstawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r.)



