OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z ustawieniem ogrodzenia w ramach zaglaspwania terenu w zgaku z przebudow

i rozbudowg budynkuswietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice, gmina Zapolice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robot zganych z ustawieniem:
- ogrodzenia panelowego systemowego wraz z diduntka,

- ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemoweogrodzenie sktadgge s¢ z paneli z wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowychgpdw o r&nych wysokdciach isrednicach, stupkow
montaowych, systemu mocowiaraz prefabrykowanej podmurowki.

Pozostate okidenia zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe.

Siatka metalowa- siatka wykonana z drutu ozrdym sposobie jego splotu (ptéciennym, gkgm),
pleciona z ptaskich i kgtych spirali, zgrzewana, sjegana oraz kombinowana

(harfowa, gtlowa, pétetiowa) o r&nych wielkgciach oczek.

2. MATERIALY

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysgko1500 [mm] wykonane z prow stalowych zgrzewanych punktowo.
Panel 3W/4W z trzema lub czteroma wzmocnieniamst&y montau paneli na stupach o profilu
zamknitym za pomog listwy montaowe;.

Rozstaw osiowy stupkéw 2, 5 [m] . Stupki utwierdeam monolitycznym fundamencie betonowym.
Cokot prefabrykowany lub betonowy w rozmaniu systemowym.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antyyjrezpowtoka cynkowa, przez proces cynkowania
ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN 50976].

Ogrodzenie z siatki z drutu stalowego gr. 3 mm &owanego o wysokai 1,50m.

Stupki stalowe z rury fi 76 mm utwierdzone w fundamie betonowym.

3. SPRZET
Wykonawca mee wywac dowolnego sprgu pod warunkiem zachowania wymaganej jakoobot i
dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatow dowolnyndiodkami transportu pod warunkiem zapewnienia ragjizrobot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWIORB i umow

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SSTWIORB lub Inspektadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mié wymiary w planie, co najmniej o 20 cmgksze od wymiarow stupka, a gt. ok. 1, O-
1,1 [m].

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB nie podapeczej, to najpierw naky wykona doty pod
stupki narane, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, apast dokoné podziatu odcinkéw prostych
na mniejsze odlegéai po 2, 50 [m] dla ogrodzenia panelowego.
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2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgjdu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowasie na jednakowej wysokoi. Stupki doktadnie obetonowalo
poziomu terenu betonem B 20.

3. Monta ogrodzenia panelowego

Prace wykonazgodnie z instrukcja producenta wybranego systegnadzé z zachowaniem wymiarow
opisanych w pkt. 2 i dokumentaciji projektowe;.

4. Rozpécie siatki ogrodzeniowej

Siatka powinna bynapkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksetaile jej oczka.

Siatka powinna byrozpkta na wysokéci do 15 cm nad terenem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1. Ogrodzenia

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgzzy producent posiadaviadectwo
dopuszczenia lub atest na materiatyta do wykonania ogrodae

W czasie wykonywania ogrodzenia nalebada:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawn@¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowa¢ wykonania ogrodzenia (wysok®ogrodzenia, prawidiowsé montau paneli),

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

2. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespenigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zogtan
przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone dogawania.

Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub oldicogrodzenia, ktére wykazaj

Odstpstwa od postanowiSSTWIORB zostanrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa ogrodzenia panelowego jest metr [m]. @bpolega na okébeniu rzeczywistej
dlugcéci ogrodzenia, wyczapc bramy i furtki, dla ktérych jednostka obmiarovest komplet [kpl].
Jednostl obmiarowa ogrodzenia z siatki jest metr kwadratfm}.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumerniaejojektovy i poleceniami layniera, jeeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkiay wyniki pozytywne.

Odbidr powinien by przeprowadzony w czasie unlisviajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawczedstawia wszystkie wyniki pomiaréw
i badan z biggcej kontroli.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Platnag¢ za wykonane prace naleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena, j@kbzastosowanych
materiatéw i rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i lzad

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie wykonania i
badania przy odbiorze,

PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskowaglowej ogdlnego przeznaczenia,
PN-M-82054Sruby, wkrety i nakrtki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i
badania,

PN-M-82054-05ruby, wkrety i nakretki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow.

67



