OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznej rozbudowy izebudowy budynkuwietlicy wijskiej
opracowano na podstawie : - zlecenia inwesterapjektu budowlanego,
- uzgodnié miedzybrarzowych.

2. Zasilenie obiektu, rozdzielnia

Budynek zasilany dulzie z napowietrznego grza pomiarowego, wykonanego wedtug
warunkow wydanych przez RE Sieradz. Ogczd do rozdzielni gtéwnej nale w rurze
ochronnej utayé linie typu 4 x LY 16mrh 0,75kV.

W rozdzielni naley wykona& z bednarki ocynkowanej 50 x 5 sgyoziemiajca,

do ktérej naley podhczye uziemienie budynku (Fe/Zn 25 x 4) i dokérazdziatu
przewodu ochronno — neutralnego ( PEN ) na pogeweutralny (N) i ochronny ( PE).
Z rozdzielni gtébwnej wyprowadzono wszystkiewadly gniazd i éwietlenia budynku.

3. Gtowny wyhcznik pradu przeciw paarowy

W rozdzielni zastosowano rgegnik typu FRX 304 63A z wyzwalaczem wzrostawy
przeznaczonymi do zdalnego wozenia budynku. Przycisk gtdwnego wognika zasilania
ustawiono przy weégiu i pohczono z wyzwalaczem wzrostowymi przewodem
bezhalogenowym typu GsLGs 3 x 2,5fnm

4. Obwody dwietlenia

Oswietlenie projektuje si przewodami kabelkowymi typu YDY 3(4) x 1,5 rhm
uktadanymi pod tynkiem.

Wentylatory wycigowe w WC, fazience z uwagi ha mahoc naley wiaczye

w obwod dwietlenia aby zatzaly s¢ wraz zeswiattem. W celu optnienia wyhczania
wentylatora, szeregowo w jego obwod mglevigczy¢ elektroniczny przekaik z funkcp
op&nienia wyhczania np. Legrand 049230, F&F PO-406. W ipsmtzeniach umywalni,
lazienek naley zamontowa plafoniery IP>44 ze swietlowkami kompaktowymi 2x26W
(np. Elgo Selia). W toaletach najezastosowa taki sam typ opraw jak w tazience lecz
ze $wietlbwka 0 mniejszej mocy.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje @prawy rastrowe do wbudowania w sufit
podwieszany typu 2 x 36W i1 1x36W. W pomaezEniu kottowni naley zamontowé
oprawe typu 2 x 36W z kloszem o H65. Wyhczniki montowéa na wysokéci ~ 140cm.
W pomieszczeniach o zgliszonej wilgotnéci naleey montowd& osprzt hermetyczny.

5. Instalacja @&wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ) zostato lzewane za pomac modutdow
podtrzymujcych napicie zasilania z akumulatorem na okres 3 godz

Moduty awaryjne naley zamontowé& w oprawach z indeksem , A” na rysunku.
Zasilanie modutéw naky wyprowadzé z przed wycznika dwietlenia.

Oprawy z modutami zasilaprzewodem typu YDY 4 x 1,5 (2,5) mmlub osoba linia
doprowadzoa bezpdrednio do modutéw typu YDY 3 x 1,5 Mim



6. Instalacja gniazd

Projektuje si instalac z przewodéw typu YDY 5x 2,5 nfmYDY 3 x 2,5 mm,
uktadanymi pod tynkiem.
Gniazda montow@a na wysokéci:

- tazienki, umywalnie - ~140cm,
- pomieszczenia magazynowe, kotlownia - ~9@0cm,
- sala, komunikacja - ~30cm,

W pomieszczeniach o podwszonej wilgotnéci oraz w kottowni naley stosowé osprzt
o IP >44.

7. Ochrona od poraen

Jako ochrog@ przeciwporaeniowg przed dotykiem pmednim zastosowano wagzniki
réznicowopgdowe typu (lub ich odpowiedniki) P 304/ 4@0mA, oraz wyczniki
nadmiarowo mdowe typu S 301, S303.

Ochrory nalery objg¢ wszystkie urgdzenia, oprawy dwietleniowe i gniazda wtykowe.

Zgodnie z obowzujacymi przepisami naky wykona instalacg pohczen
wyrownawczych celem zniwelowania ewentualnyébnic potencjatow.

W kottowni oraz w pomieszczeniu do ktéregodipczone bda media zewetrzne, naley
wykona szyrg uziemigé (wyréwnawcz ) do ktérej naley podhczy¢ przewodem

DY 4 mnt:

- metalowe cjgi wody zimnej, cieptej, gazu, centralnegorzegvania,

- dostpne czsci przewodzce uradzen elektrycznych,

- dostpne czsci przewodzce elementoéw wzta cieplnego,

- zacisk PE z rozdzielnicy przyzyciu przewodu DY 10 mfn

Przewdd ochronny PE winien doloru zoto — zielonego.

8. Ochrona odgromowa obiektu

Jako zwody poziome instalacji odgromowej wyketuje st stalowe pokrycie dachu
( min. 0,5 mm grubdi ).

Ochrory nalery objg¢ wszystkie wystagce ponad poziom dachu elementy takie jak
kominy, wywietrzniki, montujc na nich zwody poziome/pionowe iga#apc w uktad
instalacji odgromowej dachu.

Przewody odprowadzgje naley wykona z drutu stalowego ocynkowanegednicy
8mm, ktore naley prowadzé pod ociepleniem w rurkach bezhalogenowych
samogasgrych srednicy wewstrznej 28mm.

Podczas zbrojenia nale wyprowadzé przed fundament przewdd uziem@j wykonany
z bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn 25 x 4.elmad ten naley polczye z uziomem
otokowym wykonanym z bednarki Fe/Zn 25 x 4tozonym na gibokasci min. 60 cm
wokot budynku. Jéi wartos¢ rezystancji uziemiagej jest wgksza ni 20Q nalery
dodatkowo wykona uziom pionowy przy zyciu ocynkowanych ptow stalowych @ 20
mm, diugdci ~5,0m wbitych w natmikach uziomu otokowego.

Polaczenia bednarki w ziemi wykofigooprzez spawanie — spawy zabezpiécgyzed
korozjg lakierem asfaltowym. Kwe przewodow uziemiggych naley wyprowadzé min.
30cm nad poziom terenu i zaopafray zhcza kontrolne zabezpieczone puszkami
hermetycznymi.

Prace wykonywa zgodnie z Polsk Normg PN-86 E-05003/01.



9. Uwagi kaicowe
Wszystkie instalacje nalg wykona& zgodnie z PN-91/E-05009, PN-86 E-05003/01,
N SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004 okaujicymi przepisami BHP, P. RO

i PBUE. Po zakczeniu rob6t naly wykona& pomiary instalacji i przedstagvi
uzytkownikowi wymagane protokoty.

Zdunska Wola, dnia 21.05.2012r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym dwiadczam,ze projekt instalacji elektrycznych wegtrenych jest

sporadzony zgodnie z obow#ujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techr@gzn



