2.10. Ocieplenigcian

2.10.1. Ws¢p

Przedmiotem niniejszego rozdzialsymagania dotyeze wykonania i odbioru ocieplenia
zewretrznychscian w ramach przebudowy i rozbudowy budyniwietlicy wiejskiej w miejscowsci
Swedzieniejewice, gmina Zapolice.

2.10.2. Zakres stosowania szczegbtowej specyfikagchnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.10.1.

2.10.3. Zakres robét obgtych specyfikacj techniczr

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg magcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zesmnych powierzchniackcian (przegrod) budynku
cze$ci rozbudowanej i przebudowywanej, w ramach robémbmodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest ofemie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdw, wymagaw
zakresie sposobdéw oceny i przygotowania padiavymaga dotyczcych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

2.10.4. Wymagania dotycgce robot

2.10.4.1 Warunki przysgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpocxiem roboét zwgzanych z wykonaniem BSO naje

— wykona projekt robot ociepleniowych, zarbwno w przypadikuektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujcy powstawania istotnych dla funkcjonadobsystemu mostkoéw termicznych,

— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewradpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykon& wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypeitnic przebicia, bruzdy i ubytki,
—wykon& caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodr@enbrébki blacharskie), moria
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiovagwretrznej, przejc i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykon& roboty, majce wptyw na sytuaejwilgotnasciowg podiaza, przede wszystkim tynki
wewretrzne i jastrychy,

— wykona zabezpieczenia stolarklusarki, oktadzin i innych elementow elewaciji.

2.10.4.2 Wymagania dotycgce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem roboét nalgy wykon& ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystei,
wilgotnosci, twarddci, nasgkliwosci i rownasci.

Proba odporncéci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywanigpgiwierzchni lub
wystepowania pozostasgi wykwitow i spiekdw za pomagcdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odporncsci na skrobanie (zadrapanie)- wykonanie krzyowych nacgc i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartei i nosnosci podtaza oraz przyczeproi istniegcych powtok za pomagrylca.

Préba zwilzania — ocena chlonniei (nasjkliwosci) podtaza za pomaog mokrej szczotki, gdzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwndci i gtadkosci — okrelenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne waitpalezne g od rodzaju podiza (konstrukcje
murowe,zelbetowe monolityczneelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkvae g one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionychimniejszej ST.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmeliwi ¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtona obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatosé powierzchni podtazy. Dotyczy to przede wszystkim podio
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowelmy malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczcych wytrzymatdci nalezy wykon& jej badanie metag,pull off”, przy
zastosowaniu ugzizenia badawczego (testera, zrywarki) .zl takke wykona prébe odrywania
przyklejonych do podtza prébek materiatu izolacyjnego.

2.10.4.3 Przygotowanie podia
Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) naley przygotowa je do robo6t zasadniczych:
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— oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, uswg zanieczyszczenia, pozostabsrodkdw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwitigne czstki materiatu podia,

— usuné nieréwndci i ubytki poditaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

— usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padtoodczeké do jego wyschricia,

—w przypadku istnigicych podtay usuryé warstwe ztuszczé, spekan, odspajaicych sé tynkdw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierz¢tmyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (réne rodzajecierniw), cénieniowa) naley dostosowado rodzaju i wielkéci
powierzchni podtea, powstale ubytki wypetaizapravg wyréwnawcza,

— wykona inne roboty przygotowawcze podty przewidziane przez producenta systemu,

— wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyiby zabezpieczone
antykorozyjnie.

2.10.4.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociap(@SO)

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymagsaproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéwesgib
nastonecznienia, wysokiej wilgotém powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowaugchusztowa
oston, zabezpieczgjych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznyohimpgeniowania stonecznego
i wiatru. Niektore systemy zawiegapdmiany materiatdw, unitiwiajace wykonywanie prac w
warunkach podwgszonej wilgotnéci powietrza i obrionej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw).

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanieé srodek gruntujcy
na caj jego powierzchni.

Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpocgiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowa wzdtuz
niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvagnych otworach).
Zamocowa takze profile i listwy w miejscach kraydzi BSO — zakaczen lub stykdw z innymi
elementami elewacji. Za pompsznuréw wyznaczyptaszczyza piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zapravwg klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zate od réownéci podiaza, w
postaci plackow i agtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo ktpwa) lub pag zabkowanry
na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny minerginalezy zaszpachlowawczeniej zaprawy na catej
powierzchni. Nie naley dopuszcz&do zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw. Ptyty naklejé w
kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokotowej) przy zastosowaniwrania (przesugcie min.
15 cm). Zapewrdi szczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzdeiste utaenie piyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w peayku styropianu — piagkuszczelniajca. Po
zZwigzaniu zaprawy klegej, ptaszczyzeptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,wézeniej, niz 24 godziny po zakazeniu
klejenia, naley wykona ewentualnie przewidziane projektem mocowamezhikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Diugéc tacznikow zaleéna jest od grubimi ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju poditaa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izpleermicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw uméei¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.
Wykonanie detali elewaciji

W nastpnej kolejndci uksztattowa detale BSO —4ieza, kravedzie naranikow budynku i éciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i pgdzenia — przy zastosowaniu paskow cienkich phiigotermicznej,
naraznikow, listew, profili, katownikow, t&m i paskéw siatki zbragej.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbragej wykona zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchny ptyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstwe zaprawy zbrejcej (klepcej), natayc i
wtopi¢ w nig za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejngci ewentualg siatke pancern.
Powierzchng warstwy zbrojonej wygtadzi- siatka zbrajca powinna b§ catkowicie zakryta zapraw
Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneje$a srodek gruntujcy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoévgnaklett) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.
Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniovg wykona po zwhgzaniu (wyschriciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentyalrzagruntowaniu (zakaie od wymaga
systemowych) nani¢ mag tynku cienkowarstwowego i podégego powierzchri obrobce, zgodnie z
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wymaganiami producenta systemu. Sposob wykonanlatyaleny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzahtyinku pomalowéa wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymaga projektu, systemu, warunkédmodowiskowych. Ze wzghu na powstawanie
napkzen termicznych na elewacjach potudniowych i zachoadmalezy unikac stosowania koloréw
ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego &jr80.

2.10.5. Materialy

Pelny zakres materialowydty jest w opracowaniu kosztorysowym.

Materialy stosowane do wykonania robét ocieplenichivgowinny mié:

— oznakowanie znakiem CE oznaazaj,ze dokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowannormg
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajowg
specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,eli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéwaogh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze s to wyroby nie podlegage obowiszkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédoPolslg Normg lub aprobat techniczi, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, Dodatkovemakowanie powinno unibwia¢ identyfikacg
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, dabdpkcji.

2.10.5.1 Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociefplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tentyth).

Srodek gruntuj acy — materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zalde od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zjomej, przed wykonaniem warstwy wytkczeniowej.
Zaprawa (masa) klepca— gotowy lub wymagagy zarobienia z wagmateriat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesgaz cementem, zbrojony wibknem szklanym)
do klejenia piyt izolacji termicznej do podim, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na kldeyti palncgci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejca stosowana jest tzk do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygsezaprawy
(stazek pomiarowy): 10 £1 cm.

Piyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pskslowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majzastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy migzniu do wysokéei 25 m powyej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do Tidkgnacji whcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane szaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i potgenia nacianie —
metod, klejenia, za pomagtacznikdw mechanicznych lub metpthczory. Plyty map krawedzie proste
lub frezowane (piéro/wpust, przylga), popraw@@ szczelng polaczen. Do elewacii boniowanych
produkowane ggotowe, frezowane elementy izolacji lub spoing&wane g na powierzchni zwyktych
ptyt. Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropiekspandowanego okile norma PN-EN 13163,

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze waglna nksz w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nagiliwos¢, map zastosowanie w strefach o podswgonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgogruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegotowmagania dla ptyt ze
styropianu ekstradowanego oileenorma PN-EN 13164,

t aczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wikgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(n polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdmm metalowym lub z tworzywa. Wyposae § w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — wakki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkéw
termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjraety, stiace do

mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanyclakedziach.

Zaprawa zbrojaca— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (Spedsja akrylowo-
kopolimerowa), zawieraga wypetniacze (tade wibkna) masa, nanoszona na powierzgphyit
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zipcaj W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojors.
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Siatka zbrojaca— siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego pwadkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawbropca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralfiygneralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo atiovosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, gidisvosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagaj
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zatee od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywargeve
réznych grubdciach i fakturach powierzchni — typu baranek lulwkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwagamicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowyBarwione w masie nie wymagajnalowania
farbami elewacyjnymi. GruB3ai i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwmaralnych,
Elementy uzupetniajce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &dluminiowe, stizgce do systemowego
uksztattowania dolnej kraydzi powierzchni BSO, mocowane do pagi@a pomog kotkow
rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z wtbkna szklanego (§ialRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sttace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdev (naranikow budynkow, éciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminisinace do wykonywania stykow BSO
z innymi materiatami (np.scieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kmé szklanego, shyce do ksztalttowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— ta&émy uszczelniajce — rozpgzne t&my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliureteve) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, poker BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychgpady miedzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiokna szklanego oogrionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w stodf o podwyszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysad@ 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wiokna szklanegolikake] strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile)

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemealtiksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego,giianu, pokrywane ewentualnie wargtebrojory i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane ztbtdakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do mostiez BSO.

Uwaga: W sktad wikszasci systeméw BSO wchodzi jedynieggz wymienionych wyej elementow.

2.10.6. Spret

2.10.6.1 Do prowadzenia robot na wysakd— wszystkie typy rusztowia urzadzeh transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

2.10.6.2 Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaei¢zvolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

2.10.6.3 Do transportu i przechowywania materiatdw — opakaedabryczne, die pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materialéw suchychkionsystenciji past,

2.10.6.4 Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprnarzdzia do nakladaniacznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i adlinia mechanicznego (pompy, pompy mieseq]
agregaty, pistolety natryskowe), takw systemowym zestawieniu z pojemnikami na meatteri
2.10.6.5 Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztatltowania ichygi@rzchni i kravedzi — szlifierki eczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania kgde i powierzchni ptyt (boniowanie),
2.10.6.6 Do mocowania piyt — wiertarki zwykte i udarowe, o= (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagkbianie talerzykow i kgzkdw termoizolacyjnych),

2.10.6.7 Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace staloavieyorzywa sztucznego, ngdzia do
modelowania powierzchni,

2.10.6.8 Pozostaly sprz — przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntngserskie itp.
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2.10.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogolne)

Materiaty wchodzce w sktad BSO nahy transportowa zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami ekspbjigrodkdw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych medpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadumkeh (na paletach) nate prowadz¢ sprztem
mechanicznym, wyposanym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych izeykonuje s recznie.

Reczny zatadunek zalecazgrowadze przy maksymalnym wykorzystaniu spiz i narzdzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nadg przestrzegazasad wykorzystania petnej fadowoigednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesrrai uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu naig stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoatiery wykorzystad materiaty wyciotkowe,
amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plgtyropianowescinki pianki
poliuretanowej.

2.10.8. Obmiar robot
Sporadzenie obmiaru robét powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne.

2.10.9. Odbidr robot

2.10.9.1 Odbiér robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Do rob6t zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalgorzygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtn klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanierstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinientabsvykonany przed rozpogziem nasgpnego etapu.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu naley zapisg w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezdstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

2.10.9.2 Odbior cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} dla zakresu okétonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak gibiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem Kmowym. Odbiér cgsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzor
w obecndci kierownika budowy.

Protokét odbioru ogciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia

robét, jezeli umowa tak forme przewiduje.

2.10.9.3 Odbiér ostateczny (kicowy)

Odbiér kaxcowy stanowi ostateczrocery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich zakresu (ilxi), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamavgieg¢go, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow bafla
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijgtania powinna okéaé umowa.

Wykonawca rob6t obowzany jest przediy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyvearobot,

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbdwadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaagch robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawtytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i odbioréw e%ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynndaci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamayagegjo i
wykonawcy. Protokdt powinien zawidgra

— ustalenia pode w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

— stwierdzenie zgodgoi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokdét odbioru kcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego

pomigdzy zamawiajcym a wykonawg.

2.10.9.4 Odbior po uptywie okresu ¢kojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okreswentualnych robét poprawkowych, zzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcen

wizualnej ocieplenia, z uwzglinieniem zasad opisanych w ,Odbior ostatecznyi¢kavy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania paten wynikajgcych z obnionej jakaci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaaiapowinien zgtosi wykonawcy

wszystkie zauwgone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

2.10.10. Podstawa ptatrizi
Ptatnag¢ powinna nagipi¢ zgodnie z wymaganiami okilenymi w niniejszej specyfikacjiCzs¢ |-
Wymagania ogolne.

2.10.11. Przepisy zwizane

Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bugactwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bugoctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EB464:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wejhmineraln. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafir@rminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oklenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonow&élbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych ptafgkatowSelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Egtmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-100265ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa enainego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloegianoSelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarotvelementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odigio

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiawvanciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméntyynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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Inne dokumenty, instrukcije i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftdnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiglicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pézn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosaytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +amnai Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr poz. 690 z pén.
Zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyjaych z zastosowaniem zegtrenych
zespolonych systeméw ocieplak@an — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odiejiia-wa 2004 r.
— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewgtrznych budynkow Warszawa
2002 .

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywabiziepler z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawsweacyjnej.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warga, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanpiziepler z zastosowaniem wetlny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej vaypy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,r$¢awa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowetzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Ingtyiechniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 &czniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Wavea Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klage i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut TekhBiudowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. ZicSone systemy izolacji

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212&.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewgtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t badmych tom | Budownictwo ogélne ¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t butdmych Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakimmn CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnisgPddnia 1988 r. w sprawie zbéinia przepiséw
ustawowych Pigstw Cztonkowskich odnoseych s¢ do wyrobow budowlanych.
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