2.5. Roboty murarskie.

2.5.1. Wsep

Przedmiotem niniejszego rozdzialuwsymagania dotycge wykonania i odbioru muréw w ramach
przebudowy i rozbudowy budynkéwietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice, gmina
Zapolice.

2.5.2. Zakres stosowania szczegodtowej specyfikagthnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.5.1.

2.5.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp techniczm

Wg zakresu okrdonego poniej:

— wymurowanigcian ngnych i dziatowych;

— zamurowanie otworow;

— zbrojenie i betonowanie wiea;

— wykonaniesciaggu stalowego;

— zamontowanie nadpty L 19 i stalowych wécianach projektowanych i istnigjych.

2.5.4. Wymagania dotycgce robot

Roboty murowe

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalestosowa tylko te materiaty, ktére magwiadectwo
dopuszczenia do ogdlnego stosowania. Muryzyalétada, warstwami, stosa¢ odpowiednie wizanie
i zachowujc jednakowe grulimi spoin, oraz pion i poziom. Mury wznosg¢ sdwnomiernie na catej
dtugasci muréw. W miejscachgtzenia muréw wznoszonych watym czasie nalg pozostawd strzpia
zazbione. Wrki i bruzdy instalacyjne wykonuje¢siv czasie murowanigcian.

Dopuszczalne odchyiki:

— ptaszczyzny i kragdzi od linii prostej — 2 mm i w liczbie nie wkszej ni dwa na dtug€ci taty
kontrolnej (2m)

— powierzchnia od pionu — 1,5 mm na 1 m i ogéteenmigcej niz 3 mm w pomieszczeniach o
wysokasci do 3,5 m i 4 mm w pomieszczeniach o wys. ponad8

— powierzchnia od poziomu — 2 mm i ogétem niecgj niz 3 mm dla calej powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami.

Roboty zelbetowe

Nalezy zwrdcik uwag na prawidtowéé ustawienia podpor ich przekroje i usztywnieniewgdywa na
ich usztywnienie (niezmiendédw czasie betonowania). Deskowanie musi §gczelne. Deskowania
nalezy powlecsrodkiem zmniejszagpym przyczepn& betonu.

Zbrojenie powinno b§ zastabilizowane przyzyciu przektadek w celu zapewnienia wymaganego
otulenia petéw betonem. Caké zbrojenia nalgy polaczy¢ w sztywny szkielet przy pomocy drutu
wigzatkowego lub spawania.

Dopuszczalne odchyitki przy mouatazbrojenia:

— od wymiaréw siatek i szkieletébw na dhégoelementut:10 mm;

— szeroké¢ lub wysoka¢ elementu do 1 mt5 mm;

— szeroké¢ lub wysoka¢ elementu do ponad 1 #10 mm;

— w rozstawie gitow przysrednicy do 20 mm10 mm;

— W rozstawie pitow przysrednicy ponad 20 mm0,5¢;

— w potazeniu odggciu pretéw £2¢ mm;

— w grubdci warstwy otulagcej+10 mm;

— w potazeniu pohczen pretdw £25 mm;

Mieszanlk betonowvg uktada st po odbiorze deskowia zbrojenia. Ewentualne przerwy robocze w czasie
betonowania stosujeesiw belach i podaigach — w miejscach wygiowania najmniejszych sit
poprzecznych; w stupach — w ptaszazg stropow, belek i podgyow; w ptytach — na linii prostopadtej
do belek lukzeber, na ktérych opieracgptyta. Belki i ptyty zwhzane monolitycznie ze stupami lub
scianami mana betonowanie wczéniej niz po uptywie 1-2 godz. od zabetonowania tych stupéw
scian.

18



Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej poaiby prostopadta do kierunku nagpen
gtébwnych. Powierzchgite nalezy przed wznoszeniem betonowania ac¢i/i przeptuka wods.
Dopuszczalne odchyiki: przy odchyleniu ptaszczymayl m wysokéci 5 mm; j.w. lecz na
wysokasci konstrukcji+=20 mm; miejscowe odchylenia sprawdzang £im powierzchni bocznych i
spodnicht4 mm; miejscowe odchylenia sprawdzang &im powierzchni gérnycth8 mm; odchylenia w
dtugcéci lub rozpetosci elementowt20 mm.

Dojrzewajcy beton nalgy pielegnowa chronigc przed szkodliwymi dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Powierzchribetonu nalgy utrzymywa w statej wilgotndéci: 3 dni w przypadku
uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybkotwajgitego, 7 dni gdy zyto cementu
portlandzkiego i 14 dni przyzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Wykonawca roboét odpowiedzialny jest za jékach wykonania oraz ich zgodoz poleceniami
Zamawiajicego, dokumentagijprojektowy i specyfikacjami technicznymi.

2.5.5. Materialy

Szacunkowe okg&tenie materiatow:

— pustak ceramiczny gr. 25 cm,

— bloczki z betonu komoérkowego,

—nadpraa L 19,

— zaprawa

— beton B 20

— prety zbrojeniowe

Pelny zakres materialowydty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.5.6. Sprat

Szacunkowe okg&tenie materiatow:

— Wyciag

—§rodek transportowy

— prasciarka, nayce i gitarka do pgtow

2.5.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogoéine)

2.5.8. Zasady BHP

— roboty prowadzone na wysakd ponad 1 m powinny ldyprowadzone z pomostow rusztawa
— pozostawione w czasie wykonywania prac otworyzanbgc zabezpieczone balustead
ochronn

— chodzenie péwiezo wykonanych elementach murowych jest niedopuseezal

— maszyny i urgdzenia zmechanizowane mpogpstugiwa tylko przeszkoleni pracownicy,
postpujacy zgodnie z instrukgjobstugi

— naley zwrécié uwag: na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drepadczas obrobki
— nie wolno zdejmowaoston z urzdzer zamontowanych przez producenta orazadea)
blokujacych i wylcznikéw, wszystkie wyczniki musza by¢ tatwo dosg¢pne

— wszystkie prace zgzane z montaem i demontzem deskows nalezy prowadzt zgodnie z
zasadami sztuki budowlane;j

— podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranimpm przylegé do ciata

— wszystkie nargizia i uradzenia winny by uzywane zgodnie z przeznaczeniem

2.5.9. Obmiar robét
Sporadzenie obmiaru robét powinno bygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢é | — Wymagania ogolne.

2.5.10. Odbior robot

Odbidr robot powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékmeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigjy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.
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Odbiorowi podlegaj;

— roboty murowe

— deskowanie

— zbrojenie elementow
— betonowanie.

2.5.11. Podstawa ptatnsci
Ptatng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikacjiCzs¢ I-
Wymagania ogoélne

2.5.12. Przepisy zw4zane

— BHP przy robotach budowlano-momavych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)

— Og0lne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)

— Dane aytkowane i wykonawcze producentow

— PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagarbadania przy odbiorze"

— PN-B-12006:1997 ,Wyroby budowlane ceramiczne t&uasio przewoddéw wentylacyjnych."

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 207 z 15meea2002r.,
nr 75, poz. 690)

— PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogolnego przezea&’
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