OCENA TECHNICZNA

stanu konstrukcji i elementow budynku

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot inwestyciji: Budynekwietlicy wiejskiej.
Adres inwestyciji: Swdzieniejeice, dziatka nr 121.
Inwestor: Gmina Zapolice

ul. Plac Straacki 5, 98-161 Zapolice

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej oceny jest budyseketlicy wiejskie] na dzialce nr 121
w miejscowasci Swedzieniejewice, gm. Zapolice. Celem oceny mEstierdzenie
mozliwosci przebudowy i rozbudowy tego budynku.

3. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

Istniegcy budynek jest budynkiem murowanym w kongtjiuszkieletowej i
murowanej. Szkielet budynku stangwstupy zelbetowe w rozstawie ok. 4,45 m, na
ktérych oparte s belki zelbetowe, cgsciowo mur z pustakauzlowego. Medzy

stupami wypetnienie z pustakaizlowego. Dach dwuspadowy w konstrukcji
drewnianej o kcie nachylenia potaci ok. 23°. Strych riglowy i nie przetazowy.

Fundamenty i stopy.

Stopy pod stupami betonowe. Fundamenty ¢pygd czesciowo. Miedzy stopami
brak fundamentow.

Stan techniczny fundamentow nie pozwala na pdele budynku. W wekszaci
fundamenty naley wykona jako nowe.

Stan techniczny fundamentow — zty.

Mury i stupy.

Sciany budynku murowane z pustakazlowego, grubgci 24cm i 19cm.
Stwierdzono niewielkie zarysowania rownige nad otworami drzwiowymi
swiadczice o stabej konstrukcji nadpggso Przy rozkuwaniu otworéw drzwiowych i
okiennych nalgy zastosowa nowe nadpria. Na wskazanych odcinkach mur rozébra
i odbudowa.

Stan muréw i stupow ogolnie dostateczny.

Strop.

Strop czsciowo w konstrukcjizelbetowej. Nad pomieszczeniem sali konstrukcja
rusztu drewnianego podbita ptytamizg@aierzowymi. Na sufitach miejscowo
widoczne przecieki i zagrzybieniéyviadczce o nieszczelsoi pokrycia. Stropy nie
beda remontowane w zweku z potrzeb podwy.szenia pomieszcae

Stropy i sufity naley wymienk.

Dach.

Dach w konstrukcji drewnianej pokryty blachWody opadowe odprowadzane do
rynien. Rynny, rury spustowe i obrébki blactkie skorodowane.

Elementy do wymiany.




Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna drewniana. Nie spelnia stahdarytkowania. Drzwi zewgtrzne
drewniane, rozszczelnione z ubytkami.

Stolarka do wymiany.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Budynek znajduje siw dostatecznym stanie technicznym.ck§za¢ elementow
konstrukcji naley wymieni lub wzmocng.

Projektowana przebudowa i rozbudowa njdzle miata negatywnego wplywu na
istniegca cz$¢ budynku, nie spowoduje zagemia dla @ytkownikow obiektu ani nie
obnizy jego wartéci wzytkowych. Nie stwierdzongadnych przeciwwskaaado
wykonania prac budowlanych w zakresie ustaforw niniejszym projekcie.

Opracowat:



