2.3. Fundamentowanie.

2.3.1. Wsep

Przedmiotem niniejszego rozdzialwsymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t fundamentowych
w ramach przebudowy i rozbudowy budynkwietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice,
gmina Zapolice.

2.3.2. Zakres stosowania szczegoétowej specyfikagthnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.3.1.

2.3.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm
Wg zakresu okrdonego poniej:

— wylanie chudego betonu pod tawy fundamentowe;
— deskowanie tradycyjne fundamentow;

— zbrojenie fundamentow;

— betonowanie fundamentow;

— wykonanie fundamentéw z bloczkéw betonowych.

2.3.4. Wymagania dotycgce robot

Roboty fundamentowe mina rozpocz¢ po odbiorze podiea gruntowego. Na przygotowanym
poditazu rozciela sé warstwe podiaza z betonu grub. 10 cm, i przygotowuje siementy deskowania
fundamentéw. Elementy deskowania powinny bsktyfikowane. W przygotowanym deskowaniu
nastpuje monta zbrojenia fundamentéw. Powinnodiak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i
przemieszczeniom w czasie betonowania. Wykonamiéaentow nalegy rozpocza¢ od posadowionych
najgkbiej. Po stwardnieniu betonu deskowanie nal®zebra i wykonywa: nastpne elementy
fundamentowania budynku.

W przypadku konieczrigi zastosowania przerw technologicznych malgametac, ze

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej pmaiby prostopadfa do kierunku nagen
gtownych. Powierzchgit¢ nalery przed wznoszeniem betonowania dgczé betonowania oc2gic i
przeptuk@& woda.

Doktadna¢ wykonania £ 20mm przy wysokoiach fundamentéw i £ 15mm przy rozmieszczeniu osi
deskowania.

Dojrzewajcy beton nalgy pielegnowa chronic przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Powierzckribetonu nalgy utrzymywa w statej wilgotndci: 3 dni w przypadku
uzycia do betonu cementu portlandzkiego szybkotwaigiteégo, 7 dni gdy zyto cementu
portlandzkiego i 14 dni przyzyciu do betonu cementu hutniczego i innych.

Po demontau deskowania mama przysipi¢ do robot murarskich fundamentéw z bloczkow
betonowych. Na lawach jak i saianach fundamentowych najewykon& izolacg pozioms
dwuwarstwowg z papa na lepiku oraz izolagpionows z emulsji asfaltowych.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz ich zgodfoz poleceniami
Zamawiajcego, dokumentagijprojektow i specyfikacjami technicznymi.

2.3.5. Materialy

Szacunkowe ok&enie materiatow:

— chudy beton

— beton zwykty B-20

— prety zbrojeniowe gtadkie g6 i g 12

— tarcica budowlana

Peiny zakres materiatowygty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.3.6. Sprat

Szacunkowe oksenie sprztu:

— WycCiag

—$rodek transportowy

— prasciarka, nayce i gitarka do pgtéw
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2.3.7. Transport— wedtug punktu 1.7. (wymagania ogoélne)

2.3.8. Zasady BHP

— nalery zwrécik uwag; na prawiditowe zamocowanie i unieruchomienie drepodczas obrébki
— bezwzgtdnie naley przestrzegazasad gytkowania urgdzer podanych przez producenta

— nie wolno wykonywéa zadnych prowizorycznych pagizen urzadzen

— nie wolno zdejmowaoston z urzdzer zamontowanych przez producenta orazadea:
blokujacych i wykcznikdw, wszystkie wyczniki musz by¢ tatwo dosgpne

— wszystkie prace zgzane z montaem i demontzem deskows nalezy prowadzt zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej

— podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranimpm przylegé do ciata

— wszystkie nargizia i uradzenia winny by uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

2.3.9. Obmiar robét
Sporadzenie obmiaru robét powinno bygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢é | — Wymagania ogolne

2.3.10. Odbior robot

Odbidr robot powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékymeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigjy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorowi podlegay:

— przygotowanie podi@ gruntowego

— deskowania

— zbrojenie elementow

— betonowanie

— roboty murowe.

2.3.11. Podstawa ptatnsci
Ptatnag¢ powinna naspi¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej specyfikaciji:
Czs¢ I-Wymagania ogolne

2.3.12. Przepisy zwgjzane

— BHP przy robotach budowlano-momavych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)
— Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)

— PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wyamga ogolne.”

— PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta og6lnego przezeai'.
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