OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudavy i przebudowy
budynku s$wietlicy wiejskiej na dziatce nr 121
W miejscowaci Swedzieniejewice, gmina Zapolice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania projektu jest :
1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kimia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinagipowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
2. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. PRZEZNACZENIE | FUNKCJA

Istniegcy budynekswietlicy wiejskiej jest obiektem jednokondygnatym,
niepodpiwniczonym, pokryty stropodachem. Obeomiebudynku znajdygj sk
pomieszczenia: sala spotkaaneks kuchenny, pomieszczenia magazynovaatio
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku:

» 0 dodatkowe pomieszczeniwietlicy z przeznaczeniem dla dzieci i miodzie

na zagcia dodatkowe pozaszkolne wraz z przebudimalet ,

» 0 pomieszczenia magazynowe i kottogvmia opat staty.
Budynek rozbudowany zostanie od potudniow@ehodniej strony dziatki. Projektuje
si¢ réwniez powickszenie gtbwnej sali oraz wygospodarowanie nowej €2d strony
potudniowe] zaprojektowano taras zadaszony.
Funkcja budynku nie ulegnie zmiani§wietlica jest obiektem przeznaczonym na
czasowy pobyt ludzi z wykorzystaniem na zelaaspotkania kota gospadyitp.
Zaplecze kuchenne wykorzystane zostanie dlaz@otcateringu petnego z obsiug
sprztem i pomieszczeniem gospodarczym. W dwéch satadidiwielonych od siebie
odbywa sic mog niezaleéne zagcia. Dopuszcza sw trakcie zaj¢ przygotowanie
goracych napojéw w kubkach jednorazoweggytku.
Przyjmuje s} przebywanie jednocgeie do 50 os6éb w budynku.
Budynek zostanie réwniedostosowany do 0sOb niepetnosprawnych. Davigggo
wejscia zaprojektowano podjazd o nachyleniu min 8Megcie do budynku oraz
pomieszczeé o0 szerokéci 0,9 m pozwala beda na swobodny przejazd osobie
niepetnosprawnej ruchowo porusgagj st na wozku jak i za pomgdnnego rodzaju
urzadzen rehabilitacyjnych. Przystosowane w sposobowdedni zostam rownie
toalety.
W aneksie kuchennym oraz pomieszczeniach sapdiari WC sciany obtaone
ptytkami ceramicznymi do wysoka 2 m od podiogi.
Wiacznik $wiatta do toalety na wysoka 1,05 m.



W czsci sanitarne] wyodibniono zaplecze pagdkowe swietlicy ze zmywakiem i
szaflg na srodki czystdci.

Przebudowaswietlicy wiejskiej ma na celu podniesienig fgandardu iytkowego
oraz zapewnienie obiektowi petnienia $@iavych funkcji spotecznych, kulturalnych
I rekreacyjnych. Wszystkie elementy wyposasia lgda stuzyly realizacji zaktadanych
celéw projektu, tj. rozwojowi tsamdaci spotecznéci wiejskiej, kultywowaniu

I rozwojowi tradycji lokalnych.

3. DANE OGOLNE
Przed przebudowg

Powierzchnia zabudowy: 197,95 rﬁ
Powierzchnia gzytkowa: 171,75 rﬁ
Kubatura 886,55 rﬁ
Po przebudowie ,
Powierzchnia zabudowy: 290,15 m
Powierzchnia #ytkowa: 253,80 rﬁ
Kubatura 1313,00 m

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozpogdzeniem MSWiIA z dnia 24 wrzeia 1998 r, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow daioych (Dz. U. Nr. 126, poz.

839) ustalono | kategargruntow (proste warunki gruntowe ) dla projektoegn obiektu.

4.1 Fundamenty
Lawy i stopy fundamentowe posadéwia gkbokasci —1,00m poniej poziomu terenu.
tawy oraz stopy fundamentowe posadawia 10-cio centymetrowej warstwie chudego
betonu. Lawy fundamentowe wykana wysokaci 40cm i szerokéci 60cm. Lawy zbrdi
pretami 4#12 i strzemionami @6 co 25 cm. Stopy fundaimee zbroé dotem petami #12
co 15 cm w obu kierunkach.
Sciany fundamentowe wykotaz bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Na
scianach fundamentowych wykaohaolacg poziony z dwoch warstw papy asfaltowej na
lepiku.
Podscianki dzialowe wykonatawy o szerokéci 25 cm i wysokeéci 30 cm zbrojone 4#12
I strzemionami @6 co 25 cm, fawy zelgic 50 cm pod poziom posadzki.



4.2 Sciany
Sciany zewstrzne murowane gruboi 24 cm. Docieplenie warsiwizolacyjry ze
styropianu grubg&i 15 cm typu EPS 70. Tynk zegtrzny mineralny malowany fagb
sylikatowg (sugerowany kolor np. C3450 PGII H43 Knauf).
Projektuje s sciany wewgtrzne dziatowe grubsgi 12 cm z bloczkow
gazobetonowych lub cegty dziurawki. Tynki wesrane cementowo - wapienne kat. 111
Sciany WC, kuchnii pomieszczenia pgikowego wylgone glazus do wysoKeci
2m od podtogi.
W pomieszczeniu wiatrotapu na wysékio 1,50 od podtogi tynk ozdobny
mozaikowy. Na pozostatyckcianach gtaglgipsowa malowana dwukrotnie farb
emulsyjra. W pomieszczeniu kuchni, WC i pomieszczenarzgdkowym emulsja
biata. W pomieszczeniach sali, korytarzu atwotapie emulsja kolorowa.

Sciany zakdczy¢ wiencemzelbetowym o wymiarach 24 x 25 cm zbrojonym 4#12
I strzemionamig 6 co 25cm.

4.3 Nadpraa
Nadpraa zelbetowe prefabrykowane typu L 19.

4.4 Wentylacja i kanaly wentylacyjne.
Kanatly wentylacyjne i komin z pustakéw systevych wg wybranego producenta,
np. SCHIEDEL, ICOPAL.
W WC wentylacja mechaniczna getana automatycznie z praegnikiem swiatta,
po wyhczeniu wentylacja grawitacyjna.
Wentylacja mechaniczna zaprojektowana zosta¥eniez w salach.

4.5 Strop
Nad pomieszczenian$wietlicy sufit z ptyt ogniochronnych kartonowagipsowych
na ruszcie systemowym.
Miedzy elementami konstrukcji dachu @@ warstwe izolacji termicznej z wetny
mineralnej grubéci 15 cm, wykondaruszt systemowy do ptyt gipsowo — kartonowych , w
ktorym utazy¢ dodatkowo 5 cm wetny mineralnej. Ngmtie zamontowafolie

paroizolacyja oraz ptyty gipsowo — kartonowe gr. 2 x 12, 5 rmgmioodporne.

4.6 Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej zz@rami produkcji Mabudo opisanymi na
rysunkach konstrukcyjnych. Klasa drewna K — 27 ntdaty drewniane natg mocowa
nascianach na przektadkach z papy izolacyjnej. Wszgstlementy drewniane przed

wbudowaniem naley zaimpregnowapreparatem grzybobdjczym i owadobdjczym oraz



ogniochronnym do stopnia nierozprzestrzenianiaadiRO ( np. FOBOS M — 2F ).
Pokrycie dachu wykorgaz blachy trapezowej gr. 55 mm w kolorzgzomwym. Pod blach
utozy¢ folie 0 wysokiej paroprzepuszczakon

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykéaablachy stalowej powlekanej

w kolorze ciemno kyzowym.

4.7 Podiogi i posadzki

Warstwy podtogi jak na przekroju.
W pomieszczeniach komunikacji, WC, aneksie kunctym i magazynach terakota. W
sali spotka podioga wytaona parkietem przemystowym lub zamiennie teiak

4.8 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna PCV, ciemnabowa, nietypowa. W oknach montawaawiewniki
wramowe o0 przeptywie powietrza 30m3/h. Drzwi metrzne stalowe lub aluminiowe,
wewretrzne drewnopodobne. Stolarka okienna i drzwiowedtug wymiaréw
umieszczonych na rysunkach w projekcie. Dopzs s3 stosowanie stolarki

z innym podziatem z zachowaniem wymiarow zgvemych. Drzwi gtéwne do
budynku z podziatem, by po otwarciu jednegozy#taswiatto przegcia nie byto
mniejsze jak 90 cm.

Na zewntrz parapety z blachy powlekanej ciemngzbwe.

Wewmgtrz parapety PCV lub drewnopodobne.

4.9 Roboty wykaczeniowe

4.10

Kotnierze przy kominie w miejscu pri&jprzez potd dachowy oraz krawdzie
dachu obroldi blachy ocynkowan.
Rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej kdmiennie prefabrykowane PCV.

Instalacje

W budynku zaprojektowano ngwinstalacg elektryczm i wodrg. Projektuje si
rowniez instalacy kanalizacyjs z odptywem do ,przydomowej”’ oczyszczalni
sciekow. Ogrzewanie piecem na paliwo state efpel

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Budowa zjazdu

Dla sprawnej obstugi technicznej budynku zmienitot@lizacg zjazdu. Projektuje si

nowy zjazd publiczny o nagiujagcych parametrach :

- jezdnia zjazdu o szerad® 4,00 m,

- przececie drogi z projektowanym zjazdem wygddone tukami o promieniu
R =5,0m,



Projektuje si nasgpujaca konstrukcg nawierzchni na zjelzie:

- kostka betonowa wibroprasowana -gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa -gr. 3cm
- podbudowa z chudego betonu @=R6-9 MPa -gr. 15cm

- grunt stabilizowany cementem -gr. 15cm

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni zjazdu pgegviono na rysunku Nr 10.

5.2 Droga wewgtrzna i plac gospodarczy
Droge dojazdovg do budynku i plac gospodarczy zaprojektowgadm ttuczniowe.
Droga i plac gospodarczy ograniczone obepe betonowym na tawie betonowej z
oporem.

5.3 Chodniki, dgjcie do budynku i pochylnia.
Dojscie do budynku, chodniki i opaska wok6t budynkkanstrukcii:

- kostka betonowa wibroprasowana - gcnb
- podsypka cementowo - piaskowa -3cm
- mieszanka kruszywa naturalnego stabilizowaamentem
o Ry= 1,5MPa -gr.15cm

Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych zlokalizwavgrzy wejciu na elewacji
frontowej budynku o wymiarach 1,8 x 2,50 mpadku 8%. Zaprojektowano
obustronne balustrady stalowe o wys@kdm, wyposaone w pogcze na wysokii
0,75 1 0,9 m od powierzchni ruchu. Stupki #yratalowe @ 50 gruldoi scianki 4 mm
malowane proszkowo na kolor RAL 8014 lub chowrane, pochwyty rury stalowe,
malowane proszkowo na kolor RAL 8014 lub chowrane okggte @ 50.
Nawierzchnia pochylni oraz spocznik z kodbidatonowej. Konstrukcja jak chodnik.

5.4 Ogrodzenie.
Ze wzgkdu na zly stan ogrodieplanuje s wymiare catkowity. Projektuje si
nowe ogrodzenie frontowe z pset stalowych panelowych wraz z begam furtka.
Od strony drog publicznych ogrodzenie wykéma cokotach.

5.5 Gromadzenie odpadow.

Do gromadzenia odpaddéw przewidziano:

- pojemnik na szkio,

- pojemnik na papier,

-pojemnik na odpady organiczne wyiene kadorazowo po ukaczeniu
okolicznaciowego spotkania przez wyspecjalizowdinme.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Na podstawie rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia

16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projbktiowlanego pod wzgllem ochrony
przeciwpaarowej ustala ginastpujace elementy bezpieckgtwa paarowego obiektu.
6.1 powierzchnia, wysoké i liczba kondygnacii.

Budynekswietlicy po rozbudowie i przebudowie to obiekt gaawy, niepodpiwniczony,
powierzchnia wewgtrzna budynku - 171,75

wysokai¢ - 5,37 m

liczba kondygnacji nadziemnych - 1

6.2 Odlegtéc¢ od budynkdw ssiednich

Budynek od strony potudniowo - wschodniggisduje z dziatk zabudowag budynkiem
mieszkalnym usytuowanym w odlegép okoto 43 m.

6.3 Parametry p@arowe wystpujacych substancji palnych

W budynku nie wysipujag substancje palne.

6.4 Kategoria zageéenia ludzi, przewidywana liczba osobswietlicy.

Kategoria zagrgenia ludzi — ZL .

Przewidywana liczba oséb swietlicy do 40 oséb niedalacych statymi aytkownikami.
6.5 Ocena zagfenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych.

W obiekcie i w otoczeniu obiektu nie wyptije zagraenie wybuchem.

6.6 Klasa odpornei pazarowej budynku oraz odporfioogniowa i stopi# rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych .

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej.

Dla tego typu obiektu klasa odpo&asopazarowej budynku wynosi C.

Konstrukcja drewniana dachu zabezpieczondkiem ognioochronnym do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia NRO.

6.7 Warunki ewakuaciji, oznakowanie na potrzebykewaaji drog i pomieszcze
oswietlenie awaryjne.

Wyjscia z pomieszczena drog ewakuacyjs s zamykane drzwiami o szeraa
minimum 90 cm wéwietle ascieznicy i otwierap Si¢ na zewgtrz pomieszcze

Drzwi przeciwpaarowe do pomieszczenia kottowni El — 60, pozodtte 30.

Szeroka¢ i wysoka¢ drog ewakuacii jest zachowana.

Miejsca ustawienia spgiu ga&niczego, gtdwny wydcznik pgdu, naley oznakowa znakami
bezpieczéstwa zgodnymi z odpowiednimi normami.

6.8 Sposob zabezpieczenia przeciygrowego instalacji zytkowych, a w szczegoldoi
elektroenergetycznej, odgromowe|.

Budynekswietlicy wyposaony lxdzie w instalag odgromovy .

Zabezpieczenie przed pasmiem wykonane za pompwytacznika r@nicowoprdowego.
Budynek naley wyposay¢ w gidwny wyhcznik pgdu.



6.9 Wyposaenie w drobny spkz gasniczy i uradzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem.

Obiekt wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy — 2 génice proszkowe przy gtéwnym weju do
budynku i przy gtéwnym wégiu do kottowni.

6.10 Drogi paarowe.

Budynek usytuowany jest na dziatce znajdaj st przy drodze o nawierzchni

asfaltowej w odlegtéci okoto 11 m od jezdni.

5. UWAGI OGOLNE

» W przypadku stwierdzenia merytorycznych rozb@ci z przygtymi rozwigzaniami
niniejszego opracowania, lub ewentualnym inngraponowanym rozweaniem przez
wykonawe robot, nalgy zwrock si do autora o korektlub uzgodnienia w ramach
nadzoru autorskiego.

» Wszystkie materialy stosowane przy budowie ipaw posiada niezlzdne
certyfikaty, aprobaty techniczne oraz zgadna polskimi normami.

» Roboty - budowlano montawe wykonywé& zgodnie z przepisami BHP, pod
fachowym nadzorem uprawnionej osoby z wpisami dziennika budowy.

Opracowat:



