2.2. Roboty ziemne

2.2.1. Wsep

Przedmiotem niniejszego rozdzialwsymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t ziemnych
w ramach przebudowy i rozbudowy budyrikietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice,
gmina Zapolice.

2.2.2. Zakres stosowania szczegodtowej specyfikagthnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okrdonych w punkcie 2.2.1.

2.2.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm
W(g zakresu okrdonego poniej:

— usung¢cie humusu;

— wytyczenie konturéw fundamentow;

—wykopy gruntu pod fundamenty;

— zasypanie po wykonaniu.

2.2.4. Wymagania dotycgce robot

Wytyczenie konturow fundamentéw musicbyykonane przez uprawnione osoby. Punkty
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palikéwale zamocowanych w odlegt min. 0,5 m od
krawedzi skarp wykopdw. Poziomy posadowienia wyznacza®ivniez

geodezyjnie za pomgzatazonego poziomu odniesienia, od ktoregoddodmierzane wszystkie
elementy wysokériowe. Poziom odniesienia utrwalg ga pomog reperéw, umocowanych poza
obrebem robd6t, w miejscach nie naoamych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinnadpprazdzona
dokumentacja w formie szkicu zawieyeggo punkty terenowej osnowy geodezyjnej, punkty
charakterystyczne obrysu obiektu i miary nigdtie do zlokalizowania wszystkich charakterystycinyc
punktéw posadowienia obiektu.

Wykopy powinny by wykonane jak najszybciej i mliwie szybko wykorzystane, aby unigh
osuwania si skarp. Zasypanie gotowych fundamentow powinnogpéstaraz po ich wykonaniu, aby
nie dopyci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami.

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakach wykonania oraz ich zgodéio

Z poleceniami Zamawiagego, dokumentagjprojektow i specyfikacjami technicznymi.

2.2.5. Materiaty

Szacunkowe ok&enie materiatow:

— piasek

Peiny zakres materiatowygty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.2.6. Sprat

Szacunkowe okigenie sprztu:
— koparka

— spycharka gsienicowa
—$rodek transportowy

2.2.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogoélne)

2.2.8. Zasady BHP

— bezwzgtdnie naley przestrzegazasad sytkowania uradzen podanych przez producenta
— nie wolno wykonywézadnych prowizorycznych pagiizer urzadzen

— wszystkie nargzia i uradzenia winny by uzywane zgodnie z przeznaczeniem

2.2.9. Obmiar robo6t

Sporzdzenie obmiaru rob6t powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne
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2.2.10. Odbior robot
Odbidr robot powinien byprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékymeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne

2.2.11. Podstawa ptatrszi
Platng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej specyfikacjiCzs¢é |
-Wymagania ogolne

2.2.12. Przepisy zwjzane

— BHP przy robotach budowlano-moatavych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)
— Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)

— PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wyaméa ogolne.
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