2.7. Wykonywanie pokry dachowych.

2.7.1. Wsgp

Przedmiotem niniejszego rozdzialwsymagania dotycce wykonania i odbioru pokrycia dachowego
w ramach przebudowy i rozbudowy budynkwietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice,
gmina Zapolice.

2.7.2. Zakres stosowania szczegobtowej specyfikagchnicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrdonych w punkcie 2.7.1.

2.7.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczrg
W(g zakresu okrdonego poniej:

— pokrycie dachu blagh

— obrobki blacharskie,

— rynny i rury spustowe,

— podbitka z boazerii PCV pod dachem.

2.7.4. Wymagania dotycgce robot

Kazdy podktad pod pokrycie powinien speffil@astpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghkub ptatwi powinno by dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadiyaka, aby przavit pomigdzy powierzchrj deskowania a
tatg kontrolmg o dtugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylgmitéaci dachowej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnattgnalogiczna, jak podano po#gj na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lulpfatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien mié
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad powierzchaipokrycia. Szerok@
szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powibgg wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podkiadzie powinny liyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by
usztywnione krawdzie zewgtrzne.

Pokrycia z blachy naiy wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobow i
wymaganiami producenta oraz nariPN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinnydwtozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bimgdyna
spodzie. Zaktady podime blach trapezowych ma@y¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaktad podwadjny nalg stosowa wyjatkowo, w miejscach naranych na
sptyw dodatkowych iléci wod opadowych i mge on obejmowapas o szerokai nie wickszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podtnych blach trapezowych nalestosowa przy pochyleniach mniejszychmni
55%. Szeroké& szczelin na zakladach podhych powinna b§ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia

tego wymagania, na przyktad ze wah na falisté¢ krawedzi podtwznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dlugos¢ stosowanych blach powinnadrgieco weksza od szerokoi potaci. Jeeli nie jest to maliwe,
nalezy wykona zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowdke tyad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wekszych lub rownych 55% nie wymaga siodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w ziddh poprzecznych nalestosowa uszczelki.

W przypadku konieczrigi dylatowania blach trapezowych na potaci dachaeeptatwi mana

mocowa tylko blachy gorrg. Dlugas¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyaosé mniej nk 150
mm w przypadku pochylenia pofaciakszego lub réwnego 55% i nie mniegr@d00 mm — przy
pochyleniu mniejszym ni55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowyalery stosowa taczniki samogwintujce (lub
srube z naketka) z podkiadly stalows i podktadk gumows o odpowiedniej jakéci. Laczniki naley
mocowa w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiacknednich w co drugiej badzie — w
przypadku gdy blachy trapezowe majanowé element usztywniagy ptatwie przed utratstateczngci
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gietno-sketnej. Jeeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachignyamocowa do ptatwi za
pomoa tacznikow przechodgych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodagkiwelementéw
podtrzymugcych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow fatdycznikami naléy mocowa kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiacBnednich — co drugi grzbiet.

Odwaodnienie dachu nate prowadzt za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych co 12m. Nie
nalezy stosowa odwodnienia typu wewtrznego.

Obrabki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharslblachy
stalowej i stalowej ocynkowanej o griisood 0,5 mm do 0,6 mm mpa

wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robot nie mua

wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich ngi@ametat o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyyzabezpieczone w sposéb uiliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby gpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem z&wnym w warstwach przekrycia powinnydy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podinym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdician attykowychgcian budynkow wyszych w
odlegtaici mniejszej nt 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinnydsnniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczé 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny Bysadzane w korytach. W korytach o przekroju tdjkm i trapezowym
poditaze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpypowinno by poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.Wpusty dachowe powiydyusytuowane w najaszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowyckllegtaci mniejszej nt 0,5 m od elementow
ponaddachowych. Wloty wpustow dachowych powinng gbezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natgonymi na wpust przed miliwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami
mogcymi St& Si¢ przyczyn

niedraznosci rur spustowych.Przekroje poprzeczne rynien dagioh, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny kiydostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny dachowe i elementy wypasaia z PVC-U powinny odpowiadaymaganiom w PN-EN
607:1999.

2.7.5. Materiaty

— blacha trapezowa,

—rynny i rury spustowe

Peiny zakres materiatowyadty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.7.6. Sprat
—$rodek transportowy

— wyciag.
2.7.7. Transport— wedtug punktu 1.7.( wymagania ogéline)

2.7.8. Obmiar robot
Sporzdzenie obmiaru rob6t powinno dygodne z systematylkosztorysuslepego oraz niniejszego
opracowania Czs¢ | — Wymagania ogolne.

2.7.9. Odbior robot
Odbidr robot powinien biyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami élaeymi w niniejszej
specyfikacji:Czs¢ I— Wymagania ogolne
Odbioru dokonuje Zamawigjy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.
Odbiorowi podlegaj poszczegolne elementy charakterystyczne wykonpokaycia:
— pokrycie blach,
— obrobki blacharskie,
— zamocowanie rynien i rur spustowych,
— podbitka z boazerii PCV pod dachem.
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2.7.10. Podstawa ptatrszi
Platng¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w niniejszej specyfikacjiCzs¢é |-
Wymagania ogolne.

2.7.11. Przepisy zwjzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthipwej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z oy pokry
dachowych uktadanych naagtym podtazu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmoyah z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zHtac
miedzianej uktadanych naagtym podiczu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytchivze stali
uktadanych na ggtym podiazu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmoyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkorozg¢. Cz$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmoyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Cz$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarioyeh z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Cz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmoyah z
blachy ze stali odpornej na korozpktadanych na egtym podiczu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfroyah z
blachy aluminiowej, ukladanych nagtym podiczu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeythien pétokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wygeséa z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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