D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikdefhnicznej (SST)as wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profiloiem

i zagszczaniem podi@ gruntowego przy zagospodarowaniu terenu wziwiz przebudow
i rozbudowvg budynkuswietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice, gmina Zapolice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w keie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zménych z wykonaniem koryt
przeznaczonych do uenia konstrukcji nawierzchni, wywozem urobkuogscietaniem ziemi urodzajnej na
terenie ptaskim oraz profilowaniem i zagczeniem podia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rie ustawianym lemieszem;zynier
maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki
Z lemieszem ustawionym prostopadle do kierurkgypmaszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonyviamvaskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibygaych,
- samochoéd ezarowy samowytadowczy.
Stosowany spez nie maze spowodowaniekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Urobek mae by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi i powinien By
przewieziony z terenu budowy na miejsce wskazanezprryniera na odlegks 5 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \itiejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest maliwe wylagcznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nadg ustawi@ w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przezylmera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinmaeazliwiaé
nacigniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wgkszych nk co 10 metrow.
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Rodzaj sprgtu, a w szczegOlrigi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
na poszerzeniach lub w przypadku robét o matymezakr Sposéb wykonania musitimaakceptowany
przez Ireyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania kagbwinien by wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wlbwany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiacze
Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podi@a. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wgze ni projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wggluja zanienia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhpodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowiec¢
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrzujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do
uzyskania wymaganychgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika
zagszczenia, okrdonych w tab. 1.

Do profilowania podtaa naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowangzplrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (l)

Minimalna warté¢ I dla:
Strefa Autostrad Innych drog
i drog
ekspresowych  Ruch cézki Ruch mniejszy
i bardzo cjzki od ckzkiego

Gérna warstwa o grubo 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podia 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrglzagszczenia naley oprze na metodzie obgren ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogtowedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeks 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna lByrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdainien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad pragiozenie folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtae ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&olajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoranezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw
Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych
i zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta
i wyprofilowanego podia

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw bada& i pomiaréw

1 |[Szerokéc koryta 10 razy na 1 km

2 |R6wnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 |R6wnG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczné 10 razy na 1l km

5 |Rzdne wysokséciowe co 20 m w osi jezdni i na jej kragziach

6 |Uksztattowanie osi w planie  |co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
7 |Zagszczenie, wilgotng@ gruntu |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

podiaza rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg

wykon& w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wigcej nz +10 cmi -5 cm.
6.1.3. Rownéc koryta (profilowanego podi@)
Nieréwnaici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].
Nierébwndaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrowy tatg.
Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentag]
projektows z toleranci + 0,5%.
6.1.5. Rzdne wysokéciowe
Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢z&l cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeej niz
+ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lubcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)
Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony
wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien Bymniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeili jako kryterium dobrego zggzczenia stosujecsporéwnanie wartei modutéw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna byigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu poditaa powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
od -20% do + 10%.

6.2. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych odgdmgch
w punkcie 6.1 powinny &y naprawione przez spulchnienie debgtkasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materialu bez spuddiimi wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovy jest
- n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta
- m® (metr szécienny) wywozu urobku i dowozu piasku
- m® (metr szécienny) roZcielanej ziemi na terenie ptaskim.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i espivaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na
odkiad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podta,

- zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podha,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obagzenie ptyt

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i fat

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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