1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowanigwymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgdanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych w ramach prmtowy i rozbudowy budynkéwietlicy wiejskiej
w miejscowdci Swedzieniejewice, gmina Zapolice.

2. Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacii tatihznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okrdonych w punkcie 1.

2.1. Wspolny stownik zamoéwiéa CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania elektrggmnoraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie struktury okablowania

45315600-4 Instalacje niskiego napa

3. Zakres robot objetych specyfikacp techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot elektrycznych obejgayjch
budowe :

- rozdzielni i wewstrznej linii zasilajcej,

- instalacji wewstrznych ( @wietlenia ogolnego, gniazd wtykowych, linii zasileych sitowych,
potaczenr wyrdwnawczych)

3.1. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczaegzgodne z obowgzujacymi normami:

PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w otziek budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w otasiek budowlanych. Ustalanie og6inych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpam@niowa.

PN-IEC 60364-4-46:1999. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i momta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i momta
wyposéaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i momta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan

PN-IEC 60364-5-534:2003. Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i mouta
wyposéaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i momta
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003. Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposéaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje svietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000. Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Ustawy i uchwaly

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo enggme z paniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nriz&. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, zZ5200
Nr 62, poz. 552)

2) Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustaRgawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552)

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowtapézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz.,88193, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. N8,11
poz. 954)

4) Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. a&twowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2020r. Nr 124,
poz. 1362; Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, Ri8,Jpoz. 1405, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 166,
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poz. 1360; z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 213, 2081; z 2004 r. Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Hir 6
poz. 564).

5) Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o Spoteczrsgdkcji Pracy (Dz. U. z 1983 r. Nr 35, poz. 163 z
pézn. zmianami z 1985 r. Dz. U. Nr 35, poz. 162; z&8Nr 24, poz. 110; z 1998 r. Nr 113, poz. 717; z
2001 r. Nr 128, poz. 1405).

6) Uchwata nr 14 Rady Ministréw z dnia 18 luteg®29. w sprawie stiby bezpieczistwa i higieny
pracy (MP z 1992 r. Nr 7).

Rozporzadzenia i wytyczne

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wiz 1999 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.29119 Nr 80, poz. 912).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grad2004 r. w sprawie szczegbétowych
warunkéw przydczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznycbhuu eksploatacii tych sieci (Dz.
U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690; z 2003 r. Nr 33,
poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U92@ar. Nr 62, poz. 288).

3.2. Ogolne wymagania dotycice robot

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawabét, dla ktérych PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jaki lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny b§ wyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za zgoddavykonanych robét
z dokumentagj projektowy, specyfikacj techniczig oraz poleceniami Inspektora.

3.3. Materialy

Wszystkie materiaty zyte do budowy i przebudowy powinny spefhigarunki okrglone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypaoitaku normy powinny odpowiadavarunkom
technicznym wytwérni lub innym warunkom.

Materiatami stosowanymi wg zasad specyfikacji técimej 3.

- oprawy @éwietleniowe wg PN-84/E-02003

- przewody elektryczne wg PN-90/E-01201; PN-90/BZ15

-sprzt elektryczny wg PN-92/M- 51004/01 PN-89/E-05028-P105033:1994

- rozdzielnia elektryczna wg PN-87/E-05110/01/02083PN-92/E-06150/51 PN-92/E-08106 PN-IEC
439-1+AC: 1994

3.4. Sktadowanie materiatow

Materialy naley przechowywa w pomieszczeniach zamktych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych $wietlonych .

Gospodark materiatami natey prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedstbiorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przedabiorstw wykonugcych elektryczne
roboty instalacyjno - montawe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gafgoli materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonavebét lub przedgbiorstwo wykonujce dany rodzaj robot
w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposob skladnia materiatow elektrycznych w magazynie
jak i konserwacja tych materiatdbw powinny¢hyostosowane do rodzaju materiatow. Rury nale
skladowa& w wigzkach w pozycji staicej pionowej, kable w czasie skladowania powinngjdowa sie
na kebnach. Dopuszczagssktadowanie krétkich odcinkéw w ¢gach. Bbny powinny by ustawione na
krawedziach tarczy a kgi utozone poziomo.

3.5. Warunki dostawy

Kazdy materiat w catej iléci powinien pochodZiz jednegarddia. Pochodzenie materiatu i jego j&ke
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykong@negz producenta podlega zatwierdzeniu przez
Managera Projektu. Wykonawca powinien:

dokon& uzgodni@ dotyczcych gwarancji i jakéci catej zamawianej partii materiatu;
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- dokon& uzgodnié dotyczcych rytmiczndéci dostaw wynikajcej z harmonogramu robot;

- zapewnt sobie od producenta atest{@@dczenie o jakixi) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii
materiatu, zawieragry nas¢pujace dane:

nazw i adres producenta,

dat i numer kolejny badania,

oznaczenie wg PN i BN,

pieczc¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

4. SPRZET

Sprz:t powinien odpowiadaogolnie przygtym wymaganiom co do ich jaka jak i wytrzymatdci.
Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinied bgtawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznareMaszyny mena uruchonid dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatdNajery je zabezpieczyprzed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawcgstaujacy do wykonania instalacji
elektrycznych winien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu
gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot: samochod dostawczy, podnilk, przyczepa do przewenia
kabli, rusztowania, elektronamdzia, spawarka transformatorowa, obcinarka do pozéw i inny drobny
sprzt elektryka.

5. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportu powinny Bydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementéw itp. niezlminych do wykonania danego rodzaju rob6t elektrychnyV czasie transportu
nalezy zabezpieczyprzemieszczanie przedmiotéw w sposob zapohjegagh uszkodzenie.
Wykonawca przyspujacy do wykonania swietlenia winien wykazasie mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkow transportu: samochodu skrzyniowego, rusztdavarzensnego.

Zaleca s} dostarczenie ugelzen i ich konstrukciji na stanowisko moutabezpérednio przed montam,
w celu unikng¢cia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy .

Dotyczy to szczegolnie dych cizkich elementéw. Transport kabli i przewodéw rglevykona

z zachowaniem warunkow: kable nalg@rzewozt na lgbnach, dopuszczaesprzewaenie kabli w
kregach, jeeli masa kggu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenigestenizsza ni + 4°C, przy
czym wewrtrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40- krotnarednica zewetrzna kabla,
bebny z kablami lub przewodami przesome w skrzyniach samochodu powinny lmgtawione na
krawedzi tarcz a tarczecbndw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, abyyo
nie mogty s¢ przetacz& Stawianie bbnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jestaaibne,
kregi kabla lub przewodu natg uklada& poziomo. Zabronione jest przebywanie osob w skrzyn
samochodu w czasie przexemia lgbna z kablami.

Umieszczenie i zdejmowanighmow z kablami i przewodami ze skrzyni samochodeczasg
wykona przy pomocyzurawia. Swobodne staczanighnow z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanieggéw kabli i przewoddw jest zabronione.

6. WYKONYWANIWE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragizanie
obwodéw 1-fazowych, mocowanie puszekaianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewnia niezledng wytrzymalG¢ na wychganie wtyczki z gniazda; gniazda wtyczkowe i yogniki
nalezy instalowa w sposdéb nie kolidggy z wyposaeniem pomieszczenia,

w tazienkach naley przestrzegazasady poprawnego rozmieszczaniagprz uwzgédnieniem
przestrzeni ochronnych, paenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe, pojedyncze gniazgazakbwe ze stykiem ochronnym najanstalowa
w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u gory, przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegwych
nalezy podhczas w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit dodgavbieguna, a przewdd neutralny
- do prawego bieguna;

6.2. Zasady wykonywania poszczegoélnych rodzajow rab

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zvgzane z wykonywaniem
instalacji elektrycznych w budynku.
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6.3. Roboty przygotowawcze

6.3.1. Trasowanie

wytyczenie tras przewoddéw deianach budynku;

wytyczenie miejsc pod mont&orytek i rur ostonowych;

mechaniczne wykonanie otworéwsgianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalg wykona uwzgkdniajgc konstrukeg budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnalprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej
konserwaciji i remontow. Wskazane jest, aby tragalpegata w liniach poziomych i pionowych.
6.3.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnpod tablice

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymnialezy je wykona& przy montau instalacji.
Bruzdy naley dostosowéado srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i grulei tynku, przy uktadaniu
dwoch lub kilku rur w jednej badzie szerok&t bruzdy powinna bytaka, aby odgpy miedzy rurami
wynosity nie mniej nt 5 mm.

Rury zaleca siuktada jednowarstwowo, zabraniagsvykonywania bruzd w cienkicstianach
dziatowych w sposéb ostabigly ich konstrukgj, zabrania sikucia bruzd, przebii przepustow w
betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych,

przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop ,cafa rura powinnattpokryta
tynkiem,

przebicia przezciany naley wykonywa: w taki sposob, aby reamazna byto wygina tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od wastopodanych w p. 5.4.1.,

rury w podtodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (e ale w taki sposoéb,
aby nie byly narzone na hagzenia mechaniczne. Mady¢ one roOwnig zatapiane w warstwie
wyréwnawczej podtogi.

6.3.3 Ustalenie miejsc moraopraw i osprgu

Przefcia przezciany i stropy

wszystkie przedicia obwodow instalacji elektrycznych przgzany, stropy itp. (wewgtrz budynku)
musz by¢ chronione przed uszkodzeniami, pfze wymienione wyej naley wykonywa: w
przepustach rurowych, przeja miedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny byvykonane
W sposab szczelny, zapewnjey nieprzedostawaniecsivyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugady¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. éskany przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowarury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattiki, korytka blaszane, drewniane itp.
6.4.Roboty instalacyjno - moriawe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieagdzn elektrycznych w budynku powinno zapewhia
bezkolizyjnag¢ z innymi instalacjami w zakresie odleggdi ich wzajemnego usytuowania. Gtéwnegii
instalacji uktada w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie Zdmentacj. Poza korytkami
instalacje uktadaw rurkach oraz pod tynk. Do wypasmia technicznego budynku oprdcz instalacji
elektrycznej zalicza siinstalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wglacji, kanalizacji,
piorunochrong i telekomunikacyjn. Pomidzy tymi instalacjami oraz towarzygz/mi urzdzeniami
istnieja pewne zalenosci, a take powizania, ktore muszby¢ uwzgkdnione w trakcie projektowania
budowy , modernizacjidalz remontu. W pierwszej kolejsoi chodzi o takie prowadzenie
poszczegdlnych instalacii i lokalizgajrzadzen, aby wykluczy lub zmniejszg do minimum negatywne
wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw t@ceenie budynku. Mage wysipi¢ w budynku
anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpiacych z ni urzadzen, takie jak zwarcia,
przechzenia, przepicia i przerwy w obwodach egto prowadz do powstania zageen. Zagraenia te
przejawiaj sie na przyktad w ogganiu przez fragmenty instalacji i gdzen podwyzszonych temperatur
lub pojawieniu sj iskrzenia, ktére w konsekwencji mopgta si¢ przyczyr pazaru.

Z kolei inne nk elektryczne, wymienione wg| instalacje powinny iytak prowadzone, aby czynimw
przy ich konserwacji 41z wymianie nie prowadzity do uszkodzstalacji i uradzen elektrycznych,
gdyz grozi to poraeniem oséb wykonggych te czynnéri. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich
odlegtaici pomkdzy instalacjami, aby mma byto swobodnie i bezpiecznie operdwsarzdziami
niezkednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych iareimwych.

6.4.1. Ukladanie rur i osadzanie puszek

- rury naleyy uktad& i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach,

- tuki z rur sztywnych nalgy wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur

w trakcie ich uktadania.

- przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury niezenby¢ wicksze ni 15% wewntrznejsrednicy rury.
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- taczenie rur nakey wykonywa za pomog pofgczenr jednokielichowych lub ziczek dwukielichowych.:
- gbérna (zewstrzna) krawdz po otynkowaniuciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowanie
nalezy w puszce wyeic wymagan liczbe otworow dostosowanych doednicy wprowadzanych rur,
- koniec rury powinien wchod&ido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm.

6.4.2. Wciganie przewodow do rur

Do rur ut@onych zgodnie z p. 6.4.1. po ich przykryciu watstynku lub masy betonowej, nale
wciaggat przewody przy gyciu spezyny instalacyjnej lub linki do przegyania przewodow. Zabraniasi
uktadania rur wraz z wgiinictymi w nie przewodami.

6.4.3. Mocowanie puszek

Puszki naley osadzé nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwatpamoa kotkow
rozporowych lub klejenia. Nécianach drewnianych puszki nayemocowa za pomog wkretow

do drewna. Puszki po zamontowaniu aglprzykryt pokrywami montaowymi.

6.4.4. Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku

Instalacje wtynkowe naby wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza stosowanie
przewodéw wielaytowych ptaskich, na podi z drewna lub innych materiatdw palnychzma uktadé
przewody na warstwie zaprawy murarskiej grddao najmniej 5 mm, oddzielgiej przewdd odciany.
Przewody majce dwie warstwy izolacji, tj. izolagkazdej zyty oraz wspolg powloke, mazna uktada
bezpdrednio na podtzu drewnianym lub z innego materiatu palnegeeiiezabezpieczenie

obwodu wynosi nie wicej niz 16 A,

- przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugasci niezledmg do wykonania
polaczen. Przewdd neutralny powinien byieco diiszy ni przewody fazowe,

- zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne. W tym celu natg przecié

wzdtuz mostki pomgdzy zytami przewodu nieuszkadzajich izolacji,

- podtaze do uktadania na nim przewodow powinna igiadkie,

- przewody nalgy mocowa do podiaga za pomog klamerek. Dopuszczaesiowniez mocowanie

za pomog gwazdzikdéw wbijanych w mostek przewodu, mocowanie klggaei lub gwadzikami
nalezy wykonywa w odstpach okoto 50 cm, wbija¢ je tak, aby nie uszkodzizolacji zyt przewodu;
Zabrania si zaginania gwedzikéw naprzewodzie,

- do puszek nafsy wprowadza tylko te przewody, ktére wymagglagczenia w puszce;

pozostate przewody naile prowadzt obok puszki,

- przed tynkowaniem ke przewoddw naky zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieciy przed zatynkowaniem,

- zabrania si ukladania przewodéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiagi,
zlgczach piyt itp. bez stosowania oston w postacigip. 6.4.1.

6.4.5. Przygotowanie koow zyt i tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddw natg wykonywa w sprzcie

i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych,

- w przypadku gdy odbiorniki elektryczne rpayyprowadzone fabrycznie na zeytnz

przewody, a samo ich pragzenie do instalacji nie zostalo opracowane w e sposéb
przytaczenia naley uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielewesstora,

- przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ narazone na na@gi i dodatkowe
napkzenia,

- do danego zacisku naleprzylcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbi

do jakich zacisk ten jest przystosowany,

- w przypadku stosowania zaciskow, do ktérych pamiyws przylaczane za pomamczek,

pomigdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowaic podkiadki

metalowe, zabezpieczone przed kogazjsposob umdiwiajacy przeptyw pgdu,

diugas¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewdigrawidtowe przydczenie,

zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niegenpowodowa uszkodzé mechanicznych.

W przypadku stosowanig/t ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy

cyny,

- konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny byzabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zale¢assisowanie tulejek zamiast

cynowania).

6.4.6. Poddgia do odbiornikow

- podegcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natevykona w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposoéb estetycz
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- podejcia od przewodow ufmnych w podtodze natg wykonywa w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchrmodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidyén kanatach: Rury
I kanaty musz spetni@ odpowiednie warunki wytrzymagoiowe i by¢ wyprowadzone ponad podipgdo
wysokasci koniecznej dla danego odbiornika.

- podegcia w goe od przewodow utonych pod stropami madoy¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo pod&gie przez strop naty wykona zgodnie z p. 5.3.4.

- podejcia zwieszakowe stosujezsi przypadkach zasilania odbiornikow od gory. Pédaj

tego rodzaju stosujeeshajczsciej do:

- opraw gwietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanychk@wrodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w
korytkach itp.

Podejcia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne lub elastyczne, w zaiesci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

- do odbiornikbw zamocowanych gaanach, stropach lub konstrukcjach pédig naley wykonywa
przewodami uteonymi na tychicianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydhkae na innego
rodzaju podiaach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablovi. i

6.4.7. Przydczanie odbiornikow

- miejsca palczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnyéhgoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi b wykonane w sposob pewny pod waigm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku iXero

- bez wzgédu na rodzaj instalacji, praydzenia odbiornikbwgwykonywane w zasadzie

jednakowo, z tynie dzie} sie na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.

- przylaczenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmolnio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablaiykonuje sieje do odbiornikow statych,
zamocowanych do podta i nie ulegacym zadnym przesugciom.

- przylaczenia elastyczne stosuje,ggdy odbiorniki § naraone na drgania o daj amplitudzie lub
przystosowanegsdo przesuri¢ i przemieszcae Przyhczenia te naley wykonywat:

- przewodami izolowanymi wiefgytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
przewody wychodge z rur powinny by zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zalenie tulejek izolacyjnych.

- W miejscach natanych na uszkodzenia mechaniczne przewody dopramado odbiornikbw mugz
by¢ chronione.

6.4.8. Monta konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytéw)

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetwa na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &gamocowane do podta (Scian, stropow, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposoéb trwaty, uwgdghiajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacjectzie pracowé oraz sam rodzaj instalaciji.

6.4.9. Instalacja petzen wyrbwnawczych i odgromowa

Instalacg uziemiar ochronnych (palczen wyrownawczych) wykonazgodnie z PN-IEC 60364-
5-537, a instalagjodgromow zgodnie z PN-IEC 61024-1 oraz PN-IEC 61024-1-tz8gobty
montaowe zawartegw opisie technicznym projektu.

6.4.10. Rozdzielnica RG i R1

Rozdzielnie gtbwm RG oraz rozdzielnicR1 naley wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
439-1 +AC oraz posiadgpowinny badania typu - petne (TTA) lub niepein@TR) - co reguluje norma
PN-EN-45014. Szafki rozdzielni powinny &dwykonane przez uznanego wykonawp. firm Legrand,
SPIN lub réwnorzdnej jakdci i zatwierdzone.

Jesli nie jest to sprecyzowane , szafki rozdzielczevipoy by¢ przygotowane do nagiujacych
warunkow otoczenia:

- temperatura otoczenia: maks. 40°C min. -15°Cqi¢ea dzienna 20°C

- wilgotnas¢ wzgledna: maks. 90% przy temp. 20°C

- warunki zewgtrzne: zr@nicowane (stonecznie, deszczowo, burzoémieg i mr6z) do 0,5g9/cm2
Sprzt i wszystkie komponenty tablic rozdzielczych pomgrdziata nieprzerwanie przy petnym
pradzie i nap¢ciu oraz bez uszkodie powinny spetnia nastpujace normy (w procentach):

7



- hapkcie +5%,

- czestotliwas¢ +3%,

- napkcie absolutne oraz zmianygstotliwosci 5%.

Jezeli nie jest to sprecyzowane inaczej rozdzielcagipoy byt zgodne z najnowszymi standardami IEC
dotyczicymi materiatow, konstrukcji i wykomiaa w szczegdélriei z nasgpujacymi wymaganiami:

- napkcie standardowe - IEC 38, standardowe obliczenieigaam pgdu - IEC 59,

- przektadniki pgdowe - IEC 185,

- bezpieczniki - IEC 341,

identyfikacja zabezpieczonych i niezabezpieczomyrelewodow izolowanych i nieizolowanych (wg
koloréw) - IEC 446,

- liczniki pradu zmiennego (klasy 0,5, 1i2) - IEC 521,

- stopnie zabezpiecae IEC 529,

- graficzne symbole dla diagraméw - IEC 617,

- aparatura rozdzielcza i kontrolna dla niskiegpig@a - IEC 947,

zestawy fabryczne dla aparatury rozdzielczej i kaingj niskiego nagcia - IEC 439,

Wszystkie konstrukcje wsporcze pod rozdziegmachodz w zakres Wykonawcy robot elektrycznych.
Nalezy przewidzi€ 20% powierzchni ptyty montawej dla ewentualnej rozbudowy. Zastosowana
aparatura (wylczniki nadmiarowo- gidowe, bezpieczniki, styczniki itp.) powinny spethizormy
PN-IEC 60364-5-537.

Wyzej wymieniona aparatura powinnachyrodukcji uznanego wytworcy np. Legrand, Schneider
Siemens, Hager lub réwneinej jakdci i zatwierdzone.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakasci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych naleorzedtay¢ komisji protokoty z bada Std tez
instalacje w budynku powinny byoddane szczegdtowym edkinom i prébom, obejmggym take
niezkedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetmgmagania dotyege ochrony ludzi,
zwierzt i mienia przed zageeniami, ktorych mge sta si¢ przyczyn. Cztonkowie komisji, przed
przyshpieniem do ogidzin i préb powinni otrzymai zapozné sie z uaktualniog dokumentagj
techniczm oraz protokotami ze sprawdzezstkowych. Osoby wykonage pomiary powinny posiada
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniamo wykonywania bada W czasie wykonywania
préb naley zachowd szczegOla ostraznose, celem zapewnienia bezpieaséva ludziom i uniknicia
uszkodzé obiektu lub zainstalowanego wypasaia.

Kontrola jakdci wykonania instalacji powinna obejmoévarzede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnéci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstaloyeh uradzen z dokumentagj
techniczn, normami i certyfikatami,

b) prawidtowdci wykonania paiczer przewodow,

c) poprawnéci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymgdandlegtdci od innych
instalacji i uradzen,

d) poprawnéci wykonania przég przewoddw przez stropysciany,

e) prawidtowdci zamontowania ugdzen elektrycznych oraz spgii i osprztu, w dostosowaniu do
warunkoéwsrodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zaaletvania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikgaznikdw, zaciskéw itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw, tablizegmwczych oraz innych informacji,

h) prawidlowdaci oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,

i) prawidtowasci doboru urzdzen i srodkéw ochrony od wpltywdw zewtrznych warunkéw
srodowiskowych w jakich praca),

J) spetienia dodatkowych zalecprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyzlkakumentacji
technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawaagz innych istotnych informaciji, o ktoérych jest
mowa wyze] w punkcie g), okrdone g w nasgpujacych normach:

- PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecsteva.

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiedmtwa. Ochrona przeciwparowa.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpiedstwa. Ewakuacja.

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiedstwa. Ochrona i higiena pracy.



7.2. Ogkdziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogézeniu zasilania instalacji.
Celem ogtdzin jest stwierdzenie , czy zainstalowaneydrenia , aparatysrodki zabezpiecze

I ochrony spetniaj wymagania bezpiecastwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodrai ich parametréw technicznych z wymaganiami norm )

czy zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane aamczone zgodnie z projektem , czy nie
majg widocznych uszkodzewptywajacych na pogorszenie bezpiefigiva . Podstawowy
zakres ogjdzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidkoi:

- ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym,

- ochrony przed p@rem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obgialndsci pradowej i spadku napcia oraz doboru i nastawienia gdzen
zabezpieczapych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich gwdzex odigczapcych i hczacych,

- doboru urzdzei i srodkéw ochrony w zalanosci od wptywow zewgtrznych,

oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych ociizonnoneutralnych,

- umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczyclnioych podobnych informacii oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikdyganikow, zaciskow, itp.,

- polgczen przewodow.

Podstawowe czyn#roi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take wymagania
norm, ktorych spetnienie nale stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegolnych sprawdze
podane s ponizej z zachowaniem kolejidoi wymienionego zakresu aglzin.

7.2.1. Ochrona przed paeniem pgdem elektrycznym

Przed przysipieniem do sprawdzania najeustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem bezpednim
(ochrona podstawowa) i frednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastas@avworaz stwierdzi
prawidtowas¢ dobraniasrodkdéw ochrony przed paraniem pgdem elektrycznym.
Zastosowanerodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym powinny spehdigrzede
wszystkim:

- wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4n4talacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewnjegq bezpieczestwo. Postanowienia ogéIngrodki

ochrony przed poteniem pgdem elektrycznym.

- wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC #8381 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewnjeq bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

W normach tych oki&one g srodki ochrony przed: dotykiem bezpednim - poprzez:

- izolowanie cgsci czynnych,

- zastosowanie ugdzen ochronnych rénicowopgdowych o znamionowym pdzie zadziatania nie
wigkszym niz 30 mA, jako uzupetniagegosrodka ochrony przed dotykiem bezpadnim;

- dotykiem p@rednim - przez zastosowanie:

- samoczynnego watzenia zasilania i pgézer wyréwnawczych gtownych oraz dodatkowych
(miejscowych),

- urzadzen Il klasy ochronnéci lub o izolacji rbwnowanej,

- nie uziemionych pakzenr wyréwnawczych miejscowych,,

- oprze wodowanie o izolacji wzmocnionej.

7.2.2. Ochrona przed parem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustalt, czy:

a) instalacje i urgdzenia elektryczne nie stwarzaagraenia paarowego dla materiatow lub podig
na ktérych hdz obok ktérych g zainstalowane,

b) uradzenia mogce powodowéa powstawanie tuku elektrycznegg adpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

c) dostpne czsci urzadzen i aparatdow nie zagraja poparzeniem,

d) urzdzenia do wytwarzania pary , goej wody lub gagcego powietrza majwymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

e) uradzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskaeyaue zagrzaja
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur .

Powyzszych ustale dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia wymagerm PN-IEC 60364- 4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Och zapewniara bezpieczestwo.
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Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego &MdAEC 60364-4-482
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @oh zapewniaga bezpieczestwo.
Dobérsrodkow ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych. Ochrona przeciwparowa

7.2.3. Dobor przewoddéw do olgalnasci pradowej i spadku naptia oraz dobor i nastawienie
urzadzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych. W tym przypadku najesprawdzs :

a) prawidtowd¢ odbioru parametrow technicznych , kompatyhithiodostosowanie do

warunkéw pracy urglzeh:

- zabezpieczagych przed pdem przecizeniowym ,

- zabezpieczagrych przed pdem zwarciowym ,

- réznicowopgdowych,

- zabezpieczagych przed przepciami,

- zabezpieczagych przed zanikaniem nagpia,

- do odjczenia izolacyjnego

a take , czy zastosowarseodki ochrony g wykonane zgodnie z dokumentatgchniczig we
wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidtowd@¢ nastawienia parametrow gdzen (aparatow) zabezpieczaych,

c¢) prawidlowa¢ zainstalowania i nastawienia gdzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji
innych j&li takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowa¢ doboru urzdzer zabezpieczagych, ze wzgldu na wybidrczec, (selektywnéc)
dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanymtigaen pradem elektrycznym i zabezpieczono je
przed przeagzeniem lub zwarciem oraz czy nig pgrzekroczone dopuszczalne spadki ecpi
Sprawdzenie prawidtowei doboru przewodow, ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o
ktorych mowa wyej, dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych.

Obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

- warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiédiastalacje elektroenergetyczne podanych w
Przepisach Budowy Ugdzer Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przegytat Energetyki —
w przygotowaniu jest Polska Norma dotyca tych zagadnfe wymaga norm:

- dla doboru i montas wyposaenia elektrycznego - PN-IEC 60364-5-51 Instalacjebrektach
budowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego.

Postanowienia wspolne:

- dla aparaturygczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Inatg w obiektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgkeniowa i sterownicza.

- dla uradzen do odhczania izolacyjnego gezenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektrycane
obiektach budowlanych. Dobdr i montayposaenia elektrycznego. Aparatuegcgzeniowa i
sterownicza. Urgdzenia do odjczania izolacyjnego gEzenia,

- dla uradzen zabezpieczagych przed gdem przegzeniowym -PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Orh zapewniaga bezpieczestwo.

Ochrona przed pdem przegzeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektrycmnebiektach
budowlanych. Ochrona zapewnieq bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

7.2.4. Umieszczenie odpowiednich adzen odigczagcych i heczacych

Nalezy sprawdzt, czy instalacja i ukgdzenia spetniajwymagania w zakresie:

a) odhczania od nagtia zasilajcego calej instalacji oraz k@ego jej obwodu,

b) srodkow zapobiegagych przypadkowemu zgizeniu i maliwosci wytgczenia awaryjnego,

¢) wynikagcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajgcym z wymaga bezpieczastwa przy zachowaniu zasad:

- odlgczania izolacyjnego akzen roboczych,

- wylgczania do celéw konserwaciji,

- wytaczania awaryjnego,

e) wynikagcym z odhczania w celu wykonania konserwacji agizen mechanicznych.

Wymagania dla ugdzen do odhczania izolacyjnego gEzenia podanegsv normach: PN-IEC 60364-4-
46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyathrona zapewnigja bezpieczestwo. Odiczanie
i taczenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekimgo® obiektach budowlanych. Dobor i manta
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wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i sterownicza. Ugdzenia do odjiczania izolacyjnego
i taczenia.

7.2.5. Dobor uradzen i srodkdéw ochrony w zalenosci od wpltywow zewgtrznych.

Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ zastosowanych rozedan technicznych w zaimosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracaij jakim podlegai wptywom. Podczas oglizin naley ustali
prawidtowas¢ doboru uradzei i srodkéw ochrony ze wzgtu na:

- konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnaosé powietrza, obecrig ciat

obcych, wody lub innych substanciji wywataych koroz¢,

- nar&enie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wsfsy sejsmiczne, wytladowania atmosferyczne, oddziahyes
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizej

- przepécia atmosferyczne geézeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrenia paarem, wybuchem, skaniem,

- kwallifikacje oséb.

Cechy jakie powinny posiadarrzzdzenia w zalenosci od skodyfikowanych wptywow zewgtrznych i
srodowiskowych podanegsv normach:

- PN-IEC 60364-5-5lInstalacje elektryczne w obiektbudowlanych. Dobor i momtavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia wspolne,

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk
- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Ochrona zapewsia
bezpieczéstwo. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi gbzeniowymi.

7.2.6. Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochrohmyaz ochronno neutralnych

Sprawdzenie prawidtowsoi oznaczenia przewoddéw neutralnych N i ochronr@Ehoraz ochronno -
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedn@aczenia wszystkich przewoddéw ochronnych,
neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwienilzeze kolory:

zielonoz0lty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowanedeaczania przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodow powinny speémaymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Dobor i moritavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodtektrycznych barwami lub cyframi.

7.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawchkyzinnych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikowgéznikdw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzemiy,

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawctanmacyjne i identyfikacyjne znajdypic we
wiasciwym miejscu,

b) obwody, bezpiecznikigtzniki, zaciski itp. $ 0oznaczone w sposéb utiaviaj acy ich identyfikacg i
zgodnie z oznaczeniami na schematach i ingyatikach informacyjnych,

¢) tabliczki znamionowe oraz indeodki identyfikupce aparatygczeniowe i sterownicze znajdugic we
wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,

d) umieszczono we wdaiwych miejscach schematy oraz czy w wystargaan zakresie pozwalkapne
na identyfikacg instalacji, obwodow lub ugzlzea.

Wymienionych wyej stwierdzé dokonuje si w oparciu 0 wymagania norm;

- PN-IEC 60364-5-5lInstalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Dobdr i montavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia wspolne,

- PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w sakeh ,

- PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektrycznyoldg wytyczne wykonywania schematow,

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoeétektrycznych barwami lub cyframi,

- PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterownitzurzdzen elektrycznych,

- PN-89/E-05028 Barwy wskaikdw swietlnych i przyciskdw,

- PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstera,

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpiegatwa. Ochrona przeciwparowa,

- PN-92/N-0125 6/02 Znaki bezpiedatwa. Ewakuacja,

- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpiegatwa. Ochrona i higiena pracy.
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7.2.8. Pajczenie przewoddow

Sprawdzeniu podlega stan pctenia przewodéw, a g to, czy § wykonane w sposob zgodny

Zz wymaganiami, przyayciu odpowiednich metod i osgttzi, oraz czy nacisk na pmizenia nie
jest wywierany przez izolagja take czy zaciski niegsnaraone na nagzenia spowodowane
przez podiczone przewody. Wymagania dotyce pohczer przewodoéw podane sv normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rgztalne dogczenia przewoddw o przekrojadio 16mnj
- PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe dgckenia przewoddw o przekrojach do 120 Twrwyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogédzin mazliwe jest wykrycie wad, lldéw montaowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te musby¢ usungte przed przygpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie
tych préb bez usuetia usterek, magych mi€ wptyw na wynik bada jest niedopuszczalne.

7.3. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowjzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu
opakowa oraz wiaciwego przechowywania materiatow.

Gdy jaka¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budipliwosci, Inspektor Nadzoru nie
podd& je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, kosijyn zwhzane obcizaja Wykonawe.

7.4. BHP i ochronasrodowiska

W miejscach roboczych, jak réwrigv miejscach skladowania, muday¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poRobotnicy powinni b§ poinstruowani o niebezpiearwie palenia ognia i
papieroséw w pohtu wykonywanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1. Odbidr frontu robét

1. Przed przygpieniem do robot montawych naley odebr& protokolarnie front rob6t od generalnego
wykonawcy lub inwestora.

2. Stan robot budowlanych i wykozeniowych powinien kiytaki, aby roboty elektromortawe mana
byto prowadzt bez naraenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikdéw npaali przy pracy.

8.1.2. Odbiory midzyoperacyjne

1. Odbiory m¢dzyoperacyjne powinien przeprowaémspektor Nadzoru.

2.0dbiorom mgdzyoperacyjnym podleggj

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze polé kadrabinki, korytka, przewody szynowe,
oprawy @dwietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wghicciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze maentowaniem aparatdw, instalacja przed
zalgczeniem pod nagtie.

8.1.3. Odbiory cgsciowe

1. Odbiory robét ulegagych zakryciu; odbiorom tym podlegaj

- utozone, lecz nie przykryte kable, instalacje podtyn&gwzed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktérextty niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia gorzaeniu
robét montaowych.

Usterki wykryte przy odbiorze ¢zciowym powinny by wpisane do dziennika robot (budowy).
Brak wpisu naley traktow& jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw i prawidtosed
montau.

3.Pozostate odbiory egciowe; przed odbiorem kaowym duych skomplikowanych instalaciji
elektrycznych naley przekaza inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji wahe odbiorow
czesciowych.

8.1.4. Odbior kacowy

Instalacje podlegajodbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inspeltadzoru w obecrigi
Wykonawcy oraz Inwestora. Odbior techniczny polegaprawdzeniu:

1) Zgodndci wykonania instalacji z dokumentagyraz ewentualnymi

12



zmianami i odsipstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami wedamiku budowy, a tale
zgodndci z przepisami szczegolnymi, odpowiednimi Polskitoirmami oraz wiedgtechniczg.

2) Jakdci wykonania instalacji elektrycznej.

3) Skutecznéci dziatania zabezpieciié sSrodkdw ochrony od poran przed pgdem elektrycznym.
4) Spetnienia przez instalacjvymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych opécno

izolacji przewodow oraz uziemigénstalacji i aparatow.

5) Zgodndci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji pcaiwpazarowych wyhcznikéw padu.
Sprawdzenia skuteczém dziatania zabezpiecié srodkow ochrony od poran pradem
elektrycznym naley dokona dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elgdznej -

od zhcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow energiikttgcznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyszych dziata sprawdzajcych umaliwiaja sporadzanie protokotu
odbioru.

W trakcie odbioru instalacji natg przedstawd nastpujace dokumenty:

dokumentagj techniczi z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy,

- protokoty z ogédzin stanu sprawrdoi polgczen sprztu, zabezpiecze aparatow i oprzewodowania,
- protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji ( opsci) izolacji przewodow oraz ggtosci
przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowychiejscowych) pajczen wyréwnawczych,
- protokoty z wykonanych pomiaréw impedandjtlpzwarcia, rezystancji uziemieoraz padu
zadziatania urgdzer ochronnych rénicowopgdowych,

- protokét z wykonanych pomiaréw instalacji odgroms,

- protokét z pomiaréw natenia gwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

- certyfikaty na urzdzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukbgugi zainstalowanych wdzei elektrycznych.

8.2. Przekazanie instalacji do eksploataciji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przyiaizinspektora przedstawiciela inwestora, lub
wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacjikaryawca powinien:

zapozna sie z dokumentagj dotyczca odbioru technicznego instalacji elektryczne.

W trakcie uruchamiania instalacji powinnydaywniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczge i sygnalizacyjne. Nastawy tych gdzex powinny zapewni@prawidtows ich
reakcg na zaktocenia i odgbstwa od warunkéw normalnych. Instatagjozna uznd za uruchomione
gdy:

- wszystkie zamontowane wudzenia funkcjonuy prawidtowo,

- sporadzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jegpizeo przekazaniu instalacji do eksploatacji.
Instalacg mozna uzna za przygte do eksploataciji, gdy protokét badaotwierdza zgodnigd

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-90/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przed oy

9.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlankestgednolity - Dz. U. nr 106 z 2000 r. ,poz. 1126)

- Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energatgdDz. U. nr 54 z 1997 r. . poz. 348 ;

Dz. U.nr 158 z 1997 r. , poz. 1042 ; Dz. U. nriz9¥098 r. , poz. 594 ; Dz. U. nr 106 z 1998 r.,

poz. 668 ; Dz. U. nr 162 z 1998 r., poz. 1126 ; Dznr 88 z 1999 r., poz. 980 ; Dz. U.nr91 z

1999r., poz. 1042 ; Dz. U. nr 110 z 1999 r. ,.d@55 ; Dz. U. nr 43 z 2000 r., poz. 489 ; Dz.L48

z 2000 r., poz. 555)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. ,iemiajgce

rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgekiu stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U28r

z1999r., poz. 209 ; Dz. U. nr 43 z 2000 r., [@&iz7)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkow technicznych , jakimi powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U

nr 75 z 15 czerwca 2002r.)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999wsprawie

warunkéw technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 zl@9poz. 836).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych - Tom V. Instalacje
elektryczne — 1988r.
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