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KSIAZKA PRZEDMIAROW

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
GM. ZAPOLICE-MtODAWIN-WYGIEEZOW - ETAP | -12'
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
2.2 km 2.20
RAZEM 2.20
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie szt
d.1/0111-01 réwninnym.(odtworzenie punktéw poligonowych)
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - Za- |szt.
d.1/1406-04 wory wody (z wymiang obudowy - 40%)
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
4 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 20-40cm m
d.1l|analiza indy-
widualna
<rura o $r.20 cm> 3.0 m 3.00
<rura 0 $r.30 cm> 5.0+2.5 m 7.50
<rura 0 $r.40 cm> 5.0+7.0+6.0+7.0+8.0+2.5+4.0+6.0+8.0+5.0 m 58.50
RAZEM 69.00
5 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1|analiza indy-
widualna
<rura 0 $r.50 cm> 6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
6 Rozebranie przepustéw rurowych - rury zelbetowe o $r. 80 cm -(wydobycie m
d.1|analiza indy- |przepustu)
widualna
<rura o0 $r.80 cm> 6.0+16.0 m 22.00
RAZEM 22.00
7 Rozebranie przepustéw rurowych -(Przepust 3x100 - rozbiérka uszkodzonych |m
d.1|analiza indy- |rur na koncach)
widualna
<rura 0 $r.100 cm> 9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
8/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
-$cianki czotowe przepustu 3x100:
2*(0.3*6.1*2.1+0.5*0.4*6.2) m3 10.17
RAZEM 10.17
9|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.1/0403-02
analogia
-§cianki czotowe i wylewki na zjazdach gosp.:
7.0*4+4.0+1.5*4+3.5 m3 bet. 41.50
RAZEM 41.50
10|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m?2
d.1/0408-05 branie
0.7*7.0+1.0*6.0+2.0*5.0*2 m?2 30.90
RAZEM 30.90
11|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/0802-04 - zwiekszono grubos¢ do 7cm
Krotnos¢ = 1.75
-rozbidrka istn. jezdni na wiaczeniach:
5.0%1.0+0.5%(10.0+16.0)*4.3 m?2 60.90
RAZEM 60.90
12/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - (zwiekszenie do |m?2
d.1/0801-02 grubosci 20cm)
Krotnos¢ = 1.34
-rozbioérka istn. jezdni na wigczeniach:
5.3*0.7+0.5%(9.7+15.7)*4.6 m?2 62.13
RAZEM 62.13
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez |ms3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
3.14%0.14*0.14*3.0+3.14*0.2*0.2*7.5+3.14*0.25*0.25*58.5+3.14*0.3*0.3*6.5+ |m3 121.65
3.14*0.5*0.5*22.0+3.14*0.7*0.7*9.0+10.17+41.5+0.25*30.9+0.07*60.9+0.2*
62.13
RAZEM 121.65
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
121.65 m3 121.65
RAZEM 121.65
15|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-11 o nor- |szt.
d.1/0104-02 malnej wilgotnosci
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
16|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-Il o nor- |szt.
d.1/0104-03 malnej wilgotnosci
szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-1l o nor- |szt.
d.1/0104-04 malnej wilgotnosci
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
18|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-ll o nor- |szt.
d.1/0104-05 malnej wilgotnosci
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-1l o nor- |szt.
d.1/0104-06 malnej wilgotnosci
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor- |szt.
d.1/0104-07 malnej wilgotnosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-1l o szt.
d.1/0104-08 normalnej wilgotnosci
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-ll o |szt.
d.1/0104-09 normalnej wilgotnosci
szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1/0101-06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1/0101-07
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm - (Sred- |szt.
d.1/0101-07 nica pnia 76-85cm - zwigkszono naktady wsp. 1,15)
analogia Krotnos¢ = 1.15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierzchni. - |m2
d.1/0102-02 (skupiska krzakéw i pojedyncze siewki rozrzucone na catej dtugosci projekto-
analogia wanego odcinka drogi) -pita motorowa
1400.0 m?2 1400.00
RAZEM 1400.00
27|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
0.58+0.77+1.05 mp 2.40
RAZEM 2.40
28|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
3*0.07+3*0.17+6*0.28+8*0.45+0.65+0.88+1.5+2.8 mp 11.83
0.65+0.88+1.2 mp 2.73
-korzenie i ziemia po wykarczowaniu krzakow:
100.0 mp 100.00
RAZEM 114.56
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29|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1/0107-03
1.92+2.62+3.4+140.0 mp 147.94
RAZEM 147.94
30/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc -(zwiekszono od- |mp
d.1/0107-04 legtosc wywozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
2.4 mp 2.40
RAZEM 2.40
31/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi -(zwigk- |mp
d.1/0107-05 szono odlegto$¢ wywozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
114.56+147.94 mp 262.50
RAZEM 262.50
2 ROBOTY ZIEMNE
32|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2|0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-11
analogia
-reczne roboty w poblizu istn. uzbrojenia-wodociag, kable tel. kable el.:
0.5*1.0*1.0%(30+5.0)+0.5*0.5*(12.5+2.5) m3 21.25
RAZEM 21.25
33|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- wg tabeli rob6t ziemnych -cigg gtéwny(nadmiar gruntu):
5191.0 m3 5191.00
- zjazd na droge boczng - (1+274.70):
0.35%(5.6*16.0+2*5.5) m3 35.21
- w lokalizacji proj.zjazdéw w nasypie(grunt pozostawiony bez kopania):
-1*0.45%(5.0*8+6.0+5.0*2+6.0+5.0+1.5+4.0+5.0*2+6.5) m3 -40.05
- roboty ziemne poprzeczne (uzupetnienie poboczy w dogach bocznych):
-1*2.56 m3 -2.56
- w rejonie proj.zjazdéw w nasypie-roboty ziemne poprzeczne poz 36:
-1*26.70 m3 -26.70
- w lokalizacji proj.zjazdéw w wykopie-roboty ziemne poprzeczne(uzupetnienie
nawierzchni zjazdéw po wykonaniu przepustéw $r.30,5r.40) - poz. 40:
-1%(234.38+194.79) m3 -429.17
RAZEM 4727.73
34|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
4727.73 m3 4727.73
-zasypanie dotéw po wykarczowaniu pni, drzew i krzakéw poz. 35:
-1*114.56 m3 -114.56
RAZEM 4613.17
35/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)- grunt rodzimy
z.0.2.11.4.
9911-03
-zasypanie dotéw po wykarczowaniupni, drzew i krzakéw poz 28:
114.56 m3 114.56
RAZEM 114.56
36/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0209-03 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
- wg tabeli r. ziemnych-roboty ziemne poprzeczne (uzupetnienie poboczy):
657.9 m3 657.90
- roboty ziemne poprzeczne (uzupetnienie poboczy w dogach bocznych):
0.1*0.8*16.0*2 m3 2.56
- w lokalizacji proj.zjazdéw w nasypie-roboty ziemne poprzeczne(uzupetnienie
nawierzchni zjazdow):
0.3*(5.0*8+6.0+5.0*2+6.0+5.0+1.5+4.0+5.0*2+6.5) m3 26.70
RAZEM 687.16
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3 PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-dla wykonania przepustu w km 1+222,6:
0.5%(1.0+3.4)*1.2*9.2 m3 24.29
-dla rozbidérki przepustu $r.80-6,0m poz 6:
0.5%(1.6+4.4)*1.4*8.0 m3 33.60
-odtworzenie rowu -droga boczna w km 1+274,70:
0.6*50.0 m3 30.00
- wykopy dla posadowienia przepustéw w rowie :
0.1*%(266.0+386.0) m3 65.20
0.23*24.0 m3 5.52
RAZEM 158.61
38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
158.61 m3 158.61
RAZEM 158.61
39|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)- grunt przepuszczal-
z.0.2.11.4. |ny z dokopu
9911-03
-zasypanie wykopu po rozbiérce przepustu $r.80-6,0m poz 37:
33.6 m3 33.60
RAZEM 33.60
40|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3/0209-03 0.25 m3 w gr.kat. Il
- w lokalizacji proj.zjazdéw w wykopie-roboty ziemne poprzeczne(uzupetnienie
nawierzchni zjazdéw po wykonaniu przepustéw $r.30,5r.40):
0.35%(5.0*2.8*3+5.0*3.3+5.0*3.6+5.0*3.8+5.0*4.0+4.0*4.0+5.0*3.7*2+5.0*3.9+ |m3 234.38
5.0%4.0*3+5.0*4.2*3+4.0*3.8+5.5*3.5+5.5%2.5+7.5*2.8+6.0*2.6+5.0*2.5+4.5*
2.6+6.0*2.6+5.0*2.5*3+11.0*2.5+5.0*2.3*2+6.0*2.2+4.5*2.3+5.0*2.8+5.0*3.0*
3+5.0%2.7+5.0*2.5*4)
0.35%(5.0*2.9+5.0*3.3*3+5.0*4.5+5.0*4.2*4+5.0*4.0*2+5.0*3.7*2+5.0*3.9+5.0* |m3 194.79
4.2+2.0*4.3+5.0*2.3+6.0*3.0+5.0*2.5+5.0*2.1+3.5*2.4+5.0*2.4+6.0*2.4+6.0*
2.5+5.0*2.5+5.5*2.4+6.5*2.4+5.0*2.3+5.5*2.3+6.0*2.2+5.0*2.1*2+5.0*2.0+5.0*
2.1+5.0*2.5*3)
RAZEM 429.17
41 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.3|0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-II
- uzupetnianie naw. gruntowej do poz. proj. terenu:
429.17 m3 429.17
RAZEM 429.17
42|KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.l-Il zageszczarkami m3
d.3/0408-03
429.17 m3 429.17
RAZEM 429.17
43/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe -tawa z pospétki |m3
d.3/0605-01
analogia
0.2*0.5*(266.0+395.2) m3 66.12
0.3*0.75*24.0 m3 5.40
RAZEM 71.52
44 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTIMA (min.8kN/m2) o $rednicy O, |m
d.3|wycena indy- |3m
widualna
uwaga: przepusty bez Scianek ze skosami 1:1.5
(6.0+0.5*2)+(15.0+0.5*2)+(6.0+0.5*2)*2+8.0+0.5*2+(7.0+0.5*2)+(6.0+0.5*2)* |m 266.00
2+4.5+0.5*2+(6.0+0.5*2)+2.0+0.5*2+(7.0+0.5*2)+(10.5+0.5*2)+(6.0+0.5*2)*3+
6.5+0.5*2+(6.0+0.5*2)+7.5+0.5*2+(12.0+0.5*2)+2.0+0.5*2+(6.0+0.5*2)*2+8.5+
0.5*2+(6.5+0.5*2)+(7.0+0.5*2)*2+(6.0+0.5*2)*8
RAZEM 266.00
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45/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTIMA (min.8kN/m2) o $rednicy O, |[m
d.3|0605-06 4m
analogia
uwaga: przepusty bez scianek ze skosami 1:1.5
(6.0+0.6*2)*3+9.5+0.6*2+(6.0+0.6*2)*6+13.5+0.6*2+(6.0+0.6*2)*14+11.0+0.6* 'm 386.00
2+(14.0+0.6*2)+6.0+0.6*2+(5.0+0.6*2)+2.0+0.6*2+(5.0+0.6*2)+2.0+0.6*2+
(2.0+0.6*2)+9.5+0.6*2+(6.5+0.6*2)+8.5+0.6*2+(18.0+0.6*2)+2.0+0.6*2+(5.5+
0.6*2)+2.0+0.6*2+(7.0+0.6*2)+2.0+0.6*2+(5.5+0.6*2)+6.0+0.6*2+(15.5+0.6*2)
+(6.0+0.6*2)*5
-przepust w km 1+222,6:
8.0+2*0.6 m 9.20
RAZEM 395.20
46 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTIMA (min.8kN/m2) o $rednicy O, |m
d.3|wycena indy- |6m
widualna
uwaga: przepust bez Scianek ze skosami 1:1.5
21.0+2*1.5 m 24.00
RAZEM 24.00
47/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - (obsypka i zasypka rur) - |m3
d.3|1411-03 grunt przepuszczalny z dokopu
analogia
-zasypanie przepustow ($r.30, $r.40-10cm ponad rure, $r.60 w catosci):
(0.4-3.14*0.15*0.15)*266.0+(0.45-3.14*0.2*0.2)*395.2+(1.6-3.14*0.3*0.3)*24.0 |m3 247.43
RAZEM 247.43
4 PRZEPUSTY POD JEZDNIA W LOK. CIEKOW MEL.
48|KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z kgtownikéw -(demontaz oraz na- |m
d.4/0808-01 prawa w celu ponownego zamontowania-dodano gazy techn., spawarke oraz
analogia zwigkszono robocizne o 20%)
- balustrady na przepuscie 3x100:
6.5*2 m 13.00
RAZEM 13.00
49|KNNR 6 Odnawianie farbg poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciggiem z|m
d.4/1202-01 katownikéw 45x30x4 mm o rozstawie stupkéw z katownikéw 60x40x5 co 1.5 m
analogia -(przygotowanie do montazu-oczyszczenie i pomalowanie, zwiekszono naktady
na robocizne o 20%)
- balustrady na przepuscie 3x100:
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
50| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.4/0305-03 1,5 m w gruncie kat. IV - grunty mokre zalegajgce ponizej poziomu wody grun-
z.52.2.3. towej -(ze wzgledu na trudne warunki zwiekszono robocizne o 50%)
9910 Krotnos¢ = 1.5
analogia
-reczne roboty w poblizu rurociggu 3x100:
(5.0*1.5-3*3.14*0.6*0.6)*8.0 m3 32.87
RAZEM 32.87
51/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
z.sz.2.1.1. oblepiajacym
9906-04/02
0.5%(5.0+9.0)*2.0*8.0+0.5%(1.5+4.5)*1.5*8.0+0.5%(3.5+7.0)*1.8*9.0 m3 233.05
0.5%(1.2+3.6)*1.2*8.0+0.5*(1.6+4.4)*1.4*16.0 m3 90.24
RAZEM 323.29
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
323.29 m3 323.29
RAZEM 323.29
53|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 1.0 lub 1.25 m z namutu do 50% jego $rednicy - |m
d.4/1302-06 przepust o ér. 1,0 m -(oczyszczenie przepustu 3x100 i przeglad stanu tech-
analogia nicznego-zwigekszono naktady na robocizne o 20%)
Krotnos¢ = 1.2
3*8.0 m 24.00
RAZEM 24.00
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54 Remont przepustu 3x100 - Przeglad utozenia rurociggu na catej dlugosci- m
d.4|analiza indy- |usuniecie usterek ew. podniesienie i ponowne ufozenie rur w celu poprawy po-
widualna sadowienia.
3%8.0 m 24.00
RAZEM 24.00
55|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych - wyko- |m?2
d.4/0101-03 nanie szalunku scianki czotowej przepustu
analogia
2*(2%(6.1+0.4)*2.5+2*%(2.1+0.4)*2.1+2*(4.3+0.4)*2.3) m?2 129.24
RAZEM 129.24
56| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.4/0104-01 sr. do 14 mm - wykonanie zbrojenia scianek czotowych
analogia
0.001*(2*(97.3+7.42)+2*(33.82+2.20)+2*(64.05+4.95)) t 0.42
RAZEM 0.42
57|KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.4/0701-03 rozstawie stupkéw z rur ér. 60 mm co 1.5 m - (stupki, pochwyt i przecigg $r
analogia 70mm, wypelnienie §r 50mm) - przygotowanie nowych balustrad do montazu
(dodano spawarke, gazy techn.)
2*2.35+2*4.6 m 13.90
RAZEM 13.90
58|KNR 2-13 Obsadzenie poreczy z rur m
d.4/1009-13
- osadzane balustrady w sciankach czotowych poz.57, poz.65:
13.0+13.9 m 26.90
RAZEM 26.90
59|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4/0107-01
analogia
0.4*0.5*(6.1+2.1+4.3)*2 m3 5.00
RAZEM 5.00
60| KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objeto$¢ |ms3
d.4/0107-04 z.sz.|nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
analogia
0.3%(6.1*1.95+2.1*1.55+4.3*1.75)*2 m3 13.61
RAZEM 13.61
61|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.4/0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
analogia
2*((6.1+0.4*2)*2.5+(0.1*1.15+0.5*1.15*1.15)*2+(2.1+0.4*2)*2.1+(0.1*0.65+0.5* |m2 76.75
0.65*0.65)*2+(4.3+0.4*2)*2.3+(0.1*1.0+0.5*1.0*1.0)*2)
RAZEM 76.75
62|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe - tawa z posp6t- |m3
d.4/0605-01 ki
analogia
0.2%(4.0*1.5*2+0.7*8.0+2.4*9.0) m3 7.84
RAZEM 7.84
63|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o $rednicy 60 cm -Ukladanie |m
d.4/0605-08 przepustu wraz z izolacjg stykow 2xpaskami papy na lepiku , 2x smarowanie
analiza indy- |rurociggu lepikiem (ze wzgledu na szczeg6lne warunki zwiekszono takze na-
widualna ktady na robocizne i sprzet).
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
64 Przepusty rurowe 2x80cm - rury zelbetowe o $rednicy 80 cm -Uktadanie prze- |m
d.4|analiza indy- |pustu wraz z izolacjg stykéw 2xpaskami papy na lepiku , 2x smarowanie ruro-
widualna ciagu lepikiem
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
65 Przepusty rurowe 3x100cm - rury zelbetowe o $rednicy 100 cm -Uktadanie za- |m
d.4|analiza indy- |konczen przepustu, ew. wymiana rur uszkodzonych w srodkowej czesci oraz
widualna izolacja: wszystkich stykéw 2xpaskami papy na lepiku , 2x smarowanie catlego
rurociggu lepikiem
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
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66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - (obsypka i zasypka rur) - |m3
d.4|1411-03 grunt przepuszczalny z dokopu
analogia
-zasypanie przepustow:
323.29-(5.0+13.61+7.84)-3.14*(0.4*0.4*8.0+0.5*0.5*9.0*2+0.65*0.65*8.0*3) m3 246.85
RAZEM 246.85
67|KNNR-W 10 |Wykoszenie porostow recznie ze skarp rowéw, koron i skarp nasypéw; porost |m2
d.4|2508-05 gesty, twardy
-wykoszenie skarp rowu na doptywie i odptywie przep.sr.3x100, $r.2x80:
2.5*2*(50.0*2+50.0*2) m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
68/ KNNR-W 10 |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z recznym roz-  |m3
d.4|2307-02 plantowaniem gruntu; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. IlI
-odtworzenie rowu na doptywie i odptywie przep.sr.3x100, sr.2x80:
0.3*4.0*50.0*2+0.2*1.5*50.0*2 m3 150.00
RAZEM 150.00
5 PODBUDOWA
69|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- jezdnia ciag gtéwny :
5.7*149.6+0.5%(5.7+6.2)*30.0+6.2*27.2+0.5%(6.2+5.7)*30.0+5.7*374.95+0.5*  |m?2 12640.30
(5.7+6.2)*30.0+6.2*36.02+0.5%(6.2+5.7)*30.0+5.7*1486.0+0.5%(5.7+4.9)*14.0
-jezdnia - zjazd w droge boczng 1+274.70:
5.7*15.7+2*5.9 m?2 101.29
RAZEM 12741.59
70| KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg (stabilizacja m2
d.5/0109-02 gruntu cementem z betoniarni o Rm=1,5MPa) - wzmocnienie podtoza
- jezdnia cigg gtéwny :
5.7*231.65+0.5%(5.7+6.2)*30.0+6.2*36.02+0.5%(6.2+5.7)*30.0+5.7*1486.0+0.5* |[m2 10445.13
(5.7+4.9)*14.0
-jezdnia - zjazd w droge boczng 1+274.70:
5.7*15.7+2*5.9 m?2 101.29
RAZEM 10546.42
71|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm ( kruszywo tamane |m?2
d.5/0113-01 fr. 0/63mm)
- jezdnia ciag gtéwny :
5.3*149.6+0.5%(5.3+5.8)*30.0+5.8*27.2+0.5%(5.8+5.3)*30.0+5.3*374.95+0.5*  |m?2 11757.19
(5.3+5.8)*30.0+5.8*36.02+0.5*(5.8+5.3)*30.0+5.3*1486.0+0.5%(5.3+4.5)*14.0
-jezdnia - zjazd w droge boczng 1+274.70:
5.3*15.7+2*5.7 m?2 94.61
RAZEM 11851.80
72|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm -(kruszywo tamane |m?2
d.5/0113-05 fr. 0/31.5mm -zmniejszono gr. do 5cm, bez miatu)
analogia Krotno$¢ = 0.5
11851.8 m?2 11851.80
RAZEM 11851.80
73/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
- jezdnia ciag gtéwny :
5.12*149.6+0.5%(5.12+5.62)*30.0+5.62*27.2+0.5*(5.62+5.12)*30.0+5.12* m?2 11359.79
374.95+0.5%(5.12+5.62)*30.0+5.62*36.02+0.5%(5.62+5.12)*30.0+5.12*1486.0+
0.5%(5.12+4.32)*14.0
-jezdnia - zjazd w droge boczng 1+274.70:
5.12*5.7+2*5.6 m?2 40.38
RAZEM 11400.17
74/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5|0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-przed utozeniem warstwy Scieralnej:
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
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GM. ZAPOLICE-MLODAWIN-WYGIELZOW - ETAP | -12'
6 NAWIERZCHNIA
75|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m?2
d.6/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
11400.17 m?2 11400.17
RAZEM 11400.17
76|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
77|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.6/0101-02
-wilgczenie jezdni w istn. naw. bit. :
6.0+8.0 m 14.00
RAZEM 14.00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
78|KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.7|0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-1V
- zgrubne rozplantowanie zurobku-uzupetnianie poboczy- poz 26:
- wg tabeli r. ziemnych-roboty ziemne poprzeczne (uzupetnienie poboczy):
657.9 m3 657.90
RAZEM 657.90
79|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie m2
d.7|1301-07
- profilowanie poboczy:
0.75%(38.0+75.0+72.7+26.6+49.7+14.1+33.0+15.3+28.9+19.6+13.9+108.0+ m2 1404.90
16.2+45.4+46.4+45.8+41.3+23.1+26.1+21.6+36.9+44.6+26.9+10.1+27.2+
40.1+61.0+7.7+34.2+46.3+128.3+32.5+12.6+4.7+16.3+24.7+33.8+7.1+15.2+
21.0+32.8+16.0+20.0+23.1+43.2+43.6+3.5+34.5+15.0+26.5+28.2+46.7+55.7+
56.5+36.0)
0.75*(17.7+95.5+53.5+48.0+90.5+95.5+59.0+63.5+86.5+46.5+74.5+55.0+ m2 1490.03
64.5+45.0+43.5+27.5+40.5+49.5+36.5+19.0+26.0+(15.0+15.0)+74.5+43.0+
22.5+18.0+22.5+5.5+26.0+33.5+33.5+15.0+15.0+44.5+9.5+33.0+43.0+13.5+
48.0+44.0+82.0+85.5+79.0+28.0)
RAZEM 2894.93
80|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( zageszczenie poboczy walcem) m?2
d.7/1301-02
analogia
2894.93 m?2 2894.93
RAZEM 2894.93
81 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.7/0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-II
- w lokalizacji proj.zjazdéw w nasypie-roboty ziemne poprzeczne(uzupetnienie
nawierzchni zjazdow) - poz 36:
26.7 m3 26.70
RAZEM 26.70
82|KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.7/0408-03
-zjazdy gosp. w nasypie:
26.7 m3 26.70
RAZEM 26.70
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83|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych me- |m?2
d.7/0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-lll ( plantowanie dna i skarp rowu)
-rowy przydrozne:
1.7*39.0+2.0%76.0+2.2%(73.7+27.6+50.7+15.1+34.0)+1.8%(16.3+29.9+20.6)+ |m2 4853.52
1.6%(14.9+40.0)+0.5%(1.6+2.6)*69.0+2.6*17.2+2.4*(46.4+47 .4)+2.9*46.8+2.8*
(42.3+24.1)+2.6*27.1+2.8*22.6+2.6%(37.9+45.6)+2.7*%(27.9+11.1)+3.0*28.2+
3.0%(41.1+62.0+8.7+35.2)+3.0*47.3+3.4*129.3+2.7%(33.5+13.6+5.7)+2.3*17.3+
2.9%(25.7+34.8)+2.3*(8.1+16.2+22.0+33.8)+2.2*(17.0+21.0+24.1)+2.4*44.2+
2.9%(44.6+4.5+35.5+16.0+27.5+29.2)+2.2*(47.7+56.7+57.5+40.0)
2.0%(18.7+96.5)+2.2*(54.5+49.0+91.5+96.5)+2.9%(60.0+64.0+87.0+46.5+75.0+ |m2 5361.55
55.5+65.0+45.5+44.0+28.5+41.5+50.5)+3.1*(37.0+20.0+27)+3.0*50.0+2.0*
74.5+2.3%(43.5+23.0+18.5+23.0)+3.8*(6.0+26.5)+2.5*(34.0+34.0+15.5+45.0)+
2.8%(10.0+34.0+43.5+14.0)+2.4*(48.5+44.5)+3.2*82.5+2.8*(86.0+79.5+28.5)
R6znego rodzaju umocnienia -(bruk, ptytki, darnina -do wyk. w nastepnym eta-
pie):
-wzmocnienie skarp rowu przy przepustach pod jezdnia:
<3x100> 2*1.5%(3.0+3.0+2.0)*2 m?2 48.00
<1x60> 2*1.0%(3.0+3.0+2.0)*2 m?2 32.00
<2x80> 1.2%(2.9+2.6+0.8+2.0)+1.4%(2.0+3.7)+1.4*(3.7+2.0)+1.2%(3.7+2.0) m?2 32.76
-stozki przy wlocie i wylocie i na przeciwskarpie-przepusty p. jezdnia:
6.4*4+3.4*4+4.3*4 m?2 56.40
-umocnienie skarp przy przep. $r.30-35szt, $r.40-50szt zlok. w rowie:
0.65*2*35+0.75*2*50 m?2 120.50
-wzmocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu $r.60 oraz
przepustu $r.40 w km 1+222,6:
[2*1.5+2.5*%2.0*2]*2 m?2 26.00
2*1.0*2.0*2+2*1.0*2.0*2 m?2 16.00
RAZEM 10546.73
84|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-(z wysianiem nawozéw-azofoska) m?2
d.7/0507-03
analogia
4853.52+5361.55 m?2 10215.07
[(48.0+32.0+32.76)+56.4]+[120.5+26.0+16.0] m?2 331.66
RAZEM 10546.73
8 ROBOTY INNE
85/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.8/0202-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-rury ostonowe na istn. kablu tel. pod jezdnia:
0.8*0.9%(11.0+11.0+13.5) m3 25.56
RAZEM 25.56
86|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.8/0209-03 0.25 m3 w gr.kat. I-II
-przetozenie oraz zagtebienie istn. kabla tel. :
(1.6*0.5+0.8*0.4)*((12.0+55.0+90.0+40.0)+30.0+40.0) m3 299.04
RAZEM 299.04
87/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.8/0305-01 1,5 m w gruncie kat. |-l -reczne roboty w poblizu kabla
analogia
-przetozenie oraz zagtebienie istn. kabla tel. :
0.8*0.4*((12.0+55.0+90.0+40.0)+30.0+40.0) m3 85.44
-rury ostonowe na istn. kablu tel.pod jezdnia:
0.8*0.4*(11.0+11.0+13.5) m3 11.36
RAZEM 96.80
88/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
25.56 m3 25.56
RAZEM 25.56
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89 KNR 5-01 Uktadanie kabla o $r. pow. 50 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w m
d.8/0612-11 gr.kat.lll - (przetozenie kabli ) - wyjecie kabla z wykopu i utozenie w nowej loka-
analogia lizacji - zwiekszono robocizne x2
-przetozenie oraz zagtebienie istn. kabla tel. :
(12.0+55.0+90.0+40.0)+30.0+40.0 m 267.00
RAZEM 267.00
90|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - (Zabez- |m
d.8/0303-02 pieczenie kabli rurami dwudzielnymi Arot A-120/PS)
analogia
10.0+10.0+12.5 m 32.50
RAZEM 32.50
91|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.8/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)- grunt przepuszczal-
z.0.2.11.4.  |ny z dokopu
9911-03
25.56 m3 25.56
RAZEM 25.56
92|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
z.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) -
9911-02 grunt przepuszczalny rodzimy
299.04+85.44 m3 384.48
RAZEM 384.48
93|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.8|0301-0201 |kat. )
-wymiana hydrantu zlokalizowanego w pasie jezdni:
1.5*1.5*2.5 m3 5.63
RAZEM 5.63
94|KNNR 1 Dodatek za dalsze 4 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.8/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. IIl)
5.63 m3 5.63
RAZEM 5.63
95/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.8|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
uw.p.tab. kat.I-1V wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
-wymiana hydrantu:
1.5*4*2.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
96|KNR 4-051 |Wymiana hydrantu podziemnego o srednicy nhominalnej 100 mm - wymiana kpl.
d.8/0210-02 hydrantu nadziemnego na podziemny
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.8/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)- grunt przepuszczal-
z.0.2.11.4.  |ny z dokopu
9911-03
5.63 m3 5.63
RAZEM 5.63
9 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
98/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakdéw (przestawienie kpl. znakéw-demontaz) szt
d.9|0808-08
<D-1>2 szt 2.00
RAZEM 2.00
99/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (przestawienie kpl. znakoéw -  |szt.
d.9|0702-01 materiat z rozbidrki)
<D-1>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw (likwidacja kpl. znakow) szt
d.9|0808-08
<A-7>1 szt 1.00
<B-18>1 szt 1.00
RAZEM 2.00

-10-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw (likwidacja kpl. szt.
d.9/0702-08 znakow)
<A-7>1 szt. 1.00
<B-18>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
102|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych -(ustawienie nowych znakéw) |szt.
d.9/0702-01
<A-7, T-6c>1 szt. 1.00
<A-12c>1 szt. 1.00
<A-12a>1 szt. 1.00
<A-2>2 szt. 2.00
<A-1>2 szt. 2.00
<A-7>1 szt. 1.00
<B-33>2 szt. 2.00
<D-1>2 szt. 2.00
<D-42/D-43> (3+3)*2 szt. 12.00
<"Swedzieniejewicel,Zdunska Wola 3"> 2*2 szt. 4.00
<"Mtodawin Goérny"> 2 szt. 2.00
<"Wygielzéw"> 3*2 szt. 6.00
<"Marzenin 3"> 2 szt. 2.00
RAZEM 38.00
103|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2 (Tarcza szt.
d.9|0702-05 znaku pozyskana z rozbiérki)
<A-7>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il |szt.
d.9|0702-05 generacji)
<T-6c>1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il ge- |szt.
d.9|0702-05 neracji)
<A-12c>1 szt. 1.00
<A-12a>1 szt. 1.00
<A-2>2 szt. 2.00
<A-1>2 szt. 2.00
<A-7>1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
106 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
d.9|0702-04
<100m>1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il genera- |szt.
d.9/0702-05 cji)
<B-33>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il ge- |szt.
d.9|0702-05 neracji)
<D-1>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - D-42 - "obszar zabudowany" D-43 - "Koniec obszaru |szt.
d.9|0702-07 zabudowanego"o pow. ponad 0.3 m2
3+3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
110/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - E-4, "drogowskaz" o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.9|0702-07
<"Swedzieniejewicel,Zdunska Wola 3"> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - E-17a, E-18a,E-13"miejscowo$¢” o pow. ponad 0.3  |szt.
d.9|0702-07 m2
<"Miodawin Gérny"> 1+1 szt. 2.00
<"Wygielzéw"> 2+2 szt. 4.00
<"Marzenin 3"> 1 szt. 1.00
RAZEM 7.00

-11 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
112|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.9/0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
analogia bole
<P-13 linia warunkowego zatrzymania z tréjkgtow>
0.2625*8.0 m?2 2.10
RAZEM 2.10
113|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.9/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
<P-4 (2x0,12) linia podwojna ciggta>
2*0.12*12.0 m2 2.88
RAZEM 2.88

-12 -
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
GM. ZAPOLICE-MLODAWIN-WYGIELZOW - ETAP | -12'
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1|0111-01 |ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.
obmiar =2.20 km
-R --
1* robocizna r-g 123.2000
56r-g/km
- M --
2% Stupki drew.igl. $r.70 mm dla drég i watow m3 0.7260
0.11*3=0.33m3/km
- S -
3* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.3000
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach szt
d.1/0111-01 |ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.(odtworzenie punktéw poligono-
wych)
obmiar =6.00 szt
-R --
1* robocizna' r-g 6.0000
1r-g/szt
- M --
2% Stupki drew.igl. $r.70 mm dla drog i watow m3 0.6600
0.11m3/szt
- S -
3* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.0000
1.5m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1/1406-04 |wodociggowych i gazowych - Zawory wody (z
wymiang obudowy - 40%)
obmiar =28.00 szt.
=R -
1* robocizna r-g 141.4280
5.051r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1484
0.0053t/szt.
3* Piasek zwykty m3 0.2632
0.0094m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il1 m3 0.3052
0.0109m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6240
0.058kg/szt.
6* Woda m3 0.1120
0.004m3/szt.
7* Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw wodnych szt 11.2000
0.4szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 2.6040
0.093m3/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono-| m
d.1|analiza in- |we o $r. 20-40cm
dywidualna|obmiar = 69.00 m
-R--
1* robocizna r-g 48.3000
0.7r-g/m
- S -
2% Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 10.3500
0.15m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

0.0371m-g/m2

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
5 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono-| m
d.1l|analiza in- |we o ér. 50 cm
dywidualna|obmiar =6.50 m
-R--
1* robocizna r-g 6.1750
0.95r-g/m
- S -
2* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.3000
0.2m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Rozebranie przepustéw rurowych - rury zelbe- | m
d.1l|analiza in- |towe o $r. 80 cm -(wydobycie przepustu)
dywidualna|obmiar =22.00 m
-R -
1* robocizna r-g 57.2000
2.6r-g/m
S -
2% Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 6.6000
0.3m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Rozebranie przepustéw rurowych -(Przepust m
d.1|analiza in- |3x100 - rozbiérka uszkodzonych rur na kon-
dywidualna|cach)
obmiar =9.00 m
-R --
1* robocizna r-g 31.5000
3.5r-g/m
-8 -
2% Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 4.5000
0.5m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czo- | m3
d.1/0816-04 |towe i tawy betonowe
obmiar =10.17 m3
=R -
1* robocizna r-g 95.9031
9.43r-g/m3
- S -
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) (kpl. z miotem) | m-g 59.9013
5.89m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNNR-W 3|Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych| m3
d.1/0403-02 |obmiar =41.50 m3 bet. bet.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 390.1000
9.4r-g/m3 bet.
- S -
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) (kpl. z mtotem) |m-g| 116.2000
2.8m-g/m3 bet.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty | m2
d.1/0408-05 |o powierzchni do 3 m2) - rozebranie
obmiar =30.90 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.8142
0.1558r-g/m?2
- S -
2* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1.1464

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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GM.ZAP.-ML.-WYG.

KOSZTORYS SLEPY

I'-12.KST

0.104m-g/szt.

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
11/KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04 |micznych gr. 4 cm mechanicznie - zwiekszono
grubos¢ do 7cm
Krotnosé = 1.75
obmiar =60.90 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.1607
0.283*1.75=0.49525r-g/m?
- S -
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) (kpl. z miotem) | m-g 9.4852
0.089*1.75=0.15575m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1/0801-02 |mechanicznie - (zwiekszenie do grubosci
20cm)
Krotnos¢ = 1.34
obmiar =62.13 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.9006
0.203*1.34=0.27202r-g/m?2
- S --
2% Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.6577
0.0079*1.34=0.010586m-g/m?2
3* Zrywarka przyczepna m-g 0.6577
0.0079*1.34=0.010586m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob-| m3
d.1/1103-01 |studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar =121.65 m3
-S -
1* Kop.-tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 17.3960
0.143m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04 |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 |chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
obmiar =121.65 m3
-8 -
1* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 39.5363
0.177+4*0.037=0.325m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 1  |Karczowanie pni o ér. 16-25 cm koparkag pod- | szt.
d.1/0104-02 |siebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =3.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2040
0.068r-g/szt.
- S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 0.3120

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

0.571m-g/szt.

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
16|KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg pod- | szt.
d.1/0104-03 |siebierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =3.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3210
0.107r-g/szt.
- S --
2% Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 0.4890
0.163m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 1  |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg pod- | szt.
d.1/0104-04 |siebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =6.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9960
0.166r-g/szt.
- S --
2% Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 1.5000
0.25m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 1 |Karczowanie pni o ér. 46-55 cm koparkg pod- | szt.
d.1/0104-05 |siebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =8.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.8720
0.234r-g/szt.
-8 -
2% Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 2.7360
0.342m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 1  |Karczowanie pni o ér. 56-65 cm koparkag pod- | szt.
d.1/0104-06 |siebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3100
0.31r-g/szt.
-8 -
2% Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 0.4540
0.454m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 1 |Karczowanie pni o ér. 66-75 cm koparkag pod- | szt.
d.1/0104-07 |siebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3890
0.389r-g/szt.
- S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 0.5710

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

0.274*1.15=0.3151m-g/szt.

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
21|KNNR 1 |Karczowanie pni o $ér. 76-100 cm koparkg pod- | szt.
d.1/0104-08 |siebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4670
0.467r-g/szt.
- S --
2% Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 0.6850
0.685m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 1  |Karczowanie pni o ér. 101-130 cm koparka szt.
d.1/0104-09 |podsiebierng w gruntach kat.I-1l o normalnej
wilgotnosci
obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.5550
0.555r-g/szt.
- S --
2% Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 | m-g 0.8090
0.809m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 1 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.1/0101-06 |pni o Srednicy 56-65 cm
obmiar =1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.2100
5.21r-g/szt.
-S -
2* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.5600
0.56m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2140
0.214m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 1 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.1/0101-07 |pni o $rednicy 66-75 cm
analogia |obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.0200
6.02r-g/szt.
-8 -
2% Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.7500
0.75m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2740
0.274m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.1/0101-07 |pni o Srednicy 66-75 cm - ($rednica pnia 76-
analogia |85cm - zwigkszono naktady wsp. 1,15)
Krotnosé = 1.15
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.9230
6.02*1.15=6.923r-g/szt.
- S -
2* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.8625
0.75*1.15=0.8625m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.3151

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.048*3=0.144m-g/mp

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
26|/KNNR 1  |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich | m?2
d.1/0102-02 |od 31% do 60% powierzchni. - (skupiska krza-
analogia |kow i pojedyncze siewki rozrzucone na catej
diugosci projektowanego odcinka drogi) -pita
motorowa
obmiar =1400.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 44.1000
0.0315r-g/m2
- S --
2% Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 7.6300
0.00545m-g/m?2
3* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 28.0000
0.02m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27\KNNR 1  |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01 |obmiar =2.40 mp
-R --
1* robocizna r-g 2.4720
1.03r-g/mp
- S --
2* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.7800
0.325m-g/mp
3* Przyczepa dtuzycowa m-g 0.7800
0.325m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 1  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02 |obmiar = 114.56 mp
-R -
1* robocizna r-g 56.8218
0.496r-g/mp
-8 -
2% Ciggnik kotowy 37kw (1) m-g 31.6186
0.276m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 63.2371
0.552m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 1  |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-03 |obmiar = 147.94 mp
-R--
1* robocizna r-g 144.0936
0.974r-g/mp
-8 -
2% Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 59.1760
0.4m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g | 118.3520
0.8m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 1 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.1/0107-04 |transportu diuzyc -(zwigkszono odlegto$c wy-
wozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
obmiar =2.40 mp
- S -
1* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.3456
0.048*3=0.144m-g/mp
2* Przyczepa diuzycowa m-g 0.3456

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.

KNNR 1  |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
0107-05 |transportu karpiny, gatezi -(zwiekszono odleg-
tos¢ wywozu na kolejne 3km)

Krotnos¢ = 3

obmiar =262.50 mp

-8 --

1* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 30.7125
0.039*3=0.117m-g/mp
2% Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 61.4250
0.078*3=0.234m-g/mp

e

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier



GM.ZAP.-ML.-WYG.

KOSZTORYS SLEPY

I'-12.KST

0.0401m-g/m3

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE
32|KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 | m3
d.2|0305-01 |m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
analogia |kat. I-Il
obmiar =21.25 m3
-R --
1* robocizna r-g 27.6250
1.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|0202-04 |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =4727.73 m3
-R--
1* robocizna r-g | 1205.5712
0.255r-g/m3
- S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g | 430.2234
(1)
0.091m-g/m3
3* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g | 1290.6703
0.273m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2|0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
obmiar =4613.17 m3
-8 -
1* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g | 535.1277
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych | m3
d.2|0318-01 |0 szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
2.0.2.11.4. |gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-03 |1.00)- grunt rodzimy
obmiar =114.56 m3
=R -
1* robocizna r-g 107.2282
0.8*1.17=0.936r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- | m3
d.2|0209-03 | mi przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. Il
obmiar =687.16 m3
-R--
1* robocizna r-g 74.9004
0.109r-g/m3
- S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 27.5551
1)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier




GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

KOSZTORYS SLEPY

0.286*0.955=0.27313r-g/m3

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
3 PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY
37/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3|0202-04 |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =158.61 m3
-R --
1* robocizna r-g 40.4456
0.255r-g/m3
- S --
2% Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 14.4335
1)
0.091m-g/m3
3* Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 43.3005
0.273m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3/0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
obmiar =158.61 m3
- S -
1* Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 18.3988
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 1 |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych | m3
d.3|0318-01 |0 szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
z.0.2.11.4. |gr.kat. |-l - wspbtczynnik zageszczenia Js=
9911-03 |1.00)- grunt przepuszczalny z dokopu
obmiar =33.60 m3
-R --
1* robocizna r-g 31.4496
0.8*1.17=0.936r-g/m3
- M --
2% Piasek zwykty m3 41.3280
1.23m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- | m3
d.3|0209-03 | mi przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-ll
obmiar =429.17 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.7795
0.109r-g/m3
-8 -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 17.2097
1)
0.0401m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wy- | m3
d.3|0415-01  |kopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi
wykopu - kat.gr.|-11
obmiar =429.17 m3
-R--
1* robocizna r-g 117.2192

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

0.2%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
42|KNNR 1 |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-| m3
d.3|0408-03 |ll zageszczarkami
obmiar =429.17 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.6253
0.09r-g/m3
- S -
2* Zageszczarka wibracyjna spallinowa m-g 10.7293
0.025m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.3/0605-01 |mentowe zwirowe -tawa z pospotki
analogia |obmiar =71.52 m3
-R --
1* robocizna r-g | 1022.7360
14.3r-g/m3
- M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 1.0728
0.015m3/m3
3* Pospétka m3 87.9696
1.23m3/m3
4* Woda m3 10.7280
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OP- | m
d.3|wycena in- | TIMA (min.8kN/m2) o srednicy 0,3m
dywidualna|obmiar =266.00 m
=R -
1* robocizna r-g 133.5320
0.502r-g/m
- M --
2% Rury DV OPTIMA o $ér. 0,3m m 273.9800
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OP- | m
d.3/0605-06 | TIMA (min.8kN/m2) o $rednicy 0,4m
analogia |obmiar =395.20 m
-R--
1* robocizna r-g 198.3904
0.502r-g/m
- M --
2% Rury DV OPTIMA o $ér. 0,4m m 407.0560
1.03m/m
3* Woda m3 0.3952
0.001m3/m
4* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OP- | m
d.3|wycena in- | TIMA (min.8kN/m2) o srednicy 0,6m
dywidualna|obmiar =24.00 m
-R--
1* robocizna r-g 18.0000
0.75r-g/m
-M --
2* Rury DV OPTIMA o ér. 0,6m m 24.7200
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.

47/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.3|1411-03 |kich - (obsypka i zasypka rur) - grunt prze-
analogia |puszczalny z dokopu

obmiar =247.43 m3

-R--

1* robocizna r-g 460.2198
1.86r-g/m3
- M --

2% Piasek zwykty m3 301.8646
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -

4* Zageszczarka wibracyjna spallinowa m-g | 168.2524
0.68m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-12 -
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

3.2*1.2*1.5=5.76r-g/m3

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
4 PRZEPUSTY POD JEZDNIA W LOK. CIEKOW MEL.
48/KNNR 6 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z m
d.4/0808-01 |kgtownikéw -(demontaz oraz naprawa w celu
analogia |ponownego zamontowania-dodano gazy
techn., spawarke oraz zwiekszono robocizne o
20%)
obmiar =13.00 m
-R --
1* robocizna r-g 11.6688
0.748*1.2=0.8976r-g/m
- M --
2% Tlen sprezony techniczny m3 0.3900
0.03m3/m
3* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.1300
0.01kg/m
4* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
- S -
5* Spawarka m-g 0.6500
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNNR 6  |Odnawianie farbg poreczy ochronnych sztyw- m
d.4|1202-01 |nych z pochwytem i przeciggiem z katownikow
analogia |45x30x4 mm o rozstawie stupkéw z katowni-
koéw 60x40x5 co 1.5 m -(przygotowanie do
montazu-oczyszczenie i pomalowanie, zwiek-
szono nakfady na robocizne o 20%)
obmiar =13.00 m
-R --
1* robocizna r-g 7.7688
0.498*1.2=0.5976r-g/m
-M --
2% Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dms3 1.0270
0.079dm3/m
3* Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 1.9110
wania
0.147dm3/m
4* Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0.4420
0.034dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/KNNR 1  |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 | m3
d.4|0305-03 |m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
z.sz2.2.3. |kat. IV - grunty mokre zalegajace ponizej po-
9910 ziomu wody gruntowej -(ze wzgledu na trudne
analogia |warunki zwigkszono robocizne o 50%)
Krotnosé = 1.5
obmiar =32.87 m3
-R--
1* robocizna r-g 189.3312

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
51|KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4|0202-04 |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z
z.sz.2.1.1. |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
9906-04/ |- praca w gruncie oblepiajgcym
02 obmiar =323.29 m3
-R--
1* robocizna r-g 98.9267
0.255*1.2=0.306r-g/m3
- S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 35.3033
(1)
0.091*1.2=0.1092m-g/m3
3* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g | 105.9098
0.273*1.2=0.3276m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4|0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
obmiar =323.29 m3
- S --
1* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 37.5016
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 6 |Oczyszczenie przepustéw ér. 1.0 lub 1.25m z m
d.4|1302-06 |namutu do 50% jego Srednicy - przepust o $r.
analogia |1,0 m -(oczyszczenie przepustu 3x100 i prze-
glad stanu technicznego-zwigkszono naktady
na robocizne o 20%)
Krotnos¢ = 1.2
obmiar =24.00 m
=R -
1* robocizna r-g 95.3280
3.31*1.2=3.972r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 Remont przepustu 3x100 - Przeglad utozenia | m
d.4|analiza in- |rurociggu na catej dlugosci- usuniecie usterek
dywidualna|ew. podniesienie i ponowne utozenie rur w celu
poprawy posadowienia.
obmiar =24.00 m
=R -
1* robocizna r-g 36.0000
1.5r-g/m
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.Il1 m3 0.0240
0.001m3/m
3* Pospotka m3 2.4000
0.1m3/m
- S -
4% Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 19.2000
0.8m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier

-14 -




GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
55/KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betono- | m2
d.4|0101-03 |wych lub zelbetowych - wykonanie szalunku
analogia |$cianki czotowej przepustu
obmiar =129.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 168.0120
1.3r-g/m2
- M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.5170
0.004m3/m2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.3877
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 4.8000
4.8%(od M)
- S -
5* Wyciag m-g 18.0936
0.14m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56/KNNR 2  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.4|0104-01 |stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. do 14 mm -
analogia |wykonanie zbrojenia $cianek czotowych
obmiar =0.42t
-R--
1* robocizna r-g 15.4140
36.7r-glt
- M --
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6-10mm kg 422.5200
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretow m-g 1.0920
2.6m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 1.9950
4.75m-glt
6* Gietarka do pretow m-g 1.6926
4.03m-g/t
7* Wyciag m-g 0.3024
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier
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GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
57|KNNR 6 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m
d.4/0701-03  |przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie
analogia [stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m - (stupki, po-
chwyt i przecigg §r 70mm, wypelnienie $r
50mm) - przygotowanie nowych balustrad do
montazu (dodano spawarke, gazy techn.)
obmiar =13.90 m
-R--
1* robocizna r-g 20.5720
1.48r-g/m
- M --
2* Rury stalowe bez szwu sr. 50 mm m 17.5140
1.26m/m
3* Rury stalowe bez szwu sr. 70 mm m 46.5650
3.35m/m
4* Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dms3 1.0981
0.079dm3/m
5* Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 2.0433
wania
0.147dm3/m
6* Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dms3 0.4726
0.034dm3/m
7* Tlen sprezony techniczny m3 4.1700
0.3m3/m
8* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2.7800
0.2kg/m
9* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
10* Przecinarka m-g 2.0850
0.15m-g/m
11* Spawarka m-g 6.9500
0.5m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 2-13 |Obsadzenie poreczy z rur m
d.4/1009-13  |obmiar =26.90 m
=R -
1* robocizna r-g 66.2789
2.58*0.955=2.4639r-g/m
- M --
2* Beton zwykty B-30 (C25/30) m3 0.1345
0.005m3/m
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.Il1 m3 0.0538
0.002m3/m
4* Krawedziaki iglaste kl.1I m3 0.0538
0.002m3/m
- S -
5* Spawarka m-g 1.3450
0.05m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59/KNNR 2 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych | m3
d.4|0107-01 |w deskowaniu tradycyjnym
analogia |obmiar =5.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.7500
2.15r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty B-30 (C25/30) m3 5.0750
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

0.2%(0d M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
60/KNNR 2  |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w de- | m3
d.4/0107-04  |skowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekra-
z.sz.5.5. |czajgca 1 m3 w jednym miejscu
analogia |obmiar = 13.61 m3
-R--
1* robocizna r-g 70.4318
3.45%1.5=5.175r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty B-30 (C25/30) m3 13.8822
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Wyciag m-g 25.4507
1.87m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.4|0601-06 |wych powtokowe bitumiczne wykonywane na
analogia |gorgco dwuwarstwowe
obmiar =76.75 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.7158
0.309r-g/m2
- M --
2* Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 214.9000
2.8kg/m?2
3* Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 26.8625
0.35kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy funda- m3
d.4|0605-01 |mentowe zwirowe - tawa z pospotki
analogia |obmiar =7.84 m3
-R --
1* robocizna r-g 112.1120
14.3r-g/m3
- M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.1176
0.015m3/m3
3* Pospétka m3 9.6432
1.23m3/m3
4* Woda m3 1.1760
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-17 -
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

1.3m-g/m

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
63|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbeto- | m
d.4/0605-08 |we o srednicy 60 cm -Uktadanie przepustu
analiza in- |wraz z izolacjg stykow 2xpaskami papy na lepi-
dywidualna|ku , 2x smarowanie rurociggu lepikiem (ze
wzgledu na szczeg6lne warunki zwiekszono
takze naktady na robocizne i sprzet).
obmiar =8.00 m
-R--
1* robocizna r-g 9.0000
0.75*1.5=1.125r-g/m
- M --
2% Piasek zwykty m3 0.0288
0.0036m3/m
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0168
0.0021t/m
4* Rury zelbetowe okragte -5r.60 z uszczelkg m 8.4000
1.05m/m
5* Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 48.6400
3.04*2=6.08kg/m
6* Papa asfaltowa izolacyjna m2 7.2000
0.9m2/m
7* Woda m3 0.0120
0.0015m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
--S -
9* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3.3440
0.209*2=0.418m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 Przepusty rurowe 2x80cm - rury zelbetowe o m
d.4|analiza in- |Srednicy 80 cm -Ukladanie przepustu wraz z
dywidualna|izolacjg stykéw 2xpaskami papy na lepiku , 2x
smarowanie rurociggu lepikiem
obmiar =9.00 m
=R -
1* robocizna r-g 30.6000
3.4r-g/m
- M --
2% Piasek zwykty m3 0.1440
0.016m3/m
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0810
0.009t/m
4* Rury zelbetowe okragte -$r. 80 z uszczelkg m 18.1800
2.02m/m
5* Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 145.8000
8.1*2=16.2kg/m
6* Papa asfaltowa izolacyjna m?2 22.5000
2.5m2/m
7* Woda m3 0.0405
0.0045m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
9* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 11.7000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-18 -
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GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

KOSZTORYS SLEPY

0.0996m-g/m3

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
65 Przepusty rurowe 3x100cm - rury zelbetowe o m
d.4|analiza in- |srednicy 100 cm -Uktadanie zakonczen prze-
dywidualna|pustu, ew. wymiana rur uszkodzonych w $rod-
kowej czesci oraz izolacja: wszystkich stykow
2xpaskami papy na lepiku , 2x smarowanie ca-
tego rurociggu lepikiem
obmiar =8.00 m
-R--
1* robocizna r-g 55.6000
6.95r-g/m
- M --
2% Piasek zwykty m3 0.2400
0.03m3/m
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1600
0.02t/m
4* Rury zelbetowe okragte - ér. 100 z uszczelkg m 9.0000
1.125m/m
5* Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 278.4000
34.8kg/m
6* Papa asfaltowa izolacyjna m2 27.2000
3.4m2/m
7* Woda m3 0.0720
0.009m3/m
8* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
--S -
9* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 19.2000
2.4m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4|1411-03 |kich - (obsypka i zasypka rur) - grunt prze-
analogia |puszczalny z dokopu
obmiar =246.85 m3
-R--
1* robocizna r-g 459.1410
1.86r-g/m3
-M --
2% Piasek zwykty m3 301.1570
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* Zageszczarka wibracyjna spallinowa m-g | 167.8580
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 /KNNR-W |Wykoszenie porostow recznie ze skarp rowéw, | m2
d.4/10 2508- |koron i skarp nasypOw; porost gesty, twardy
05 obmiar =1000.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.4000
0.0244r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/ KNNR-W |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykony- m3
d.4/10 2307- |wane koparkami z recznym rozplantowaniem
02 gruntu; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt
kat. 111
obmiar =150.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.8000
0.312r-g/m3
- S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 14.9400
1)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier
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GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST PODSUMOWANIE

PRZEPUSTY POD JEZDNIA W LOK. CIEKOW MEL.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20-
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KOSZTORYS SLEPY

0.0387m-g/m?

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
5 PODBUDOWA
69|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.5/0103-03 |wane mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =12741.59 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.0315
0.0022r-g/m2
- M --
2% Woda m3 58.6113
0.0046m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
4* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 52.2405
0.0041m-g/m2
5* Walec wibracyjny samojezdny m-g 52.2405
0.0041m-g/m2
6* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 50.9664
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 6  |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane | m2
d.5|0109-02 |piaskiem i woda (stabilizacja gruntu cementem
z betoniarni o Rm=1,5MPa) - wzmocnienie
podtoza
obmiar =10546.42 m2
-R --
1* robocizna r-g | 3206.1117
0.304r-g/m2
-M --
2* Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 | 1606.2198
0.1523m3/m?2
3* Krawedziaki iglaste kl.II m3 6.5388
0.00062m3/m2
4* Piasek zwykty m3 434.5125
0.0412m3/m2
5* Papa asfaltowa izolacyjna m2 401.8186
0.0381m2/m2
6* Woda m3 843.7136
0.08m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
8* Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g | 531.5396
0.0504m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.5/0113-01  |nych gr. 15 cm ( kruszywo tamane fr. 0/63mm)
obmiar =11851.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 315.2579
0.0266r-g/m2
- M --
2* Kruszywo kamienne tamane uziarn.0-63mm t 3768.8724
0.318t/m2
3* Woda m3 177.7770
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 31.9999
0.0027m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g | 458.6647

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SLEPY

kotowego 37 kW
0.0015m-g/m?

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
72|KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5/0113-05 |nych gr. 10 cm -(kruszywo tamane fr. O/
analogia |31.5mm -zmniejszono gr. do 5cm, bez miatu)
Krotnosé = 0.5
obmiar =11851.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 154.6660
0.0261*0.5=0.01305r-g/m?2
- M --
2* Kruszywo kamienne tamane uziarn.0-31.5mm t 1256.2908
0.212*0.5=0.106t/m?2
3* Woda m3 59.2590
0.01*0.5=0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 17.1851
0.0029%0.5=0.00145m-g/m2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g| 167.1104
0.0282*0.5=0.0141m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.5|03 0202- |sjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej;
01 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =11400.17 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.5004
0.0025r-g/m2
- M --
2% Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg | 9120.1360
0.8kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 11.4002
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 22.8003
kotowego 37 kW
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m?2
d.5|03 0202- |sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar =0.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0000
0.002r-g/m2
- M --
2% Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg 0.0000
0.5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0.0000
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 0.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier
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PODBUDOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS SLEPY

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

0.115m-g/m

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
6 NAWIERZCHNIA
75/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/0308-01 |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)
obmiar =11400.17 m2
-R --
1* robocizna r-g 355.6853
0.0312r-g/m2
- M --
2% Miesz.miner-asfalt.grys-zwir.do war.wigz. t 1134.3169
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 77.5212
0.0068m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 77.5212
0.0068m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 77.5212
0.0068m-g/m2
* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g | 194.9429
0.0171m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.6/0309-02 |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)
obmiar =0.00 m2
=R -
1* robocizna r-g 0.0000
0.0399r-g/m2
- M --
2* Miesz.miner-asfalt.grysowa do war.scier. t 0.0000
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 0.0000
0.0075m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0000
0.0075m-g/m?2
6* Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.0000
0.0075m-g/m?2
7* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 0.0000
0.018m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.6/03 0101- |tumicznych na gt 6-10 cm
02 obmiar =14.00 m
=R -
1* robocizna r-g 1.6100
0.115r-g/m
- S -
2* Pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 1.6100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-24 -
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NAWIERZCHNIA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
78/KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej | m3
d.7/0416-01 |z wykopdw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wy-
kopu - kat.gr.1-IV
obmiar =657.90 m3
- S -
1* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 17.1054
0.026m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane recznie m2
d.7/1301-07 |obmiar =2894.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 301.0727
0.104r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 6 [Naprawy drog gruntowych - zageszczanie ( za- | m2
d.7|1301-02 |geszczenie poboczy walcem)
analogia |obmiar =2894.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.8964
0.0086r-g/m2
- M --
2% Woda m3 2.8949
0.001m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
S -
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 24.0279
0.0083m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-01 [Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wy- | m3
d.7/0415-01  |kopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi
wykopu - kat.gr.|-Il
obmiar =26.70 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.2926
0.286*0.955=0.27313r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNNR 1 |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-| m3
d.7|0408-03 |Il zageszczarkami
obmiar =26.70 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.4030
0.09r-g/m3
- S -
2% Zageszczarka wibracyjna spallinowa m-g 0.6675
0.025m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.7/0503-03  |wykopdw wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-Ill ( plantowanie dna i skarp rowu)
obmiar = 10546.73 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1318.3413
0.125r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
84/KNNR 1 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-(z wysia- m2
d.7/0507-03  |niem nawozéw-azofoska)
analogia |obmiar =10546.73 m2
-R--
1* robocizna r-g 558.9767
0.053r-g/m2
- M --
2* Nasiona traw kg 126.5608
0.012kg/m?2
3* Azofoska kg 527.3365
0.05kg/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

-27 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
8 ROBOTY INNE
85/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.8/0202-03 |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =25.56 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.0353
0.197r-g/m3
- S --
2% Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 1.7994
1)
0.0704m-g/m3
3* Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 5.3932
0.211m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- | m3
d.8/0209-03 |mi przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-1l
obmiar =299.04 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.5954
0.109r-g/m3
-S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 11.9915
(1)
0.0401m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNNR 1  |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 | m3
d.8/0305-01 |m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
analogia |kat. I-1l -reczne roboty w poblizu kabla
obmiar =96.80 m3
-R --
1* robocizna r-g 125.8400
1.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.8/0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
obmiar =25.56 m3
- S -
1* Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 2.9650
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 5-01 |Uktadanie kabla o ér. pow. 50 mm w powtoce m
d.8/0612-11 |termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.lll - (przeto-
analogia |zenie kabli) - wyjecie kabla z wykopu i utoze-
nie w nowej lokalizacji - zwigkszono robocizne
x2
obmiar =267.00 m
-R--
1* robocizna r-g 185.6801
(0.3641*2=0.7282)*0.955=0.695431r-g/m
- M --
2* Tasma ostrzegawcza PCW m 267.0000
Im/m
- S -
3* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 10.4397
0.0391m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
90|KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy m
d.8/0303-02 |do 110 mm w wykopie - (Zabezpieczenie kabli
analogia |rurami dwudzielnymi Arot A-120/PS)
obmiar =32.50 m
-R--
1* robocizna r-g 4.1652
0.1342*0.955=0.128161r-g/m
- M --
2% Rury ostonowe dwudzielne Arot 0 ér.nom. 120 | m 33.8000
mm
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S --
4* Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1300
0.004m-g/m
5* Samochaod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2373
0.0073m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych | m3
d.8/0318-01 |0 szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
z.0.2.11.4. |gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-03 |1.00)- grunt przepuszczalny z dokopu
obmiar =25.56 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.9242
0.8*1.17=0.936r-g/m3
- M --
2% Piasek zwyktly m3 31.4388
1.23m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNNR 1  |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.8/0214-03 |wych,rowow,wykopow obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. |mi z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
9911-02  |(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
- wspobtczynnik zageszczenia Js=0.98) - grunt
przepuszczalny rodzimy
obmiar =384.48 m3
-R--
1* robocizna r-g 43.1387
0.102*1.10=0.1122r-g/m3
-8 -
2% Zageszczarka wibracyjna spallinowa m-g 13.1108
0.031*1.10=0.0341m-g/m3
3* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.9483
0.0117*1.10=0.01287m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93/KNNR 1  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem | m3
d.8|0301-0201 |na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. III)
obmiar =5.63 m3
=R -
1* robocizna r-g 11.2600
2r-g/m3
- S -
2* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1.9142
0.34m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
94/KNNR 1 |Dodatek za dalsze 4 km transportu ziemi sa- m3
d.8/0208-02 | mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.gr. 111)
obmiar =5.63 m3
- S -
1* Samoché6d samowytad.do 5t (1) m-g 0.6531
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 1  |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunko- m2
d.8/0315-04 |wymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory,
uw.p.tab. |studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiérka
(grunty nawodnione)
obmiar =15.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.9400
0.92*1.3=1.196r-g/m?2
- M --
2* Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.1071
0.00714m3/m2
3* Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 9.9000
0.66kg/m2
4* Klamry ciesielskie kg 2.7900
0.186kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 4-05I |Wymiana hydrantu podziemnego o $rednicy kpl.
d.8/0210-02 |nominalnej 100 mm - wymiana hydrantu nad-
analogia |ziemnego na podziemny
obmiar =1.00 kpl.
=R -
1* robocizna r-g 12.4560
12.456r-g/kpl.
2* Hydranty zeliwne podziemne szt 1.0000
1szt/kpl.
3* Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF 100 szt 1.0000
mm dt. 800-1000 mm
1szt/kpl.
4* Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne szt 1.0000
1szt/kpl.
5* Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw wodnych szt 1.0000
1szt/kpl.
6* Skrzynki uliczne do hydrantow szt 1.0000
1szt/kpl.
7* Kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hy- szt 1.0000
drantéw
1szt/kpl.
8* Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt 5.0000
rzowych o $r. 100 mm
5szt/kpl.
9* Sruby M 16 z nakretkami i podkladkami kg 2.0400
2.04kg/kpl.
10* Zwir wielofrakcyjny m3 0.3800
0.38m3/kpl.
11* materiaty pomocnicze % 3.8000
3.8%(od M)
- S -
12* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.8900
1.89m-g/kpl.
13* Wciggarka reczna m-g 4.1300
4.13m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt R M S
wa jedn.
97|KNNR 1  |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych | m3
d.8/0318-01 |0 szerokosci 0.8-2.5 migleb.do 1.5 mw
z.0.2.11.4. |gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=
9911-03 |1.00)- grunt przepuszczalny z dokopu
obmiar =5.63 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5.2697
0.8*1.17=0.936r-g/m3
M -
2% Piasek zwykty m3 6.9249
1.23m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY INNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-31-
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0.2%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady |Koszt
wa jedn.
9 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
98|KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakéw (przestawienie | szt
d.9/0808-08 |kpl. znakéw-demontaz)
obmiar =2.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.8380
0.419r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
d.9|0702-01  |(przestawienie kpl. znakéw - materiat z rozbior-
ki)
obmiar =2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.5060
0.753r-g/szt.
- M --
2* Beton zwykly (B-7,5) m3 0.2000
0.1m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100/KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakoéw (likwidacja kpl. | szt
d.9/0808-08 |znakdw)
obmiar =2.00 szt
=R -
1* robocizna r-g 0.8380
0.419r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNNR 6  |[Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt.
d.9/0702-08 |drogowskazéw (likwidacja kpl. znakéw)
obmiar =2.00 szt.
=R -
1* robocizna r-g 1.5660
0.783r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
d.9/0702-01  |-(ustawienie nowych znakéw)
obmiar = 38.00 szt.
=R -
1* robocizna r-g 28.6140
0.753r-g/szt.
- M --
2* Stupek do znakéw drog. z rur stalowych kg 735.6800
19.36kg/szt.
3* Beton zwykly (B-7,5) m3 3.8000
0.1m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze 0| szt.
d.9/0702-05 |pow. ponad 0.3 m2 (Tarcza znaku pozyskana z
rozbiérki)
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1000
1.1r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-32-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier




GM.ZAP.-ML.-WYG.

KOSZTORYS SLEPY

I'-12.KST

0.2%(od M)
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104/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne | szt.
d.9|0702-05 |o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1000
1.1r-g/szt.
- M --
2* Tablice inf. T-6 szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze 0| szt.
d.9|0702-05 |pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
obmiar =7.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.7000
1.1r-g/szt.
- M --
2% Tablice znakéw drogowych A szt 7.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne | szt.
d.9|0702-04 |o pow. do 0.3 m2
obmiar =1.00 szt.
=R -
1* robocizna r-g 0.8240
0.824r-g/szt.
- M --
2* Tabliczki informacyjne szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. | szt.
d.9|0702-05 |ponad 0.3 m2 (folia Il generaciji)
obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2000
1.1r-g/szt.
- M --
2% Tablice znakéw drogowych B szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o | szt.
d.9|0702-05 |pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2000
1.1r-g/szt.
- M --
2* Tablice znakéw drogowych D szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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109/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - D-42 - "obszar zabu- | szt.
d.9|0702-07 |dowany" D-43 - "Koniec obszaru zabudowane-
go“o pow. ponad 0.3 m2
obmiar =6.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.6200
1.27r-g/szt.
- M --
2% Obszar zabudowany / Koniec obszaru zabudo- | szt 6.0000
wanego
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - E-4, "drogowskaz" o | szt.
d.9|0702-07 |pow. ponad 0.3 m2
obmiar =2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.5400
1.27r-g/szt.
- M --
2% Tablica drogowskazowa m2 2.8000
1.4m2/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - E-17a, E-18a,E-13" | szt.
d.9|0702-07 |miejscowos¢" o pow. ponad 0.3 m2
obmiar =7.00 szt.
=R -
1* robocizna r-g 8.8900
1.27r-g/szt.
- M --
2% Tablice miejscowosci m?2 5.6000
0.8m?2/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR AT- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m?2
d.9|04 0203- |nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
03 dzalnych grubowarstwowe wykonywane sprze-
analogia |tem recznym - symbole
obmiar =2.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9350
2.35r-g/m2
- M --
2% Masa chemoutwardzalna -biata kg 8.0850
3.85kg/m?2
3* Mikrokulki odblaskowe kg 0.5250
0.25kg/m?2
4* Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych | dm3 1.4490
0.69dms3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 1.6380
0.78m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

113

d.9

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR AT-
04 0204-
01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie gtadkie

obmiar =2.88 m2

-R--

robocizna

0.07r-g/m2

- M --

Masa chemoutwardzalna -biata

3.15kg/m?2

Mikrokulki odblaskowe

0.35kg/m?2

Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych
0.03dm3/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

- S --

Plastomarker samobiezny Super
0.023m-g/m2

Srodek transportowy

0.023m-g/m2

m?2

kg
kg
dm3

%

m-g

m-g

0.2016

9.0720

1.0080

0.0864

0.5000

0.0662

0.0662

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY

4 PRZEPUSTY POD JEZDNIA W LOK. CIEKOW MEL.
5 PODBUDOWA

6 NAWIERZCHNIA

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

8 ROBOTY INNE

9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
RAZEM

Koszty posrednie (R,S) [KpR]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Warto $¢
wa
GM. ZAPOLICE-MLODAWIN-WYGIELZOW - ETAP | -12'
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 2.20
d.1/0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |szt 6.00
d.1/0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.(odtworze-
nie punktéw poligonowych)
3|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- |szt. 28.00
d.1/1406-04 dociggowych i gazowych - Zawory wody (z wy-
miang obudowy - 40%)
4 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe |m 69.00
d.1|analiza in- |0 $r. 20-40cm
dywidual-
na
5 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe|m 6.50
d.1]analizain- |o $r. 50 cm
dywidual-
na
6 Rozebranie przepustéw rurowych - rury zelbeto- |m 22.00
d.1|analiza in- |we o $r. 80 cm -(wydobycie przepustu)
dywidual-
na
7 Rozebranie przepustéw rurowych -(Przepust m 9.00
d.1|analiza in- |3x100 - rozbiérka uszkodzonych rur na koncach)
dywidual-
na
8/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czoto- |m3 10.17
d.1/0816-04 we i tawy betonowe
9|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych |mS3 bet. 41.50
d.1/0403-02
analogia
10|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o |m?2 30.90
d.1/0408-05 powierzchni do 3 m2) - rozebranie
11|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m?2 60.90
d.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie - zwiekszono
grubos¢ do 7cm
Krotnosé = 1.75
12|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 62.13
d.1/0801-02 mechanicznie - (zwiekszenie do grubosci 20cm)
Krotnos¢ = 1.34
13|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy ob- |m3 121.65
d.1/1103-01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
14|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3 121.65
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
15/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsie- |szt. 3.00
d.1/0104-02 bierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
16|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsig- |szt. 3.00
d.1/0104-03 bierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotno$ci
17|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsie- |szt. 6.00
d.1/0104-04 bierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
18/KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 46-55 cm koparka podsig- |szt. 8.00
d.1/0104-05 bierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotno$ci
19|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsie- |szt. 1.00
d.1/0104-06 bierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
20/KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 66-75 cm koparka podsig- |szt. 1.00
d.1/0104-07 bierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotno$ci
21|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsie- |szt. 1.00
d.1/0104-08 bierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
22|KNNR 1 Karczowanie pni o sr. 101-130 cm koparka pod- |szt. 1.00
d.1/0104-09 siebierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgot-
nosci
-1 -
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23|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni |szt. 1.00
d.1/0101-06 0 Srednicy 56-65 cm
24|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni |szt. 1.00
d.1/0101-07 o0 $rednicy 66-75 cm
analogia
25/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni |szt. 1.00
d.1/0101-07 0 Srednicy 66-75 cm - (Srednica pnia 76-85cm -
analogia |zwiekszono naktady wsp. 1,15)
Krotnosé = 1.15
26|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich  |m?2 1400.00
d.1/0102-02 od 31% do 60% powierzchni. - (skupiska krzakow
analogia i pojedyncze siewki rozrzucone na catej dtugosci
projektowanego odcinka drogi) -pita motorowa
27|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 2.40
d.1/0107-01
28|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp 114.56
d.1/0107-02
29/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 147.94
d.1/0107-03
30/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp 2.40
d.1/0107-04 transportu diuzyc -(zwiekszono odlegtosc wywo-
zu na kolejne 3km)
Krotnosé = 3
31/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp 262.50
d.1/0107-05 transportu karpiny, gatezi -(zwiekszono odlegtos¢
wywozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
32|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 |m3 21.25
d.2|0305-01 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
analogia _|kat. I-II
33|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 4727.73
d.2|0202-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 11l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
34/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 4613.17
d.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
35/KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o |m3 114.56
d.2|0318-01 szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
2.0.2.11.4. |- wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00)- grunt ro-
9911-03  |dzimy
36/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami |m3 687.16
d.2/0209-03 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY
37/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 158.61
d.3/0202-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 158.61
d.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé = 4
39/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o |m3 33.60
d.3/0318-01 szerokoéci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
z.0.2.11.4. |- wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)- grunt
9911-03 przepuszczalny z dokopu
40|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami |m3 429.17
d.3/0209-03 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
41/KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wyko- |m3 429.17
d.3/0415-01 pow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wyko-
pu - kat.gr.l-ll
42|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll |m3 429.17
d.3/0408-03 zageszczarkami
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wa
43|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen- |m3 71.52
d.3/0605-01 towe zwirowe -tawa z pospotki
analogia
44 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTI- |m 266.00
d.3|wycena in- |MA (min.8kN/m2) o $rednicy 0,3m
dywidual-
na
45/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTI- |m 395.20
d.3/0605-06 MA (min.8kN/m2) o $rednicy 0,4m
analogia
46 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTI- |m 24.00
d.3|wycenain- |MA (min.8kN/m2) o $rednicy 0,6m
dywidual-
na
47/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- |m3 247.43
d.3/1411-03 kich - (obsypka i zasypka rur) - grunt przepusz-
analogia  |czalny z dokopu
Razem dziat: PRZEPUSTY W ROWIE | ROWY
4 PRZEPUSTY POD JEZDNIA W LOK. CIEKOW MEL.
48|/KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z ka- |m 13.00
d.4/0808-01 townikéw -(demontaz oraz naprawa w celu po-
analogia nownego zamontowania-dodano gazy techn.,
spawarke oraz zwiekszono robocizne o0 20%)
49|KNNR 6 Odnawianie farbg poreczy ochronnych sztywnych |m 13.00
d.4/1202-01 z pochwytem i przeciggiem z katownikéw
analogia |45x30x4 mm o rozstawie stupkow z katownikow
60x40x5 co 1.5 m -(przygotowanie do montazu-
oczyszczenie i pomalowanie, zwiekszono nakta-
dy na robocizne 0 20%)
50/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 |m3 32.87
d.4/0305-03 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
z.52.2.3. kat. IV - grunty mokre zalegajgce ponizej pozio-
9910 mu wody gruntowej -(ze wzgledu na trudne wa-
analogia runki zwigekszono robocizne o 50%)
Krotnosé = 1.5
51|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 323.29
d.4/0202-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z
z.sz.2.1.1. |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
9906-04/02 |praca w gruncie oblepiajagcym
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 323.29
d.4/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 4
53|KNNR 6 QOczyszczenie przepustow ér. 1.0 lub 1.25 m z m 24.00
d.4/1302-06 namutu do 50% jego $rednicy - przepust o $r. 1,0
analogia m -(oczyszczenie przepustu 3x100 i przeglad sta-
nu technicznego-zwiekszono naktady na robociz-
ne o 20%)
Krotnos¢ = 1.2
54 Remont przepustu 3x100 - Przeglad utozenia m 24.00
d.4|analiza in- |rurociggu na catej dlugosci- usuniecie usterek
dywidual- |ew. podniesienie i ponowne utozenie rur w celu
na poprawy posadowienia.
55/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betono- m2 129.24
d.4/0101-03 wych lub zelbetowych - wykonanie szalunku
analogia | $cianki czotowej przepustu
56|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- |t 0.42
d.4/0104-01 lowymi okrggtymi gtadkimi o ér. do 14 mm - wy-
analogia konanie zbrojenia $cianek czotowych
57/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- |m 13.90
d.4/0701-03 ciggiem z rur ér. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
analogia Z rur §r. 60 mm co 1.5 m - (stupki, pochwyt i
przeciag sr 70mm, wypelnienie §r 50mm) - przy-
gotowanie nowych balustrad do montazu (doda-
no spawarke, gazy techn.)
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58/KNR 2-13 |Obsadzenie poreczy z rur m 26.90
d.4/1009-13
59|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w |m3 5.00
d.4/0107-01 deskowaniu tradycyjnym
analogia
60|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w desko- |m3 13.61
d.4/0107-04 waniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajgca
z.sz.5.5. |1 m3w jednym miejscu
analogia
61|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- m2 76.75
d.4/0601-06 wych powlokowe bitumiczne wykonywane na go-
analogia rgco dwuwarstwowe
62|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen- |m3 7.84
d.4/0605-01 towe zwirowe - fawa z pospotki
analogia
63|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe |m 8.00
d.4/0605-08 o Srednicy 60 cm -Uktadanie przepustu wraz z
analiza in- |izolacjg stykéw 2xpaskami papy na lepiku , 2x
dywidual- |Smarowanie rurociggu lepikiem (ze wzgledu na
na szczeg6lne warunki zwiekszono takze naktady na
robocizne i sprzet).
64 Przepusty rurowe 2x80cm - rury zelbetowe o m 9.00
d.4|analiza in- |$rednicy 80 cm -Uktadanie przepustu wraz z izo-
dywidual- |lacjg stykdw 2xpaskami papy na lepiku , 2x sma-
na rowanie rurociggu lepikiem
65 Przepusty rurowe 3x100cm - rury zelbetowe o m 8.00
d.4|analiza in- |$rednicy 100 cm -Uktadanie zakonczen przepus-
dywidual- |tu, ew. wymiana rur uszkodzonych w $rodkowe;j
na czesci oraz izolacja: wszystkich stykow 2xpaska-
mi papy na lepiku , 2x smarowanie catego ruro-
ciggu lepikiem
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- |m3 246.85
d.4/1411-03 kich - (obsypka i zasypka rur) - grunt przepusz-
analogia  |czalny z dokopu
67 /KNNR-W | Wykoszenie porostéw recznie ze skarp rowow, m?2 1000.00
d.4|10 2508-05 |koron i skarp nasypéw; porost gesty, twardy
68/ KNNR-W  |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywa- |m3 150.00
d.4|10 2307-02 |ne koparkami z recznym rozplantowaniem
gruntu; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat.
1}
Razem dziak PRZEPUSTY POD JEZDNI AW LOK. CIEKOW MEL.
5 PODBUDOWA
69|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 12741.59
d.5/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
70|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane m?2 10546.42
d.5/0109-02 piaskiem i wodg (stabilizacja gruntu cementem z
betoniarni o Rm=1,5MPa) - wzmochienie podtoza
71/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych |m?2 11851.80
d.5/0113-01 gr. 15 cm ( kruszywo tamane fr. 0/63mm)
72|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych |m?2 11851.80
d.5/0113-05 gr. 10 cm -(kruszywo tamane fr. 0/31.5mm -
analogia |zmniejszono gr. do 5¢cm, bez miatu)
Krotnosé = 0.5
73|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 11400.17
d.5/0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej; zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
74|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 0.00
d.5/0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Razem dziat: PODBUDOWA
6 NAWIERZCHNIA
75/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2 11400.17
d.6/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wia-
zaca)
-4 -
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76/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2 0.00
d.6/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cie-
ralna)
77|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitu- |m 14.00
d.6/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
78/KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z |m3 657.90
d.7/0416-01 wykopow liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu -
kat.gr.I-1V
79|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie m2 2894.93
d.7/1301-07
80|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie (za- |m?2 2894.93
d.7/1301-02 geszczenie poboczy walcem)
analogia
81|KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wyko- |m3 26.70
d.7/0415-01 péw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wyko-
pu - kat.gr.I-1l
82|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il |m3 26.70
d.7/0408-03 zageszczarkami
83|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarpidna |m?2 10546.73
d.7/0503-03 wykopow wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp rowu)
84|/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-(z wysianiem |m?2 10546.73
d.7/0507-03 nawozo6w-azofoska)
analogia
Razem dziat: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
8 ROBOTY INNE
85/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 25.56
d.8/0202-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
86/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami |m3 299.04
d.8/0209-03 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
87|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokoscido 1,5 |m3 96.80
d.8/0305-01 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
analogia kat. I-1l -reczne roboty w poblizu kabla
88/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 25.56
d.8/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnosé¢ = 4
89|/KNR 5-01 |Uktadanie kabla o $r. pow. 50 mm w powloce ter- |m 267.00
d.8/0612-11 moplast.w rowie kablow.w gr.kat.ll - (przetozenie
analogia kabli ) - wyjecie kabla z wykopu i utozenie w no-
wej lokalizacji - zwiekszono robocizne x2
90|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do |m 32.50
d.8/0303-02 110 mm w wykopie - (Zabezpieczenie kabli rura-
analogia mi dwudzielnymi Arot A-120/PS)
91|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o |m3 25.56
d.8/0318-01 szerokoéci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lI
2.0.2.11.4. |- wspOlczynnik zageszczenia Js=1.00)- grunt
9911-03 przepuszczalny z dokopu
92|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- m3 384.48
d.8/0214-03 wych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami
2.0.2.11.4. |z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
9911-02 (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - grunt
przepuszczalny rodzimy
93|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na |ms3 5.63
d.8/0301-0201 |odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 1)
94|KNNR 1 Dodatek za dalsze 4 km transportu ziemi samo- |m3 5.63
d.8/0208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. 111)
-5-
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95/KNNR 1 Umocnienie scian wykopéw palami szalunkowy- |m?2 15.00
d.8/0315-04 mi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, stu-
uw.p.tab. |dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg (grunty nawod-
nione)
96/KNR 4-051 |Wymiana hydrantu podziemnego o $rednicy no- |kpl. 1.00
d.8/0210-02 minalnej 100 mm - wymiana hydrantu nadziem-
analogia nego na podziemny
97|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o |m3 5.63
d.8/0318-01 szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
2.0.2.11.4. |- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)- grunt
9911-03 przepuszczalny z dokopu
Razem dziak ROBOTY INNE
9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
98|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow (przestawienie  |szt 2.00
d.9/0808-08 kpl. znakéw-demontaz)
99|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt. 2.00
d.9/0702-01 (przestawienie kpl. znakéw - materiat z rozbidrki)
100|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow (likwidacja kpl.  |szt 2.00
d.9/0808-08 znakow)
101|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub dro- |szt. 2.00
d.9]/0702-08 gowskazéw (likwidacja kpl. znakéw)
102|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - |szt. 38.00
d.9/0702-01 (ustawienie nowych znakdéw)
103|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o |szt. 1.00
d.9/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (Tarcza znaku pozyskana z
rozbidérki)
104|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o |szt. 1.00
d.9]/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generaciji)
105/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o |szt. 7.00
d.9/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generaciji)
106|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne  |szt. 1.00
d.9/0702-04 0 pow. do 0.3 m2
107|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. |szt. 2.00
d.9/0702-05 ponad 0.3 m2 (folia Il generaciji)
108/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o szt. 2.00
d.9/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
109/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - D-42 - "obszar zabudo- |szt. 6.00
d.9|0702-07 wany" D-43 - "Koniec obszaru zabudowanego"o
pow. ponad 0.3 m2
110/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - E-4, "drogowskaz" o |szt. 2.00
d.9|0702-07 pow. ponad 0.3 m2
111|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - E-17a, E-18a,E-13" szt. 7.00
d.9/0702-07 miejscowos¢" o pow. ponad 0.3 m2
112|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych |m?2 2.10
d.9/0203-03 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzal-
analogia nych grubowarstwowe wykonywane sprzetem
recznym - symbole
113|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych |m2 2.88
d.9/0204-01 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzal-
nych grubowarstwowe wykonywane mechanicz-
nie - oznakowanie gtadkie
Razem dziat: URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-6 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 13133.8315
2.|robocizna' r-g 6.0000
RAZEM
Stownie:
-1 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg 9120.1360
2.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6-10mm kg 422.5200
3.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 9.9000
4.|Stupek do znakéw drog. z rur stalowych kg 735.6800
5.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6240
6. Klamry ciesielskie kg 2.7900
7.|Tablice znakéw drogowych A szt 7.0000
8.|Tablice inf. T-6 szt 1.0000
9.|Tablice znakéw drogowych B szt 2.0000

10.|Tablice znakéw drogowych D szt 2.0000
11.|Tabliczki informacyjne szt 1.0000
12.|Tablica drogowskazowa m?2 2.8000
13.|Tablice miejscowosci m?2 5.6000
14.|0Obszar zabudowany / Koniec obszaru zabudowanego szt 6.0000
15.|Azofoska kg 527.3365
16.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 3.9543
17.|Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% dm3 2.1251
18.|Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0.9146
19.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2.9100
20.|Tlen sprezony techniczny m3 4.5600
21.|Tas$ma ostrzegawcza PCW m 267.0000
22.|Kruszywo kamienne tamane uziarn.0-63mm t 3768.8724
23.|Kruszywo kamienne tamane uziarn.0-31.5mm t 1256.2908
24.|Piasek zwykty m3 1117.9018
25.|Pospétka m3 100.0128
26.|Zwir wielofrakcyjny m3 0.3800
27.|Miesz.miner-asfalt.grysowa do war.$cier. t 0.0000
28.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.4062
29.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 687.7400
30.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 26.8625
31.|Papa asfaltowa izolacyjna m?2 458.7186
32.|Beton zwykly (B-7,5) m3 4.0000
33.|Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 2.6040
34.|Beton zwykly B-30 (C25/30) m3 19.0917
35.|Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 1606.2198
36.|Miesz.miner-asfalt.grys-zwir.do war.wigz. t 1134.3169
37.|Masa chemoutwardzalna -biata kg 17.1570
38.|Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dms3 1.5354
39.|Mikrokulki odblaskowe kg 1.5330
40.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 2.0366
41.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL11I m3 0.4415
42.|Krawedziaki iglaste KL.II m3 6.5926
43.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.1071
44.|Woda m3 1154.7915
45.|Stupki drew.igl. $r.70 mm dla drég i watéw m3 1.3860
46.|Nasiona traw kg 126.5608
47.|Rury stalowe bez szwu $r. 50 mm m 17.5140
48.|Rury stalowe bez szwu $r. 70 mm m 46.5650
49. |Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF 100 mm dt. 800-1000 mm szt 1.0000
50.|Rury DV OPTIMA o $r. 0,4m m 407.0560
51./Rury DV OPTIMA o $r. 0,6m m 24.7200
52./Rury DV OPTIMA o0 $r. 0,3m m 273.9800
53.|Rury zelbetowe okragte -$r.60 z uszczelkg m 8.4000
54.|Rury zelbetowe okragte -$r. 80 z uszczelkg m 18.1800
55.|Rury zelbetowe okragte - sr. 100 z uszczelkg m 9.0000
56.|Rury ostonowe dwudzielne Arot 0 §r.nom. 120 mm m 33.8000
57.|Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne szt 1.0000
58.|Hydranty zeliwne podziemne szt 1.0000
59.|Kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt 1.0000
60.|Skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1.0000
61.|Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw wodnych szt 12.2000
62.|Sruby M 16 z nakretkami i podkladkami kg 2.0400
63.|Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o ér. 100 mm |szt 5.0000
64.|materialy pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

GM.ZAP.-ML.-WYG. I'- 12.KST

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 (1) m-g 553.4560
2.|Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.60 m3 m-g 7.5560
3.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 73.0200
4.|Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 9.0908
5./Kop.-tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 17.3960
6.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 101.4255
7.|Zrywarka przyczepna m-g 0.6577
8.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 727.3241
9.|Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 77.5212

10.|Walec wibracyjny samojezdny m-g 52.2405
11.|Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 531.5396
12.|Zageszczarka wibracyjna spallinowa m-g 360.6179
13.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 30.1725
14.| Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 23.8964
15.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 53.4440
16.|Wyciag m-g 43.8467
17.|Wciggarka reczna m-g 4.1300
18.|Srodek transportowy m-g 1.7042
19.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 122.6327
20.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 22.8697
21.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.1273
22.|Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 243.0141
23.|Przyczepa diuzycowa m-g 1.1256
24.|Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 2081.3704
25.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 194.9429
26.|Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 11.4002
27.|Rozkiadarka mas bitumicznych m-g 77.5212
28.|Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW m-g 22.8003
29.|Plastomarker samobiezny Super m-g 0.0662
30.|Pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 1.6100
31.|Gietarka do pretéw m-g 1.6926
32.|Nozyce do pretéw m-g 1.9950
33.|Prosciarka do pretéw m-g 1.0920
34.|Spawarka m-g 8.9450
35.|Przecinarka m-g 2.0850
36.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) (kpl. z mtotem) m-g 185.5865
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