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1. OSWIADCZENIE

My, nizej podpisane:

TERESA SUPEL - PROJEKTANT W ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA - PROJEKTANT W ZAKRESIE ZASILANIA W E.E.
POMPOWNI P1

o$wiadczamy, ze

»Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami bocznymi do granic
dziatlek w miejscowosci Paprotnia w gminie Zapolice”,

Inwestor: Gmina Zapolice z/s w Urzedzie Gminy Zapolice,
98-161 Zapolice, Plac Strazacki 5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢ (art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane).

mgr inz. Teresa Supet

upr. proj. 317/82 bez ograniczenh
w specjalizacji instalacyjno-inzynieryjnej

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska

upr. proj. 67/01/WL bez ograniczen
w specjalizaciji instalacji i sieci elektr
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. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami dla miejscowosci Paprotnia
w gminie Zapolice

1. OPIS OGOLNY

Podstawe opracowania stanowi umowa, zawarta pomiedzy Gming Zapolice i ,MIKSS”
Projektowanie i Nadzory Teresa Supet w Sieradzu.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Zapolice z/s w Urzedzie Gminy Zapolice
98-161 Zapolice, Plac Strazacki 5.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych z terenu
miejscowosci Paprotnia do oczyszczalni miejskiej w Zdunskiej Woli za posrednictwem wykonanych
w |-ym etapie przedsiewziecia inwestycyjnego odcinkéw kanalizacji sanitarnej. Powyzsze zadania zostaty
zrealizowane wg dokumentacji pierwotnej, opracowanej w 2005 roku przez MIKSS Projektowanie i
Nadzory S.C. T.Supet S. Dobek oraz dokumentacji zamiennej dla budowy odcinka sieci kanalizaciji
sanitarnej wraz z przytaczami dla miejscowosci Paprotnia, opracowanej przez Zaktad Projektowo-
Wykonawczy ,\WIKAN” w maju 2010 r.(pozwolenie na budowe z dnia 26-07-2010 znak ABL.7351.2-
447/05/377/10

Obecna rozbudowa polega na wybudowaniu trzech odrebnych odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej umozliwiajgcych podiaczenie do  sieci kanalizacji sanitarnej posesji dotychczas takiej
mozliwosci pozbawionych. Zakres niniejszego projektu jest ostatnim etapem porzadkowania gospodarki
Sciekowej w ramach zatozonego programu skanalizowania wsi Paprotnia w gminie Zapolice.

| Odcinek rozbudowy — kierunek Holendry:

Jako miejsce zrzutu Sciekow, dla rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z "Warunkami
Technicznymi” (znak 0OSZ.7021.5.7.2013/1 z dnia 18-12 2013r.), wskazano w miejscowosci Paprotnia
studnie o rzednych 184,01/182,74 na dziatce 99/1 na kanale @250. Ze wzgleddw technicznych na tym
odcinku zaprojektowano jednig pompownie P1. Pompownie posadowiono w terenie nalezacym do
Gminy Zapolice. Ze wzgledu na posadowienie pompowni w terenie bezposrednio przylegajacym do drogi
powiatowej zastosowano pompownie typu przejazdowego, dostosowang do obcigzenia 40 T.

Il Odcinek rozbudowy —tacznik w pasie drogi gminnej na dzialce gruntowej nr 166/3:

Jako miejsca zrzutu sciekéw, dla rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
+Warunkami Technicznymi” (znak OSZ.7021.4.562012 z dnia 06-11-2012. wskazano w miejscowosci
Paprotnia studnie wg dok. pierwotnej oznaczong jako S 19 o rzednych 183,06/179,77 na dziafce 166/3

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
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na kanale @200. Wskazano réwniez koncowa studnie wg dok. pierwotnej oznaczong jako S 27.10 o
rzednych183,85/181,90

Odcinek lll rozbudowy — sie¢ przytaczna do budynku wielorodzinnego

Jako miejsca zrzutu Sciekéw, dla rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
+Warunkami Technicznymi” (znakOSZ.7021.5.7.2013/2 z dnia 18-12-2013r). wskazano w miejscowosci
Paprotnia studnie oznaczong wg dokumentacji pierwotnej jako SB 8.2 o rzednych 183,01/180,79 na
kanale ©@200.

Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu:

e ,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak GGP.6733.4.2014 z dnia
07.04.2014, uprawomocniona w dniu 24.04.2014

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
nad- i podziemnych;

e  Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paprotnia i Marzynek.
Projekt odwodnienia wykopdéw”, opracowana przez ,EKO-GEO-SERWIS” Leszek Kozotup,
(sierpien 2005 r.)

e _Warunki techniczne, znak (znak 0SZ.7021.5.7.2013/1 z dnia 18-12 2013r.), znak
(0SZ.7021.5.7.2013/1 z dnia 18-12 2013r.), znak OSZ.7021.5.7.2013/2 z dnia 18-12-2013r). na
podtaczenie poszczegdinych odcinkéw projektowanych kanatow do gminnej sieci kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Paprotnia wydane przez Urzad Gminy w Zapolicach dla Gminy
Zapolice;

e Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami zagrodowymi dla miejscowosci
Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice, opracowany w marcu 2005 r. przez ,MIKSS” Projektowanie i
Nadzory S.C.

e Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami miejscowosci Paprotnia i
Marzynek w gminie Zapolice — etap |

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” (zastepujg w
zakresie ktorego dotyczg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”);

e Katalog  wyrobdw, instrukcje montazowe  elementéw  kanalizacji  grawitacyjnej
i cisnieniowej f-my Wavin;

e Katalog wyrobéw, program doboru pompowni $ciekdéw f-my ekol-unikon jako standard
jakosciowy dla ujednolicenia istniejacych na inwestowanym terenie systeméw pompowych.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zamierzone przedsiewziecie inwestycyjne, to budowa sieci kanatéw sanitarnych wraz z
przytaczami do granic posesji (w liniach rozgraniczajacych drég) dla kanatéw prowadzonych w drogach.
Dla przytaczy prowadzonych po terenach prywatnych dziatek, dla podiaczenia poszczegdlnych posesiji
przewidziano pozostawienie studzienek witgczeniowych lub tréjnikbw na sieci ze wskazaniem migjsca
podtgczenia przykanalikbw (rzedne posadowienia kolektorow uwzgledniajg podiaczenie kazdego

istniejacego domostwa oraz jeszcze obecnie nie zabudowanych dziatek).

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie utozenie kolektorow @200 o sptywie grawitacyjnymi i
w niewielkim zakresie rurociggéw cisnieniowych @110 oraz odejs¢ bocznych @160 w kierunku

docelowych przytaczy kanalizacyjnych.

Dla jednoznacznej interpretacji, uzywane w opracowaniu okreslenia nalezy definiowa¢ zgodnie z

nizej przedstawionym opisem:

Kolektory gtdwne to grawitacyjne kanaty zbiorcze @200, do ktérych wiqczane sq odgafezienia

boczne @160 w kierunku docelowych przylaczy zagrodowych; kolektory gtowne wraz z odejsciami

bocznymi zlokalizowane sq w drogach gminnych, i w terenach nie utwardzonych.

Studnia wiazowa to studzienka rewizyjna @1200 przystosowana do obstugi konserwacyjnej z jej

wnetrza; lokalizacja na kolektorach gidwnych, przede wszystkim w miejscach zataman i polgczen oraz na
wszystkich ich koncdwkach (dla odréznienia od studzienek inspekcyjnych - graficznie oznakowane na

mapach podwdjnym wspdtosiowym okregiem).

Studnia inspekcyjna to studzienka rewizyjna 2425 przystosowana do obsfugi konserwacyjnej,

gidwnie interwencyjnej, z powierzchni terenu; zastosowane na kolektorach gtdwnych stuzg jako

posrednie wigczeniowe miedzy studniami wtazowymi.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obecnie w miejscowosci Paprotnia istniejace uzbrojenie ternu obejmuje sie¢ wodociggowa wraz
z przytaczami do budynkoéw, sie€ i przytacza telefoniczne i energetyczne oraz czesciowo siec i przytacza

kanalizacji sanitarnej.

2.3. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umiejscowiona jest w pasie drég gminnych
dla odcinka Il oraz Ill oraz w terenie dziatek prywatnych i stanowigcych wtasno$¢ gminy i drogach

powiatowych dla odcinka I. W drogach powiatowych prace prowadzone bedg bez naruszania konstrukcji

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
w gminie Zapolice
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drogi. Na drogach gminnych projektuje sie odtworzenie konstrukcji drogi. Pozostate dziatki po wykonaniu
prac zostang uporzadkowane a teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie wystepuje

Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia sie nastepujaco:

Odcinek | rozbudowy — kierunek Holendry:

e Kolektory grawitacyjne @200x5,9m PVCSNS klasy S + ksztattki SN8 - 678,5mb

e Kolektory ttoczny HDPE100 @110x6,6 mm SDR17,PN10 - 158,0 mb

e Odgatezienia boczne pod przytacza zagrodowe @160 PVC-U - 23 szt.

e Pompownie sieciowe - 1 szt.

e Kable zasilajagce pompownie YKY 5 x 6 mm? -120 m/130 m

o Kable WLZ YAKXS 4 x 35 mm’ - 6,5 m/20,0 m
Odcinek Il rozbudowy - tacznik:

e Kolektory gtéwne @200 PVC-U - 163,0 mb

e Odgatezienia boczne pod przytacza zagrodowe @160 PVC-U - 6 szt.

e Odcinek lll rozbudowy - sie¢ przytaczna do budynku wielorodzinnego na dziatce nr 206/6:
e Kolektory gtéwne @160 PVC-U - 40,0 mb
« Odgalezienia boczne pod przylacza zagrodowe @160 PVC-U - 3 szt.

2.5. INNE UWARUNKOWANIA ZAGOPODAROWANIA DZIALKI
e Teren, na ktérym budowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej i boczne odejscia nie jest wpisany

do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie;
e  Whplyw eksploatacji gérniczej nie wystepuje;

e Budowa kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska i uzytkownikow;

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. OPIS SYSTEMU KANALIZACYJNEGO

Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie technologicznym ,WAVIN” lub
réwnowaznym, opartym na elementach skiadowych z tworzyw sztucznych. Jest to kompletny system
kanalizacyjny, sktadajacy sie z rur, ksztattek kanalizacyjnych, uszczelek, studzienek z rurg trzonowg z
teleskopem i z pokrywg zeliwng. Przy montazu rurociggéw nalezy wiec stosowac sie do instrukciji
projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC producenta rur.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
w gminie Zapolice
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Rury i ksztaltki do wykonania kanatow ze sptywem grawitacyjnym projektuje sie rury lite, wg PN-
EN 1401,2160 — 200 PVC SN8; (SDR 34), taczone na uszczelke. Kanaly SN=8 kN/m? moga byc¢
stosowane pod drogami, niezaleznie od obcigzenia, na gtebokosci od 1,0 do 6,0 m.

Rurociagi ttoczne z rur cisnieniowych PE100 @110x6,6, klasa cisnienia PN 10 (SDR 17),
taczonych metodg zgrzewania doczotowego, dla ztaczy niekontrolowanych przewiduje sie zgrzewanie
elektrooporowe.

Studzienki wtazowe przyjeto w wykonaniu z kregéw zelbetowych &1200 szczelne (np. Prefabet

Kluczbork lub réwnowazne) z pokrywa zelbetowg na pierscieniu odcigzajacym. Studzienki wltazowe
przewiduje sie w punktach potaczeniowych kolektorédw zbiorczych i na zatamaniach ich tras.
Zastosowane studzienki prefabrykowane zelbetowe winny spetnia¢ wymogi PN-B-10729 oraz dodatkowo
nastepujace warunki: taczenie elementdéw prefabrykowanych i rurociggéw wprowadzanych do studzienki
- na uszczelke, beton klasy co najmniej B37, nasigkliwos¢ ponizej 4,0 %, wodoszczelnosé co najmniej
W-6, wtaz zeliwny @600 typu przejazdowego,

Studzienki _inspekcyjne z rur karbowanych @425 f-my Wavin Iub réwnowazne.

z wlazem zeliwnym klasy D400 (40 T). Dla studzienek zlokalizowanych w drogach jako element
posredni miedzy wtazem i karbowanym trzonem zastosowane beda rury teleskopowe o sztywnosci SN8.
Obcigzenie od ruchu pojazddéw bedzie przenoszone na grunt za posrednictwem zelbetowego pierscienia

odciazajacego.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
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dolna czesc¢ studni
o py. Prefabet

betonowa
®  Kluczhork S.A.

PrPN-B-10729
DIN 4034 T'1

preco

Pr PN -B-10729
DIN 4034 T1

> S < d1 >
A ) -
DN di S min d r3 max h 3 max S min
hs 1000 1000-8 150 300 700 /50
1000 1000-8 150 600 1350 150
1200 1200-8 150 800 1800 /150

1500  1500-10 150 1000 1800 200

Szczelne przejscia rurowe.
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Przytacza. Zrealizowana sie¢ kolektoréw umozliwi wykonanie odptywéw kanalizacyjnych z
poszczegblnych zabudowan oraz podiaczenie istniejacych, lokalnych szamb. Wszystkie przytacza
przewiduje sie z rur o $rednicy 160, a wigczenie do kolektora poprzez studzienki lub tréjniki. Kazda z
podtagczanych posesji (dziatek budowlanych) winna posiadaé wiasng studzienke przytaczeniowa,
najlepiej nowg @425 zabudowanana witasnym terenie. Dopuszcza sie zaadaptowanie istniejacych
zbiornikow wybieralnych badz studzienek przeptywowych do funkcji studni przytaczeniowej. W takim
przypadku winien by¢ bezwzglednie spetniony warunek szczelnosci, zaréwno eksfiltracji sciekow do
gruntu, jak i infiltracji wéd gruntowych do wnetrza przystosowywanego zbiornika (studni). Zbedne
szamba nalezy zlikwidowac, natomiast same zbiorniki oprézni¢ z nieczystosci, zdemontowac przykrycia,
wnetrza zasypaé piaskiem. Likwidacja zbednych szamb lezy w gestii i na koszt witasciciela
nieruchomosci.

Kolizie z drogami. Trasa projektowanych kolektoréw sanitarnych w znacznej czesci biegnie

wzdtuz istniejgcych ciggdbw komunikacyjnych bezposrednio w korpusie drogi, z odejsciami bocznymi
przytaczy. Tu projektuje sie wykonanie robdt w otwartym wykopie wasko przestrzennym, umocnionym, z
catkowita wymiang gruntu zasypowego w ramach odtworzenia nawierzchni.
Wszystkie te roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez administratoréw
poszczegoblnych drog, ktbre generalnie mozna sprowadzi¢ do nastepujacych punktow:
e przedstawienia Zarzadzajgcemu ruchem projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia
rob6t w rejonie realizowanych prac,
e uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
e odtworzenia nawierzchni dogi wraz z konstrukcjg podbudowy,
e przywrécenia do stanu pierwotnego innych elementéw zwigzanych z drogami (pobocza, rowy
odwadniajace, przepusty).
Kolizje z kablami i rurociagami. Ze wzgledu na znaczne gtebokosci wykopow przy realizacji

kanatéw sanitarnych nieuniknione sg kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, posadowionym
ptyciej. Tu beda kable telekomunikacyjne, wodociagi, sporadycznie kable energetyczne. Prace w rejonie
kolizyjnym prowadzi¢ recznie, a istniejace kable i rurociagi zabezpieczy¢ na czas robét. Skrzyzowane,
odkryte kable i przytacza wodociggowe na odcinku o dtugosci okoto 3,0 m ostoni¢ rurami dwudzielnymi
Arot. SzczegOtowe warunki prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z dysponentem uzbrojenia przed
rozpoczeciem robot.

Przy realizacji inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszego opracowania szczeg6lng uwage
nalezy zwroci¢ na wykonywanie prac pod istniejacymi napowietrznymi liniami energetycznym.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi i w odlegto$ci mniejszej niz 2,0 m — dla sieci NN, 5,0 m — dla sieci WN do 15 kV i 10,0 m
dla sieci WN do 30 kV. Przy stosowaniu urzadzeh zatadunkowych i wyladowczych zachowanie

powyzszych odlegtosci nalezy odnies¢ do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
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tych urzadzen oraz transportowanych tadunkéw. Na czas wykonywania prac w strefie w/w kolizji nalezy
uzgodnic z ZE wytaczenie zasilania na stosownym odcinku.

W miejscach zblizen do stupéw energetycznych prace wykonywaé metoda przewiertu pod
nadzorem pracownika ZE. Podobnie przejscia miejsc kolizyjnych z istniejgcymi kablami, zaréwno
energetycznymi, jak i telekomunikacyjnymi, wykonywaé pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

ZE i telekomunikaciji.

3.2. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
Teoretyczna ilos¢ sciekdw doptywajacych do przepompowni:
- ilo$¢ mieszkancoéw Ly =120
- norma zuzycia wody q =120 dem*M/d
- przyjeto wspétczynniki nierébwnomiernosci:
e dobowy Ng=1,7
e godzinowy N, =27
- $redni dobowy doptyw $ciekéw do pompowni Qgq =120 x 120 =14 400 dem®/d = 14,4 m¥d
- maksymalny dobowy doptyw Sciekéw Q g = 14,4 x 1,7 = 24,48 m%/d
- maksymalny godzinowy doptyw $ciekdw Q o n = 24,48 x 2,7/24 = 2,75 m3,

3.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Do przepompowywania sciekdw z najnizszych partii terenowych zastosowano przepompownie
sieciowg f-my Ecol-Unicon lub réwnowazna, skladajaca sie z komory pompowni, dwoch pomp z
wirnikiem Vortex (jedna pompa rezerwowa), uktadu hydraulicznego i sterowniczego.

Zasilenia elektryczne pompowni lezy w gestii Inwestora i ZE tzw WLZ

Dane techniczne pompowni PS dla rozbudowy
kanalizacji sanitarnej m. Paprotnia w gm. Zapolice

L Nazwa T ompownhi Nr wycen
P- pompowni yp pomp yceny
1. PS PS/1500x5,07/N-80/AS 0830 S13/4 D RP0046942
« Pompy
Nazwa llos¢ Producent .
Lp. pompowni Q[l/s] | H[m] pomp Praca pomp pomp Typ pompy | Prowadnice
1. PS 55 | 5.2 2 [Naprzemienna ABS AS 083[()) $13/4| Prowadnica
rurowa

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997,
PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980)

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
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moga by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej, ztacza hakowego lub
wolnostojace.

- Sterowanie
Specyfikacja szafy sterowniczej Ecol-Unicon — TYP 2P

Nazwa llos¢ ]
Lp. pompowni pomp In[A] | P1[kW] | P2[kW] U[v] Typ sterowania
1. PS 2 3.6 19 13 400 2P

1. OPIS OGOLNY
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne
uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

« sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,

« alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

* czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

+ wtaczenie dwoch pomp co 11 cykl , w celu zwiekszenia cisnienia w rurociggu ttocznym

* pomiar poziomu $ciekéw za pomoca 4 ptywakdw (lub sonda hydrostatyczna i 2 ptywaki - opcja
dodatkowa)

* sygnalizacja pracy i awarii pompy,

« zabezpieczenie pompy przed pracg w ,suchobiegu”,

* gniazdo serwisowe 230VAC 16A

+ wtyka agregatu pradotwoérczego 400VAC 5P

* sygnalizator optyczno — akustyczny standw awaryjnych, z mozliwoscig odtaczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez sterownik

* przycisk spompowania sciekéw ponizej suchobiegu,

* opOznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

* niejednoczesny start pomp

* licznik czasu pracy i iloci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik

» mozliwosc¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp

» mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

« zabezpieczenie roznicowopradowe

* zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C

« zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
* zabezpieczenie przeciagzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

« zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

2. Obudowa szafy sterowniczej — pompownie sieciowe
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem o wysokosci 50 cm, oraz z
podwdéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka,
lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
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Wyposazenie szaf sterowniczych

« sterownik mikroprocesorowy PLC z wyswietlaczem tekstowym 2 linijjkowym
* ogranicznik przepie¢ kl. C

* wytacznik réznicowopradowy

* ptywaki (kabel neoprenowy) 4 szt.

* rozruch bezpos$redni, dla mocy >5,5 kW soft start

« zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania

* CKF

* przetaczniki Auto-Reka

* przetacznik Sie¢-Agregat

» wytaczniki silnikowe

* ogrzewanie szafy 50W z termostatem

* gn. 230VAC

» wtyka agregatu 400VAC

» zasilacz impulsowy 24VDC/2A

* sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytaczenia dzwieku
* przycisk spompowania sciekéw ponizej suchobiegu

* lampki pracy i awarii pomp

Oferta nie uwzglednia kosztow:

» zaprojektowania oraz wykonania ztgcz kablowych;

» zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;

» zaprojektowania oraz wykonania uzioméw pompowni;

« zaprojektowania oraz wykonania zabudowy, ogrodzenia, itp. rozdzielnic zasilajgco-sterujacych
pompowni;

» dostawy latarni oraz jej montazu i poditgczenia;

» dostawy agregatu pradotworczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podtaczenia;

+ prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewodoéw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia

P2 max moc na wale silnika
P1 max moc czynna pobierana z sieci
In prad nominalny pompy

Lp.| Nazwa pompowni Wyposazenie Nr wyceny
Sonda hydrostatyczna SG-25S/0-4 m H20 /L = 10m +
1. PS 2szt. ptywaki z kablem neoprenowym RP0046942
- Korpus
Lp. Nazwa | Mat. korpusu Ilosc_ Sr. Wys. Sr. _ Sr. Sr. Wiaz
pompowni studni | korpusu | korpusu |orurowania | zaworu | zasuwy
Wiaz
kanatowy
Polimerobeton zeliwny
1. PS ciezki 1 1500 5.07 80 80 80 EU-D400
960x960
GJ,

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
w gminie Zapolice



»MIKSS” Projektowanie i Nadzory Teresa Supet 14
98-200 Sieradz ul. Al. Pokoju 11/6, tel. (0-43) 822-86-75, tel/fax (0-43) 822-06-71
Email: miksspin @invar.net.pl

Polimerobeton - beton zywiczny to materiat budowlany, w ktérym kruszywo o réznych frakcjach
uziarnienia spojone jest zywica poliestrowa. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada bardzo
wysokie parametry wytrzymatosciowe, oraz duzg odpornos¢ chemiczna.

Ciezar wlasciwy [pp] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu [fct] min. 15 MPa

Wytrzymatosé na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ [am] Max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] Max. = 0,1 mm

Wspétczynnik Poissona [v] 0,23

Lp.| Nazwa pompowni Wyposazenie Nr wyceny

Drabina do poziomu pomostu - stal ko
Pomost eksploatacyjny - stal ko z kratg TWS
Wysuwana porecz drabiny - stal ko

1. PS Skosy polimerobeton RP0046942
Antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C
Instalacja ptuczaca

« Orurowanie

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze
stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) taczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej.

- Armatura

Zawor zwrotny kulowy

» Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

* Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN 10 lub gwintowane gwint
rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995

 Dtugos¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

* Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego

* Prosty i petny przelot

* Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw wg normy
DIN 30677

« Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masa
zalewowq

Zasuwa miekkouszczelniona, krotka szer. 14, do $ciek6w. Zabudowana wewnatrz korpusu.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
w gminie Zapolice



»MIKSS” Projektowanie i Nadzory Teresa Supet 15
98-200 Sieradz ul. Al. Pokoju 11/6, tel. (0-43) 822-86-75, tel/fax (0-43) 822-06-71
Email: miksspin @invar.net.pl

» Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2

» Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10 lub gwintowane, gwint rurowy
calowy PN-ISO-7-1:1995

* Dlugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, szer. 14

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

* Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR

+ Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

3.4. POZOSTALE DANE DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach
stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej,
witazu, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Teren przepompowni w promieniu 3 m nalezy utwardzi¢ kostka brukowa. Szafe sterowniczg
umiesci¢ na skraju terenu utwardzonego na wspornikach trwale mocowanych do podtoza. Do szafy
sterowniczej doprowadzi¢ WLZ z przytacza energetycznego wykonanego przez dostawce e.e. na

podstawie umowy z inwestorem.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
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Dane pompowni P1

o e

Rodzaj doptywajacych sciekow
Rurociag doprowadzajacy scieki
e rzedna doptywu do pompowni Hgop
e materiat rurociggu
e Srednica rurociggu
Rurociag ttoczny:
e materiat rurociggu
¢ Srednica rurociggu
¢ rzedna na wylocie z pompowni Hy ps
¢ rzedna na wlocie do studni rozpreznej
182,85 m.n. p.m.
e najwyzszy pkt na trasie rur. ttocznego
183,15 m.n. p.m.
Rzedna terenu przy przepompowni H;
Pompy
— typ wirnika
— typ pompy
— napiecie zasilania
Rzedne

— dna komory pompowni Hy

— pokrywy pompowni Hpox

— minimalnego poziomu Sciekéw
— maksymalnego poziomu $ciekéw
— alarmowego poziomu sciekow
Wysokos¢

— retencyjna komory pompowni

— pokrywy ponad/pod terenem
Objetos¢
— retencyjna komory pompowni

Obudowa z pokrywa

— typ obudowy

— $rednica wewnetrzna
— wysokos¢ obudowy

10. Komora pompowni

— miejsce montazu szafki sterownicze;

— odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

— usytuowanie pompowni

sanitarne

179,67 mn.p.m.

PVC
200 -
PE100, PN10, SDR17
110x6,6
182,40 n.p.m.
183,90 m n.p.m.
vortex
ABS AS 0830 S13/4D
400 \%
178,77 mn. p. m
183,69 mn. p. m
179,27 mn. p. m
179,57 mn.p. m
179,87 mn. p. m
0,30 m
-0,21 m
0,53 m®

polimerobetonowa

1500 mm
5220 mm

Poza pokrywa pompowni
2-3 m

teren zielony, utwardzenie
wokot pompowni

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami w miejscowosci Paprotnia
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4. WYTYCZNE WYKONANIA | REALIZACJI ROBOT

4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia miejsca robot ziemnych i montazowych w obrebie drég
nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych i oswietlenie
— zgodnie z projektem organizacji robét. Dla potrzeb przejs¢ i dojazdow wykonaé mostki zabezpieczone
barierkami. Uszkodzone w czasie realizacji robét urzadzenia i np. ogrodzenia — przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. W przypadku koniecznosci przetozenia istniejgcego uzbrojenia planowany zakres
przektadki kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ z dysponentem uzbrojenia (przed przystapieniem do robét i po
wykonaniu — do odbioru).

W zwigzku lokalizacjg sieci kanalizacyjnej na znacznych gtebokosciach i to w uzytkowanych
drogach - roboty ziemne pod rurocigg grawitacyjny projektuje sie w wykopie szalowanym grodzicami
stalowymi lub przy uzyciu obudowy do wykopoéw budowlanych (np. KRINGS — umozliwia prowadzenie
prac na gtebokosci ponad 5,0 m przy max szerokosci wykopu do 3,6 m). Urobek ziemi, ze wzgledu na
brak miejsca do skitadowania obok wykopu i koniecznos¢ wymiany gruntu zasypowego dla umozliwienia
wtasciwego zageszczenia, przewiduje sie przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Do
podsypki i zasypki stosowac zwir, pospétke lub piasek.

Wykopy prowadzone w terenach nie utwardzonych projektuje sie jako skarpowe nie umocnione,
wykonywane sprzetem mechanicznym na odktad. Zasypka warstwami z zageszczaniem. W miejscach
kolizji i zblizen do istniejacych obiektow budowlanych (szczegdlnie stupy napowietrznej linii elektrycznej),
gdzie moze nastapi¢ naruszenie konstrukcji oraz przy wykonywaniu przejs¢ pod drogami przewiduje sie
zastosowanie przeciskéw sterowanych.

Nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopdéw wg opracowania branzowego : ,Dokumentacja
geotechniczna. Projekt odwodnienia wykopdw”.

Dla m. Paprotnia wg rozdz. V zad. IV pkt 2,3,4 od dawnego oznaczenia S15-S73/77, P9, S81-
S94.

Dla m. Marzynek wg rozdz. Il zad Il pkt 4 wg dawnego oznaczenia S 64-S70, 72, P8.

Wykopy ptytkie w wyzszych partiach terenowych nie wymagajg odwodnienia depresyjnego,
wystarczajgcym sie wydaje by¢ odwodnienie powierzchniowe. Jednak w przypadku zaistnienia lokalnych
trudnosci w odwodnieniu nalezy rozwazy¢ mozliwosé zastosowania odwodnienia wgtebnego.

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania Robét. — cz. Il -

Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.
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4.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONAWSTWA
4.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Materiaty pochodzace z rozbiorek elementéw budowli oraz z rozbiérek podbudowy drég, nie do
wykorzystania w robotach odtworzeniowych, usuna¢ i wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Postepowanie winno by¢ przeprowadzone zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. NR 62

z 2001 r., poz.628 z p6zn. zmianami).

4.2.2. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WODY Z WYKOPOW

W oparciu o badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane dla potrzeb planowanej
inwestycji stwierdzono, ze po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i przepompowni Sciekow,
wystepujg utwory rzeczne z plejstocenu (piaski drobne, $rednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste),
utwory rzeczne z holocenu (namuty organiczne gliniaste, piaski drobne, srednie i piaski gliniaste) oraz
utwory morenowe ($rédglinne piaski srednie, piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwiezte).

Woda gruntowa wystepuje w utworach rzecznych z plejstocenu na gtebokosci od 1,5 do 2,5 m
ppt. Lokalnie woda wystepuje w postaci saczen w utworach morenowych na gtebokosci od 2,0 do 2,5 m
Ppt.

Z uwagi na wystepowanie na niektdrych odcinkach kanatéw zwierciadta wody gruntowej powyzej
rzednej dna wykopu, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu w oparciu o odrebne opracowanie w ramach
zawartej umowy.

Badania geologiczne byty prowadzone w okresie suchym, a zatem stwierdzony poziom
zwierciadta wody gruntowej jest poziomem niskim i przy intensywnych opadach atmosferycznych i
roztopach wiosennych bedzie sie podnosit.

4.2.3. WYKOPY

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzic¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje sie wykonywaé przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Wczesniej,
sposobem recznym wykona¢ odkrywki miejsc kolizji z istniejgcym, zidentyfikowanym uzbrojeniem
podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyé, np. przez podwieszenie, podparcie,
ostoniecie. Mozliwa jest réwniez kombinacja tych zabezpieczen. W kazdym przypadku decydujacy gtos w
kwestii sposobu zabezpieczenia nalezy do dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgoda do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dystans robdét zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia

podziemnego winien by¢ uzalezniony od umiejetnosci operatora sprzetu, jednak dla bezpieczenstwa
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zblizenie nie powinno byé mniejsze niz 0,8 + 0,7 m. W calym terenie objetym niniejszym projektem, przy
wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie namierzonego uzbrojenia podziemnego.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowac sie nastepujacymi regutami:

® wykopy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu dla zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody

gruntowej w dét, wzdtuz dna;

® spdd wykopu wykonywanego sposobem recznym pozostawi¢ na rzednej o 5 cm wyzszej w

stosunku do projektowanej;

® spdd wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym zatrzymac na rzednej o 20 cm wyzszej

od projektowanej, a pozostawiong warstwe ziemi usungé sposobem recznym;

® dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyrownaé, a nastepnie wykonac

warstwe podtoza pod rurociag;

® nie wolno dopuscic¢ do naruszenia naturalnego podfoza dna wykopu, zatem roboty ziemne nalezy
wykonywaé mozliwie szybko, ale z nalezyta starannoscia, nie przetrzymywac¢ zbyt dtugo
otwartego wykopu, nie dopuszcza¢ do rozpulchnienia, uwodnienia czy nawet zamarzniecia
gruntu w podtozu; ze wzgledu na wystepowanie w duzej czesci inwestowanego terenu wody
gruntowej powyzej dna wykopdw — roboty ziemne =zaleca sie wykonywa¢ w okresie

bezdeszczowym:;

® w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usung¢ go z dna wykopu i zastgpic¢
wzmocnionym podtozem w postaci zageszczonej tawy piaskowej o migzszosci 20 cm; tak samo
nalezy postgpi¢ w przypadku przegiebienia wykopu w stosunku do projektowanego

posadowienia kanatu;

® rurociag po utozeniu winien przylegac¢ scisle do uprzednio wyprofilowanego podtoza na catej
dlugosci i co najmniej V4 obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomoca podkiadek z

drewna, kamieni, gruzu, itp.
4.2.4. UKLADANIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

Gtéwne ciggi kanalizacyjne zlokalizowano w korpusach drég. Ze wzgledu na brak miejsca na sktadowanie
urobku obok wykopu oraz koniecznos¢ zastosowania gruntu zasypowego o parametrach umozliwiajgcych jego
zageszczenie, projektuje sie przetransportowanie wybranej ziemi do miejsca wskazanego przez Inwestora. Do
zasypki stosowaé grunt zageszczalny, tj. piasek, pospétke lub zwir o optymalnej wilgotnosci. Gdy materiat
zasypowy jest zbyt suchy, to stosowa¢ nawilzanie zageszczanych warstw przez polewanie woda. W przypadku
gruntu zbyt mokrego — materiat zasypowy przesuszy¢ w sposéb naturalny .

Dla zapewnienia réwnomiernego osiadania i zapobiezenia przemieszczaniu elementéw uktadanych
rurociggébw wzgledem siebie projektuje sie na catej dlugosci podsypke z materiatu sypkiego nie zawierajacego
frakcji pylastych, zageszczong minimum do Is = 0,95 wg Proctora . Rurociagi uktada¢ dopiero po stosownym
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zageszczeniu podtoza, a sposéb taczenia rur i metodyka ich montazu winna by¢ zgodna z instrukcjg producenta
zastosowanego systemu. Zawsze jednak nalezy kierowaé sie zasada uktadki od punktu nizszego do wyzszego,
a przystepujac do montazu kolejnego zlgcza - wczesniej utozona ostatnia rura czy tez ksztaltka, do ktérej
dotaczany bedzie nastepny ,bosy” koniec powinna by¢ unieruchomiona przez wykonanie warstwy obsypki.

4.2.5. OBSYPKA | ZASYKA RUROCIAGOW

Po utozeniu rurociag obsypaé piaskiem lub pospétka do wysokosci co najmniej 50 cm ponad
wierzch rury. Wykona¢ proby szczelnosci i dokonaé odbioru rob6t zanikajacych, tacznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préby i odbiér) przystapi¢ do zasypania wykopu do
powierzchni terenu.

Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem poszczegélnych warstw do uzyskania stopnia
zageszczenia wymaganego przez administratora poszczeg6inych drdég. Dla uzyskania wymaganego
stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykop nalezy utrzymywaé w stanie odwodnienia. W trakcie
procesu obsypywania, zasypywania i zageszczania nie wolno dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek
przemieszczen utozonego ciggu kanalizacyjnego.

Do zageszczania obsypki uzywac zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzagsowym (do 1,0 KN)
lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obcigzeniu roboczym 0,3 KN. Warstwy zasypki do
poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubijaé urzadzeniami wiekszymi, a wiec zageszczarkami
wstrzgsowymi do 5,0 KN lub $redniej wielkosci wibracyjnymi (ciezar roboczy > 0,6 KN). Do zageszczania
pozostatej czesci wykopow (przykrycie powyzej 1,0 m) dopuszcza sie zastosowanie sprzetu ciezkiego.

Po zakonczeniu robét zasypowych nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu zgodnie z
obowigzujacymi normami. Nastepnym etapem jest odtworzenie nawierzchni drogowej, ktore nalezy
wykona¢ w oparciu o wytyczne zawarte w opisie do kosztorysu, opracowanego zgodnie z wymaganiami

Inwestora odniesionymi do projektu drogowego, stanowigcego odrebne opracowanie w posiadaniu

Inwestora.

4.2.6. SZCZEGOLNE ZABEZPIECZENIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia robét przygotowawczych i ziemnych nalezy stosowac sie do ponizszych
zaleceh dotyczacych czynnosci zabezpieczajacych:

® przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwiocznie
zawiadomic¢ o tym Inwestora oraz odpowiednie stuzby konserwatorskie, wstrzymujac roboty na
obszarze wykopalisk do momentu podjecia stosownej decyzji;

® w przypadku napotkania przedmiotéw niebezpiecznych lub trudnych do identyfikacji (np. pociski,
bomby lotnicze, zapalniki, beczki lub inne pojemniki z ptynami tatwopalnymi itp.) nalezy wszelkie
roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac, miejsce niebezpieczne wygrodzi¢ i oznakowaé

ostrzegawczo, powiadomi¢ policje oraz stosowne wtadze administracyjne, na terenie ktérych
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nastapito odkrycie; wznowienie prac moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody w/w organdw i zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

® w przypadku natrafienia w obrebie prowadzonych rob6t ziemnych na urzadzenia podziemne
(instalacje, wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, drenaz, itp.), nie przewidziane w
niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ Inwestora i nadzér
autorski; wznowienie rob6t - po uzgodnieniu trybu postepowania z administratorami odkrytych

urzadzen;

® w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na nie przewidziane w
dokumentaciji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu
utrudniajace prowadzenie robét nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora i nadzér autorski

celem podijecia odpowiednich decyzji;

® przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla osob postronnych, plac budowy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m nad poziom terenu, umieszczonymi
wokét wykopow w odlegtosci min. 1.0 m od krawedzi; barierki ochronne winny by¢ oswietlone po

zmierzchu czerwonymi swiattami i wyposazone w stosowne tablice ostrzegawcze.

5. UWAGI KONCOWE

Realizacja projektu jest mozliwa dopiero po uzyskaniu prawomocnej ,Decyzji
0 pozwoleniu na budowe”.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy sieci, zgtosic¢
rozpoczecie robot do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe,
a takze z wyprzedzeniem informowac witascicieli dziatek, u ktérych majg by¢ prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robdt przestrzega¢ uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

Tyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawcza utozonych kanatéw winny by¢ wykonywane

przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Projektant:
W zakresie kanalizacji sanitarnej mgr inz. Teresa Supet
W zakresie zasilania WLZ pompowni P1 mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
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Il. INFORMACJA Bl1OZ

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-
2003 R.
DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Obiekt: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w

miejscowosci Paprotnia w gminie Zapolice

Inwestor: Gmina Zapolice
z/s w Urzedzie Gminy w Zapolicach,
98-161 Zapolice, Plac Strazacki 5

Opracowata:
W zakresie kanalizacji sanitarnej mgr inz. Teresa Supet
W zakresie zasilania WLZ pompowni P1 mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska

Sieradz, maj 2014
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1. INFORMACJE OGOLNE

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,bioz" jest obowigzkiem kierownika budowy, w
ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma poméc
kierownikowi budowy w prowadzeniu rob6t budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robdt, w przewidywaniu i eliminowaniu
zagrozen, a takze zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robdt
budowlanych oraz ich okreslonych etapow.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy moga by¢ niedostepne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem, np. nieznani wszyscy wykonawcy realizujgcy dane
prace budowlane. Dlatego plan bioz bedzie w praktyce weryfikowany w miare naptywu szczego6towych
rysunkéw wykonawczych i informacji o dostawcach i podwykonawcach. Z tego wzgledu kierownik
budowy jest zobowigzany do wprowadzania w planie niezbednych zmian dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

2. ZAKRES | CEL

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla budowy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Paprotnia i Marzynek stanowi wytyczne, z ktérymi powinni byé zapoznani wszyscy
uczestnicy procesu realizacji inwestycji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie.

Wykonawca inwestycji dziata zgodnie z obowigzujacymi normami zapewnienia jakosci uwzgledniajac
bezpieczenstwo pracy na realizowanym obiekcie.

Stosowanie jak i bezwzgledne przestrzeganie postanowien niniejszego planu ma na celu

zapewnienie bezpiecznej realizacji Ill-go etapu przedsiewziecia podzielonego na dwa zadania
inwestycyjne: Paprotnia i Marzynek.
Zakres robét budowlanych catego przedsiewziecia obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC w zakresie $rednic @160+200 mm o tacznej dtugosci 3040,0 m wraz z
przytaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomosci i obiektami na sieci, w tym 2 przepompownie
Sciekow z oraz 516,0 m  kanalizacji  cisnieniowej z rur PE o  $rednicy
@110 mm.

Kolejnosé¢ realizacji poszczeg6inych zadan zgodna z harmonogramem opracowanym przez Inwestora.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W miejscu lokalizacji robot budowlanych wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
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e rurociagi wodociggowe,

e przepusty kanalizacyjne,

e kable i napowietrzne linie energetyczne,
e kable telefoniczne ,

e ogrodzenia nieruchomosci.

4. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ realizowane zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia ludzi.

a). Ogrodzenie

Teren budowy powinien by¢ wygrodzony. Wynika to z koniecznosci uniemozliwienia wstepu na
teren budowy osobom niezatrudnionym. Ogrodzenie winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato

zagrozenia dla ludzi.

b). Drogi i przejscia

Drogi dojazdowe powinny posiadaé utwardzong nawierzchnie, nalezy utrzymywac je w nalezytym
stanie technicznym, oznakowac¢ zgodnie z przepisami. Nie wolno sktadowa¢ na drogach sprzetu ani
materiatow. Poniewaz na placu budowy istnieje gtéwna jezdnia, po jednej jej stronie nalezy wyznaczy¢
przejscie piesze. Na tym ciggu zabrania sie sktadowania materiatbw oraz sprzetu. Przejscia i miejsca

niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi.

c). Sktadowanie materiatow

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw. Materiaty powinny by¢
sktadowane w wypoziomowanych miejscach, nie podtapianych przez wode, na podtozu dostosowanym
do ich rodzaju. Skfadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych musza by¢é wykonane w
sposOb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sktadowanych materiatéw.
Zabronione jest skltadowanie materiatdw oraz urzadzanie stanowiska roboczego bezposrednio pod

liniami elektroenergetycznymi.

d). Strefa niebezpieczna

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia nalezy oznakowac i
oddzieli¢ poreczami.

e). Zaplecze higieniczno-sanitarne

Na budowie nalezy zorganizowac¢ urzgdzenia higieniczno-sanitarne oraz zaplecze socjalno-

bytowe. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ punkt pierwszej pomocy.
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5.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy, ktérych charakter mogtby stwarzac

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sa to:

drogi w pasie, ktérych bedzie wykonywana kanalizacja,
kable energetyczne i linie napowietrzne ,
sieci i przytgcza wodociggowe,

kable telefoniczne.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, IDENTYFIKACJA ZAGROZEN, OCENA RYZYKA

6.1. RODZAJE | SKALA ZAGROZEN

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac

wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informaciji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr

120, poz. 1126). Sa to zagrozenia zwigzane z:

prowadzeniem robo6t przy uzyciu dzwigéw (roboty wg. §6 p.1f Rozporz. jw.);

(ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia wystapi podczas montazu elementow konstrukcji
obiektow podziemnych: montaz komdr zasuw, studni rewizyjnych, zbiornikdw pompowni
Sciekdw)

prowadzeniem rob6t w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych (roboty wg. §6

p.6a Rozporzadzenia jw.);

(ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia wystapi przy prowadzeniu robdt montazowych

w studniach rewizyjnych i pompowniach $ciekdw)

prowadzeniem rob6t poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych (roboty wg §6  p.1k
Rozporzadzenia jw.);

(ryzyko zagrozenia zdrowia i Zycia wystapi przy prowadzeniu robot zwigzanych z

wykonywaniem zasilania elektrycznego do realizowanej przepompowni $ciekdéw)

prowadzeniem robdt przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - powyzej 1t (roboty

wg. §6 p.10 Rozporzadzenia jw.).
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(ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia powstanie przy prowadzeniu robdt zwigzanych

z montazem studni rewizyjnych, zbiornikdw przepompowni $ciekdw)

Lista stanowisk wystepujacych na budowie: monterzy instalacji wod-kan, monterzy instalaciji
elektrycznych, murarze, operatorzy sprzetu mechanicznego, kierowcy, robotnicy.

6.2. SPECYFIKACJA ZAGROZEN

e roboty montazowe przy uzyciu dzwigu;

e praca przy wykonywaniu instalacji elekirycznych i brak nalezytej ostroznosci — Srednia skala
zagrozenia,

upadek ludzi i przedmiotow do wykopu - $rednia skala zagrozenia,

przysypanie urobkiem — $rednia skala zagrozenia,

porazenie pragdem w przypadku prowadzenia prac pod napigeciem — wysoka skala zagrozenia,
zatrucie gazami w wykopach,

zatrucie od gruntu,

kontakt z substancjami chemicznymi,

zapylenie, zaproszenie oczu,

kolizje drogowe, potracenia, najechania,

urazy konczyn gérnych i dolnych,

przecigzenia kregostupa,

zatrucie organizmu,

wymuszona pozycja ciata,

urazy spowodowane nieprzestrzeganiem przepiséw BHP,

obecnosé sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy spowodowane brakiem

nalezytej ostroznosci — $rednia skala zagrozenia.

6.3. MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZEN

Wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych oraz srodki zapobiegawcze muszg byé opracowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

a). Instalacje sanitarne i elektryczne

Roboty instalacyjne musza by¢é nadzorowane przez Kierownika Robdt  Sanitarnych
i odpowiednio Kierownika Robot Elektrycznych, posiadajacych uprawnienia oraz doswiadczenie w

prowadzeniu rob6t instalacyjno-inzynieryjnych.
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b). Wykopy

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu zostang wykonane bezpieczne wyjscia
(zejscia) dla pracownikéw. Odlegtosé miedzy zejsciami nie moze przekraczac¢ 20 m.
Zabronione jest:
® skladowanie urobku i materiatdw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, jezeli
jego $ciany sg obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem;
® skladowanie urobku i materialtbw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $Sciany nie sag

umocnione.

¢) Wykonywanie robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym operatorow koparek, spycharek,
zgarniarek - obowigzujg zasady i przepisy bezpieczenstwa okreslone w DTR maszyny oraz w instrukcji
stanowiskowej operatora. Urzadzenia techniczne, ktére wymagaja dopuszczenia do eksploataciji przez

Urzad Dozoru Technicznego beda eksploatowane tylko po uzyskaniu takiej zgody.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAzU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znac i przestrzega¢ ogéine
warunki BHP.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia przez pracownika bez odpowiednich badan i szkolen. Przed przystapieniem do w/w robot
pracownik winien przejs¢ kurs o stosownym do przewidywanych zagrozen programie szkolenia,
przeprowadzony przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami. Powyzszy instruktaz powinien byc¢
przeprowadzony przez kierownika budowy. Powinien on obejmowaé wyszczeg6lnienie zagrozen
pojawiajacych sie podczas wykonywania tych prac, oraz sposobu prawidtowego ich wykonywania,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

W celu zabezpieczenia sie przed niebezpieczenstwem obsuniecia sie ziemi z wykopu nalezy
wykonac¢ wykop o szerokosci dostosowanej do technologii robét i rodzaju uktadanych instalacji. Podczas
prac w wykopie nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é, a prace nalezy prowadzi¢ w zespotach
minimum 2-osobowych, w ktérych jedna osoba jest poza strefg zagrozenia przysypaniem i moze nies¢
natychmiastowg pomoc osobie przysypane;.

Podobnie, w celu zabezpieczenia sie przed urazami przy pracach podtgczeniowych do sieci
elektrycznych, prace nalezy prowadzi¢ przy odigczanym napieciu w grupach 2-osobowych, z ktérych
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jedna osoba jest poza strefg zagrozenia porazeniem i moze nies¢ natychmiastowg pomoc osobie
porazone;.

Podczas prowadzenia wszystkich prac budowlanych nalezy bezwzglednie stasowaé sie do
obowigzujacych norm i przepisbw BHP, oraz stosowaé odpowiedni sprzet zabezpieczajacy; ochronny
stréj roboczy, ochronne obuwie, rekawice robocze, kaski, okulary ochronne przy pracach stwarzajacych

zagrozenia urazéw oczu pytem lub odpryskami.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
nalezy uzywaé wylacznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidtowego dziatania oraz zgodnie z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta.

Opracowujac plan BIOZ szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na takie elementy, jak:

® wydzielenie strefy zagrozenia i oznakowanie za pomocag tablic ostrzegawczych; ponadto na czas
wykonywania robét zapewnienie stalego nadzoru uniemozliwiajacego wstep osobom

postronnym;

® roboty mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu BIOZ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych;

® prowadzenie robot z uzyciem dzwigu jest zabronione
- przy predkos$ci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonania rob6t budowlanych w

strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
® sprzet do asekuracji (szelki z linkami),
® kaski ochronne,
® odziez robocza i ochronna,
® bariery zabezpieczajace i mostki,
® Srodki ochrony indywidualnej,
® tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,
® Srodki tacznosci,

® oswietlenie.
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Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie:

instruktaz, szkolenie stanowiskowe,

zapewnienie nadzoru,

okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

zorganizowany sprzet ratownictwa specjalistycznego,

wyznaczenie stref niebezpiecznych,

ustalony system sygnalizacji,

wdrozona organizacja ruchu zastepczego,

ustalanie sktadu osobowego z wyznaczeniem os6b do asekuraciji,

wytypowanie prac wymagajacych udziatu minimum dwdch oséb,

pouczenie pracownikéw o sposobie ewakuaciji,

imienny podziat pracy,

specjalistyczny nadzér gestorow obiektéw i sieci stwarzajgcych potencjalne zagrozenia (zaktadu
energetycznego),

koordynacje prac réznych wykonawcoéw pracujacych jednoczesnie w tym samym rejonie,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,

sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przy pracach szczegélnie niebezpiecznych z

uwzglednieniem konkretnie wystepujacych zagrozen.

Rodzaj stosowanych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu w

strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia bedzie dobierany przez Kierownika budowy stosownie do

rodzaju wykonywanych robét.

9.

DZIALANIA SRODOWISKOWE

W wyniku oszacowania i oceny aspektéw srodowiskowych nalezy podja¢ adekwatne dziatania

dla zmniejszenia wystepujacego ryzyka.

Postepowanie z odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
procedurg dotyczaca gospodarowania odpadami. Odpady nalezy segregowac i umieszczaé w
odpowiednich pojemnikach. Nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw a takze do

ograniczenia ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.
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2.

Nie przewiduje sie stosowania w procesie produkcyjnym srodkéw lub substancji o charakterze
niebezpiecznym oraz substancji powodujacych zanieczyszczenie gruntu.

W wypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych i zagrozen srodowiskowych, postepowaé nalezy
zgodnie i obowigzujacymi przepisami.

Dostawcy ustug muszg zostaé informowani o wymaganiach w zakresie jakosci
i bezpieczenstwa srodowiska, jakie musza spetnia¢ przy realizowaniu zleconego zakresu robét.
Do realizacji rob6t nalezy stosowaé tylko te materiaty i wyroby, kidére nie beda stanowic¢

zagrozenia dla uzytkownikow i sSrodowiska.

10. ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, nagtych wypadkoéw lub zagrozenia ludzii mienia,

nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami systemu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowata:
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