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I. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla dzialek nr 228/1 i 228/2.
zlokalizowanych w Zapolicach przy ul. Gléwnej 19

Temat: Koncepcja architektoniczna rozbudowy istniejacej szkoty w Zapolicach
o przedszkole publiczne
Adres inwestycji: 98-161 Zapolice , ul. Gtéwna 19, dziatki nr 228/1 1 228/2.
Inwestor: Urzad Gminy Zapolice
Pl. Strazacki 5, 98-161 Zapolice
Architektura: mgr inz. architekt Piotr Kaczmarek, mgr inz. architekt Karina Durka,
mgr inz. architekt Tomasz Chlebicz, mgr inz. architekt Waldemar Skurpel
Data opracowania: marzec - kwiecien 2014

Ad.§ 8.2.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna rozbudowy istniejacej szkoty
w Zapolicach o przedszkole publiczne obejmujaca inwentaryzacje i przebudowg czgs$ci budynku
istniejacej szkoty zlokalizowanej na dziatkach nr 228/1 1 228/2 w Zapolicach przy ul. Gtonej 19.

Ad.§ 8.2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu:

W chwili obecnej na rozwazanej nieruchomos$ci znajduje si¢ budynek szkoty, ktory
zlokalizowano na dziatkach nr 228/1 i 228/2 jak pokazano na szkicu sytuacyjnym.

Do budynku doprowadzone sa przylacza do sieci elektroenergetycznej, wodociagowej
1 kanalizacyjnej. Budynek zasilany jest w cieplo z lokalnej kottowni opalanej peletem.

Woda opadowa odprowadzana jest z potaci dachowych rynnami i rurami spustowymi na teren
wlasny dziatki. Nieruchomos¢ jest ogrodzona.

Na terenie nieruchomos$ci, w miejscu gdzie planowana jest rozbudowa obecnie znajduja si¢
trzy  drzewa, ktéore Inwestor przeznacza do wycinki. Na wycinke drzew nalezy uzyskaé
odpowiednie pozwolenie.

Na terenie nieruchomos$ci, w miejscu gdzie planowana jest rozbudowa obecnie znajduja si¢
trzy zewnetrzne nitki zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ktore nalezy przebudowac.

Na terenie nieruchomos$ci, w miejscu gdzie planowana jest rozbudowa obecnie znajduja si¢
urzadzenia sportowe szkoty — bieznia do skoku w dal, ktora nalezy przenies¢ w inne miejsce.

Na terenie nieruchomosci, w czeéci potludniowo-zachodniej zlokalizowany jest plac zabaw
dla dzieci z przedszkola.

Od strony potnocno-wschodniej zlokalizowany jest istniejacy zjazd na dziatke prowadzacy
na znajdujacy si¢ przed budynkiem szkoly od strony poéinocno-wschodniej plac manewrowy
Z miejscami postojowymi.

Ad.§ 8.2.2. Koncepcja zagospodarowania terenu:

Projektowana inwestycja obejmie czg$¢ potnocno-zachodnia istniejacego budynku szkoty.
Przebudowana zostanie czg$¢, w ktérej obecnie miesci si¢ 1 sala do zajaé przedszkolnych wraz
z zapleczem sanitarnym, do ktorej projektuje si¢ dobudowg przedszkola, potaczona funkcjonalnie
1 przestrzennie z przebudowywana czescia istniejaca.

Przedszkole zaopatrywane bedzie w energi¢ i wodg z istniejacych przylaczy do sieci
elektroenergetycznej i wodociagowej. Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacego
przytacza do sieci kanalizacyjnej. Przedszkole zasilane bedzie w ciepto z istniejacej lokalnej
kotlowni opalanej peletem.

Woda opadowa odprowadzana bedzie z potaci dachowych rynnami i rurami spustowymi na
teren wlasny dzialki.

Cze$¢ istniejacych drzew w obrgbie planowanej rozbudowy nalezy przeznaczy¢ do
przesadzenia lub wycinki — za zgoda Urz¢du Gminy.

Cze$¢ istniejacych urzadzen sportowych w obrebie planowanej rozbudowy /bieznia do skoku
w dal/ nalezy przenies¢ w inne miejsce.



Istniejace w obrgbie planowanej rozbudowy zewngtrzne przewody kanalizacji sanitarnej
nalezy przebudowac.
Planuje si¢ zlokalizowanie miejsc postojowych przy placu manewrowym zgodnie ze szkicem
sytuacyjnym. Obsluga komunikacyjna przedszkola zapewniona begdzie poprzez istniejacy zjazd
z drogi publiczne;.



I1. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN FUNKCJONALNCH OBIEKTU

Temat: Koncepcja architektoniczna rozbudowy istniejacej szkoty w Zapolicach
o przedszkole publiczne
Adres inwestycji: 98-161 Zapolice , ul. Gtéwna 19, dziatki nr 228/1 1 228/2.
Inwestor: Urzad Gminy Zapolice
PI. Strazacki 5, 98-161 Zapolice
Architektura: mgr inz. architekt Piotr Kaczmarek, mgr inz. architekt Karina Durka,
mgr inz. architekt Tomasz Chlebicz, mgr inz. architekt Waldemar Skurpel
Data opracowania: marzec - kwiecien 2014

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna rozbudowy istniejacej szkoty
w Zapolicach o przedszkole publiczne obejmujaca inwentaryzacje i przebudowe czgsci budynku
istniejacej szkoly zlokalizowanej na dziatkach nr 228/1 1 228/2 w Zapolicach przy ul. Gtonej 19.

2. Podstawa 1 zakres opracowania:
Podstawa opracowania sa:
1) umowa z inwestorem,
2) wizja lokalna,
3) przeprowadzone pomiary wewnatrz i na zewnatrz czegsci budynku,
4) przeprowadzone pomiary na terenie dziatki,
5) mapa opiniodawcza,
6) obowiazujace normy i przepisy, w tym:

- Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r w sprawie podstawowych
warunkow niezbednych do realizacji przez szkoly i nauczycieli zadan dydaktycznych,
wychowawczych i opiekunczych oraz programow nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 v. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 12 listopada
2010 r (Dz.U. Nr 243, poz. 1623)

- Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003 r. Nr
6, poz. 69 z pozn. zm.)

- Ustawa o systemie oswiaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pozn. zm.

Opracowanie obejmuje opis 1 rysunki dokumentujace koncepcj¢ rozbudowy budynku szkoty
o przedszkole publiczne — jego formeg i funkcje.



2. Dane ogolne:

Podlegajacy rozbudowie 1 czesciowe] przebudowie budynek szkoly jest obiektem
wolnostojacym  zlokalizowanym w  obrgbie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
1 jednorodzinne;.

Istniejacy budynek powstal latach osiemdziesiatych ubieglego wieku.

Budynek szkoly wyposazony jest w wentylacje grawitacyjna, oraz w instalacje: sanitarne,
grzewcza 1 elektryczna.

3. Istniejace rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne i konstrukcyjno-materiatowe:

Budynek szkoty sktada si¢ z kilku wyraZnie zroznicowanych czgsci:
od potudniowego wschodu czg$¢ frontowa — o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczona,
za niag parterowy tacznik oraz w czg$ci centralnej dziatki jednokondygnacyjna czg$¢ budynku
szkoty, w ktorej miesci si¢ sala gimnastyczna z antresola, a od strony podinocno-zachodniej
podlegajaca przebudowie parterowa podpiwniczona cz¢$¢ budynku, w ktorej na parterze znajduje
si¢ sala przedszkola wraz z szatnig i zapleczem sanitarnym dla dzieci i dla personelu, a w piwnicy
miesci si¢ kottownia.
Poszczegdlne czgsci budynku przekryte sa stropodachem o niewielkim spadku, krytym papa.

Jak wynika z dokumentacji projektowej; z 1973 roku budowe budynku zaprojektowano
w technologii uprzemystowionej — wielkoblokowej — tzw. cegta zeranska. Sciany konstrukcyjne
z blokow kanatowych grubosci 24 cm. Stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych. Klatki
schodowe typowe, prefabrykowane ptytowe. Czgs¢ budynku z sala gimnastyczna zrealizowano
na podstawie odrebnej dokumentacji.

W celu okreslenia istniejacych warunkow materiatowo -  wytrzymato$ciowych
w przebudowywanej czesci budynku oraz w miejscu planowanej rozbudowy nalezy wykonad
odkrywki.

Uwaga!
Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ ekspertyze techniczna,
w ktorej na podstawie odpowiednich odkrywek okreslone zostang:
- glebokos¢ i rodzaj posadowienia czeSci budynku, przy ktorej planowana jest
rozbudowa,
- szczeglOlowe rozwigzania Kkonstrukcyjno — materialowe istniejacej czeSci budynku,
sciany zewng¢trznej, do ktorej dobudowane bedzie przedszkole, oraz Scian, w ktorych
planowane beda nowe otwory.

4. Program uzytkowy istniejacego obiektu:

W przedmiotowym budynku szkoty znajduja si¢ pomieszczenia do realizacji zadan
dydaktycznych, wychowawczych 1 opiekunczych oraz pomieszczenia administracyjne
1 pomocnicze.

W czgéci budynku, przy ktorej projektowana bedzie dobudowa przedszkola publicznego
funkcjonuje obecnie przedszkole jednooddzialowe.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanej rozbudowy i przebudowy czeSci
istniejacego obiektu:

Inwestycja polegajaca na przebudowie i rozbudowie czgsci budynku szkoly podstawowe;j
o budynek publicznego przedszkola ma miejsce w miejscowosci Zapolice, gmina Zapolice na
dziatkach o nr ewid. gruntow 228/1 i 228/2.

W wyniku inwestycji powstanie budynek dla maksymalnie 75 dzieci w tym: 3-latki —
maksymalnie 25 osob; 4-latki — maksymalnie 25 osob i1 5-6-latki — maksymalnie 25 dzieci.

W przedszkolu zatrudnionych bedzie od 6 do 10 osob.

W projektowanym przedszkolu nie przewiduje si¢ zaplecza kuchennego. Positki beda
przygotowywane 1 spozywane przez przedszkolakow w istniejacej na terenie szkoty stotowce,



ktora nalezy dostosowac do ergonomii dzieci w wieku przedszkolnym. W przypadku uczgszczania
do przedszkola dzieci niepelnosprawnych positki porcjowane w pojemnikach beda dostarczane
1 spozywane przez dzieci na sali.

W projektowanym przedszkolu wyrdzni¢ mozna dwie zasadnicze czgsci:
- czg$8¢ dobudowywana: oznaczona na rysunkach jako czgs¢ A, w sktad ktérej wchodza:
przedsionek, hol z szatniami i sala spotkan z rodzicami, komunikacja, sale zajg¢, sanitariaty

dla dzieci, toaleta ogolnodostepna dla rodzicow dostosowana do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych, toaleta  pomieszczenie socjalne 1 toaleta dla pracownikdw oraz
pomieszczenie porzadkowe.

- czgSci przebudowywana oznaczona na rysunkach jako czg$¢ B, w sktad ktorej wchodza: sala
zaje¢ z toaleta dla dzieci 1 komunikacja.

Opis powigzan funkcjonalno — przestrzennych budynku.

Do projektowanego przedszkola dosta¢ si¢ bedzie mozna poprzez gldwne wejscie
poprzedzone przedsionkiem. Przed wejsciem zaprojektowano schody 2x15x35c¢cm oraz pochylnig
dla niepetnosprawnych o nachyleniu 8%. Przedsionek prowadzi do holu, z ktérego mozna dostac
si¢ do poszczegolnych szatni, oraz do sali rytmiki i1 spotkan z rodzicami, a dalej poprzez
komunikacj¢ do poszczegdlnych sal zaje¢, do toalety dla rodzicéw przystosowanej do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, do pomieszczenia gospodarczego, do pomieszczenia socjalnego 1 toalety dla
pracownikow. Do kazdej z sal przylegaja toalety dzieci. Z kazdej z sal zajg¢ mozna dosta¢ si¢ na
taras od strony potudniowej, a nastgpnie na plac zabaw. Z zewnatrz budynku dostgpna jest toaleta
zewngtrzna dla dzieci. Poprzez komunikacje mozna dosta¢ si¢ do szkoly podstawowe;.

Opis rozwiazan materialowych.
W czesci rysunkowej koncepcji wskazano ogolne rozwiazania, ktore na etapie sporzadzania
projektu nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o obowiazujace przepisy i uzgodnienia z inwestorem.

Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie: ,,Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy czesci
istniejqcej szkoly w Zapolicach o przedszkole publiczne’nie uprawnia do rozpoczecia robot
budowlanych. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy w oparciu o prawomocna decyzje
o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu lub o wypis z m.p.z.p. sporzadzi¢ projekt
budowlany i uzyska¢ prawomocne pozwolenie na budowg.



III. WYTYCZNE DO PROJEKTU

Temat: Koncepcja architektoniczna rozbudowy istniejacej szkoty w Zapolicach
o przedszkole publiczne
Adres inwestycji: 98-161 Zapolice , ul. Gtéwna 19, dziatki nr 228/1 1 228/2.
Inwestor: Urzad Gminy Zapolice
PI. Strazacki 5, 98-161 Zapolice
Architektura: mgr inz. architekt Piotr Kaczmarek, mgr inz. architekt Karina Durka,
mgr inz. architekt Tomasz Chlebicz, mgr inz. architekt Waldemar Skurpel
Data opracowania: marzec - kwiecien 2014

1. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ ekspertyze / ocen¢ techniczna
przebudowywanej czg¢sci budynku szkoty.

2. W odniesieniu do zagospodarowania dziatki:

- nalezy uzyska¢ zgodg¢ na wycinke drzew znajdujacych si¢ na terenie dziatki w miejscu planowane;j
rozbudowy,

- nalezy przebudowa¢ trzy nitki zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢
na terenie dziatki w miejscu planowanej rozbudowy,

- nalezy przenie$¢ w inne miejsce urzadzenia sportowe znajdujace si¢ na terenie dziatki w miejscu
planowanej rozbudowy.

3. Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w prawomocnej decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.

4. Na etapie sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami
szczegblnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie w tym:

- zgode PWIS na wykorzystanie pomieszczen o wysokosci ponizej 3m w przebudowywanej czesci
szkoty na salg zaje¢ w przedszkolu,

- opini¢ rzeczoznawcy ds higieniczno-sanitarnych,

- opinig rzeczoznawcy ds PPOZ.

5. W przebudowywanej czgsci budynku ze wzgledu na brak wymaganej wysokosci pomieszczenia
przeznaczonego na salg zaje¢ nalezy zaprojektowac¢ wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna
lub klimatyzacje.

6. W przebudowywanej czesci budynku w zwiazku z likwidacja rur spustowych w miejscu
dobudowy, nalezy zapewni¢ inne odprowadzenie wody deszczowej z dachu.

7. Nalezy zapewni¢ odpowiednie parametry istniejacych i1 projektowanych:  konstrukcji
1 elementéw oddzielenia pozarowego budynku na styku stref pozarowych.

8. Nalezy zapewni¢ odpowiednie parametry obudowy istniejacych i projektowanych na styku stref
pozarowych przejs¢ instalacji 1 przewoddéw wentylacyjnych przez Sciang oddzielenia pozarowego.

9. Nalezy zapewni¢ odpowiednie parametry materiatow przeznaczonych do wykonczenia wngtrz
budynku zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i obowiazujacymi przepisami.

10. W zwiazku z wymogiem, dostosowania co najmniej jednego przedszkola w gminie do potrzeb
dzieci niepelnosprawnych na etapie projektu nalezy w oparciu o szczegotowe wytyczne dyrektora



placowki dostosowaé przyjete w koncepcji rozwiazania projektowe dotyczace obshugi dzieci
niepetnosprawnych w zakresie dostarczania positkow 1 korzystania z toalety. W koncepcji przyj¢to
zatozenie, ze dziecko niepelnosprawne bedzie korzystato z toalety przy sali z pomoca nauczyciela
wspierajacego, a positki beda dla dzieci niepetnosprawnych, badz dla catej grupy dowozone
w szczelnych pojemnikach i1 spozywane na sali.



IV. OPIS ZAGADNIEN. POZ.

Temat: Koncepcja architektoniczna

rozbudowy istniejacej szkoty w Zapolicach o przedszkole publiczne
Adres inwestycji: 98-161 Zapolice , ul. Gtéwna 19, dziatki nr 228/1 i 228/2.
Inwestor: Urzad Gminy Zapolice

Pl. Strazacki 5, 98-161 Zapolice

Architektura: mgr inz. architekt Piotr Kaczmarek, mgr inz. architekt Karina Durka,

mgr inz. architekt Tomasz Chlebicz, mgr inz. architekt Waldemar Skurpel

Data opracowania: marzec - kwiecien 2014

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137) § 5. 1. okres$lono dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

1.

Powierzchnia, wysoko$¢ 1 liczba kondygnacji;

Projektuje si¢ przebudowe 1 rozbudowe czgsci budynku szkoly podstawowej
o budynek publicznego przedszkola w Zapolicach. Przebudowa dotyczy pdinocno-zachodniej
czesci budynku, ktora bezposrednio przylega do sali gimnastycznej i komunikacji bedacej droga
ewakuacyjna - cze$¢ nie obje¢ta opracowaniem posiada odrgbne wejscia i klatki schodowe.

Projektowana czg$¢ dobudowana z czg$cia przebudowywana potaczona jest funkcjonalnie i
1 przestrzennie - stanowi integralna cze¢s¢ przedszkola.

Czg$¢ przebudowywana przedszkola wydzielona jest od istniejacej szkoly $ciang REI 120 i1
polaczona jest poprzez drzwi p.poz EI 60.

Przedszkole /czg$¢ przebudowywana i projektowana/ stanowi odrgbna strefe pozarowa ZL 11 —
nie wystgpuja w niej pomieszczenia do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob. Istniejacy
budynek szkoly ze wzgledu na salg gimnastyczna pomieszczenie, w ktorym moze jednoczesnie
przebywaé powyzej 50 osob niebedacych statymi uzytkownikami budynku, zakwalifikowano do
kategorii ZLI.

Parametry przedszkola /czg$¢ przebudowywana i projektowana tacznie/

Budynek publicznego przedszkola - funkcja opiekunczo-o§wiatowa

Powierzchnia wewnetrzna 419,99m’
Wysokos¢ budynku 4,90 m
budynek niski

Liczba kondygnacji — 1 nadziemna.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych;

Projektowane przedszkole od strony poinocno-zachodniej zlokalizowane jest w odleglosci ok. 40m
od granicy dziatki, od strony pdnocno-wschodniej zlokalizowany jest w odleglosci ok. 25m od
granicy dziatki, a od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowany jest w odlegltosci ok. 50m od
granicy dziatki.. Projektowane przedszkole zlokalizowane jest w odleglosci do najblizszego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego — ok. 42 m i w odleglosci do budynku gospodarczego
zlokalizowanego na dzialce inwestora do strony péinocno-wschodniej — 20m. Od strony
potudniowo-wschodniej budynek przylega do budynku szkoly podstawowej i sali gimnastycznej
lezacych na tej samej dziatce.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Substancje palne w budynku nie beda wystgpowac.

Przewidywana ggsto$¢ obciazenia ogniowego;
Nie dotyczy projektowanego budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach;
Budynek przedszkola zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I, przewiduje si¢



przebywanie w budynku 75 osob (75dzieci i 6 osdb obstugi), a w poszczegdlnych salach —
maksymalnie 27 osob. W sali rytmiki i spotkan z rodzicami - w pomieszczeniu w ktorym moze
przebywac ponad 30 osob zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych;
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Przedszkole stanowi jedna strefg pozarowa, ktora nalezy wydzieli¢ od szkoty $ciana REI 120
z drzwiami klasy EI60. Strop nad piwnica, ponad ktora miesci si¢ przebudowywane przedszkole
powinien by¢ EI 60. Na etapie sporzadzania projektu budowlanego nalezy sprawdzic¢ istniejacy
strop 1 doprowadzi¢ do REI 60.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku przedszkola oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
Budynek przedszkola zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II , obiekt miesci si¢ w kategorii
budynkow niskich, co pozwala zaliczy¢ go do klasy odpornosci ogniowej ,,D”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku® *)
odpornosci .

. . gtowna . L L.
pozarowej Kon- konstrukcja ) Sclana sclana przekrycie

budynku strukcja dachu strop zeWr]l)ta{Z— wewng - dachu®
. na” trzna”»
no$na
1 2 3 4 5 6 7
"D" R30 - REI 30 EI 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) —nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czgscia gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,
w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w
kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy EI 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

W przebudowywanym i projektowanym obiekcie wystepuja poziome drogi ewakuacyjne.

Do wykonczenia stosowa¢ materialy z atestem trudnopalno$ci, zakazuje si¢ stosowania
materialow ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W pasie 8m od przyleglego budynku szkoly podstawowej i sali gimnastycznej, elementy
konstrukeji 1 1 przekrycie dachu powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia i1 mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej co najmniej R30 dla elementéw konstrukcji dachu i RE30 dla przekrycia dachu.

9. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza przy jednym dojsciu 10m a przy dwoch dojsciach
40m. Na drogach ewakuacji nalezy zastosowac oswietlenie awaryjne. W kazdej sali zaje¢ znajduja
si¢ wyjs$cia ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Przejscia ewakuacyjne.



W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,,przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugos$ci nieprzekraczajace;j:

1) w strefach pozarowych ZL - 40 m.

Przejscie w obiekcie nie bedzie prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Laczna dopuszczalna dhugos¢ przej$cia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczaé - 40 m (powyzsza zasada
musi by¢ zachowana rowniez po dokonaniu aranzacji i zagospodarowaniu pomieszczen).
Dojscia ewakuacyjne.

Odleglos¢ dojscia nie przekracza 10m przy jednym dojsciu i 40 m przy dwoch dojsciach.

Obiekt wyposazony bedzie w o§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne z podtrzymaniem min. 1 godzina i
nat¢zeniem minimum 1 Ix. Miejsca lokalizacji gasnic i hydrantow powinny mie¢ oswietlenie 5 Ix.
Oswietlenie awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw atestowanych (posiadajacych $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP) z auto testem.

Zabrania si¢ stosowania do celow ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

W pomieszczeniach do ich wystroju nie wolno stosowa¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych (moga by¢ trudno zapalne, a najlepiej stosowac materialy niepalne).

Sufity podwieszone musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i
nie odpadajacych pod wplywem ognia.

Z pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 30 osob ($wietlica) zapewniono dwa wyjscia

ewakuacyjne oddalone od siebie o nie mniej niz 5 m.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczego6lnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Instalacj¢ wentylacyjna w budynku przedszkola nalezy zaprojektowaé jako wentylacje
mechaniczna nawiewno — wywiewna z rekuperacja. W budynku przedszkola nalezy zaprojektowac
instalacje ogrzewcza, elektroenergetyczna i odgromowa.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjgtego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoOlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych;

W obiekcie nalezy zaprojektowa¢ o$wietlenie awaryjne. W obiekcie przy wejsciu gtdéwnym
zaprojektowano gléwny wilacznik pradu, a na korytarzu przy holu, hydrant @25 z we¢zem
potsztywnym.

12. Wyposazenie w gasnice;
Nalezy wyposazy¢ budynek w gasnice proszkowe z proszkiem GP 4 (ABC) w ilosci 2 kg proszku
gasniczego na 100 m* powierzchni, dtugo$¢ dojscia do gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
szeroko$¢ dojscia do gasnicy nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m.

13. Zaopatrzenie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru;
Zaopatrzenie w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru: w odleglosci 40m i 50m od
projektowanego przedszkola znajduja si¢ dwa hydranty — zgodnie ze szkicem sytuacyjnym. Na
etapie projektu nalezy sprawdzi¢ czy wydajnos¢ hydrantow jest wystarczajaca.
Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U nr 124 poz.1030)
ujecie zasilajace sie¢ wodociagowa powinno zapewni¢ wymagana wydajnos¢ i cisnienie na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach zewngtrznych przez co najmniej 2 godziny.
Budynki nalezy oznakowaé¢ znakami ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnymi zgodnie z
PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/01.

14. Drogi pozarowe;
Droge pozarowa stanowi istniejaca na terenie dzialki droga wewngtrzna z wjazdem od strony
poéinocnej, do ktoérej nalezy zaprojektowac zawrotke np. w formie placu manewrowego 20m x 20m.



15. Pozostate dane;
Dla budynku nalezy opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez osobg posiadajaca

wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakowa¢ w budynku wyjscia ewakuacyjne,
miejsca rozmieszczenia podrgcznego sprzgtu gasniczego. Rozmiesci¢ w obiekcie instrukcje
postegpowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych. Pracownikow
zaznajomi¢ z przepisami przeciwpozarowymi przez osobg posiadajaca wymagane kwalifikacje
zawodowe w tym zakresie.



5. Podstawowe parametry techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 258,68 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie: 579,39m?, w tym:
piwnicy: 110,52m?,

parteru: 197,12m?

[ pietra: 194,29m”.

I1 pigtra: 77,46m>.

Maksymalna wysoko$¢:

czes¢ nizsza: ok. 8,20m

cze$¢ wyzsza: ok. 11,40m

Kubatura: ok. 2385m’

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I
OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Dziatki stanowia teren Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego dla Dzieci i Mtodziezy i
wszelkie budynki znajdujace si¢ na przedmiotowym terenie stanowia obiekty oswiatowe. W
najblizszym otoczeniu znajduja si¢ budynki mieszkalne jednorodzinne o prostych brytach z
ptaskimi lub dwuspadowymi dachami.

Projektowana rozbudowa stanowi architektonicznie integralng cato$¢ z budynkiem istniejacym,
swoja forma zabudowy oraz elementami architektonicznymi wpisuje si¢ w istniejaca zabudowe
dziatek sasiednich i krajobrazu.

6.0 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejacy budynek przedszkola stanowi obiekt wolnostojacy, zlokalizowany elewacja frontowa
(p6nocno — wschodnia) rownolegle do granicy z dziatka nr 255/7. Obiekt powstat w latach 60-
tych posiada prosta, jednokondygnacyjna bryle, przykryty dachem ptaskim o zewngtrznych
wymiarach 13,24x46,60m. Elewacja frontowa i tylna z szeregiem powtarzalnych okien. Budynek z
dwoma wejsciami od strony potnocno — wschodniej (elewacji frontowej), wykonany metoda
tradycyjna, murowany. Konstrukcja dachu — stropodach, pokryty papa asfaltowa. Szereg sal
zaj¢¢ dla dzieci usytuowanych jest wzdhuz korytarza doswietlonego od strony potnocno —
wschodniej. Czgs$¢ sal posiada wlasne pomieszczenia sanitarne.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ dwa place zabaw na dzialce 255/7 jeden oraz na tytach
przedszkola drugi.

7.0 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Do istniejacego dotychczas budynku w czgséci potudniowo-wschodniej dziatki nr 255/3
doprojektowane zostaty dwie sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym o wymiarach
zewngtrznych 12,48x25,33m. Nowo projektowana cze$¢ sktada si¢ z zabudowy parterowe;,
niepodpiwniczonej o zréznicowanej wysokosci kondygnacji (2,69 oraz 3,30m). Obiekt o prostej
jednoprzestrzennej bryle przykryty zostat stropodachem z papa termozgrzewalna. Wejscie
gtowne do projektowanych oddziatow przedszkolnych w elewacji frontowej korytarzem
zaprojektowanym wzdhuz pétnocno — wschodniej granicy dzialki.

W projekcie przewidziano rozbidrke istniejacych schodéw zewngtrznych prowadzacych na
korytarz komunikacyjny.

Projektowany budynek swoja bryta 1 uktadem elewacji nawiazuje do architektury istniejacej
czes$ci. Posadowienie parteru 0,00=77,51 mn p m.

7.1 OPIS FUNKCJONALNY BUDYNKU
Celem rozbudowy jest powigkszenie dotychczasowej powierzchni dydaktycznej o dwie sale



przedszkolne dla dwoch grup po 25 dzieci. Dla kazdej z sal zaprojektowano osobny wezet
sanitarny oraz schowek. Migdzy salami w osi $ciany konstrukcyjnej, zaprojektowano Sciang
przesuwna, modutowa umozliwiajaca potaczenie dwoch sal. Wejécie do nowej czgsci korytarzem
umiejscowionym wzdhuz komunikacji istniejacej, korytarz okalajacy istniejacy budynek. W $cianie
tylnej (elewacja potudniowo — zachodnia) wyj$cie ewakuacyjne z komunikacji na zewnatrz
budynku, stuzace rowniez jako dodatkowe wyjscie dla dzieci na plac zabaw.

8.0 PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE I LICZBA DZIECT:
- max. ok. 50 dzieci — 2 grupy po 25 o0séb,
- 2 nauczycieli — na kazda grupg 1 nauczyciel,

- dotychczasowe zatrudnienie i liczba dzieci:
- 100 dzieci — 4 grupy po 250s0b,
- 4 nauczycieli — na kazda grupg 1 nauczyciel.

9.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku Przedszkola — 515,33 m2
Powierzchnia zabudowy czg$ci projektowanej - 204,15 m2
RAZEM 719,48 m2

Powierzchnia uzytkowa czegsci istniejacej - 427,86 m2
Powierzchnia uzytkowa czgséci projektowanej - 176,98 m2

RAZEM 604,84 m2

Kubatura czes$ci istniejacej - 1283,58 m3
Kubatura czesci projektowanej - 568,29 m3
RAZEM 1851,87 m3

10.0 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
CZESC ISTNIEJACA

Lp NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

(m2

) RODZAJ POSADZKI

PARTER, POZIOM - 0.00

1.1 Holl + szatnia 27,20 wykladzina elastyczna

1.2 Sala zaje¢ 40,35 wyktadzina dywanowa

1.3 Schowek 14,90 wyktadzina elastyczna

1.4 Zaplecze socjalne 7,55 wyktadzina elastyczna

1.5 WC dla dzieci 8,26 terakota

1.6 WC dla personelu 3,80 terakota

1.7 Kuchnia 8,25 terakota

1.8 Pomieszczenie gospodarcze 3,90 terakota 1.9 Holl + szatnia 22,30 wyktadzina elastyczna
1.10 Komunikacja + szatnia 69,30 wyktadzina elastyczna
1.11 Sala zaje¢ 8,70 wyktadzina elastyczna



1.12 Sala zaje¢ 11,00 wyktadzina elastyczna
1.13 Sala zaje¢ 37,30 wyktadzina dywanowa
1.14 Sala zaje¢ 21,35 wykladzina dywanowa
1.15 WC 14,40 terakota

1.16 Sala zaje¢ 37,25 wykladzina dywanowa
1.17 Sala zaje¢ 21,60 wyktadzina dywanowa
1.18 WC 14,40 terakota

1.19 Sala zaje¢ 56,05 wyktadzina dywanowa

CZESC PROJEKTOWANA

Lp NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
(m2

) RODZAJ POSADZKI

PARTER, POZIOM - 0.00

1.20 Wiatrotap 4,98 wyktadzina elastyczna

1.21 Komunikacja + szatnia 49,20 wyktadzina elastyczna
1.22 Sala zaje¢ 50,00 wyktadzina dywanowa

1.23 WC 6,90 terakota

1.24 Schowek 4,50 wyktadzina dywanowa

1.25 Sala zaje¢ 50,00 wyktadzina dywanowa

1.26 WC 6,90 terakota

1.27 Schowek 4,50 wyktadzina dywanowa



11.14 Wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna
W budynku zastosowano systemy wentylacji:

- grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej:

a) doptyw powietrza zewnetrznego:

- sanitariaty — szczelina lub kratka nawiewna w dolnej czg$ci drzwi o powierzchni netto
200cm?2

- okna ze skrzydtami rozwieralno —uchylnymi (minimalny wspoétczynnik infiltracji ( np.
mikrowentylacja) 0,5-1,0m3
/(m x h x daPa2/3)

d) odplyw powietrza wewnetrznego:
- szczelina migdzy drzwiami a podloga o powierzchni netto min. 80cm2

b

- ceramiczne kanaty wentylacyjne o przewodach @19cm obudowane ponad dachem
cegla dziurawka grubos$ci 12 cm. Kratki wywiewne 14x14cm PCV, zamontowane na
scianach bocznych komindw wentylacyjnych,

- dla pomieszczen we wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wentylatorami
elektrycznymi z opdzniaczem czasowym, zamontowane na wlotach kanatow.

11.15 Dostegpnos¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych
Dostepnos¢ budynku dla oséb niepelnosprawnych poprzez istniejace gtdéwne wejscia w elewacji
frontowej, pozostaje bez zmian.

11.16 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Opracowanie zawiera dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej niezbgdne do
stwierdzenia zgodno$ci rozwiazan projektu budowlanego z wymogami ochrony przeciwpozarowe;j
w czg$ci projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania dziatki.

Zagadnienie dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono wedlug schematu &5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 z dnia 16 czerwca 2003r.).






II. WYTYCZNE DO PROJEKTU
Uwaga!
Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy sporzadzi¢ ekspertyze techniczna,
w ktorej na podstawie odpowiednich odkrywek okreslone zostang:

- glebokos¢ i rodzaj posadowienia czesci budynku, przy ktorej planowana jest
rozbudowa,

- szczegolowe rozwiazania konstrukcyjno — materialowe istniejacej czeSci budynku,
Sciany zewnetrznej, do ktorej dobudowane bedzie przedszkole, oraz Scian, w ktorych
planowane b¢da nowe otwory.

Dla istniejacej czeSci przedszkola nalezy uzyskaé zgode PWIS na przeznaczenie pomieszczenia
o wysokosci ponizej 3m na salg zajec.

IV. OPIS P.POZ.
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