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INSTALACJE SANITARNE I GRZEWCZE

OPIS TECHNICZNY KONCEPCJI
INSTALACJI SANITARNYCH I GRZEWCZYCH
Budowa Przedszkola Publicznego przy Szkole Podstawowej w Zapolicach

1.1. Instalacja grzewcza

Instalacje grzewczq grzejnikowq wykonac z rur polipropylenowych PP PN20 w
wykonaniu Stabi, tqczonych metodq zgrzewania. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ w obrebie
projektowanych przegrod budowlanych dotem z rurami utozonymi w warstwach
posadzkowych poszczegolnych kondygnacji.

Zasilanie instalacji wyprowadzi¢ z istniejqcej kottowni opalanej peletami
zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku sali gminastycznej — kociol grzewczy Buderus

Przewody rozdzielcze w posadzkach oraz bruzdach sciennych izolowa¢ oktadzinami

z pianki PE gr. 0,6cm laminowanymi foliq — przystosowanymi do zabudowy w przegrodach
budowlanych. Przewody odkryte na scianach budynku oraz w kottowni — izolacja 3,0cm
tqczona wzdtuznie i doczotowo.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne montowane na gatqzkach grzejnikow lub
sprzezone z projektowanymi grzejnikami. Glowice zaworow typu gazowego.

Grzejniki

Zastosowac grzejniki stalowe panelowe z podejsciem dolnym. Podejscia grzejnikow kV
wyprowadzic ze scian. Nie dopuszcza si¢ wyprowadzenia podejs¢ grzejnikow z posadzki.

1.2. Instalacja wodociqgowa

Zasilanie budynku w wode zrealizowa¢ nalezy za posrednictwem istniejqcego przylqcza
wodociqgowego i wyprowadzi¢ z istniejqcej czesci budynku szkolnego.

Instalacje wewnetrznq wodociqgowq wykonac z rur polipropylenowych tqczonych
metodq zgrzewania. System technologiczny PN16. Prowadzenie przewodow w warstwach
posadzki danej kondygnacji oraz w bruzdach sciennych.

Instalacja winna by¢ tak wykonana, aby odpowiadata warunkom sanitarnym
i higienicznym dla przewodow wody pitnej.

Doprowadzenie wody wykonac do wszystkich urzqdzen czerpalnych gdzie nalezy
zamontowac miejscowe zawory odcinajqce. Projektowane podejscia urzqdzen wyposazy¢
w zlqcza elastyczne w oplocie stalowym.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w okresie zimowym realizowac za
posrednictwem istniejqcej kottowni opalanej peletami.

Poza sezonem grzewczym oraz w okresach przejsciowych do przygotowania cieplej
wody zastosowac powietrznq pompe ciepla.

1.3. Instalacja wody poZarowej

Zabezpieczenie pozarowe stanowic¢ bedq hydranty pozarowe HP O 25. Wydatek
hydrantéw pozarowych 1,0dm’/s przy cisnieniu 0,2MPa. Hydranty umiesci¢ w szafkach
hydrantowych nasciennych/wnekowych.

Hydranty zasilac¢ przewodami ocynkowanymi jako oddzielny ukiad instalacyjny.

Zaktada sie, iz instalacja poZzarowa zasilana bedzie z tego samego przytqcza, co
woda na cele socjalno-bytowe. Wewnetrzna instalacja pozarowq wykonac jako
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nawodnionq i wlqczy¢ do instalacji wodociqgowej. Za odgatezieniem instalacji zimnej
wody uzytkowej z instalacjq p.poz, na uktadzie wody bytowej montowac zawor
pierwszenstwa, ktory zamykat bedzie catkowicie dophyw wody do instalacji
wodociggowej na cele socjalno-bytowe w chwili poboru wody na cele pozarowe.

1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekow sanitarno - bytowych z terenu budynku realizowa¢ do
istniejqcego w obrebie dziatki systemu kanalizacji sanitarnej.
Do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowac rur PCW.

1.4. Wentylacja

Wentylacje w budynku wykona¢ jako mechanicznq z odzyskiem ciepta
(rekuperacja). Centrala winna by¢ wyposazona w wymiennik ciepta o wysokiej
sprawnosci komore recyrkulacji powietrza obiegowego, nagrzewnice wodnq zasilanq
z systemu grzewczego istniejqcego budynku szkolnego.

Naplyw swiezego powietrza do pomieszczen oraz wyciqg zuzytego powietrza
realizowac za pomocq standardowych kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kotowym / prostokqtnym.

Dla pomieszczen sanitarnych zaprojektowac oddzielng wentylacje pracujqcq
w oparciu o wentylatory miejscowe typu tazienkowego lub dachowego z wyrzutem
realizowanym bezposrednio ponad dach. Nie dopuszcza sie wlqczenia pomieszczen
sanitarnych do glownego uktadu wentylacji budynku.
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