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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany na budowg budynku
szatni z sanitariatami usytuownego na dzialce o nrgeod.123
polozonej w Stronsku gm. Zapolice, zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

/zgodnie z art.20 ust. 4ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane./

tech.bud. Danuta Btorisha
jpmwn/em 2 budowlane ¢ fektowania




CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania dzialki. :
nr geod. 123, w Stronsku, gm. Zapolice >0 /"' o0

UWAGA: Czgs¢ opisowa do projektu zagospodarowania dzialki sporzadzong
zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03. w
sprawie szczegblowego  zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 1
poz 1133.

Ad. § 8.2.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa szatni z sanitariatami oraz
zbiornika na nieczystosci ciekte. Budynek wolno stojgcy, bez podpiwniczenia,
parterowy. Inwestycja ma miejsce na dziatce o numerze geodezyjnym 123, w
Stroniisku, gm. Zapolice.

Ad. § 8.2.2. W chwili obecnej dziatka o numerze geodezyjnym 123 nie posiada
zabudowy. Wydane jest natomiast pozwolenie na budowe boiska sportowego
wraz z urzadzeniami pomocniczymi, ktérego uzupetnieniem jest wykonanie szatni
wg niniejszego projektu. Dziatka jest ogrodzona i posiada przytacze wodociggowe
i energetyczne. Wjazd istniejgcy na teren dziatki od strony potudniowe;.

Ad. § 8.2.3. Budynek zaprojektowany zostat w formie jednej bryly. Obiekt
usytuowany 3,0m od granicy pétnocno-zachodniej i 8,5m od granicy potudniowo-
zachodnie;j.

Obiekt posiada dach jednospadowy o spadku 10%, na strone dziatki inwestora, z
zadaszeniem nad wejsciem. Budynek nie podpiwniczony, wolno stojgcy,
parterowy. Bedga w nim szatnie dla pitkarzy wraz z sanitariatami. Obiekt
wyposazony w instalacje: wodociggowa, z wodociagu, kanalizacyjng poprzez
odprowadzenie sSciekdbw do projektowanego zbiornika, c.w. w oparciu o
ogrzewanie elektryczne i elektryczna.

Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu:

- budynek parterowy, niepodpiwniczony;

- usytuowanie budynku mie$ci si¢ w okreslonej w zataczniku strefie;

- wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy wynosi 70,14m? i nie przekracza 100m?;

- szeroko$¢ elewacji frontowej nie ustala sie;

- wysoko$¢ okapu wynosi 3,34m i nie przekracza 4,0m;

- dach jednospadowy;

- kat nachylenia potaci wynosi 5,7° i miesci sie w przedziale od 5 do 20° ;

- wysoko$¢ kalenicy wynosi 4,0m i nie przekracza 6,0m.

Usytuowanie obiektu nie bedzie wptywato niekorzystnie na zabudowe dziatek
sgsiednich. Budynek niski, usytuowany z dala od granic dziatki. W celu obstugi
wejscia do budynku zaprojektowano utwardzone doj$cie oraz dojazd potaczony i
w nawigzaniu do zaprojektowanego lokalnego ukfadu komunikacyjnego wg
kompleksowego projektu budowy catego boiska sportowego.



Teren zostanie zagospodarowany zgodnie z planem zagospodarowania terenu
catego kompleksu sportowego. Smietnik zlokalizowany w potudniowo-wschodniej
czesci dziaki.
Budynek pokryty papa bitumiczna,. _ U DEmEKBg =<

Ad. § 8.2.4.

Bilans terenu dla dzialki o numerze geodezyjnym 123:

powierzchnia dziatki w strefie analizowanej 28700m 2
powierzchnia zabudowy proj. Szatni 70,14 m?
powierzchnia doj$¢, dojazdow 891 m?
powierzchnia zieleni 27738,86 m 2

Ad. § 8.2.5. Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, teren o numerze ewid. Gruntéw 123, znajduje sie w terenach ustug sportu

Ad. § 8.2.6. Teren pod projektowang zabudowe nie znajduje sie w terenach
objetych szkodami gérniczymi.

Ad. § 8.2.7. Nie okreéla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki
i charakteru obiektu budowlanego lub robét budowlanych.




S e _________

wies STRONSKO
gm.Zapolice 1S UGUWA
powiat zduriskowolski F"i‘%ﬂﬁé&ﬁww
. wojdodzkie ?161 zapohcc g| farkowa 4
e 1D ‘ ik ﬂzzea‘a _30- aasgegﬂr\?‘““‘””

MAPA SYTUACYJINO — WYSOKOSCIOWA
SKALA 1:500 =
z geodezyjng inwentaryzacjq urzqdzen podziemnych

1.Osnowa pozioma : uktad” 1965 .,
2.Poziom odniesienia : Kronsztadt.

Mape niniejszq opracowano metodq prieskalowania na podstawie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej sekcja nr.122.313.134.
oraz pomiaru uzupetniajqcego wykonanego w miesiqeu grudniu 2004 roku

UHAGA
Granice dzialek wniesiono w- iy operatu ewidencji gruntow .

Hykonawca : GEODPETA r
binski
ne upr. 14061

data 2004.12.28

mapa aktualna na dzien 2004.12.28

STAROSTA ZB
POWIATOWY

SZKIC  ORIENTACYINY 3;3;{3; ol *‘”."‘,f;;
SKALA 1 : 25000

Belep

Koloma

| Zduniska Wola,
‘ dn:a.zggﬁ.y[}?w.,a 5




1 ’* [ \
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI

o nr geod. 123,124/1,124/2 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
STRONSKO gm.ZAPOLICE

WOJT GMINY ZAPOLICE

Projektant: tech.bud. Danuta Bloriska, upr.Nr.612/86
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY
BUDYNKU SZATNI Z SANITARIATAMI
zlokalizowanego na dzialce nr geod. 123
w Stronsku, gm. Zapolice

1. Dane ogélne:

a) powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 70,14 m *
b) powierzchnia uzytkowa budynku proj. 58,31 m?
¢) kubatura budynku proj. 244 m*
d) wysokos¢ budynku proj. 4,00 m

¢) grupa konstrukcyjna obiektu 8

2. Funkcja.

Obiekt bedzie petnit funkcje szatni z sanitariatami dla druzyn pitkarskich
rozgrywajacych mecze pitki noznej. Dwie druzyny po 15 zawodnikéw. Budynek
uzytkowany tylko w okresie letnim, w sezonie pitkarskim, mecze rozgrywane raz w
tygodniu.

W obiekcie przewiduje sie pomieszczenia dwéch szatni z oddzielnymi wej$ciami
dla dwoéch druzyn przeciwnych, pokoju sedziego z odrebnym wejsciem i
odrebnym sanitariatem oraz magazynu na pitki, siatki, wapno do oznaczania linii
itp. ,

Budynek wolno stojacy, parterowy, nie podpiwniczony. Dach o spadku 10%, kryty
papa bitumiczng. Odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowe na dziatke
inwestora.

Zagospodarowanie terenu w nawigzaniu do zaprojektowanego lokalnego uktadu
komunikacyjnego i funkcjonalnego wg kompleksowego projektu budowy catego
boiska sportowego.

Zatrudnienie: nie przewiduje sie statego miejsca pracy, sprzgtaczka dorywczo
po kazdym meczu

3. Czes¢ konstrukcyjno-materialowa.

Dane ogdlne:

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty w postaci taw
betowych. Sciany murowane. Wiezba dachowa drewniana. Dach jednospadowy.

3.1. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na brak technicznych badan podioza gruntowego dla rozpatrywane;
lokalizacji warunki hydro-geologiczne przyjeto wstepnie na podstawie wizji
lokalnej. Naprezenie dopuszczalne poditoza gruntowego przyjeto jako 0.17MPa.
Pierwsza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe. Dopuszczalne
naprezenie na grunt 0,15MPa.

Posadowienie budynku rozwigzano na podstawie gruntéw piaszczysto-gliniastych.
Zabezpieczenie przed woda gruntowa nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
izolacji poziomej i pionowej na $cianach fundamentowych oraz drenaz opaskowy



wokot budynkow.

3.2. Wytyczne wykonania rob6t fundamentowych '

Podczas prowadzenia rob6t fundamentowych nalezy zwrocnc uwage aby
posadowienie projektowanych fundamentéw wykona¢ na gruncie rodzimym o
nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnig warstwe gruntu z wykopow nalezy
usuwacé recznie i bezposrednio po tym wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego.
Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi,
aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia, rozluznienia i ostabienia gruntu nosnego. Po
wykonaniu wykop6w fundamentowych kierownictwo budowy i nadzér inwestorski
zobowigzane sg do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntow w pozuomle
posadowienia oraz poréwnania z wynikami wstgpnego rozpoznania
geotechnicznego. W przypadku natrafienia na warstwy nasypu, gruntow
organicznych lub innych gruntéw nienosnych nalezy usunac je z wykopu do
gruntu nosnego, po czym w ich miejsce wykona¢ podlewke z betonu
wyrownawczego B 7.5 lub podsypke z piasku $redniego zageszczanego
warstwami i stabilizowanego cementem (stopien zageszczenia 14=0.55),
ogrubosci do projektowanego poziomu posadowienia fundamentow. W
przypadku stwierdzenia wystepowania w podtozu gruntébw o no$nosci mniejszej
niz zatozono w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta. Szerokosci
projektowanych taw i stop fundamentowych oraz ewentualnie ich zbrojenie
zostang wowczas skorygowane w ramach nadzoru autorskiego.

3.3. Fundamenty.

Fundamenty pod $ciany konstrukcyjne budynku wykona¢ nalezy jako betonowe z
betonu B15 o szerokosci 40cm, wysokosci 1,0m. Pod fundamenty nalezy wyla¢
podkiad z chudego betonu B7,5 o grubosci 10cm. Pod stupy, nalezy wykonac
stopy betonowe, o wymiarach 40x40cm.

Gtebokoé¢ posadowienia fundamentow - 1.00m ponizej poziomu terenu.

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych M6, lub pustakow
betonowych, na zaprawie cementowej marki M3, do poziomu 30cm nad gruntem.

3.4. Izolacje.

Izolacje poziome wykonane z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku na
fundamentach oraz na wysokosci 30cm nad terenem na warstwie bloczkow
betonowych. Izolacje nalezy potaczy¢ z izolacjg poziomg posadzek.

Izolacja pionowa fundamentéw Abizol R+P na rapéwce cementowej.

3.5. Mury

W budynku $ciany projektuje sie jako murowane z pustakéw zuzlobetonowych
typu “Alfa” gr. 24Cm. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo-wapienne
kat.lll. Budynek uzytkowany w okresie letnim.

3.6. Konstrukcja dachu.
Dach budynku wg rysunku nr 3 — o uktadzie krokwiowym. Elementy konstrukcyjne
— drewno sosnowe klasy C27 wilgotno$é do 18%. krokwie 7x14cm, murtaty
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12x12cm, ptatwie 12x14cm, stupy 12x12cm. Pokrycie dachu —

3.7. Scianki dzialowe

W budynku Scianki dziatowe przewidziano z % pustaka zuzlobetoncwego
gr.12cm. g ;

AL AT OINY
S~acTw () POWIATUWL
AROSTWO POWIALIR

3.8. Posadzki.
Uktad warstw Jak w opisach przekrojéw. We wszystkich pomieszczeniach utozone
ptytki-PEV: (=

3.9. Stolarka okienna i drzwiowa.
Wedtug wykazow w projekcie, PCV w kolorze biatym.

3.10. Instalacje.
W budynku instalacja elektryczna, wod.-kan. Scieki odprowadzane do
projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte.

3.11. Wentylacja

W budynku pomieszczenia wentylowane przez wentylatory mechaniczne
dachowe #100.

W pomieszczeniach sanitarnych wywietrzaki mechaniczne zintegrowane, aby po
wigczeniu Swiatta stanowity wentylac;e mechaniczng, a po wytaczeniu stanowity
wentylacje grawitacyjna.

3.12. Wykonczenie budynkéw.

Tynki wewnetrzne kat. lll, cementowo-wapienne, malowane farbami olejnymi.
Tynki zewnetrzne kat.lll.

W pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach do wysokosci 2m, $ciany nalezy
pomalowac farbami olejnymi zmywalnymi oraz umiescic¢ kran ze ztgczkg do weza
oraz kratke $ciekows.

3.13. Zabezpieczenie antykorozyjne.

18.1. Elementy betonowe i murowe

Wszystkie elementy betonowe monolityczne zagtebione w gruncie (ptyta
fundamentowa, stopy pod stupy) wykonaé z betonu o konsystencji
gestoplastycznej. Do mieszanki betonowej zalecane jest dodanie $rodkow
uszczelniajgcych np. Hydrobet. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wykona¢ beton bez
rakow i wystepow oraz zachowac¢ min. grubosci otuliny przewidziane w projekcie i
zgodne z PN-84/B-03264. Beton nalezy zagesci¢ przy pomocy wibratoréw, a
nastepnie zapewnic jego wladciwg pielegnacje.

18.2. Elementy stalowe

Konstrukcje przed malowaniem nalezy oczysci¢é metodg strumieniowo-$cierng do
ll-go stopnia czystosci. Po czyszczeniu powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy odpyli¢ i odttuscié.

[ N TR\
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18.3. Elementy drewniane

Elementy drewniane niesystemowe przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyé
przed korozjg biologiczng przez zaimpregnowanie odpowiednimi $rodkami
ochronnymi, np."Intox S", "Fobos M-2", "Silignit RD" malujac trzykrotnie.
Wszystkie srodki ochronne stosowa¢ $cisle wg zalecen zawartych na
opakowaniach, bezwzglednie przestrzega¢ terminéw przydatnosci.

4.0. Ogolne warunki realizacji.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Uwaga:

Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg norma.

Informacja dla wykonawcy obiektu.

BIOZ—opracowany podczas realizacji budowy (Dz. U. 151 poz. 1256 z 2002r.).

Teren budowy nalezy ogrodzi¢c i zabezpieczyé przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t, PNB, BHP oraz sztukg budowlana.

wiane do projektowania
fowlan i ”,< )

mgr inz. BOZENA BUDIZIf.,

upr. insh-ipz 6 87
ul.
98-220 Z T"NSEA WOrLA



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa Inwestycji: BUDOWA SZATNI Z SANITARIATAMI

Adres Inwestycji : STRONSKO, gm. ZAPOLICE,

dz. nr geod. 123

Inwestor: WOIT GMINY ZAPOLICE

Adres: 98-161 ZAPOLICE, PLAC STRAZACKI 5,
Projektant: DANUTA BLONSKA

Adres: ZDUNSKA WOLA, UL. JAGIELLY 13

Sporzadzajacy:  Danuta Blonska

98-220 Zduniska Wola, ul. Jagietty 13



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W spraw1e mformacy
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
10.07.2003r.).

Pkt 1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢é
realizacji poszczegoblnych obiektow:

- przygotowanie placu budowy,

- roboty ziemne - wykonanie wykopow pod fundamenty i ewentualny dét do
gaszenia wapna,

- betonowanie fundamentow

- ustawienie rusztowan

- wykonanie Scian konstrukcyjnych, ostonowych i dziatowych budynku

- wykonanie zelbetowego stropu

- wymurowanie Scian pigtra

- wykonanie drewnianej wigzby dachowej wraz z pokryciem

- wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej w budynku

- wykonanie tynkéw wewnetrznych i posadzek

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- prace wykonczeniowe (malowanie, podtogi, bialy montaz)

Pkt 2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce:

- brak

Pkt 3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sktad materiatléw budowlanych
- doét na wapno gaszone

Pkt 4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia:

- wejscie na teren budowy 0s6b postronnych
- porazenie pradem
- wywrdcenie materiatow budowlanych na pryzmie
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_ przy prowadzeniu rob6t murarskich, tynkarskich i ociepleniowychmariotnicrien:
rusztowaniach zwroci¢ uwage na doktadne zabezpieczenie wypoZiomowanie
rusztowan oraz zabezpieczenia przed upadkiem z rusztowaniach

_ przy prowadzeniu robét ciesielskich i dekarskich stosowa¢ zabezpieczenia przed
upadkiem (robotnicy wyposazeni w pasy zabezpieczajace)

- uszkodzenie ciala spadajacym przedmiotem z wysokosci

- zachowaé szczegdlne Srodki ostroznosci przy korzystaniu z urzadzefi i maszyn
elektrycznych i spalinowych

Pkt 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych:

_ przed przystapieniem do prowadzenia poszczegdlnych etapéw robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie bhp
oraz zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996r.)

- roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej, posiadajacej odpowiednie uprawnienia w danej
specjalnosci oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej

pracy

Pkt 6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- przestrzegaé, aby drogi dojazdowe byly zawsze przejezdne oznakowac i

ewentualnie ogrodzi¢ strefy niebezpieczne na budowie

- ogrodzenie placu budowy o wys. Min. 1,5m, wykonane w sposéb, aby nie

stwarzato zagroznie dla ludzi

- miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania

przedmiotéw lub materiatéw z gory nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami

badz daszkami ochronnymi

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu

budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b niepowotanych,

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob

niepozadanych

- umiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne _

_ zapewnié swobodny dojazd do obiektu w razie pozaru, wypadku lub
awarii

tech.bud. Dan
Jprawnienia bt
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Zbiorniki bezodplywowe na Scieki i gnojowice

7 3 3 Aprobata Tecniczna AT/20G3-08-0275 LN iarsbata
£ 1 60 i Atest Higieniwzny HKW/0346/01:2003 i Techniczna

7biorniki bezodptywowe szczelne ( szamba ) moga posiadac wlot wg. zyczenia. Majg,
wyprowadzenie do odpowietrzenia rurg DN 110 oraz moga byc¢ wyposazone w przelew
umozliwiajacy podiaczenie kolejnego zbiornika w celu zwigkszenia pojemnosci.
Wysokos¢ wiazu rewizyjnego mozna zwiekszy¢ nadbudowami. Potaczenie nadbudow
moze byé wykonane u producenta, jak i na budowie, w trakcie montazu. Standardowe
szamba przystosowane sa do przykrycia warstwa gruntu nie przekraczajaca 1'm.

SREDNICA 14 DLUGOSC

3

cmnodd  Srednica  Srednica

dtugosc Srednica
owlotw o L Lowilazurew,
m DN m 11 mo
2.0 110-160 1.2 1.8 (.6
3.0 110-160 1.2 0.6
4.0 L10-160 1.2 36 0.6
5.0 110-160 1.2 4.5 (.6
2.0 110-160 [ o3 0.0
S0 110-160 1.3 29 (1.6 ,
6.0 110-160 1.5 T
7.0 110-160 1.5 \_,“_//f“—f*
oo TTIETen 1A mye (6
9.0 110-160 1.3 3 | 7
10.0 110-160 1.3 5.f 0.6
12.0 [10-160 L3 6.8 0.6
=0 Lon-300 20 Poz: SRRt

; }mu‘m“(’« E_, ﬁ,y T
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1,0 OPIS TECHNICZNY

Dokumentacj¢ opracowano w zalozeniu, ze budynek budowy szatni z sanitariatami bedzie
zasilany energig elektryczng napigciem 400/230V z istniejacego zasilania, o wystarczajacej
mocy potrzebnej do zasilania dobudowanych pomieszczen. Jako system ochrony od porazen
w ukladzie TN-S nalezy zainstalowa¢ wylacznik réznicowopradowy.

1,2Tablica bezpiecznikowa T-1

W budynku na parterze znajduje si¢ tablica bezpiecznikowa T-1 wykonana jako wtynkowa, do
zasilania obwodéw. Tablica zostala zaprojektowana w oparciu o typowe rozdzielnice RW
oraz aparatur¢ prod. FAEL

W tablicy zainstalowane beda:

- wylaczniki instalacyjne S 301/10 B, zabezpieczajace obwody 1-fazowe oswietlenia

- wylaczniki instalacyjne S301/16 B, zabezpieczajace obwody 1-fazowe gniazD

- wylaczniki instalacyjne S301/16 B, zabezpieczajace obwody 1-fazowe bojlera

- wylaczniki r6znicowopradowe P302AC25/30mA zabezpieczajace obwody

- rozlacznik gléwny FR-104

1,3.Instalacja oSwietlenia

W projekcje przewidziano oprawy swietlowkowe OKW-236 w pom.szatni, pom.na $rodki

czystosci pozostale zarowe. Instalacje przewiduje si¢ wykonaé przewodami YDYp
2/3/4x1.5mm p/t. Obwody zabezpieczono wylacznikami typu S301 B10A. Laczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.

1,4.Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje zaprojektowano przewodami typu 3xYDY 2,5mm p/t.Gniazda wtykowe montowaé
na wysokosci:

- pom.szatni,na §rodki czystosci 60cm od posadzki

- pom.s¢dziego 30cm od posadzki

- lazienka 1,20cm od posadzki

- bojleréw 2,20 cm.od posadzki

Obwody zabezpieczono indywidualnie wylacznikami typu S301 B16A, a nastgpnie grupowo
wylacznikiem réznicowopradowym typu P302AC o czutosci 30mA. W pomieszczeniach
stosowac osprzet hermetycznych IP 44

1,6.Instalacja ochronna od porazen pradem

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w  instalacjach
odbiorczych nalezy zastosowa¢ SZYBKIE WYLACZENIE odbiorniki zasilane sa poprzez
wylacznik r6znicowopradowy oraz wylaczniki S301/303B zgodnie z PN-91/E-05009
,ochronie podlegaja wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace sie znalezé pod
napigciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami oporno$é¢ izolacji i
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.



1,7.Instalacja polaczen wyréwnawcezych

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami nalezy wykonaé instalacj¢ polaczen wyréwnawcza,
celem zniwelowania ewentualnych roznic potencjaléw. Zacisk przewodu ochronno-
neutralnego PEN w zlaczu nalezy uziemi¢ poprzez ulozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm,
uziemi¢ roéwniez tablice T-1. Do szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ metalowe ciagi
wody zimnej ,cieplej co, oraz zacisku PE w tablicy TG . Ponadto nalezy wykona¢ lokalne
polaczenia wyréwnawcze w lazience przy uzyciu przewodu DY 10mm w rurze RKLG 16
woda zimna ,ciepla, misa natryskowa ,wanna,co,cw. ;

1,8. Uwagi kencowe

Wszystkie polaczenia nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy dobry styk. Izolacja przewodu
neutralnego powinna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego z6tto-
zielonego. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z norma PN-91/E-05009, PBUE, przepisami BHP oraz w
koordynacji z pozostatymi branzami .
3
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AKRUSTWO POWIATOW

BN K1

2,0 OBLICZENIA TECHNICZNE

2,1Bilans mocy

Lp. Odbiornik Pi(kW) kj PokW) Io(A)  Ib(A)

1 oswietlenie 1,60 0,80 1,28
2 gniazda 230V 1,40 0,60 0,84
3 bojlery szt.2 6,00 0,60 3,60
4, obwod rezerwy 1,00 0,80 0,80
RAZEM 10,00 6,52 16 25A
Dobrano wlz YKY 5x16mm
2,2 Spadek napigcia

Obliczen dokonano dla warunkéw-zasilania gniazda 230V

Delta U% = 0,85%< delta U% dop. = 3%
2,3 Sprawdzenie linii zasilajacej WLZ

P 10000
Jo=  y3*U*cos¢ = 1,73%400 *0,97

1l

14,89A

$redni wspolczynnik cose 0,97

- Ze wzgledu na selektywna wspolprace zabezpieczen przyjeto bezpieczniki typ S303/25A/C
" od strony zasilania.
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STAROSTWO POWIATOW!
W ZE \ :

IEJ WOL!

-
Pi-10kh D253 exriue
YDV 3x4 = S — ey MRV
SRl S301/16A/8
- K: pom. 1. 1/1.2

YDYp3x2. Smm

S301/16A/8
FR- 104/ 40A 101p xim_ [ b 3

K: pom. 1. 4/1.5

9301/10A/8
-

&) pon. 14151 1/1.2/1.3
YOYp4/3x1 . Smm

RLA32nm YDY36mn® P302-25-30mA

YDY3x4mm i;:l.ig N € bojler ¢
5501/16A/B
e
9301/16A/8 Bojler L
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PROJEKT BUDOWY SZATNI Z SAN[TAR[ATAM[

STRONSKO GM. ZAPOLICE DZ.NR. 123 Raok

Sch. ideowy rozdzielni T-1 2006
projektant: Ryszard Bajer

uprawnienia: | inasf. elekiryczne nr 677787 Rys. nr
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Zaktady Sprzetu Os$wietleniowego ELGO Gostynin 09-500 Gostynin ul.Kutnowska 98 tel. (024) 235-20-01 do 02 fax (024) 235-37-43

Projekt oswietlenia 16.05.2006

Obiekt : Pom.-pok¢j sedziego 514

Zleceniodawca : gm.Zapolice Strofisko dz.nr.123

L.p. Nazwaoprawy  llosé [szt].  Zrédio Parametry ogéine pomieszezenia:. «

1 ONRm-236 2 L 36W Diugosé: 2.92 [m]
Szerokosé: 1.82 [m]
Wysokos$¢: 3.00 [m]
Wysoko$¢ pt. roboczej: 0.85 [m]
Zaktadane nat. oswietlenia: 300 [Ix]
Wspdt. zapasu: 1.30 [-]
Wys. zaw. opraw nad pt. rob. 2.15[m]

Wspdteczynniki odbicia:

Sciana przéd (d&¥): 0.5[-]
Sciana prawa: ' 0.5[]
Sciana tyt (géra): 0.5[]
Sciana lewa: 05[]
Sufit: 0.7[]
Podioga: 0.2 [-]

Wyniki obliczer:

Srednia warto$é natezenia na ptaszczyznie roboczej : 504 [Ix]

Maksymalna warto$¢ natezenia o$wietlenia : 569 [Ix]

Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia : 392 [Ix]

Wspétczynnik réwnomiernosci (Emin/Esred) : 0.78 [-]

Moc catkowita (zainstalowana) ; Moc jednostkowa : 0.2 [kW] ;33.12[W/m2]

Graficzna prezentacja rozktadu natezenia oSwietlenia na plaszczyznie robocze;j:

Max Dlugosé - 2.9[m] —F
569 e - 0
553.9 5
2
539.2 c
Q
5245 ks
S
509.9 c ]
1.8[m]
495.2 l

4805

4658

[m]

451.2
4365 -zh:f}.;”t" i ‘ " ) 7{ )
B 1218 e ST N

4071

332
Min

Projektant : Bajer Ryszard



Projektowany budynek na dzialce we wsi Stronsko nr ew. 123 gm.Zapolice jest budynkiem
przeznaczonym na szatni¢ z sanitariatami. W budynku przewiduje sie nastepujace instalacje:
1. wody zimnej i cieptej

2. kanalizacji sanitarnej

L

II.

II.

Zasilanie w wode projektowanego budynku przewiduje si¢ z istniejacego na dzialce
wodociagu. Przylacze doprowadzajace wod¢ do budynku zaprojektowaé z rur PE & 40.
Instalacj¢ wewngtrzng wykonaé z rur stal.ocynk.

W pomieszczeniu WC nalezy zamontowa¢ wodomierz Js §r.20 mm oraz zawor
antyskazeniowy typ EA.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

W pomieszczeniach WC zamontowa¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych dwa
bojlery do podgrzewania wody. Instalacje cieptej wody rozprowadzié zgodnie z
rysunkiem.

Przewiduje si¢ odprowadzanie sciekow z sanitariatow do szczelnego

zbiornika bezodplywowego usytuowanego na terenie dzialki.

Przew6d odprowadzajacy Scieki wykonaé zrur & 160 PCV. W WC piony
kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoficzy¢ rura wywiewna.

Nie przewiduje si¢ ogrzewania projektowanego budynku ze wzgledu na to , ze
bedzie on uzytkowany tylko w okresie letnim.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt

instalacji wewngtrznych wod-kan w budynku zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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z przepisami poynieczenstwal higieny p y
oraz wymaganiami ergenamii

1) bez zastrzezeh .
2) 7 zastZeZaMaRI WA

fangr in inska
inii (. inz. Anna Skupin:
i (‘Qﬂo tg;zeczoznawr,a do spraw bezpieczenstwa

Data b‘ AR UD i higieny pracz‘ll

............... o G\PHH.‘?B-W aru ‘.h
98-300 Wielut, ul/HEAdEES 1
\?jodﬁﬁ?) (843 3 e —
— S 8 Ak e )
@ BIURO PROJEKTOWE PROJBUDs.c. 98-220 Zduska Wola
ul.Sieradzka 6,tel.(43)823 64 24 NUMER RYSUNKU
PROJBD
PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SZATNI Z SANITARIATAMI 2
Rysunek RZUT PRZYZIEMIA
Adres STRONSKO, gm. ZAPOUCE, dz. nr geod. 123
Inwestor WOJT GMINY ZA>QLICE
. - —mgrinz— Bt i SKALA
Projektont tech.bud. DANUTA BLONSKA upr.bud.nr 612/86 . -
. 5 |5 opr. 1
Opracowanie mgr_in2 WITOL) ZASINA ’ i !E' 1 s 1180
Opracowanie B 98-220 ZDARESKA WowA| |

iy



