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zapolice KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 FUNDAMENTY- ROBOTY WYKONANE
1/KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1/0221-02 w gruncie kat.lll
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. Il
15.9 m3 15.900
RAZEM 15.900
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1/1101-01
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1/0290-01
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1/0290-02
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1/0202-01
15.9 m3 15.900
RAZEM 15.900
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-1IV
20.1 m3 20.100
RAZEM 20.100
2|SCIANY
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.2|0604-05 sza warstwa
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.2/0604-06 nast.warstwa
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
12|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakow 'Alfa’ gr.24cm m2
d.2/0107-05
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,o gr.12cm z blokéw siporeks m2
d.2/0113-01
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
14|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.pow. 4.5m z pustakow 'Alfa’ gr.24cm m2
d.2|0107-11
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2/0290-01
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
17|KNR 2-02 wieniec betonowanie m3
d.2/0210-02
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2/0126-05
25.2 m 25.200
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zapolice KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 25.200
19/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2|0122-07
35 m 3.500
RAZEM 3.500
3|DRZWI | OKNA
20|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla szt.
d.3/1016-03 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.3/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.3/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
9.45 m?2 9.450
RAZEM 9.450
23|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.3/1023-04 ponad 1.0 m2
3.24 m?2 3.240
RAZEM 3.240
24|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.3/1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
25|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébka obsadzenia z oscieznicag m2
d.3/1023-12
5.67 m?2 5.670
RAZEM 5.670
4| TYNKI | OKEADZINY
26|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.4/0801-02
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
27|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.4/0902-01 wyk.reczn.
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
28|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.4/1118-03
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
29|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.4/1119-01
67 m 67.000
RAZEM 67.000
30|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.4/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i UD
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.4/0607-01 posadzkowe
analogia
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
5/DACH
32|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy m3
d.5/0408-05 nasyc.
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
33| KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0406-01 drew.
0.55 m3 0.550
drew.
RAZEM 0.550
34|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 Cy nasyconej
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
35|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
66 m?2 66.000
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RAZEM 66.000
36|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwodnez folii polietylen szerokiej poziome m2
d.5/0607-01
analogia
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
37|KNR-W 2-02 |obrobki blacharskie m2
d.5/0515-03
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
38/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg stalowg powlekang-trapezowa na tatach lub de- |m?2
d.5/202 0529-01 |skowaniu
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
39|KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m
d.5/0528-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
40(KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0i 11,0 cm m
d.5/0529-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
41 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.5/1220-04
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
6|POSADZKI
42| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6/1101-07
14.97 m3 14.970
RAZEM 14.970
43|/ KNR 2-02 Podktady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie m3
d.6/1101-05
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
44 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-01 chu konstr.na lepiku
analogia
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
46 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6/1101-01
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
47 NNRNKB (z.1V) Posadzki z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w |m?2
d.6/202 1119-10 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
58.31 m?2 58.310
RAZEM 58.310
7|INSTALACJA WOD-KAN
48|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe m
d.7/0104-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
49 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 20 mm stalowe m
d.7/0104-02 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR INS- Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- |szt.
d.7| TAL 0105-01 |czy itp.) o ér.nom. 15 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
51|KNR INS- Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych sztywne z rur szt.
d.7| TAL 0105-07
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.7/0205-02 kowa,
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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zapolice KSIAZKA PRZEDMIAROW
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53|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.7/0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
54 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.7/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
55|S-215 1000- |Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone meto- |m
d.7|05 da wciskowag
6 m 6.000
RAZEM 6.000
56(S-215 1000- |Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w wykopie wewnatrz budynkéw taczone meto- |m
d.7/04 da weiskowa,
6 m 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych szt.
d.7/0209-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.7/0221-02
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.7/0223-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
60|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.7/0224-03 ny 'kompakt'
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.7/0225-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR 2-15 Montaz wpustéw pcv 0 $r. 100 mm szt.
d.7/0212-02
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.7/0115-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64 zbiornik na nieczytosci ciekte z przytagczem kanalizacyjnym kpl.
d.7 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|INSTALACJA ELEKTRYCZNA
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w |m
d.8/0204-05 tynku innym niz betonowy
21 m 21.000
RAZEM 21.000
66| KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane w |m
d.8/0204-06 tynku innym niz betonowy
93 m 93.000
RAZEM 93.000
67|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.8/0302-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
68| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8/0302-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
69|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.8/0405-01 wang do podioza przez zabetonowanie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.8|0407-03 cach
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
71/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna faczeniowa 3-biegu- |szt.
d.8|0408-03 nowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.8/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.8/0407-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
74|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
76|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.8/0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
77/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.8/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.8/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
79|KNNR 5 Belki montazowe o$wietleniowe koncowe 2x40 W kpl.
d.8/0510-07
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
80|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe za- |kpl.
d.8/0504-01 wieszane
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
81/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.8/0301-09 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
betonowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNNR 5 Montaz bojleréw na cieptg wode szt.
d.8/0410-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem o masie do 2 |szt.
d.8/1102-04 kg - 2 mocowania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.8/1209-08 pach z cegty
32 otw. 32.000
RAZEM 32.000
85/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8/1301-01
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
86/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.8|1304-05
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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zapolice

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

FUNDAMENTY

- ROBOTY WYKONANE

ol el Ll B

1*

2%

KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami pod-
siebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
obmiar = 36m3

-R -
robocizna
0.124r-g/m3

-S -
koparko-spycharka 0.15 m3
0.0924m-g/m3

m3

r-g

m-g

4.4640

3.3264

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

l*

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. IlI
obmiar = 15.9m3

-S -
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m3

m-g

0.1860

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

W

l*

2*

3*

KNR 2-02
1101-01

Podkfady betonowe na podt.gruntowym
obmiar = 2.4m3

~-R--
robocizna
5.26r-g/m3

- M --
beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

r-g

m3

%

12.6240

2.4720

1.5000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

[

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn-
kéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = 0.05t

-R -
robocizna
35.72r-glt

- M --
prety gtadkie sr.do 7 mm
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -

prosciarka do pretéw
3.6m-g/t

nozyce do pretéw
4.75m-glt

gietarka do pretow
4.03m-g/t

%

m-g

m-g

1.7860

0.0501

1.5000

0.1800

0.2375

0.2015

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

l*

5|KNR 2-02
d.1/0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn-
kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.08t

~-R--
robocizna
42.88r-glt
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zapolice

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm t 0.0816
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.3440
4.3m-glt
5* nozyce do pretow m-g 0.4640
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3840
4.8m-g/t
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1/0202-01 szer.do 0.6m
obmiar = 15.9m3
-R--
1* robocizna r-g 117.8190
7.41r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 16.1385
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0636
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1113
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0795
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.4270
0.53kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
8* srodek transportowy m-g 0.7950
0.05m-g/m3
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1/0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV
obmiar = 20.1m3
~-R--
1* robocizna r-g 24.5702
1.28*0.955=1.2224r-g/m3
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY- ROBOTY WYKONANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
2|SCIANY
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
d.2|0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar = 32m2
-R -
1* robocizna r-g 7.9168
0.2474r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 9.6000
0.3kg/m2
3* papa smotowa izolacyjna m2 36.8000
1.15m2/mz2
4* lepik asfaltowy na zimno kg 64.0000
2kg/m2
5* drewno opatowe kg 35.2000
1.1kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m?2
d.2|0604-06 mych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa
obmiar = 32m2
- R -
1* robocizna r-g 3.4528
0.1079r-g/m2
- M --
2% lepik asfaltowy na zimno kg 51.2000
1.6kg/m2
3* papa smotowa izolacyjna m2 36.8000
1.15m2/m2
4* drewno opatowe kg 28.8000
0.9kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne | m2
d.2|0602-01 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pier-
wsza warstwa
obmiar = 80m2
~-R--
1* robocizna r-g 5.0800
0.0635r-g/m?2
M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 24.0000
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
11/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne | m2
d.2|0602-02 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga
i nast.warstwa
obmiar = 80m2
~-R--
1* robocizna r-g 4.6960
0.0587r-g/m2
M -
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20.0000
0.25kg/m?2
-9-
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
12|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5mz | m2
d.2|0107-05 pustakéw 'Alfa’ gr.24cm
obmiar = 120m?2
-R--
1* robocizna r-g 188.4000
1.57r-g/m2
- M --
2* pustaki 'Alfa’ zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt 972.0000
8.1szt/m2
3* zaprawa m3 3.0000
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,o m2
d.2/0113-01 gr.12cm z blok6w siporeks
obmiar = 70m2
~-R--
1* robocizna r-g 91.0000
1.3r-g/m2
- M --
2% siporeks 12cm szt 490.0000
7szt/m?2
3* zaprawa m3 1.3300
0.019m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
14|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.pow. 4.5m | m2
d.2|0107-11 z pustakow 'Alfa’ gr.24cm
obmiar = 19m2
-R--
1* robocizna r-g 31.9200
1.68r-g/m?2
- M --
2* pustaki 'Alfa’ zuzlobetonowe 49x24x24 cm szt 153.9000
8.1szt/m2
3* zaprawa m3 0.4750
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.2|0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie
obmiar = 0.03t
- R -
1* robocizna r-g 1.0716
35.72r-glt
- M --
2% prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0301
1.002t/t
-10 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1080
3.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.1425
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.1209
4.03m-g/t
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.2/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.16t
-R -
1* robocizna r-g 6.8608
42.88r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.1632
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4* prosciarka do pretéw m-g 0.6880
4.3m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 0.9280
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7680
4.8m-gl/t
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
17|KNR 2-02 wieniec betonowanie m3
d.2/0210-02 obmiar =2.1m3
-R -
1* robocizna r-g 42.8610
20.41r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.1420
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0357
0.017m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.1323
0.063m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1386
0.066m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.3500
3.5kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
d.2|0126-05 prozy prefabr.
obmiar = 25.2m
~-R--
1* robocizna r-g 5.0400
0.2r-g/m
M -
2% nadproza prefabrykowane m 25.7040
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-11 -




zapolice

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
19/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2|0122-07 obmiar = 3.5m
~-R--
1* robocizna r-g 1.8900
0.54r-g/m
M --
2% pustaki wentylacyjne betonowe szt 13.3000
3.8szt/m
3* zaprawa m3 0.0350
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
SCIANY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
3|DRZWI | OKNA
20|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.3/1016-03 wane na budowie FD1w dla drzwi wejsciowych
wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
obmiar = 3szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.3000
1.1r-g/szt.
- M --
2% farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dms3 0.2700
wania
0.09dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.3060
wania
0.102dm3/szt.
4* rozcienczalnik dms3 1.3500
0.45dm3/szt.
5* papier Scierny m2 0.1800
0.06m2/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
T* oscieznice drzwiowe stalowe szt 3.0000
1szt/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
21|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.3/1016-02 wane na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
obmiar = 5szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.2500
1.25r-g/szt.
- M --
2% farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dms3 0.2300
wania
0.046dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.2600
wania
0.052dm3/szt.
4* rozcienczalnik dms3 0.1150
0.023dm3/szt.
5* papier Scierny m2 0.1500
0.03m2/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
* oscieznice drzwiowe stalowe szt 5.0000
1szt/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.3/1017-02 dzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone
obmiar = 9.45m2
- R -
1* robocizna r-g 3.4965
0.37r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 9.4500
natrzlokalowe
1m2/m2
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-13-




zapolice

p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

KNR 0-19
1023-04

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV
z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
obmiar = 3.24m2

-R -
robocizna
4.4r-g/m?2

- M --

kotwy stalowe

6.6szt/m2

pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

silikon

0.07dm3/m2

gips szpachlowy'

2.83kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych’

5.09kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

-S -
Srodek transportowy
0.06m-g/m2

szt

dm3

kg

kg

%

m2

m-g

14.2560

21.3840

1.1016

0.2268

9.1692

16.4916

1.5000

3.2400

0.1944

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

24
d.3

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

KNR 0-19
1023-07

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2

obmiar = 4.32m2

~-R--
robocizna
3.63r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

4.8szt/m?2

pianka poliuretanowa

0.33dm3/m?2

silikon

0.06dms3/m?2

gips szpachlowy

2.34kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

4.2kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

okna i drzwi balkonowe z tworzyw'
1m2/mz2

- S --
srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

szt
dm3
dm3

kg

kg

%

m?2

m-g

15.6816

20.7360

1.4256

0.2592

10.1088

18.1440

1.5000

4.3200

0.2592

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

25
d.3

l*

2*

KNR 0-19
1023-12

Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébkg
obsadzenia z o$cieznicg
obmiar = 5.67m2

~-R--
robocizna
3.77r-g/m2

M -
kotwy stalowe
5.28szt/m?2

m2

r-g

szt

-14 -
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zapolice

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
3* pianka poliuretanowa dms3 1.8711
0.33dm3/m2
4* silikon dm3 0.3402
0.06dm3/m2
5* gips szpachlowy" kg 13.7214
2.42kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 24,7212
nych"
4.36kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
8* drzwi zewnetrzne z PCV m2 5.6700
1m2/mz2
-S -
9* srodek transportowy m-g 0.3402
0.06m-g/m?2
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
DRZWI | OKNA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
4| TYNKI | OKEADZINY
26|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.Ill wykon.mechanicznie | m2
d.4/0801-02 na scianach i stupach
obmiar = 180m2
-R -
1* robocizna r-g 66.5460
0.3697r-g/m?2
- M --
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0.5400
0.003m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3.8160
0.0212m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3780
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 7.3620
0.0409m-g/m2
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
27|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i| m2
d.4/0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
obmiar = 80m2
- R -
1* robocizna r-g 70.6640
0.8833r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 4 m3 0.2240
0.0028m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 1.6880
0.0211m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0480
0.0006m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
28|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.4|1118-03 uktadanych metoda zwykig
obmiar = 60m2
-R -
1* robocizna r-g 148.7520
2.4792r-g/m?2
- M --
2* plytki z kamieni sztucznych m2 61.2000
1.02m2/mz2
3* zaprawa klejgca’ kg 285.0000
4.75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 33.0000
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
6* srodek transportowy m-g 2.3460
0.0391m-g/m2
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
29|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wy- | m
d.4/1119-01 sokosci cokolika réwnej 10 cm
obmiar = 67m
-16 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
- R -
1* robocizna r-g 40.1330
0.599r-g/m
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych m2 6.9345
0.1035m2/m
3* zaprawa klejaca kg 34.8400
0.52kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 3.6850
0.055kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1273
0.0019m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
30|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartono- | m2
d.4|2012-01 wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = 60m?2
- R -
1* robocizna r-g 120.8100
2.0135r-g/m2
- M --
2% plyty gipsowo-kartonowe m2 63.0000
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/| m 114.0000
27
1.9m/m2
4* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane m 24.0000
UD-28/27
0.4m/m2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 22.8000
0.38szt/m2
6* pret mocujacy szt 91.2000
1.52szt/m?2
* wieszak w 60/100 szt 91.2000
1.52szt/m?2
8* blachowkrety szt | 1110.0000
18.5szt/m?2
9* gips szpachlowy t 0.0180
0.0003t/m2
10 tasma zbrojaca m 60.0000
* 1m/m?2
11 woda m3 0.0384
* 0.00064m3/m2
12 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1.5%
-8 -
13 Srodek transportu m-g 1.0560
* 0.0176m-g/m2
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
31|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-| m2
d.4|0607-01 lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
analogia obmiar = 66m?2
~-R--
1* robocizna r-g 23.7336
0.3596r-g/m?2
- M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm'| m2 79.2000
1.2m2/m?2
-17 -




zapolice

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 74.5800
1.13m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
TYNKI | OKEADZINY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
5/DACH
32|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m m3
d.5|0408-05 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.
obmiar = 1.2m3
- R -
1* robocizna r-g 16.8120
14.01r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.2480
1.04m3/m3
3* xylamit popularny’ kg 0.4800
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.9600
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.2800
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
33|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-| m3
d.5|0406-01 cicy nasyc. dre
obmiar = 0.55m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 6.8090
12.38r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.5830
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.1870
0.34kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 9.9000
18m2/ms3 drew.
5* Sruby, podktadki,nakretki kg 4.9060
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
34|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o | m2
d.5/0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar = 66m?2
- R -
1* robocizna r-g 16.5000
0.25r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.3960
(Al
0.006m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38x50 mm Kkl.1I m3 0.5280
0.008m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.6200
0.07kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.6600
0.01m-g/m2
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-19 -




zapolice

p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3
d.5

1*

2%

3*

4

5*

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
obmiar = 66m?2

-R -
robocizna
0.31r-g/m2

- M --
deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm
(Al

0.028m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.08kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.03m-g/m2

kg
%

m-g

20.4600

1.8480

5.2800

1.5000

1.9800

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

36
d.5

l*

2*

3*

KNR-W 2-02
0607-01
analogia

I1zolacje przeciwwodnez folii polietylen szerokiej
poziome
obmiar = 66m?2

~-R--
robocizna
0.549r-g/m2

- M --
folia politetylenowa szeroka 0,2mm
1.2m2/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

m2

%

36.2340

79.2000

1.5000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

37
d.5

l*

2*

3*

A*

5*

KNR-W 2-02
0515-03

obroébki blacharskie
obmiar = 32m2

~-R--
robocizna
1.76r-g/m2

- M --

blacha z cynku 0.55 mm
4.86kg/m?2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.055kg/m2

kotki rozporowe plastikowe
8.6szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

r-g

kg
kg

—

74

%

56.3200

155.5200

1.7600

275.2000

1.5000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

38
d.5

1*

2%

3*

NNRNKB 202
0529-01

(z.1V) Pokrycie dachow blachg stalowg powle-
kana-trapezowag na tatach lub deskowaniu
obmiar = 66m2

-R -
robocizna
0.5146r-g/m?2

- M --
blachy stalowe powlekane-trapezowe grub. 0,
75 mm

8.075kg/m2

wkrety samogwintujgce do blach

8.4szt/m?2

m?2

r-g

kg

—

Sz

-20 -
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zapolice
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
4* uszczelki z bituminizowanej pianki poliuretano- | m 92.4000
wej
1.4m/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.8448
0.0128m-g/m2
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
39|KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 m
d.5/0528-03 cm
obmiar = 14m
- R -
1* robocizna r-g 7.7840
0.556r-g/m
- M --
Al rynny z PCV m 15.4000
1.1m/m
3* haki do rynien (rynajzy) szt 28.0000
2szt/m
4* narozniki rynny z PCV szt 1.4000
0.1szt/m
5* leje spustowe rynny z PCV szt 1.4000
0.1szt/m
6* ztaczki rynny z PCV szt 4.9000
0.35szt/m
7* denka rynny z PCV szt 1.8200
0.13szt/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
9* wyciag m-g 0.0252
0.0018m-g/m
10 Srodek transportowy m-g 0.0448
* 0.0032m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
40|KNR 0-15l1 Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.5/0529-03 obmiar = 8m
- R -
1* robocizna r-g 4.4480
0.556r-g/m
- M --
2% rury spustowy z PCV m 8.8000
1.1m/m
3* obejmy do rur spustowych z PCV szt 4.0000
0.5szt/m
4* kolanka z PCV szt 3.2000
0.4szt/m
5* ztaczki do rur z PCV (mufy) szt 3.2000
0.4szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
* Srodek transportowy m-g 0.0240
0.003m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
41 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.5/1220-04 obmiar = 6.5m2
- R -
-21 -




zapolice

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 5.3287
0.8198r-g/m?2
- M --
2% daszki stalowe kg 45,9550
7.07kg/m?2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.2210
0.034dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2080
0.032dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
6|POSADZKI
42| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.6/1101-07 podt.gruntowym
obmiar = 14.97m3
-R -
1* robocizna r-g 64.6704
4.32r-g/m3
- M --
2% pospotka do betonéw zwyktych m3 16.1676
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
43| KNR 2-02 Podktady murarskie z gruzu z betonu lekkiego | m3
d.6/1101-05 na stropie
obmiar = 6m3
- R -
1* robocizna r-g 39.4200
6.57r-g/m3
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.2000
0.2m3/m3
3* gruz z betonu lekkiego m3 6.3600
1.06m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-| m2
d.6/0607-01 lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 60m2
-R -
1* robocizna r-g 21.5760
0.3596r-g/m?2
- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 72.0000
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.4080
0.0068m-g/m2
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
45/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.6/0609-01 ropianowych poziome na wierzchu konstr.na le-
analogia piku
obmiar = 60m2
-R -
1* robocizna r-g 13.5720
0.2262r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 18.0000
0.3kg/m2
3* piyty styropianowe m2 63.0000
1.05m2/mz2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 105.0000
1.75kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-23-




zapolice

L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R S
p. jedn.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
46 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6/1101-01 obmiar = 3m3
- R -
1* robocizna r-g 15.7800
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.0900
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
47|NNRNKB 202 |(z.lV) Posadzki z ptytek gresowych o wym. m2
d.6/1119-10 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2
obmiar = 58.31m?2
- R -
1* robocizna r-g 58.3100
1r-g/m2
- M --
2% gres m2 60.0593
1.03m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 420.8466
7.2174kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-S -
5* Srodek transportowy m-g 2.3849
0.0409m-g/m2
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
7[INSTALACJA WOD-KAN
48|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.7/0104-01 sr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemiesz-
kalnych
obmiar = 12m
-R--
1* robocizna r-g 4.4155
0.3853*0.955=0.367962r-g/m
- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie m 12.3600
ocynk.z koncami gwint. 15 mm
1.03m/m
3* tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm | szt 6.4800
0.54szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0900
0.0075m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
49 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.7/0104-02 sr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemiesz-
kalnych
obmiar = 6m
-R--
1* robocizna r-g 2.4805
0.4329*0.955=0.41342r-g/m
- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie m 6.1800
ocynk.z koncami gwint. 20 mm
1.03m/m
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm | szt 3.7200
0.62szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0600
0.01m-g/m
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
50/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych | szt.
d.7/0105-01 (wyptywowych, baterii, mieszaczy itp.) o
$r.nom. 15 mm
obmiar = 13szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.0700
0.39r-g/szt.
- M --
2% zlgczki przejsciowe mosiezne o $r.nom. 15 mm | szt 13.0000
1szt/szt.
3* uchwyty stalowe z wktadka elastyczna do rur szt 13.0000
miedzianych'
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
-25-




zapolice

p.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

KNR INSTAL
0105-07

Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych
sztywne z rur
obmiar = 3szt.

-R -
robocizna
0.7r-g/szt.

- M --

.ztaczki kielichowe miedziane

3szt/szt.

.ztaczki przejsciowe mosiezne

1szt/szt.

uchwyty stalowe z wkiadka elastyczng do rur
miedzianych

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

3%

szt

szt

szt

%

2.1000

9.0000

3.0000

3.0000

3.0000

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

52
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-15
0205-02

Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na
Scianach z tgczeniem metodg wciskowsg,
obmiar = 4m

-R -
robocizna
0.216*0.955=0.20628r-g/m

- M --

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r.
50 mm

0.836m/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm'
0.84szt/m

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o sr. 50 mm'

1szt/m

materiaty pomocnicze

0.2%

S -
samochéd dostawczy 0.9 t
0.004m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

0.8251

3.3440

3.3600

4.0000

0.2000

0.0160

Koszty po srednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%

53
d.7

1*

2%

3*

A*

5*

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z
rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r.
50 mm

obmiar = 13szt.

-R -
robocizna
0.64*0.955=0.6112r-g/szt.

- M --

ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm
3szt/szt.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej 0 §r. 50 mm

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.2%

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

Szt.

r-g

szt

szt

%

m-g

7.9456

39.0000

13.0000

0.2000

0.1300

Koszty po $rednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

%
%
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
54|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.7/0208-05 rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o sr.
110 mm
obmiar = 7szt.
- R -
1* robocizna r-g 9.5596
1.43*0.955=1.36565r-g/szt.
- M --
2% ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 21.0000
3szt/szt.
3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo- | szt 7.0000
wej o sr. 110 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0700
0.01lm-g/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
55|S-215 1000-05 |Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w wykopie m
d.7 wewnatrz budynkéw taczone metoda wciskowg
obmiar = 6m
- R -
1* robocizna r-g 2.0856
0.3476r-g/m
- M --
2% rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $ér.| m 6.1800
160 mm
1.03m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt 2.5740
0.429szt/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0420
0.007m-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
56|S-215 1000-04 |Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w wykopie m
d.7 wewnatrz budynkéw taczone metoda wciskowg
obmiar = 6m
- R -
1* robocizna r-g 1.7244
0.2874r-g/m
- M --
2% rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r.| m 6.1800
110 mm
1.03m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 2.8500
0.475szt/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S --
5* srodek transportowy m-g 0.0360
0.006m-g/m
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
57 KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych szt.
d.7/0209-03 obmiar = 2szt.
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
- R -
1* robocizna r-g 1.2224
0.64*0.955=0.6112r-g/szt.
- M --
Al rura wywiewna pcv 100 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1400
0.07m-g/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
58|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelano- szt.
d.7|0221-02 wych z syfonem gruszkowym
obmiar = 5szt.
-R -
1* robocizna r-g 9.3590
1.96*0.955=1.8718r-g/szt.
- M --
2* umywalki prostokatne lub trapezowe porcelano-| szt 5.0000
we
1szt/szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych szt 5.0000
1szt/szt.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt 5.0000
spustem
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S --
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.06m-g/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
59/ KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa kpl.
d.7/0223-02 sztucznego
obmiar = 5kpl.
- R -
1* robocizna r-g 4.1543
0.87*0.955=0.83085r-g/kpl.
M --
2% spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 5.0000
1szt/kpl.
3* brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 5.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
5* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2500
0.05m-g/kpl.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
60|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkamiz | kpl.
d.7/0224-03 tworzyw sztucznych lub porcelany ‘kompakt'
obmiar = 3kpl.
-R -
1* robocizna r-g 11.0589
3.86*0.955=3.6863r-g/kpl.
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p. jedn.
- M --
Al urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe szt 3.0000
biate
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
- S --
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
0.01m-g/kpl.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
61|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem kpl.
d.7|0225-02 sptukujacym
obmiar = 3kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 5.4722
1.91*0.955=1.82405r-g/kpl.
M --
Al pisuary porcelanowe biate szt 3.0000
1szt/kpl.
3* syfony pisuarowe mosiezne $r.25 mm szt 3.0000
1szt/kpl.
4* zawory sptukujace do pisuarow $r.15 mm szt 3.0000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
-S -
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.04m-g/kpl.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
62|KNR 2-15 Montaz wpustéw pcv o $r. 100 mm szt.
d.7/0212-02 obmiar = 3szt.
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 1.8050
0.63*0.955=0.60165r-g/szt.
M --
2% wpusty sciekowe pcv sr 110 szt 3.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
63|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o | szt.
d.7/0115-01 $r.nom. 15 mm
obmiar = 10szt.
-R -
1* robocizna r-g 7.2580
0.76*0.955=0.7258r-g/szt.
- M --
2* baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne | szt 10.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
- S --
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
0.01m-g/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
p. jedn.
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:

Ceny jednostkowe
64 zbiornik na nieczytosci ciekle z przytaczem ka- | kpl.

d.7|kalk. wiasna  |nalizacyjnym
obmiar = 1kpl.

- M --
1* zbiornik na nieczystosci ciekie wraz z przyta- szt 1.0000
czem kanalizacyjnym
1szt/kpl.

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
INSTALACJA WOD-KAN

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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p. jedn.
8|INSTALACJA ELEKTRYCZNA
65/KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym prze- m
d.8|05 kroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym
niz betonowy
obmiar = 21m
~-R--
1* robocizna r-g 1.2789
0.0609r-g/m
- M --
Al przewody ptaskie-YDYp 750 V 3x1,5mm m 21.8400
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
66| KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym prze- m
d.8|06 kroju zyt do 30 mmz2 uktadane w tynku innym
niz betonowy
obmiar = 93m
~-R--
1* robocizna r-g 6.2496
0.0672r-g/m
- M --
2% przewody ptaskie-YDYp 750 V 3x2,5mm m 96.7200
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
67|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
d.8|06 0 4 wylotach
obmiar = 10szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.9500
0.495r-g/szt.
- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe do 80mm o 4 wy-| szt 10.2000
lotach
1.02szt/szt.
3* pierscienie odgatezne szt 10.2000
1.02szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
68/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.8|01 $r.do 60 mm
obmiar = 21szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.7640
0.084r-g/szt.
- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze 0 §. | szt 21.4200
do 80mm
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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L Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
p. jedn.
69|KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.8|01 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podto-
za przez zabetonowanie
obmiar = 1szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.8100
1.81r-g/szt.
M --
2% skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe szt 1.0000
1szt/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
70/KNNR 5 0407- |Roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 1| szt.
d.8|03 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 3szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.6600
0.22r-g/szt.
- M --
2* wytaczniki réznicowe P302 25A 30mmA szt 3.0000
1szt/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
71/KNNR 5 0408- |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic moduto- szt.
d.8/03 wych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa
obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.0577
0.0577r-g/szt.
M --
2% szyna tgczeniowa 3-biegunowa szt 1.0000
1szt/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
72|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.8|01 obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
M --
2% FR-104/40A szt 1.0000
1szt/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
73|KNNR 5 0407- |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.8|01 dzielnicach
obmiar = 6szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.0800
0.18r-g/szt.
- M --
2* wytgczniki nadpradowe S301B/16A szt 6.0000
1szt/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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p. jedn.
74/KNNR 5 0306- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.

d.8|02 we w puszce instalacyjnej

obmiar = 4szt.

-R -
1* robocizna r-g 0.6320
0.158r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne szt 4.0800
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
75/KNNR 5 0306- |taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce | szt.
d.8/03 instalacyjnej
obmiar = 5szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.9450
0.189r-g/szt.
- M --
2% taczniki instalacyjne szt 5.1000
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
76/ KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.8|03 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-

we podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekro-
ju przewodéw do 2.5 mm2
obmiar = 8szt.

-R--
1* robocizna r-g 2.7280
0.341r-g/szt.
- M --
2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 8.1600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
77/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.8/02 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-

we pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i prze-
kroju przewodo6w do 2.5 mm2
obmiar = 4szt.

~-R--
1* robocizna r-g 1.0920
0.273r-g/szt.

M -
2% gniazda podtynkowe 1-biegunowe hermetyczne| szt 4.0800
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %

Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
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p. jedn.
78/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.8|08 ny mocowany przez przykrecenie do konsolek
osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych
otworéw w podtozu ceglanym
obmiar = 21szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.8620
0.422r-g/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
79/KNNR 5 0510- |Belki montazowe o$wietleniowe koricowe 2x40 | kpl.
d.8|07 w
obmiar = 7kpl.
- R -
1* robocizna r-g 3.9900
0.57r-g/kpl.
- M --
Al oprawy $wietlowkowe OKW-236 szt 7.0000
1szt/kpl.
3* Swietlowki szt 14.5600
2.08szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
80|KNNR 5 0504- |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne | kpl.
d.8|01 strugoodporne porcelanowe zawieszane
obmiar = 6kpl.
-R -
1* robocizna r-g 3.0000
0.5r-g/kpl.
- M --
2* oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do za- | szt 6.0000
wieszania
1szt/kpl.
3* zarowki szt 6.2400
1.04szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
81|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.8|09 ny mocowany przez przykrecenie do konsolek
osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych
otworéw w podtozu betonowym
obmiar = 2szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.9880
0.494r-g/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
82|KNNR 5 0410- |Montaz bojleréw na ciepta wode szt.
d.8|01 obmiar = 2szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.9200
0.46r-g/szt.
- M --
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p. jedn.
2% bojler na ciepta wode 80I szt 2.0000
1szt/szt.
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
83|KNNR 5 1102- |[Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z | szt.
d.8|04 zabetonowaniem o masie do 2 kg - 2 mocowa-
nia
obmiar = 2szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.6120
0.306r-g/szt.
M --
Al konstrukcje wsporcze szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
84|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 | otw.
d.8|08 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z cegly
obmiar = 32otw.
-R -
1* robocizna r-g 41.9200
1.31r-g/otw.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
85|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.8|01 elektrycznego niskiego napiecia miar
obmiar = 6pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 7.8000
1.3r-g/pomiar
Koszty po $rednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
86|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zero- | szt.
d.8|05 wania (pierwszy pomiar)
obmiar = 21szt.
-R -
1* robocizna r-g 10.5000
0.5r-g/szt.
Koszty po srednie od (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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zapolice PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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