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Czesc wyzsza budynku zostanie zaadapotowana pod funkcje magazynowa, zostanie tu wyznaczone miejsce pod
punkt napraw oraz miejsca do zbierania odpadéw tj. odpady niebezpieczne, ZSEIE, wielkogabaryty.

W ramach remontu planuje sie demontaz starej instalacjii nn i montaz nowej, zréwnanie posadzki, pomalowanie
Scian, postawienie scianekedziatowych gr 20 cm z bloczkéw z betonu komorkowego do wys.3m.

W budynku zostanie wydzielone miejsce na gromadzenie odpadow niebezpiecznych. Odpady bedg
przechowywane w stosownych do tego pojemnikach. Pojemniki zostang ustawione na wannach odciekowych.
taczna objetoS¢ magazynowanych ciektych odpadéw palnych nie przekroczy: 0,4 m3 — w przypadku ciektych
odpaddéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; 5 m3 — w przypadku ciektych odpadéw palnych o
temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju
opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. BUDYNEK PSZOK; PRZYJETO WEWNETRZNA TEMPERATURE PRZY 8°C<T1<16°C

¢ Fundamenty;
Bez zmian

* Posadzka na gruncie;
Bez zmian.
Obnizenia posadzki w cze$ci magazynowej zasypac kruszywem w postaci zageszczonej podbudowy i
wykonac¢ betonowa posadzke przemystowg, w czesci socjalno-biurowej zastosowac podtoge podniesiona.

«  Sciany zewnetrzne o wspdtczynniku przenika ciepta do 0,45 W/(m2x K):
- tynk akrylowy
- styropian gr 5 cm
- konstrukcja $ciany
w czesci soc.- biur. :
- tynk akrylowy
- styropian gr5cm
- konstrukcja sciany
- tynk gipsowy
- powioka malarska
«  Sciany wewnetrzne;
Nowoprojektowane sciany z bloczkédw z betonu komérkowego
W cze$ci magazynowej - malowanie, w czesci soc.-biur. tynkowanie i malowanie
o Sufit
W czesci soc.-biur. zastosowac sufit podwieszany z ptyt g-k

e Dach;
Dach w obydwu czesciach to zelbetowe prefabrykowane ptytki korytkowe utozone na belkach stalowych.
Bez zmian

e lzolacja;

Izolacja termiczna 5¢cm styropianu
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»  Stolarka okienna i drzwiowa;
Wymiana istniejacej stolarki okiennej na okna PCV z mikrowentylacjg — w cze$ci soc.-biur., na okna state -
w czesci magazynowej , demontaz krat; wymiana drzwi do czesci soc.-biur. na stalowe — blacha
ocynkowana, powlekana; oscieznica katowa, z wktadka na klucz i kompletem kluczy; drzwi wewnetrzne —
zastosowac ptycinowe, do toalety z kratka wentylacyjna.
Wymiana bram na bramy stalowe rozwierane z kratkami nawiewnymi.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA - INSTALACJE SANITARNE.

« Instalacja wodociggowa wody zimnej, przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
Instalacja wody zimnej zgodnie z zapisami |l tomu PB w zeszycie nr 2.3

Baterie umywalkowe i natrysku wykonane jako nierdzewne chromowane.

» |Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacja kanalizaciji sanitranej zgodnie z zapisami |l tomu PB w zeszycie nr 2.3.

¢ Wentylacja.
Wentylacja grawitacyjna, nawiew i wywiew poprzez projektowane kratki wentylacyjne. Nawiew poprzez kratki
nawiewne w bramach garazowych oraz drzwiach toalety, w czesci soc-biur nawiewniki w oknach. Wywiew poprzez
kratki wentylacyjne w $cianach.

¢ Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane jest za pomocg elektrycznych grzejnikow przytwierdzonych na $cianach
wewnetrznych.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - PATRZ BRANZA ELEKTRYCZNA TOM | zeszyt 1.4, TOM Il zeszyt 2.3.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

6.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
PSZOK bedzie czynny 5 razy w tygodniu praca do 4 godzin. Obstugiwany bedzie przez 1 pracownika.

6.2. ZAPLECZE SOCJALNE

Zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugujacych teren PSZOK zapewnia budynek PSZOK.

Budynek podzielony jest na cze$¢ magazynowg i biurowo-socjalna. W cze$ci biurowo-socjalnej znajdujg sie
pomieszczenia: toaleta wspdlna dla pracownikdw z prysznicem, pomieszczenie biurowe dla dwéch osob z szatnia,
aneks socjalny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych bedzie obstugiwany przez przeszkolong zatoge w
obchodzeniu sie odpadami sktadowanymi czasowo oraz w zakresie ewentualnych zagrozen wystepujacych na
projektowanych stanowiskach pracy. Dla nowo projektowanych stanowisk pracy Inwestor opracuje stosowne
instrukcje stanowiskowe, bezpieczenstwa p.poz., oraz stosowne karty ryzyka zawodowego.

6.3. OSWIETLENIE
Pomieszczenie socjalno-biurowe do$wietlone jest Swiattem dziennym oraz wyposazone w instalacje oswietlenia.

6.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Cze$¢ biurowa budynku jest ogrzewana grzejnikiem elektrycznym.
Wentylacja pomieszczenia socjalne poprzez przewietrzanie, pomieszczen sanitarnych kratka wywiewno-nawiewna.



