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Schemat montazowy instalacji wodociggowe;
w budynku magazynowym
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.0.
Ul STRAZACKA 37 43-382 BIF| SKO-BIAY A www. inzynieria_pro-eko pl_tel 531 .48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W ZAPOLICACH"
INWESTOR: GMINA ZAPOLICE
ul. Pla Strazacki 5; 98-161 Zapolice PROEKO
ADRES: dziatka ewid. nr 149/2, j i jna: i o
. , jednostka ewidencyjna:101903_2; 31.03.2021 .
obreb 101903_2.0019 Zapolice
skala
TEMAT RYSUNKU: L. . . ] 1:50
Rozwiniecie instalacji wodociggowe;j T
PROJEKTOWAL PB
mgr inz Jacek Wojna branza
nr upr. SLK/6384/PWBS/16 Sanitarna
w specjalnosci instalacyjnej TySTT
S-05

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




