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Opis techniczny — branza elektryczna

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna zewnetrzna dlapunktu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych w Zapolicach

1. Dane ogélne
» Przepisy Budowy Urzadzer Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z pdzniejszymi zmianami,

» PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

> N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

» obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia w tym migdzy innymi:

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

o podktadéw architektonicznych

e obowigzujgcych norm i przepisow
o wytycznych Inwestora

e warunkow przytaczenia

3. Zakres opracowania
W ramach opracowania zaprojektowano instalacije:

e oSwietlenia terenu
o linii kablowych nN wraz z kanalizacjg kablowg

3.1. Instalacja o$wietlenia terenu
Teren punktu zbierania odpadéw komunalnych zostanie oSwietlony za pomocg opraw o$wietleniowych,

umieszczonych na budynkach. Oprawy bedg mocowane do wysiegnikow.

Sterowanie zataczeniem o$wietlenia za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig przetaczenia na
sterowanie reczne. Elementy zasilania oraz sterowania oswietleniem nalezy umiescié w projektowane;
rozdzielnicy o$wietleniowej w budynku.

Wszystkie stupy, wysiegniki oraz fundamenty zastosowane do zawieszenia opraw musza spetniac wymagania
nizej wymienionych norm:

*PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state.

*PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczaniach statycznych — obcigzenia wiatrem.

*PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli — obcigzenia zmienne srodowiskowe — obcigzenie oblodzeniem.
*PN-EN 40-2:1978 Stupy o$wietleniowe — wymiary i tolerancje.

*PN-EN 40-5:1978 Wymagania dla stalowych stupow o$wietleniowych.

*PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg - wymagania i badania.
Ponadto stupy o$wietleniowe powinny posiadac certyfikat CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 40.

3.2. Linie kablowe nn
Projektowane kable nn nalezy utozy¢ w rowie kablowym i rurach ochronnych na gtebokosci min. 70cm

(100cm pod droga, parkingiem, placem) po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kable nalezy spia¢




opaskami kablowymi oraz zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe, rozmieszczone w odstepach
nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych. Tre$¢ opisu na oznacznikach nalezy uzgodni¢ z
wiascicielem linii. Kable nalezy utozy¢ w wykopie w sposéb falisty z zapasem 1-3% i przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku. Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy powiadomi¢ przedstawiciela inwestora w celu odbioru
pierwszego etapu prac. Z kolei na piasku umie$ci¢ 15cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowa koloru
czerwonego.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od warunkow lokalnych
nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych AROT @110mm
utozonych na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia z przedtuzeniem min. 0,5m po obu stronach. Miejsca
wprowadzenia kabli do oston otaczajacych nalezy uszczelni¢, a kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kable nalezy wprowadzi¢ do konteneréw do rozdzielnic elektrycznych. Kabel w kontenerze prowadzi¢ w rurze
ostonowej nasciennie.

Przebieg trasy projektowanych kabli oraz szczegoty utoZenia pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3.3. Kanalizacja kablowa
Projektowanewiaty oraz budynek na terenie punktu bedg potaczone za pomocg projektowanej kanalizacii

kablowe;j.
Kanalizacje kablowg budowa¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
nastepujacych zasad:
a) Glebokos¢ utozenia kanalizacii

Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni
do gornej powierzchni kanalizacji wynosito dla:
- kanalizacji magistralnej 4- otworowej - 0,8 m,
- kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6 m,
- kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5 m.
Przy przejciach pod jezdnig gteboko$¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od 0,8m.
W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosSci utoZenia
kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia, np. tawg betonowg lub wykonania kanalizacji
z grubosciennych rur ztworzywa sztucznego badz rur stalowych.Grubo$¢ warstwy przykrycia kanalizacii
powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m.

b) Spadek kanalizacji

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna byé ukladana ze spadkiem 0,1-0,3 %
w kierunku jednej ze studni. wterenie pochytym kanalizacie nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegéinych odcinkach w kierunku jednej ze
studni.
Kanalizacja kablowa wprowadzana do komory kablowej powinna byé utozona ze spadkiem nie mniejszym od 2
%, a do budynkéw nie majacych komoér (np. budynkéw mieszkalnych) ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 %
w kierunku studni kablowych.

c) Wentylacja studzienek

W pokrywach studzienek nalezy umieszcza¢ wietrzniki w sposéb nastepujacy:

- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,
- w kazdej studni przelotowe;j, jesli odlegto$¢ miedzy studniami przekracza 100 m,

w kazdej studni, z ktorej jest wykonane wprowadzenie kabli do budynku.

d) Trasa kanalizacii

Whytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na
podstawie odpowiedniej mapy (podktadu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajacg wiasciwych



wtadz administraciji terenowe;.
e) Diugosci wykopow

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy poszczegoinymi
studniami. Krotsze odcinki wykopéw mogaq by¢ wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszego oraz w wypadku budynkéw nie podpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopéw sg
ograniczone ze wzgledow bezpieczefstwa.

Uktadanie ciggéw kanalizacii

a) Ukladanie i faczenie rur

Uktadanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywac nastepujaco:
- na dno wykopu, przygotowane zgodnie z normg utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie potaczonych
przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw, utoZzone rury nalezy
zasypat. w wypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypa¢ piaskiem lub
przesiang ziemig i lekko ubi¢, polewajac woda, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami. Dla
zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami nalezy w odlegto$ciach nie
mniejszych od 20 m wypemi¢ masg betonowa (cement ipiasek w stosunku 1:3) na diugosci 0,8 m.
z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy o odpowiednich profilach. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
nalezy przestrzegaC symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami
w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami - od 3 cm. Uszczelki koncow rur i ztacza rur
winny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Przy taczeniu kielichowym rur nalezy zachowac przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek zaciggania kabla.
Kanalizacja kablowa z rur PCW powinna by¢ wykonywana przy temperaturach od 0°C do 30°C, natomiast
z prostych odcinkéw rur polietylenowych - przy temperaturze nie nizszej od - 10°C. w kazdym przypadku
uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczaine jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

b) Zasypywanie kanalizacii

Wykopy nalezy zasypywa¢ po utozeniu catego ciggu rur lub odcinka naprawianej kanalizacji z blokéw
betonowych miedzy dwiema studniami. Wyjatek stanowig sytuacje omowione w normie ZN -96 TP S.A.- 012.
Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a
trawniki i inne tereny zielone - odtworzone. Zasypywanie poszczegélnych warstw rur nalezy wykonywac przed
utozeniem warstw nastepnych, zachowujac odstepy zgodnie z ZN-96 TP S.A. -012 p.6.2.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5cm, a
nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna
zawiera¢ gruzu ikamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywal wykop kolejnymi
warstwami ziemi po 20 c¢m, ubijanymi mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany
stosownie do wymagan administracji terenowej.

c) Wprowadzanie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane rury kanalizacji kablowej powinny by¢ przygotowane zgodnie z odpowiednimi normami.
Wprowadzane ciggi kanalizacji kablowej powinny kofczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta. Rury tworzace
kanalizacje powinny by¢ ztaczone zaprawg cementowg na dtugosci ok. 0,5 m od poczatku gardta.

d) Wprowadzanie kanalizacji do budynku

Wejscie kanalizacji kablowej do budynku wykona¢ nalezy z zapewnieniem warunku wodo i gazoszczelnosci.
Kanalizacje kablowg na odcinku przytacza do budynku wykona¢ nalezy jako przytacze za$lepione tzn.
kanalizacja powinna by¢ zakonczona 1,5 m przed budynkiem lub po uzgodnieniu z wtascicielem lub zarzadcg
budynku jako przytacze niezaslepione.



4. Uwagi koncowe
Wszystkie opracowania branzowe oraz architektoniczne rozpatrywac facznie.

Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowaé projekt wykonawczy, dostosowujgcy do potrzeb oraz
uszczegotowiajacy poszczegolne instalacje.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Calos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci PN-IEC 60364, PN-EN 62305, N SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach
elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych. Prace przy czynnych sieciach elektroenergetycznych muszg byé wykonywane pod
nadzorem przedstawicieli zarzadcy danej sieci.



