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A-m-01 Budynek PSZOK, rzut przyziemia, przekroje 1:100
A-m-02 Budynek PSZOK, elewacje 1:100
A-b-01 Detal elementéw ogrodzenia 1:50
A-Z-01 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
A-det-01 Detal orynnowania 1:5
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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

GMINA ZAPOLICE

ul. Plac Strazacki 5;
98-161 Zapolice

1.2.  LOKALIZACJA.
Dziatka nr 149/2;
Miejscowo$¢: Zapolice;
Obreb ewidencyjny: 0019 Zapolice;
Powiat: zduiskowolski;
Wojewddztwo: todzkie.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokument Projektu Wykonawczego branzy architektonicznej dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Zapolicach.”

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument Projektu Wykonawczego — dotyczy:
projektu zagospodarowania terenu
projektow budynkéw na terenie PSZOK
opisy i wytyczne dla obiektéw gotowych dostarczanych na plac budowy
Obejmuje zagadnienia:
rozwigzania funkcjonaine
opis obiektow
charakterystyczne parametry techniczne obiektow
dane materiatowe
wytyczne realizacji
warunki wykonawstwa

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym tj. Gming Zapolice, a Wykonawca tj. Przedsigbiorstwem
Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- mapa do celow projektowych wykonana przez firme¢ GEO-BUD Agnieszka Kaczmarek, Ustugi
Budowlano- Geodezyjne;

- opinia geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne podioza gruntowego, opracowana

przez GEOBI - Michat Binczyk, w marcu 2021 r.;

- projekt budowlany;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna z terenu inwestycji;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;
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- informacje i materialy otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujgce normy i przepisy.
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestyciji to obszar bytej oczyszczalni $ciekdw obecnie wykorzystywany jest pod Punkt Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych. Teren jest ogrodzony i uzbrojony w sie¢ nn, sie¢ wodociggowa , sanitarng (nieczynna). Na
przedmiotowej dziatce funkcjonuje réwniez nowa oczyszczalnia $ciekow, wygrodzona i posiadajgca niezalezny
wjazd. Na opracowywanej dziatce wystepujg nastepujace klasy gruntéw: Bi, RIVa, RllIb. Dojazd do dziatki jest od
pdtnocy z drogi gminnej ul. Parkowe.

Wijazd na teren inwestycji, odbywa sie poprzez istniejacy zjazd, a dziatka ma dostep do drogi publicznej zgodnie z
zapisem decyzji lokalizacyjnej. Teren obecnie jest czeSciowo utwardzony plytg betonowa.

L.p | Wykaz obiektow Charakterystyka techniczna Ocena stanu technicznego
1. | Budynek po Budynek na rzucie prostokata o wymiarach Stan techniczny dobry,
nieistniejace 8,7x28,3m, podzielony na dwie czesci: nizsza zalecany remont wewnatrz budynku, wymiana stolarki
oczyszczalni (ok. 3,5m wys.) i wyzsza (ok 5,5 m. wys.) okiennej i drzwiowej, poprowadzenie nowej instalacji
Sciekow Murowany, nieotynkowany, konstrukcja dachu | nn, oraz wod-kan (cz.soc.biur.) -
zelbetowe prefabrykowane ptyty korytkowe na | w cz. magazynowej pomalowanie $cian, wyréwnanie
belkach stalowych posadzki — posadzka przemystowa, w cz.soc.biur

tynkowanie i malowanie $cian, podtoga podniesiona
bialy montaz, powigkszenie okna w czesci socjalnej.

2. | Kontener Kontener stanowigcy dyzurke, Stan techniczny zly, zalecany demontaz,
4. | Drogiiplace CzeSciowo utwardzona nawierzchnia z ptyt Stan techniczny zly, zalecany demontaz,
betonowych
5. | Ogrodzenie Ogrodzenie z ptyt betonowych od zachodniej Stan techniczny dobry, zalecana wymiana ogrodzenia
i potudniowej o wys.ok. 2,0m. Od strony z siatki.
ponocnej i wschodniej z siatki metalowe;.
6. | Instalacja elektryczna | Istniejaca instalacja Stan dobry, wymagany przeglad techniczny
7. | Przylacze Istniejaca instalacja Stan dobry, wymagany przeglad techniczny
wodociggowe
8. | Przylacze kanalizacji | Istniejaca instalacja Stan techniczny zly, zalecany demontaz
sanitarnej

2.2.  NOWO PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU, ZIELEN, OGRODZENIE, SCIEZKA EDUKACYJNA.

Projektowane tereny biologicznie czynne zostang uporzadkowane, wyréwnane i obsiane trawa. Teren zostanie
zniwelowany zgodnie z projektem drogowym patrz zeszyt 1.2. Infrastruktura drogowa.

Wokdt terenu PSZOK projektuje sie typowe ogrodzenie z siatki stalowej do wysokosci 1,8 m, RAL 7016.

Projektuje sie dwie bramy przesuwne sterowane automatycznie, wjazdowa o szerokosci 6m i wyjazdowa o
szeroko$ci 4m. Wysoko$¢ bramy nalezy zachowac w takiej samej wysokosci jak ogrodzenie.

Kolorystyka dla catego ogrodzenia wraz z bramg zastosowa¢ podobna lub identyczna.

Przy wjezdzie na teren inwestycji bedzie zamontowana tablica informacyjna na konstrukcji niezalezne;.

Na istniejagcym betonowym ogrodzeniu zaktada sie montaz trzech tablic edukacyjnych w ramach realizacji Sciezki
edukacyjnej PSZOK.

2.3. NOWO PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY, WYKONCZENIE NAWIERZCHNI, ODWODNIENIE.
Istniejaca brama zostanie zdemontowana i zastgpiona nowg bramg przesuwna.
Na dzialce zostanie wytyczony plac oraz 3 miejsca postojowe w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej, plac
zostanie wykonczony nawierzchnig z kostki betonowej, natomiast miejsca postojowe kostka azurowa.
Teren zostanie czesciowo na nowo ogrodzony (zostanie zachowane ogrodzenie betonowe).



INZ THIERIA

-,

OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO - BRANZA ARCHITEKTONICZNA PRO-EXO

Projektowany zakres rob6t drogowych obejmuje:
e budowe placu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych
Szczegotowe rozwigzania dla placu wg opracowania branzy drogowe;.

Wody opadowe beda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na teren zielony.

2.4. NOWOPROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENIE PLACU.
Na terenie przebudowywanego terenu PSZOK, przewiduje sie montaz wagi samochodowe] zagtebionej, oraz
budowe dwdch wiat stalowych. Projektuje sie dwie wiaty stalowe o wysokosci do ~6m, spadku 5% i dtugo$ci od
6mdo 30m.Kolorystyka RAL 7035.
Szczegbtowe rysunki techniczne wiat wg opracowania branzy konstrukcyjnej.

3. OPIS OBIEKTOW GOTOWYCH DOSTARCZANYCH NA PLAC BUDOWY.

31. WAGA SAMOCHODOWA:

Produkt gotowy dostarczany na plac budowy przez producenta.

Wymiary wagi: 3,00 m x 6,00 m; udzwig: 15 ton; typ wagi: zagtebiona.

Waga zagfebiona instalowana jest na rowni z podtozem. Nie wymaga najazdéw, przez co jest idealna dla
powierzchni gdzie przestrzen jest ograniczona i wjazd na wage na wprost jest utrudniony.

Konstrukcja wagi zapewnia wygodny dostep do czujnikdw tensometrycznych dzieki zdejmowanym wtazom
rewizyjnym. Waga jest odporna na dziatania czynnikow atmosferycznych, czujniki i aparatura sg odpowiednio
zabezpieczone. Dot wagowy (pytki lub gteboki) posiada innowacyjny system odwodnienia dzigki czemu pod wagq
nie zbiera sie woda. Do kompletu pomostéw dostarczany jest zestaw prefabrykowanych cian i fundamentéw.
Pomosty moga by¢ wykonane z betonu lub betonu i stali.

3.2 OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI WRAZ Z BRAMA, FURTKA:

Ogrodzenie siatkowe o0 wys 1.8m brama wjazdowa przesuwna samonos$na sterowana automatycznie o wymiarach
6m szer.x1,8m wys. Rysunek pogladowy bramy oraz ogrodzenia dotaczono do dokumentacji projektowej pod
nazwa A-b-01.
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4. DANE MATERIALOWE BUDYNKU PSZOK

41. POSADZKI NA GRUNCIE
Czes¢ soc.-biur.: podioga podniesiona na bazie ptyty wiérowej o wysokiej gestosci , zamknieta szczelnie z czterech
stron blacha ocynkowana o grubo$ci 0,5mm.
Cze$¢ magazynowa — posadzka bez zmian za wyjatkiem obnizenia niecki betonowej, ktdre nalezy wykonczy¢
nastepujacymi warstwami :
Ptyta zelbetowa gr 20 cm z betonu C25/30 zbrojonego widknami stalowymi 50/1 w iloSci min. 25kg/m3, zatarta na
gtadko, utwardzona metalicznie i zaimpregnowana
Folia PE lub PCV gr min. 0,3mm
Chudy beton C8/10 gr 10 cm
Podbudowa z kruszywa zageszczonego mechanicznie do E2=120 MPa (grubos¢ podbudowy dostosowana do
gtebokosci istniejacych zagtebien)
Ptyte posadzkowa nalezy oddylatowa¢ od Scian i podzieli¢ uktadem dylatacji na pola 0 maksymalnych wymiarach
6,0x6,0m

4.2.  SCIANY ZEWNETRZNE

- tynk 1cm

- ptyta termoizolacyjna z wetny mineralnej gr.15cm (A = 0.036 W/mK)

- $ciana istniejaca

- tynk 1cm + powtoka malarska (cz. soc.-biur.), powtoka malarska (cz. magazynowa)

4.2, SCIANY WEWNETRZNE

Czes¢ .soc.biur.

- tynk

- bloczek z betonu komorkowego gr 12cm
- tynk

Czes¢ magazynowa

- bloczek z betonu komdrkowego 20cm

4.4, SUFIT
W budynku PSZOK w cze$ci soc.-biur. zastosowano sufit podwieszany z ptyt g-k.

4.5, DACH
Bez zmian

4.6. KOLORYSTYKA
Kolorystyka zgodnie z rys. A-m-02.

4.7. MATERIALY WYKONCZENIOWE.

Wykonczenie wewnetrzne $cian
Czes¢ socjalno-biurowa —
W toalecie ptytki ceramiczne do 2m. wysokosci, w czesci socjalnej ptytki ceramiczne na wysokos¢ 60cm
od poziomu zlewu
Kolor ptytek RAL 9010
Czes¢ magazynowa — powtoka malarska
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

zgodnie z rys. A-Z-s0-01

WENTYLACJA GRAWITACYJNA.
Wentylacja grawitacyjna, nawiew i wywiew poprzez projektowane kratki wentylacyjne. Nawiew poprzez

kratki nawiewne w bramach garazowych oraz drzwiach toalety, w czesci soc-biur nawiewniki w oknach. Wywiew
poprzez kratki wentylacyjne w Scianach. Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne w czesci magazynowej o
wymiarach 138x344mm jedna — 12 sztuk (wymagana powierzchnia kratek dla magazynu 0,24m2), kratka
wentylacyjna wywiewna w toalecie o wymiarach 100x160mm.

8.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Zgodnie z projektem budowlanym.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z projektem budowlanym.

WYTYCZNE REALIZACJI

Przed przestapieniem do realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy spetni¢ wszystkie
procedury i wymagania przepisow Prawa Budowlanego (dokona¢ zgtoszenia lub uzyska¢ decyzje o
pozwoleniu na budowe, a takze poczyni¢ wymagane uzgodnienia). Wszystkie prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z peing dokumentacjg budowy, ktéra
obejmuje: pozwolenie na budowe, Projekt Budowlany, opis techniczny i rysunki wykonawcze, operaty
geodezyjne, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

W trakcie prac teren powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony, ogrodzony, oswietlony i oznakowany
miedzy innymi za pomoca stosownych tablic ostrzegajacych o grozacym niebezpieczenistwie.
Prowadzenie prac nalezy powierzy¢ firmie majacej odpowiednie uprawnienia (np. prace na wysokosci,
prace spawalnicze, itp.) i doswiadczenie przy prowadzeniu tego rodzaju prac.

Przed przystapieniem do prac na terenie obiektu nalezy uzyska¢ kazdorazowo pisemng zgode jego
Uzytkownika.

Istotne dla montazu wymiary i poziomy podane w niniejszym opracowaniu powinno sie dodatkowo
sprawdzi¢ na budowie i w razie koniecznosci ewentualnie skorygowaé jeszcze przed ustawieniem
elementdw konstrukcyjnych.

Wszelkie ewentualne uzupetnienia projektu, wzglednie inne uzgodnienia z Wykonawca, robot wynikte
w trakcie prowadzonych prac wykonane bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Elementy budowli utrudniajace lokalnie komunikacije lub te, ktére ze wzgleddw bezpieczenstwa muszg byé
dodatkowo wyeksponowane nalezy pomalowac na z6tto-czarne uko$ne pasy.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z uzyciem ,otwartego ognia” nalezy kazdorazowo uzyskac
pisemng zgode Uzytkownika obiektu na prowadzenie ww. prac.

Wszystkie materialy wykorzystywane do realizacji zamierzen ujetych w niniejszym opracowaniu
powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczajagce do stosowania
w budownictwie na terenie Polski. Produkty poszczegdlnych firm z branzy chemii budowlanej powinny byé
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w ramach jednego systemu, ScisSle wedtug instrukcji
i zalecen producenta.

WARUNKI WYKONAWSTWA

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, w tym BHP
i p.poz., zawartymi miedzy innymi w:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6Zniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (
Dz. U.Nr 118 2 2001 r. poz. 1263 ),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 1999 r. poz. 912),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 z pozn.
zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U.nr109 z 1997 r. poz. 704).

Osoba opracowujaca:

mgr inz. arch.

Ludmita Wieckowska-Brys
nr upr.: MPOIA/063/2012

w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen



