PRZEKROJ BUDYNKU PSZOK
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LEGENDA :
$ciana istniejca bloczek z betonu komdrkowego gr 20cm

N.N. - NOWOPROJEKTOWANA : ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE tynk gipsowy

SKRZYNKA ROZDZIELCZA NN,DEMONTAZ STAREJ 21 ELEMENTY DO ROZBIORKI, DEMONTAZU Sciana istniejaca styropianSem d
W- PRZYLACZ WODY [ T71 ELEMENTY ISTNIEJACE styropian 5cm ok aknylowy -S4 tynk gipsowy ,
tynk akrylowy bloczek z betonu komdrkowego gr 12cm

warstwy posadzki wyréwnawczej niecki betonowej;

tynk gipsowy

- plyta zelbetowa grubosci 20 cm z betonu C25/30 zbrojonego widknami stalowymi 50/1 w ilosci minimum 25kg/m3, zatarta na gtadko, utwardzona metalicznie i zaimpregnowana,

- folia PE lub PCV grubosci minimum 0,3mm,

- chudy beton C8/10 grubosci 10cm,

- podbudowa z kruszywa zageszczonego mechanicznie do E2=120MPa (grubos¢ podbudowy dostosowana do glebokosci istniejgcych zagtebien).
Plyte posadzkowa nalezy oddylatowac od $cian i podzieli¢ uktadem dylatacji na pola 0 maksymalnych wymiarach 6,0 x 6,0 m.
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