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BRANZA SANITARNA PROED
I. Cze$¢ opisowa

1. DANE OGOLNE

1.1.  INWESTOR

Gmina Zapolice
ul. Plac Strazacki 5;
98-161 Zapolice

1.2. LOKALIZACJA

Dziatka nr 149/2;

Miejscowosé: Zapolice;

Obreb ewidencyjny: 0019 Zapolice;
Powiat: zdunskowolski;
Wojewddztwo: tdédzkie.

1.3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci sanitarnej.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem realizowane bedzie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i rozbudowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych

w Zapolicach".
Przylgcze sieci kanalizacji sanitarnej wraz z miejscem wigczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej,
zlokalizowane bedzie na dziatce 149/2.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK),
realizowane bedzie z istniejacej sieci wodociggowej. Do istniejacego budynku doprowadzone jest przytacze
wodociggowe.

Wody opadowe z powierzchni dachéw rozbudowywanego budynku oraz z powierzchni utwardzonych tj. placéw
manewrowych, ciggéw komunikacyjnych bedg odprowadzone powierzchniowo po terenie wkasnym inwestora.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym ti. Gming Zapolice, a Wykonawcq tj. Przedsiebiorstwem
Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- warunki techniczne (K) 104/2020 podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dziatek nr ewid. 149/2
usytuowanej w miejscowosci Zapolice, gmina Zapolice

- mapa do celdw projektowych wykonana przez firmg GEO-BUD Agnieszka Kaczmarek, Ustugi
Budowlano- Geodezyjne;

- opinia geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne podfoza gruntowego, opracowana przez
mgr Michata Binczyk, w marcu 2021 r;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;

- wizja lokalna;

- dokumentacja fotograficzna z terenu inwestycj;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujace normy i przepisy.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

2.1.  STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA.

Nieruchomos¢ nr 149/2 o pow. 1,8981 ha w miejscowosci Zapolice, na ktdrej jest planowana budowa PSZOK jest
wiasno$cig Gminy Zapolice.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH.

Planowana lokalizacja znajduje sie w granicach administracyjnych miejscowos$ci Zapolice, w gminie Zapolice.
Lokalizacje inwestycji stanowi dziatka numer ewidencyjny 149/2. Dziatka stanowi wtasno$¢ inwestora. Teren
inwestycji to obszar bytej oczyszczalni sciekdw obecnie wykorzystywany jest pod Punkt Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych. Teren jest ogrodzony i uzbrojony w sie¢ nn, sie¢ wodociggowa, oraz sanitarng. Na
przedmiotowej dziaice funkcjonuje réwniez nowa oczyszczalnia $ciekéw, wygrodzona i posiadajaca niezalezny
wjazd.

Na opracowywanej dziatce wystepuja nastepujace klasy gruntéw: Bi, RIVa, RIlIb.

Dojazd do dziatki jest od pétnocy z drogi gminnej ul. Parkowe;.

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek, ktory zostanie przebudowany i dostosowany do dziatalnoSci
PSZOK. Istniejacy kontener stanowigcy dyzurke zostanie usuniety. Istniejace nawierzchnie i utwardzenie terenu
zostang usunigte, a zagospodarowanie i uksztattowanie terenu zostanie dostosowane do projektu
funkcjonowania punktu selektywnego zbioru odpadéw. Ogrodzenie terenu PSZOK zostanie dostosowane do
wielkosci nowego zaktadu. Plac projektowanego PSZOK zostanie utwardzony, postawione zostang wiaty na
kontenery do odbioru odpaddw, oswietlenie terenu, wykonany zostanie pas zieleni niskiej.

W ramach inwestycji istniejace przytacze kanalizacyjne (zapadnieta, uszkodzona inieczynna) zostanie
Zlikwidowane. Istniejace przytacze wodociggowe pozostanie bez zmian — stanowi¢ bedzie zrodto dostawy wody
do celéw bytowo — gospodarczych zaktadu PSZOK.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji, dziatka nr 149/2 graniczy z:

- od strony pétnocnej z dziatkami 149/1,150/1,151/2 obreb Zapolice, zaklasyfikowanymi jako grunty Rlllb
- od strony wschodniej z dziatkg drogowa 36/1, obreb Zapolice;

- od strony potudniowej z dziatkg 35/1 zaklasyfikowana jako gruntu LIl ;

- od strony zachodniej z dziatkq 148 obreb Zapolice, zaklasyfikowana jako gruntu Rllla, RIVa, PsIV
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci ok.150m.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z opinig geotechniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.  OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres zamierzenia budowlanego branzy sanitarnej, objetego niniejszym projektem budowlanym dotyczy:
- przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odprowadzajace $cieki z budynku PSZOK) o diugosci
facznej 38,6 mb z rur DN160x4,7 PVC-U lite SN8. Odprowadzenie $ciekow do istniejace] sieci
kanalizacyjnej poprzez istniejacq studnie kanalizacyjna.

3.2.  OPIS INSTALACJI SANITARNYCH BUDYNKU PSZOK.
Zakres instalacji sanitarnych budynku PSZOK, objetego niniejszym projektem dotyczy:
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- instalacje wody ziemnej i cieptej. Woda ciepta przygotowywane bedzie centralnie w elekirycznym
podgrzewaczu pojemno$ciowym o pojemnosci 80 litréw; moc urzadzenia — 1,5 kW;

- instalacje kanalizacji sanitarnej — przewidziano jeden pion kanalizacyjny Dz110 PCV, potaczony
z odptywem Dz160 PCV do studni S2;

- instalacja ogrzewania - pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaprojektowano ogrzewania
konwektorowymi grzejnikami elektrycznymi. Przewidziano grzejniki od 1000 kW do 2500 kW;

4, ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE - SIECI ZEWNETRZNE
4.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przytacze kanalizacji sanitarnej (B1 — Sistn.) 0 dtugosci 38,2 mb

- materiat - PVC-U lite SN8 kielichowe,
- Srednice - DN160x4,7 mm,
- uzbrojenie: - studnia z tworzywa DN425 - 2 szt.

4.2.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.21. Przytacze kanalizacji sanitarne;

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku na terenie PSZOK odprowadzane beda projektowanym
przytaczem grawitacyjnym DN160PVC poprzez projektowane studzienki tworzywowe S1 i S2 oraz istniejacq
studnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Do studni S2 odprowadzone zostang $cieki sanitarne z budynku
PSZOK.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur DN160x4,7 PVC klasy SN8. Do
wykonania przytacza zostang zastosowane rury o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa. Zastosowane
rury, ksztattki oraz studnie muszg by¢ ze sobg kompatybilne. Nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne PVC ze
$cianka litg (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999).

Uzbrojenie przytacza kanalizacyjnego grawitacyjnego stanowi¢ bedq szczelne studnie rewizyjne tworzywowe
systemowe DN425 (oznaczenia S1, S2), z kinetg oraz pokrywa zeliwng z regulowang rurg wznosng. Kineta
studzienki DN425 wraz z czeScig teleskopowg do regulacji wysokosci wykonana z PP posiada 1 odptyw
i 1 doptyw. Wtaz musi by¢ podparty na betonowym pierscieniu odcigzajacym. Wiaz zeliwny typu ciezkiego D400.
Wiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej Dz200 PVC wykonane zostanie w punkcie Sisn, do istniejacej
studni betonowej Dw1200.

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej oraz miejsce wigczenia do istniejacej kanalizacji wykonane bedzie
w granicach dziatki nr 149/2.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej zostang utozone metodg wykopu otwartego.

Przebieg projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys. nr S-01), a posadowienie na profilu podtuznym (rys. nr S-02).

4.2.2. Przytacze wodociggowe

Zasilanie w wode budynku na terenie PSZOK realizowane bedzie poprzez istniejace przytacze wodociggowe.

W ramach realizacji niniejszego przedsigwziecia w remontowanym budynku PSZOK zabudowany zostanie
zestaw wodomierzowy oraz wykonana zostanie nowa instalacja wodociggowa. Szczegdty tego zakresu
przedstawiono w rozdziale 5 oraz na rysunku nr S-03.
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4.3. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH, ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE ORAZ ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

4.3.1. llos¢ Sciekow sanitarnych generowanych z przybordw sanitarnych

Na podstawie normy PN-92/B-1707 okreslono obliczeniowy przeptyw $ciekow sanitarnych z budynku PSZOK.
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej obliczono wedtug nastepujacego wzoru:
Qs = K/ ZAW, [dm¥s]

gdzie:
K - odptyw charakterystyczny, [dm?s], zalezny od przeznaczenia budynku. Dla budynkéw mieszkalnych K = 0,5
[dm?3/s]

AWs - réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.
gs=0,5x /6,0 =1,22 [dm%/s]
dlatego przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto na poziomie gs = 2,5 [dm?/s].

Szczegblowe obliczenia dotyczace ilosci $ciekéw sanitarnych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszego
opracowania.

4.3.2. Bilans ilosciowy wod opadowych

Wody opadowe z terenu PSZOK w Zapolicach odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie wiasnym
inwestora.
Okreslenie wielkosci sptywu wod opadowych i roztopowych z dachéw obiektu oraz z powierzchni utwardzonych
oraz terenow zielonych projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji obliczono zgodnie z ponizszym
wzorem:
Q=qxFx¥

gdzie:
q - natezenie deszczu miarodajnego (I/s*ha)
F - powierzchnia zlewni (ha)
Y - wspotczynnik sptywu
Natezenie deszczu miarodajnego oblicza sie ze wzoru:

.- 6,6313/H’ -C

0,67
t

[(/s)hal

gdzie:

C - okres, w ktorym wystepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu [lata]

H- $redni roczny opad [mm]

t - czas trwania opadu [min]

Przyjeto wysoko$¢ $redniej rocznej sumy opadu dla gminy Zapolice wynoszacag H = 556 mm,
prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu 20% (C=5), czas trwania opadu t =15 min i otrzymano warto$¢

q=124.9 (l/s)/ha.

Powierzchnia projektowanego PSZOK przewidziana jest czesciowo jako asfaltowa, a czeSciowo sktada sie
z terendw zielonych. Ponadto, cze$¢ wydzielonej powierzchni stanowi dach budynku PSZOK.

llos¢ terenéw utwardzonych: F1 = 0,1102 m? przy wspotczynniku sptywu g = 0,85

llos¢ terenéw utwardzonych: F2 = 0,0244 m? przy wspotczynniku sptywu y = 0,9

llos¢ terendw zielonych: F3 = 0,034 ha przy wspotczynniku sptywu y = 0,1

Wielko$¢ odptywu wod opadowych i roztopowych wynosi:

- dla powierzchni utwardzonych:
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Qi=qxFix¥=1249x0,1102x0,85=11,7 /s
- dla powierzchni dachow
Q=qxFax¥=124,9x0,0244x0,9=2,74 /s
- dla powierzchni biologicznie czynnej:
Q3=qxF3x¥=124,9x0,034 x0,1=0,421/s

Z powyzszych obliczen wynika, ze maksymalny odptyw wod opadowych lub roztopowych moze wynosié
Qmax=1481/s.

4.3.3.  Okreslenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dokonano metodg przeptywu obliczeniowego.
Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktow
czerpalnych g, < 0,5 dm? oraz 0,1 < Zq, < 20 dm3, przeptyw obliczeniowy q okre$lono wg wzoru:

0=0,682(2qn)*4-0,14 [dm%s] = 0,682 x (0,55) 94 - 0,14 [dm?/s] = 0,38 [dm?3/s] = 1,37 [m3¥/h].

Szczegbtowe obliczenia dotyczace zapotrzebowania wody na cele bytowo — gospodarcze, a takze obliczenia
doboru $rednicy przytacza wodociggowego oraz zestawu wodomierzowego przedstawiono w rozdziale 5
niniejszego opracowania.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE - INSTALACJE WEWNETRZNE
5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie w wode budynku PSZOK w Zapolicach, realizowane bedzie poprzez istniejace przytacze
wodociggowego doprowadzone do budynku. Zakres inwestycji obejmuje wewnetrzng instalacje wodociggowa, od
potaczenia z istniejgcym przylaczem, z zabudowg zestawu wodomierzowego oraz rozprowadzeniem instalacji do
punktdw rozbioru wody.

Instalacje wodociggowa do zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé z rur Dz32x3,0 mm PE100 SDR11 PN10.
Za zestawem wodomierzowym przewody instalacji wodociggowej w budynku projektuje sie z rur PP
zgrzewanych, przystosowanych do transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody rozprowadzajace —
poziomy, nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Podejscia do projektowanych przybordéw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, zakoriczy¢ katowymi zaworami
odcinajgcymi i dalsze podejscie wykonaé za pomocg wezykdw elastycznych w oplocie metalowym.

Wszystkie przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje wigkszych od
przewodu) z wypetnieniem przestrzeni miedzy tulejg a rurgq przewodowg materiatem trwale elastycznym
obojetnym dla rur. W tulei nie moze znajdowac¢ sie zadne potaczenie na przewodzie. Przewody poziome nalezy
uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w izolacji podtogi i w bruzdach, powinny by¢ na catej dtugosci
owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone
swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.

Izolacje przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowaé na catej diugosci przewodow, ksztattek, armatury.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Instalacje wodociggowe nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o gr. 30mm dla wszystkich Srednic rur.
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Przejscia rur wewnetrznej instalacji wodociagu przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykona¢ jako
przejscia ppoz., pamietajac o zachowaniu wymaganej odporno$ci ogniowej Sciany.

Nalezy zastosowaC baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe z mieszalnikiem.
Podtaczenia baterii z instalacjg za pomoca elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory odcinajace kulowe.

Armature czerpalng nascienng nalezy montowaé nad przyborem lub poditogg na wysoko$ci podanej w tabeli.

wysokosé gornej Wysokos¢ osi wylotu $ciennego podejscia
Nazwa przyboru krawedzi Scianki nad czerpalnego
podtoga nad przyborem nad podtoga
m m m
Zlew, umywalka 0,50-0,60 025035 nad goma, 0,75 -0,95
krawedzig przedniej scianki
umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15

Zastosowane materiaty muszag umozliwi¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekciji termicznej przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb socjalno — bytowych odbywaC sie bedzie centralnie
w elektrycznym podgrzewaczu pojemno$ciowym o pojemnosci 80 litrow. Moc urzadzenia — 1,5 kW. Z uwagi na
rozmieszczenie punktdw rozbioru wody cieptej, zbiornik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu toalety,
w uktadzie pionowym. Zbiomik wyposazony bedzie w wezownice spiralng, grzatke elektryczng, anode
magnezowa. Zbiornik wykonany bedzie w obudowie metalowej, emaliowanej i izolowany bedzie piankg
poliuretanowa.

Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej w budynku PSZOK wtérnym zanieczyszczeniem wywotanym
wstecznym przeptywem wody, na wejsciu przytacza wodociggowego do budynku, za zestawem wodomierzowym
nalezy zamontowac¢ zawdr antyskazeniowwy typ EADN15 mm.

Rozliczenie za zuzytg wode odbywac sie bedzie na podstawie wskazarn wodomierza skrzydetkowego DN15
jednostrumieniowego, zlokalizowanego w projektowanym kontenerze socjalnym (lokalizacja wodomierza
przedstawiono na rysunku PAB-S-01 (rzut budynku PSZOK). Zestaw wodomierzowy sktadac sie bedzie kolejno z:
e przejscie PE Dz32 / stal nierdzewna z gwintem wewnetrznym 1”

e nypel1”

e redukcja nakretno-wkretna gwintowana DN25/15 (17 / 1/2”)

e zawor kulowy DN15 (1/2") z mozliwo$cig odwodnienia

e wodomierz skrzydetkowy DN15, jednostrumieniowy, (tacznik z gwintem zewnetrznym G1/2", podktadkg oraz
nakretkg z gwintem wewnetrznym G1/2)

e zawor kulowy DN15 (1/27)

e nypel 1/2"

e zawor antyskazeniowy typ EADN15

e redukcja nakretno-wkretna gwintowana DN25/15 (17 / 1/2”)

e nypel 1"

o przejscie PE Dz40 / stal nierdzewna z gwintem wewnetrznym 1”

Szczegdt zabudowy zestawu wodomierzowego przedstawiono na rysunku S—04 niniejszego opracowania.
Zestawienie materiatow instalacji wodociggowey:

Lp Wyszczegdlnienie — typ / rodzaj Woda zimna - llos¢ Woda ciepta - llos¢
1 Rura PE dz32x3,0 1,60 m -

2 Rura PE dz25x2,3 05m -

3 Rura PE dz20x2,0 10,0 m 10,0 m




BRANZA SANITARNA PROED

Lp Wyszczegdlnienie - typ / rodzaj Woda zimna - llo$¢ Woda ciepta - llos¢
Armatura czerpalna

4 Bateria umywalkowa, stojaca, z mieszaczem 1 szt.

5 Bateria zlewozmywakowa, stojaca, z mieszaczem 1szt.

6 Bateria natryskowa, nascienna, z mieszaczem 1 szt.
i wezem prysznicowym

Podtaczenia baterii z instalacjg wodociggowa nalezy wykonac za pomoca elastycznych wezykow wyposazonych
w zawory odcinajace kulowe.

5.2.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku PSZOK odprowadzane beda za pomoca projektowanego przylacza do istniejacej
kanalizacji sanitarnej poprzez studnie kanalizacyjng, zlokalizowanych na dziatce nr 149/2, w poblizu terenu
PSZOK.

Projektuje sie¢ wykonanie jednego pionu kanalizacji sanitarnej. Pion Dn110 mm (PK1) bedzie obstugiwat
pomieszczenie toalety oraz pomieszczenie socjalne. Do pionu wigczone zostang podej$cia odprowadzajace
Scieki z miski ustepowej, umywalki, prysznica, zlewozmywaka oraz kratki $ciekowej. Pion znajdowac sie bedzie
w narozniku pomieszczenia toalety. Piony nalezy obudowac.

Rozprowadzenie kanalizacji w budynku nalezy wykonaé rurami PVC (szare) o $rednicach Dz110, Dz75
i Dz50 mm. Pionowe podejcia do umywalki i ziewozmywaka wykonaé z rur Dz50 PVC w bruzdach $ciennych,
w posadzce lub po $cianie w obudowie. Przewody kanalizacyjne pionowe w szachtach izolowac izolacjq
dzwiekochtonng piankowg lub wetng mineralna o grubosci 50 mm.

Podejécia nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku przeptywu $ciekéw. Wszystkie przybory sanitarne
do pionéw lub poziomych przewodéw odptywowych nalezy podiaczy¢ w sposéb grawitacyjny. Odptywy
zumywalki i zlewozmywaka nalezy wyposazy¢ w syfony butelkowe. Przyjeto $rednice nastepujace $rednice
podejsc:

e miska ustepowa: 100mm

o Natrysk 50mm

e umywalka 50mm

o Zzlewozmywak 50mm

Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywa¢ za pomocg kolan 45°. Przebieg trasy, lokalizacje pionéw
i przyboréw sanitarnych, spadki, Srednice pokazano na rysunku.

Obliczeniowy przeptyw $ciekdw ustalono na podstawie jednostkowych odptywdw z urzadzen sanitarnych
z uwzglednieniem wspdtczynnika nieréwnomiernosci.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. W przypadku
prowadzenia instalacji przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowaC termicznie. Na pionie nalezy
montowac rewizje i czyszczak. Przewody kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenie szatni wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych lub zaizolowa¢ piankg dzwigkoszczelng.

Kanalizacje prowadzong pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej. Rury te nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci 15cm zageszczonej. Stosowaé materiat: piasek $rednioziarnisty bez
frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2mm. Ukfadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podtoza.
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Przewdd po utoZeniu powinien $cisle przylegaC do podioza na catej diugosci w co najmniej s swego obwodu.
Rura zakonczona kielichem, do ktorego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegto$ci h=50cm nad poziomem
posadzki. Czyszczenie kanalizacji odbywac sie bedzie za pomocg rewizji zabudowanej na pionie kanalizacyjnym.
Pion spustowy w gornej czesci przechodzi w rure wentylacyjng zakoficzong na wysokosci 0,5 m ponizej
powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna. Srednica nasady jest
powiekszona w stosunku do Srednicy pionu i dla pionu o $rednicy 100 mm wynosi 150mm. Zabrania sie
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatow wentylacyjnych z pomieszczen i kanatéw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych oraz prowadzi¢
rownolegle do przewoddw wodociggowych przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm.

Przepusty instalacyjne dla przewodéw w Scianach pomieszczen, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej (bedace oddzieleniem p.poz.), powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych pomieszczen.

Zestawienie materiatow instalacji kanalizacji sanitarnej:

Lp Wyszczegdlnienie — typ / rodzaj llosé
1 Rura D160 PCV 3,6m
2 Kolano 45° D160 PCV 1 szt.
3 Redukcja D160/110 PCV 1 szt.
4 Rura D110 PCV 45m
5 Kolano 90° D110 PCV 1 szt.
6 Czyszczak D110 PCV 1 szt.
7 Trojnik réwnoprzelotowy 45° D110/110 PCV 1 szt.
8 Trojnik redukeyjny 45° D110/75 PCV 1 szt.
9 Rura D75 PCV 26m
10 | Kolano 450 D75 PCV 1 szt.
11 | Tréjnik redukcyjny 45° D75/50 PCV 2 szt.
12 | Redukcja D75/50 PCV 1 szt.
13 | Rura D50 PCV 45m
14 | Kolano 450 D50 PCV 1 szt.
15 | Kolano 90° D50 PCV 5 szt
PRZYBORY SANITARNE
16 | Miska ustepowa stojaca (kompakt) 1 szt.
17 | Umywalka 1 szt.
18 | Zlewozmywak jednokomorowy 1 szt
19 | Kabina natryskowa (80x80) 1 szt.

5.3.  OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE ORAZ ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

5.3.1.  Okreslenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dokonano metoda przeptywu obliczeniowego.

Ponizej okre$lono zapotrzebowanie w formie tabelarycznej w oparciu o wyposazenie sanitarne budynku PSZOK.

Podstawowe obliczenia w zakresie zapotrzebowania na wode w celu doboru wodomierza zestawiono ponizej:
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Przybory sanitarne o normatywny wyptyw wody wyptyw wody
w budynku PSZOK flosc qz [l/s] qc [I/s] qn.z [lis] q n.c[lis]
umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Prysznic 1 0,07 0,07 0,07 0,07

WC 1 0,13 0 0,12 0
RAZEM 0,34 0,21
LACZNIE| Zqa[l/s] 0,55

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla obstugi Q = (2 x 60 dm3/d) = 0,12 m3/d.

Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatoZeniu, iz wyptyw jednostkowy punktow
czerpalnych g, < 0,5 dm? oraz 0,1 < Zq, < 20 dm3, przeptyw obliczeniowy q okre$lono wg wzoru:

0=0,682(2qn)*4-0,14 [dm¥s] = 0,682 x (0,55) 94 - 0,14 [dm?3/s] = 0,38 [dm?/s] = 1,37 [m3/h].

5.3.2.  Okreslenie $rednicy przytacza wodociggowego

Srednice przytacza obliczamy na podstawie przeptywu obliczeniowego Q = 0,38 dm3/s i zaktadajac typowa
predkos¢ przeptywu wody na przytaczu rowng 1,0 m/s otrzymujemy:

—
i= |2

= |v*ﬂ:_

N

Z uwagi na powyzsze obliczenia dla doprowadzenie wody od przytacza wodociggowego do wewnetrznej instalacji
wodociggowej budynku, dobrano rure 32 x 3,0 mm rura PE100 SDR11 PN10.

22,0 mm

5.3.3.  Dobor wodomierza

Dobér wodomierza wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706.
Po ustaleniu przeptywu obliczeniowego wody dla budynku dokonano ustalenia umownego przeptywu
obliczeniowego dla wodomierza za pomoca nastepujacego wzoru:

gw=2x¢q[m%h]=1,37 x 2 = 2,74 [m%h]

dobor wodomierza nalezy uznac¢ za prawidtowy, jezeli spetniony jest warunek:

® (= (max /2
e DN=d
gdzie:

DN — nominalna $rednica wodomierza [mm],
d - $rednica przewodu, na ktorym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm];

Na podstawie umownego przeptywu wodomierza réwnego 2,74 m3h dobrano wodomierz skrzydetkowy
suchobiezny jednostrumieniowy DN15 gdzie Qmax= Q4 = 2,0 m¥h, Q,= Q3 = 1,6 m¥h.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru wodomierza:

1,37 <1,60 oraz 15<25
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Zestaw wodomierzowy stanowi: wodomierz, dwa zawory przelotowe (w tym jeden z mozliwo$cig spustu wody),
komplet niezbednych ksztattek i ztaczek. Na wewnetrznej instalacji wodociggowej w miejscu potgczenia
z podej$ciem wodomierzowym zaraz za zaworem za wodomierzem gtownym zamontowac¢ zawdr antyskazeniowy
typ EA, DN15 mm. Schemat potaczeniowy wodomierza przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

5.3.4. llos¢ sciekow sanitarnych generowanych z przyborow sanitarnych w budynku PSZOK

Na podstawie normy PN-92/B-1707 okreslono obliczeniowy przeptyw Sciekdw sanitarnych w budynku PSZOK.
W tabeli wyszczegdlniono rodzaj i ilosci zaprojektowanych przyboréw sanitarnych.

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego Réwnowaznik llos¢ DN [mm] X AW,
odptywu

AWs [dm3/s]

Budynek PSZOK

1. |Umywalka 0,5 1 40 0,5
2. | Zlewozmywak 1,0 1 50 1,0
3. | Natrysk 1,0 1 50 1,0
4. | Miska ustepowa 2,5 1 100 2,5
5. | Wpust podiogowy DN50 1,0 1 50 1,0

RAZEM X AWs - - - 6,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej obliczono wedtug nastepujacego wzoru:
0s = K/ ZAW, [dm?/s]

gdzie:
K - odptyw charakterystyczny, [dm?s], zalezny od przeznaczenia budynku. Dla budynkéw mieszkalnych K = 0,5
[dm?3/s]

AWs - rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.
0s=0,5x /6,0 =1,22 [dm¥/s]
Obliczona warto$¢ gs powinna by¢ wigksza lub co najmniej rbwna najwiekszej wartosci rownowaznika odptywu
z pojedynczego przyboru AWs max)
AWs (max) = 2,5 [dm3/s] s = 1,22 [dm¥/s]
QS < AWs (max)
dlatego przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto na poziomie gs = 2,5 [dm?/s].

Dobowa ilo$¢ Sciekéw sanitarnych bedzie wynosic: Qs.a= U x Q x 0,001 = 0,12 [m?¥/d]
gdzie:

Q=60 dm?¥d x j.0. - dobowe zuzycie wody:

U =2 - ilo$¢ osob na jednej zmianie (j.0.).

Norma PN - 92/B — 01707: Instalacje kanalizacyjne zostata wycofana i obowigzujacym aktem do obliczen jest
wersja normy europejskiej EN 12056-2:2000 przettumaczona na jezyk polski.

Uktad instalacji kanalizacyjnej zastosowany w rozwigzaniu projektowym zblizony jest do zdefiniowanego
w normie EN 12056-2:2000 systemu | — jest to system pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejsciami
czesciowo wypetnionymi. Urzadzenia sanitarne sg podtaczone do podej$¢ czeSciowo wypetnionych. Podejscia te
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sq projektowane przy stopniu wypetnienia 0,5 (50 %) i sq podtaczone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.
Jednakze ze wzgledu na analogie do wycofanej normy oraz wynikajacego z tego faktu zatozenia, ze btad
obliczeniowy przy stosowaniu starej normy PN — 92/B — 01707 nie przekracza 10% w stosunku do obliczen
stosowanych przy stosowaniu nowej normy, oraz majac na uwadze, ze zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy
o normalizacji stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne, podobnie tez norm europejskich (EN), a zbior
norm wycofanych nie jest zbiorem norm, ktdrych stosowanie jest zakazane w niniejszym opracowaniu przeptyw
obliczeniowy wyznaczono w oparciu 0 norme PN — 92/B — 01707

5.4. INSTALACJA OGRZEWANIA

Pomieszczenia socjalno — biurowe budynku PSZOK, tj. toaleta z natryskiem, szatnia, pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie biurowe bedg ogrzewane. Zaprojektowano ogrzewania konwektorowymi grzejnikami
elektrycznymi.

W zalezno$ci od wielko$ci pomieszczenia, a takze projektowej temperatury wewnetrznej, dla poszczegélinych
pomieszczen dobrano odpowiednig oS¢ i moc grzejnikéw elektrycznych. Przewidziano nastepujacg ilosé
grzejnikow:

Lp Pomieszczenie Grzejnik
1 Czes¢ socjalna 1500 kW
2 Toaleta 1500 kW

1000 kW
3 Przedsionek 1500 kW
4 Szatnia 2500 kW

6. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Ziemia z wykopdw bedzie wydobywana warstwami. Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu
na tymczasowy odktad wzdtuz wykopdw w odlegtosci 1,5 m.

W przypadku braku miejsca na sktadowanie, nalezy odwiez¢ urobek na tymczasowe sktadowisko - po
uzgodnieniu z Inwestorem. Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu, wykonaniu zasypki wstepnej (poza
potgczeniami rur), wykonaniu préb szczelnosci i obsypki piaskiem nalezy zasypaC wykop warstwami zgodnie
z punktem 7.1, wykorzystujac odktad, pozbawiony kamieni. Cze$¢ gruntu nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania
terenu po zakonczeniu robét.

Za prawidtowg gospodarke masami ziemnymi bedzie odpowiadat wykonawca prac, ktdry wywoz nadmiaru ziemi
moze powierzy¢ specjalistycznej firmie.

Po zakoriczeniu cato$ci prac zwigzanych z budowa przytacza kanalizacji sanitarnej Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego. Do powinno$ci wykonawcy nalezy réwniez
naprawa wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w trakcie budowy. Powyzsze prace nalezy odebraé
protokolarnie.

1. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poprzez
odpompowanie do najblizszej istniejacej studni kanalizacji deszczowej lub do najblizszego rowu nie naruszajac
interesow 0séb trzecich. Wedtug przeprowadzonych badan gruntowych w terenie objetym inwestycjg nie
wystepuje woda gruntowa do poziomu 5,0 m (gteboko$¢ wykonanych odwiertéw geologicznych).

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie suchym (bezopadowym), aby nie nastepowato zagrozenie
rozmywania gruntéw i koniecznosci odpompowywania wody opadowej z wykopow. Zakres robot odwadniajgcych
nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.
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8. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU SIECI ZEWNETRZNYCH

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - zeszyt Nr 9 COBRTI INSTAL, Warszawa sierpieri 2003
(w zakresie kanalizacji) oraz zeszyt Nr 3 COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesien 2001 (w zakresie wodociggu).
Ogélne warunki wykonywania robét ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

Préba szczelno$ci dla kanalizacji grawitacyjnej

Po wykonaniu montazu kanatow nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia przede
wszystkim szczelno$ci potaczen rur, zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagania, co do préby szczelnosci
precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich
ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej
terenu, po uprzednim zamknieciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposéb nadcisnienie zgodnie z obowigzujacg normag powinno sie miesci¢ w zakresie od 10 do
50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze warto$ci nadci$nienia, lecz generalng zasadg proby jest
szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktdrego Scieki bedg poprzez
pokrywy wyptywaty na powierzchnie terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody,
przeprowadza si¢ kolejng probe 30 minutowa, w czasie ktdrej uzupetia sie ubywajgcg ilos¢ wody. Uwaza sie, ze
kanalizacja jest szczelna, gdy ilo$¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na m2 powierzchni zwilzone;.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury i studnie z PVC i PP nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

8.1.  WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Odcinki projektowanego przytacza sieci kanalizacji sanitarnej utozone bedg wziemi. Dla terenu na ktérych
zostang wykonane projektowane przytacze zakres przemarzania jest rowne h=1,2 m. Dla kanalizacji odlegto$¢ od
powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury powinna by¢ réwna co najmniej gtebokosSci przemarzania, czyli min.
1,2m.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz glebokosSci wyjscia rurociagu odptywowego wewnetrznej instalacii
kanalizacyjnej, poczatkowy odcinek przytacza kanalizacyjnego nalezy zabezpieczyC przed przemarzaniem,
poprzez wykonanie ocieplenie rurociggu. Nalezy przewidzie¢ ocieplenie styropianem lub warstwg keramzytu
grubosci 30 cm od géry oraz czarng folig budowlang. Warstwa ocieplenia nie moze zastapi¢ obsypki piaskowej
kanatu o grubo$ci 30 cm ponad wierzch rury oraz podsypki z piasku o grubo$ci warstwy 20 cm.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w cze$ci graficznej projektu przy czym dno
wykopu nalezy wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okofo 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Przewody
nalezy uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur
byto jednolite.
Rurociagi nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci facznej:

1) 20 cm - podsypki,

2) $rednica zewnetrzna rurociagu,

3) 30 cm obsypki ponad gérng tworzaca przewodu.
Wykonang kanalizacje nalezy zasypywac piaskiem $rednim warstwami ubijajac ja mechanicznie do otrzymania
wspotczynnikow zageszczenia gruntu zgodnie z pkt 2.11.4 ,Zasypki wykopow na instalacje” normy
PN-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania (projektowane sieci wodociggowe
i kanalizacyjne w wiekszo$ci prowadzone sg pod placem utwardzonym przeznczonym dla ruchu kotowego).
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Na odcinkach, gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykonaé podtoze wzmocnione w postaci
podbudowy z chudego betonu. Montaz rurociggu wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta rur. Grubo$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,5 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢
szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.
Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewoddéw powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokornczy¢ dopiero po zakonczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym Scian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczegoinosci PNB-06050: 1999, PN-B-10736: 1997).
Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu
i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
zapas potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony na odktad. Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1 m mozna
wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych.

8.2.  SKRZYZOWANIA | PRZEKROCZENIA

Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia projektowanych przytaczy z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
wedtug obowigzujgcych norm i Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zabezpieczenie projektowanych kabli elektroenergetycznych (w czesci elektrycznej projektu) przy skrzyzowaniu
z projektowang kanalizacjq i wodociggiem zostato ujete w zeszycie dotyczacym branzy elektryczne;.
Skrzyzowania z infrastrukturg techniczng elektryczng wykonaé poprzez zainstalowanie rur dwudzielnych na
kablach elektroenergetycznych.

8.3.  ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
W zwigzku z powyzszym wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 1,5 m. Nalezy takze
umiesci¢ tablice informacyjng w miejscu widocznym od strony drogi publicznej na wysoko$ci umozliwiajacej jej
odczytanie. Tablica informacyjna winna zawiera¢ dane okreslone w § 13 Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury
zdnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. z 2018 r. poz. 963). Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg znakéw
i tablic ostrzegawczych (informujgcych o istniejacych na terenie budowy zagrozeniach, zaréwno ludzi
pracujacych przy realizacji zadania, jaki i osoby postronne), a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Tablicami
ostrzegawczymi nalezy réwniez oznaczy¢ strefy niebezpieczne wystepujace przy wykonywaniu gtebokich
wykopdw oraz gdy przechowywane sg materiaty kwalifikowane jako niebezpieczne. PrzejScia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojScia i dojazdy do pobliskich obiektéw. Przejscia dla pieszych
zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg
posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kiadke
oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdb ,trzecich’, wokét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
W przypadku przerwy w dostawie pradu, nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze.

14



BRANZA SANITARNA PROED

8.4. UWAGI KONCOWE

1) Przed rozpoczeciem robot ustali¢ doktadnie punkty wiaczenia wraz z niezbednymi rzednymi.

2) Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé geodezyjnego sprawdzenia rzednych terenu z danymi zawartymi
na mapie oraz weryfikacji elementéw uzbrojenia terenu.

3) Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim spadkiem,
wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

4) Po zakonczonych pracach wykop nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, odpowiednio zageszczajac
warstwami co 30 cm. Wypetnienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryt, kamieni gruzu i korzeni.

5) Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie.

6) W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

7) Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegotowo wykonujac
przekopy kontrolne.

8) Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie
napotkane urzadzenia nalezy traktowa¢ jako czynne.

9) Ze wzgledu na mozliwe przypadki rozbieznosci pomiedzy przebiegami tras uzbrojenia wniesionymi do mapy
zasadniczej, a ich rzeczywistym przebiegiem, przed wykonaniem robot ziemnych nalezy wykona¢ recznie
wykopy kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia terenu.

10) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

11) W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzgdzenia technicznego nie pokazanego
w projekcie, zawiadomi¢ inspektora, ktory ustali sposob postepowania z napotkang przeszkoda.

12) Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
tj. deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

13) Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji winny by¢ naniesione zgodnie z wykonaniem
w dokumentacji powykonawczej zgodnie ze sztuka budowlana.

14) Odbidr przytacza kanalizacji i wodociggu nalezy wykonywac przed zasypaniem wykopow.

15) Proby szczelnosci i ciSnieniowe przytacza winny by¢ zapisane protokolarnie.

16) Wykonawca wodociggu i kanalizacji powinien posiada¢ przeszkolonych monteréw i kierownika robét
sanitarnych. Kazdy z monteréw musi posiada¢ wazne badania zdolnosci do pracy, badania BHP.

17) Pracownicy obstugujacy maszyny budowlane (koparki, stopery, ubijaki, samochody ciezarowe dostawcze,
wozki widtowe itd.) winni posiada¢ stosowne uprawnienia do pracy na w/w maszynach/urzadzeniach.

18) W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP - szczegdtowej uwagi wymagajg roboty
w wykopach, przy czym wykopy musza by¢ odpowiednio zgodnie z przepisami zabezpieczone, oznakowane
i o$wietlone (w czasie prac noca).

19) Na catej dugosci projektowanej kanalizacji oraz wodociagu przed zasypaniem rurociggdw zastosowac tasmy
lokalizacyjne na wysoko$ci 5 cm liczac od wierzchu rury (dla wodociagu koloru niebieskiego, dla kanalizacii
koloru bragzowego) o szeroko$ci 6 cm z zatopiong wktadka metalizowang,

20) Na wysokosci 40 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umieéci¢ taSme ostrzegawczg z PVC
szerokosci 20 cm odpowiedniego koloru do oznaczania danej sieci.

21) Przed przystgpieniem do zamawiania obejmy Zeliwnej do nawiercania dla rur DN110 PE z gwintem
wewnetrznym przytgczeniowym 2" zaleca si¢ wczesniejsze wykonanie odkrywki istniejgcego wodociggu
i rzeczywiste okreslenie Srednicy zewnetrznej rury.

22) Nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i wytycznych zawartych w tre$ci uzgodnien dotaczonych do
dokumentaciji.

23) Dopuszcza sie zamiang materiatéw rur, studni oraz armatury pod warunkiem, ze zamienniki zastosowane
przez Wykonawce nie bedg gorszej jakosci niz te ktdre sg zastosowane w projekcie i bedg spetniaC
parametry projektowe.
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9. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - zeszyt Nr 12 COBRTI INSTAL, (w zakresie kanalizaciji) oraz

zeszyt Nr 7 COBRTI INSTAL, (w zakresie wodociggu), a takze:

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cz.Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”

o  Wytycznymi producentéw

e  Obowigzujacymi zasadami BHP.

Po montazu nalezy przeptukac instalacje w celu usuniecia zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci.

Montaz urzadzen i przewoddw powinien zapewnic estetyczny wyglad oraz dostep dla obstugi i konserwagji.

Przed montazem przewoddw nalezy potwierdzi€ trasy instalacji w naturze. Dopuszcza sie zmiang trasy instalacji,
z zatozeniem, ze zaprojektowana armatura musi zosta¢ usytuowana w ogdlnodostepnych miejscach. Rury wodne
i kanalizacyjne mocowac¢ do przegréd obejmami z podktadka gumowa.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wydtuzenia termiczne. Podpory stafe i przesuwne
stosowac zgodnie z zaleceniami producentow rur.

Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ wymogi okreslone normg PN-81/B-10235, a zastosowane urzadzenia
i materiaty powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy stosowanie na terenie Polski
i posiada¢ wtasciwe parametry techniczne i uzytkowe.

Przed przystapieniem do wbudowywania wszystkich materiatdw dostarczy¢ do wgladu, a po zakorczeniu robét
dotaczy¢ do protokotu odbioru Aprobate techniczng ITB z zatgcznikami lub Aprobate techniczng ITB oraz
Certyfikat zgodno$ci z tg aprobata.

9.1. PROBA SZCZELNOSCI DLA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Instalacje wodociagowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5 x pr (pr - cisnienie robocze ) lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Przed prébg nalezy napemi¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysoko$ci 1,0 MPa. Po dalszych 30 minutach
spadek ciénienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacie przeptuka¢ , nastepnie wydezynfekowaé i wode poddaé badaniom
bakteriologicznym.

Badanie szczelno$ci podejsé i pionéw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych przyboréw
sanitarnych.

9.2. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw. W ramach odbiorow czesciowych
nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jezeli wymaga tego technologia budowy.

Szczelno$¢ podejs¢ i pionéw odprowadzajacych Scieki nalezy zbada¢ poprzez obserwacje swobodnego
przeptywu wody odprowadzonej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy
napetni¢c wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane
przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
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9.3. UWAGI KONCOWE

Przy okreslaniu postepowania i wymagarn jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggowa i kanalizacyjna nalezy
stosowac sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych czes¢ Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentéw. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wykorzystujac cze$¢ rysunkowg i obliczeniowg
projektu.

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem korozyjnosci wody, tak
aby nie nastepowato pogarszanie jej jakosci oraz trwato$ci instalacji, a takze aby takich skutkéw nie wywotywato
wzajemne oddziatywanie materiatw, z ktérych wykonano te wyroby.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii robdt i nieznanych w czasie
projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowa¢ z innymi branzami.
Montaz poszczegoinych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie urzadzenia i materialy dobrano w projekcie przyktadowo, dopuszcza sie ich zmiane na inne
spetniajace parametry projektowe.
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Il. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkéw:

Numer Temat rysunku Skala
rysunku rysunku
S-01 Projekt zagospodarowania terenu — sieci sanitarne 1:500
S-02 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarne; 1:100/1:500
S-03 Budynek PSZOK - rzut z rozmieszczeniem instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej 1:50
S-04 Zestaw wodomierzowy -
S-05 Rozwiniecie instalacji wodociggowej -
S-06 Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej -
S-07 Studzienka tworzywowa ®425 -
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