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1. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. .

9.3. POWIERZCHNIA, LICZBA KONDYGNACJI, WYSOKOSC BUDYNKU

Charakterystyczne parametry Budynek PSZOK
Powierzchnia zabudowy 246m?
Powierzchnia uzytkowa 213m?
llo$¢ kondygnacii 1
Wysokos¢ kondygnaciji w Swietle 3,25-4,85m
Wysokos¢ budynku 5,50 m-budynek niski
Szeroko$¢ budynku 8,7m
Dtugos$¢ budynku 28,3 m
Kubatura brutto 956 m*

9.4. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

Budynek PSZOK.
Odleglosc do linii granicy dziatki:

56,5m do potnocnej granicy z dziatkg nr 149/1, dziatka RIIIB;
- 119,6m do wschodniej granicy z dziatkq drogowg 36/1;
- 91,7m do potudniowej granicy z dziatkg nr 35/1 LIII/W;
- 9,1m do zachodniej granicy z dziatkg nr 148, dz PslV;

Odlegtos¢ do elewacji budynkéw znajdujacych sie na sasiadujacych dziatkach:
- Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w okolicach 250m od budynku PSZOK.

Odlegto$¢ konteneréw na odpady state, znajdujace sie poza budynkiem wynosi w najblizyszym miejscu ~ 8 m.
od granicy dziatki.

Zgodnie z par. 273.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dni 12 kwietnia 2002 (z pdzn. zm.) w sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny budynki i ich usytuowanie, odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi
budynkow potozonych na jednej dzialce budowlanej nie ustala sie, jesli {aczna powierzchnia wewnetrzna
tych budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla
kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow budynkow.

Powierzchnia wewnetrzna zaprojektowanych budynkéw w niniejszym opracowaniu Projektu Budowlanego nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy pozarowej, dlatego nie analizuje sie odlegtosci miedzy budynkami na
dziatce 149/2.
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W budynku PSZOK gdzie beda zbierane odpady palne ciekte, nalezy magazynowaé w:
1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemnosci nie wiekszej niz 0,45 m3
2) zbiornikach przenosnych o pojemnosci od 0,45 m3 do 3 m3

9.5. SZACOWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH ZAKLADU

Budynek PSZOK Q< 500MJ/m?
Kontenery na terenie PSZOK - jako strefa magazynowa PM Q< 500MJ/m?2

9.6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA 0SOB W POMIESZCZENIACH

Budynek PSZOK — PM, obstuga przez jednego pracownika.

Budynek PSZOK jest przypisany jako budynek PM w klasie E.

Jest on elementem funkcjonowania PSZOK $cisle powigzanym z funkcjg magazynowania, jest to pomieszczenie
nie_na staty pobyt ludzi, powierzchnia pom. biura stanowi znikomy procent w stosunku do powierzchni
magazynowania na terenie PSZOK stad jego zaklasyfikownie do kategorii PM. Jego uzytkowanie jest bezpieczne
dla przebywajacych tam osob, dlugos¢ drogi ewakuacyjnej do wyjscia, jak i szerokosc drzwi ewakuacyjnych o wym.
90 c¢m spetniaja zadady bezpieczenstwa.

9.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
Nie dotyczy. Na terenie PSZOK nie planuje sie magazynowania materiatéw o wtasciwosciach wybuchowych.

9.8. PoDZzIAL NA STREFY POZAROWE

JEDNA STREFA zaliczono nastepujace obiekty: budynek PSZOK, plac z wydzielonym miejscem do zbierania
odpadow .

Laczna powierzchnia strefy: 520 m?

Dopuszczalna wielko$¢ strefy PM to 20 000 m>.

9.9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU | ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla budynku PSZOK, zaliczonego do strefy PM ustalono klase odpornosci pozarowej E. Zwolnienie na podstawie
par. 213 punkt 2) c) Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe catej strefy PM, wchodzace w jej sktad budynki moga by¢ wykonane w klasie
odpornosci E z elementéw nierozporzestrzeniajacych ognia.

9.10. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN, OSWIETLENIE
AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE)

Budynek PSZOK - w obiekcie tym wystepuija tylko przejscia ewakuacyijne, ktdre nie przekraczajg 40m

Drzwi zewnetrzne do obiektu majg szerokos¢ min. 90 cm w Swietle.

9.11.  DOBOR URZADZEN TECHNICZNYCH

Instalacje elektroenergetyczne

Wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej, patrz zeszyt 2.3.
Instalacja odgromowa
Zgodnie, wg projektu branzy elektrycznej, patrz zeszyt 2.3.
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