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1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji przebudowy i rozbudowy Punktu Selektywnej
Zbiérki Odpaddéw Komunalnych (PSZOK) w Zapolicach. Zakres opracowania obejmuje konstrukcje wiat na kontenery
oraz ekspertyze techniczng istniejacego budynku PSZOK.

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Zapolice na dziatce nr 149/2, jednostka
ewidencyjna 101903_2 Zapolice, obreb: 0019 Zapolice.

1.3 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Wytyczne technologiczne,

- Podktady architektoniczne,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Inwentaryzacja i ogledziny istniejacego budynku PSZOK,

- Opinia geotechniczna opracowana dla przedmiotowej inwestycji.
- PN-EN 1990 Eurokod  Podstawy projektowania konstrukgji.
- PN-EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.
- PN-EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych.
- PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

2, OPINIA GEOTECHNICZNA

21 WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej na potrzeby inwestyciji.
Stwierdzono, ze na powierzchni badanego terenu wystepuje antropogeniczny nasyp niekontrolowany nawiercony do
gtebokosci 0,5 m ppt i gleba wystepujaca do gtebokosci 0,4m ppt. Ponizej wystepujg grunty rodzime plejstocenskie
0 genezie lodowcowej, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych z domieszkami zwirdw oraz bedaee przewarstwio-
ne piaskiem i zwietrzatym wapieniem. Do gteboko$ci wykonanych wiercen spagu tych osadéw nie nawiercono.

W podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa llla — gliny piaszczyste z domieszkami zwirdw i przewarstwieniami paskéw oraz zwietrzatego wapienia,
w stanie pétzwartym I, = 0,00.

Warstwa lllb1 — gliny piaszczyste z domieszkami zwirdw i przewarstwieniami paskdw oraz zwietrzatego wapienia,
w stanie twardoplastycznym I, = 0,10.

Warstwa lllb2 — gliny piaszczyste z domieszkami zwirdw i przewarstwieniami paskdw oraz zwietrzatego wapienia,
w stanie twardoplastycznym I = 0,20.

Warstwa X — gleba wystepujaca od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4 m ppt.

Warstwa Xl — antropogeniczny nasyp niebudowlany wystepujacy od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5 m ppt.
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2.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzonych prac terenowych w marcu 2021 r. do gtebokoSci wykonanych wiercen na gtebokosci
2,00 mi 2,10 m ppt. stwierdzono wystepowanie saczenia w warstwie spoistych glin piaszczystych.
Na stropie potprzepuszczalnych glin piaszczystych, po wystapieniu wysokich i dtugotrwatych opadéw atmosferycz-
nych i/lub roztopow $niegu, gromadzi¢ sie moze okresowo woda infiltracyjna.

2.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

24 WARUNKI POSADOWIENIA

Znajdujace sie na terenie inwestycji grunty rodzime nalezace do warstw serii lll sa nosne i nadajg sie do bez-
posredniego posadowienia projektowanych obiektéw. Za stabonosne (nieno$ne) uznano przypowierzchniowe war-
stwy nasypdw niekontrolowanych i gleby, ktére nalezy catkowicie usunaé z podtoza.

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie na stopach fundamentowych. Pod projektowanymi fundamentami nale-
zy w catosci wybra¢ warstwe gleby i nasypdw. Na nosnym rodzimym podtozu nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu
C8/10 gr. 10 cm i wykona¢ projektowane fundamenty. W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy bezwzglednie
wyeliminowa¢ kontakt gruntu z woda, aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia parametréw fizyko-mechanicznych grun-
tow oraz zminimalizowac czas ekspozycji gruntéw na czynniki atmosferyczne. Grunty spoiste nalezy bezwzglednie
chroni¢ przed przemarzaniem w okresie zimowym. Nalezy zwrdci¢ uwage aby nie uplastyczni¢ gruntéw spoistych
w wyniku wibracji lub pracy np. ciezkiego sprzetu.

Roboty ziemne i fundamentowe realizowa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Do obliczen statycznych przyjeto obliczeniowy odpér gruntu m-q: =0,15 MPa.

3. OPIS TECHNICZNY

31 OPIS OGOLNY

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunal-
nych (PSZOK) w Zapolicach. Zakres opracowania obejmuje konstrukcje wiat na kontenery oraz ocene techniczng
istniejacego budynku PSZOK.

Wiata obiekt 4

Zaprojektowano wiate w konstrukcji stalowej. Dach o nachyleniu 5°(9%). Konstrukcja zadaszenia sktada sie
z trzech ram stalowych w uktadzie trzynawowym. Ramy stalowe potaczone migdzy sobg rurami stalowymi. Wiata
posiada dwie $ciany boczne zabudowane blachg ostonowa. Obudowa $cian z blachy trapezowej T60P
ogr. 1,00 mm w uktadzie pionowym, mocowanie do rygli poziomych stalowych i listwy startowej. Pokrycie dachu
blachg trapezowg T60P gr. 1,00 mm. Posadowienie bezposrednie za pomocg stdp fundamentowych zelbetowych.
Pomiedzy stopami w miejscu $ciany ostonowej zaprojektowano podwaling zelbetowa. Stupy stalowe przy wjezdzie
do wiaty nalezy ostoni¢ przed przypadkowym uderzeniem pojazdem lub kontenerem poprzez montaz gotowych
odbojnic ochraniajacy stup z trzech stron, 0 wysoko$ci minimum 80 cm.

Wiata obiekt 5
Zaprojektowano wiate w konstrukcji stalowej. Dach o nachyleniu 5°(9%). Konstrukcja zadaszenia sktada sie
ztrzech ram stalowych w ukfadzie jednonawowym. Ramy stalowe potgczone miedzy sobg rurami stalowymi.
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Pokrycie dachu blachg trapezowag T60P gr. 1,00 mm. Posadowienie bezposrednie za pomocg stop fundamentowych
zelbetowych. Stupy stalowe przy wjezdzie do wiaty nalezy ostoni¢ przed przypadkowym uderzeniem pojazdem lub
kontenerem poprzez montaz gotowych odbojnic ochraniajacy stup z trzech stron, o wysoko$ci minimum 80 cm.

3.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Wiata obiekt 4

Gtéwny uktad konstrukcyjny zadaszenia stanowig trzy ramy stalowe ztozone z potaczonych sztywno rygli
i stupéw o przekroju dwuteowym. Stupy potaczone w sposob sztywny ze stopami fundamentowymi. Konstrukcja
$ciany bocznej ryglowa. Stupy Scian przyjeto na sztywno zamocowane dotem w fundamencie i géra podpierajace
rygiel - ptatew. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T6OP gr. 1,00 mm w uktadzie dwuprzestowym. Obudowa $cian
z blachy trapezowej T60P gr. 1,00mm w uktadzie pionowym, dwuprzestowym ze wspornikiem.

Zastosowano schemat statyczny ram przestrzennych ze sztywnymi potaczeniami elementéw w wezlach, ze
sztywnym zamocowaniem stupéw w fundamentach.

Wiata obiekt 5

Gtowny ukfad konstrukcyjny zadaszenia stanowig trzy ramy stalowe ztozone z potgczonych sztywno rygli
i stupéw o przekroju dwuteowym. Stupy potaczone w sposdb sztywny ze stopami fundamentowymi. Stupy Scian
przyjeto na sztywno zamocowane dotem w fundamencie i géra podpierajace rygiel - ptatew. Pokrycie dachu z blachy
trapezowej T6OP gr. 1,00 mm w uktadzie dwuprzestowym.

Zastosowano schemat statyczny ram przestrzennych ze sztywnymi potaczeniami elementéw w weztach, ze
sztywnym zamocowaniem stupéw w fundamentach.

3.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Wiata obiekt 4

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie obiektu na zelbetowych stopach fundamentowych. Zbrojenie stép pretami po-
dtuznymi i poprzecznymi gora i dotem, zbrojenie kominkéw stupowe. Gteboko$é posadowienia wynosi 1,3 m ponizej
projektowanego poziomu terenu.
Stopy fundamentowe monolityczne wylewane na placu budowy na warstwie chudego betonu. Belki podwalinowe
wykonac jako zelbetowe 20x110 cm wsparte na stopach fundamentowych. Belki podwalinowe wyprowadzone powy-
Zzej poziomu posadzki. Fundamenty zabezpieczy¢ bitumiczng hydroizolacjg powtokowa. Beton C25/30. Stal A-IlIN.

Ramy stalowe

Zaprojektowano trzy ramy stalowe. Stupy ram z profilu dwuteowego HEA180. Mocowanie stupéw dotem na
sztywno ze stopami fundamentowymi, géra taczone w sposob sztywny z belkami dachowymi — potgczenie skrecane
Srubami klasy 8.8, usztywnione zebrami. Belka dachowa IPE 300 ($rodkowa) oraz IPE240 (skrajne).
Podwieszenia belek dachowych z pretdw o $rednicy 16 mm, tezniki z rur kwadratowych RK80x80/4mm. Rygle
$cienne z rur kwadratowych RK100x100/4mm. Stal S235.

Pokrycie zadaszenia, obudowa $cian

Dla wiaty zaprojektowano pokrycie zadaszenia z blachy trapezowej T60P gr. 1,00 mm, w uktadzie dwuprzesto-
wym. Obudowa $cian z blachy trapezowej T60P o gr. 1,00mm w ukfadzie pionowym, mocowanie do rygli poziomych
stalowych. Stal S320GD.
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Odbojnice stalowe
Stupy stalowe przy wjezdzie do wiaty nalezy ostoni¢ przed przypadkowym uderzeniem pojazdem lub kontene-
rem poprzez montaz gotowych odbojnic ochraniajacy stup z trzech stron, o wysokosci minimum 80 cm.

Wiata obiekt 5

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie obiektu na zelbetowych stopach fundamentowych. Zbrojenie stop pretami po-
dtuznymi i poprzecznymi géra i dotem, zbrojenie kominkéw stupowe. Gteboko$¢ posadowienia wynosi 1,0 m ponize;
projektowanego poziomu terenu.
Stopy fundamentowe monolityczne wylewane na placu budowy na warstwie chudego betonu. Fundamenty zabez-
pieczy¢ bitumiczng hydroizolacjg powtokowa. Beton C25/30. Stal A-IlIN.

Ramy stalowe

Zaprojektowano trzy ramy stalowe. Stupy ram z profilu dwuteowego HEA140. Mocowanie stupéw dotem na
sztywno ze stopami fundamentowymi, gérag taczone w sposob sztywny z belkami dachowymi — potgczenie skrecane
Srubami klasy 8.8, usztywnione zebrami. Belka dachowa IPE 200 (Srodkowa) oraz IPE160 (skrajne).
Podwieszenia belek dachowych z pretéw o srednicy 16 mm, tezniki z rur kwadratowych RK80x80/4mm. Stal S235.

Pokrycie zadaszenia
Dla wiaty zaprojektowano pokrycie zadaszenia z blachy trapezowej T60P gr. 1,00 mm, w uktadzie dwuprzesto-
wym. Stal S320GD.

Odbojnice stalowe
Stupy stalowe przy wjezdzie do wiaty nalezy ostoni¢ przed przypadkowym uderzeniem pojazdem lub kontene-
rem poprzez montaz gotowych odbojnic ochraniajacy stup z trzech stron, o wysokosci minimum 80 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy Zelbetowe majace kontakt z gruntem nalezy zabezpieczyé¢ bitumiczng hydroizolacjg powto-
kowg typu lekkiego: np.: przez dwukrotne malowanie masg bitumiczng gruntujaca i nawierzchniowa.
Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia przygotowania powierzchni Sa 2 '/, i zabezpieczy¢ antykorozyjne przez ma-
lowanie dla kategorii korozyjno$ci C3 o trwatosci H (powyzej 15 lat). W uzgodnieniu z Inwestorem dopuszczalne jest
ocynkowanie ogniowe elementéw stalowych, lokalnie w miejscach koniecznych spawow na budowie zastosowaé
ocynk w sprayu.

Wymagania warsztatowo-technologiczne

»  Projektowany okres uzytkowania: kategoria 4 (50 lat),

»  Konstrukcja obcigzona statycznie (brak oddziatywan dynamicznych),

» Klasa konsekwencji (wg. PN-EN 1990 zat.B tab.B1): CCH1

» Kategoria uzytkowania (wg. PN-EN 1090-2 tab. B.1): SC1

» Kategoria produkciji (wg. PN-EN 1090-2 tab. B.2): PC1

» Klasa wykonania konstrukcji (wg. PN-EN 1090-2): EXC2

» W odniesieniu do wykonania konstrukcji stosowa¢ norme PN-EN 1090-2.
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34 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Zatozenia do obliczen
- lokalizacja: Zapolice

— 1 strefa obcigzenia wiatrem Vbo = 22,00 m/s
— 1 strefa obcigzenia $niegiem sk = 0,90 kN/m2
- poziom przemarzania gruntu h,=1,0m

Konstrukcja no$na obiektdéw zostata zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy i przepisy.
Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:
- obcigzenia state konstrukcji ze wspotczynnikiem obcigzenia vt = 1,35
- obcigzenia wiatrem ze wspotczynnikiem obcigzenia yi=1,5
- obcigzenia $niegiem ze wspotczynnikiem obcigzenia yi=1,5
W konstrukeji budynku przyjeto nastepujace materiaty:
e beton konstrukcyjny: C25/30,
chudy beton: C8/10,
» prety zbrojeniowe: zebrowane stal A-llIN (BSt500S, B500SP),
« stal profilowa: S235,
» blacha trapezowa: S320GD,
e Srubyklasy 8.8.

3.5 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

ZESTAWIENIE OBCIAZEN STALYCH

. . Obc. char.
Lp Opis obcigzenia KN/m?2
1. Blacha trapezowa T60P 0,10
2. Instalacje, fotowoltaika 0,30
0,40
Wiata obiekt 4

Schemat obliczeniowy konstrukcji:
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Stup stalowy

Przekréj: HEA 180

Modut wym. EuroStal
HEA 180
Def. typu wym. Stup ramy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] |My [kNm]|Mz[kNm]| Ty [kN] | Tz[kN] N M N+M
0,00 19,48 -7,08 11,65 3,31 3,98 - 0,438 -
5,33 -49,72 -32,59 4,77 -2,63 9,17 - - 0,797
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] |My [kNm]|Mz[kNm]| Ty [kN] | Tz[kN] N+M v M(N, V)
5,33 -49,72 -32,59 4,77 -2,63 9,17 0,603 0,047 0,557
5,33 -8,40 -3,58 -1,54 0,85 -11,52 0,097 0,059 0,089
Belka dachowa - srodkowa
Przekrdj: IPE 300
IPE 300 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. Belka dachowa $rodkowa
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] |My [kNm]|Mz[kNm]| Ty [kN] | Tz[kN] N M N+M
0,00 -6,12 -86,71 1,57 1,51 49,40 - - 0,844
0,00 3,05 8,22 -0,03 0,32 -2,41 - 0,057 -
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] |My [kNm]|Mz [kNm]| Ty [kN] | Tz [kN] N+M A\ M(N, V)
0,00 -5,00 -86,70 1,58 1,52 49,40 0,645 0,142 0,641
5,00 -6,12 55,47 0,82 -1,21 7,45 0,408 0,021 0,404
Belka dachowa - skrajna
Przekrdj: IPE 240
Modut wym. EuroStal
IPE 240 5
Def. typu wym. Belka dachowa skrajna
Srawdzenie nos$nosci elementu
x [m] N [kN] |My [kNm]|Mz [kNm]| Ty [kN] | Tz [kN] N M N+M
0,00 2,95 23,94 0,06 0,17 -13,64 - 0,281 -
0,00 -6,13 -46,44 0,90 0,83 26,35 - - 0,792
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] |My [kNm]|Mz[kNm]| Ty [kN] | Tz [kN] N+M A\ M(N, V)
0,00 -6,13 -46,44 0,90 0,83 26,35 0,597 0,101 0,590
5,00 -6,14 26,95 0,30 -0,60 2,99 0,337 0,011 0,330
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Wiata obiekt 5

Schemat obliczeniowy konstrukcji:

Stup stalowy
Przekroj: HEA 140
Modut wym. EuroStal
HEA 140
Def. typu wym. Stup ramy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N I[kN] |My [kNm] Mz [kNm]|6 Ty[kN] | Tz[kN] N M N+M
5,33 11,12 6,09 -2,68 1,19 1,71 - 0,344 -
5,33 -24.57 -13,07 1,88 -0,83 -3,68 - - 0,660
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] NI[kN] |My [kNm] Mz [kNm] |6 Ty[kN] | Tz[kN] N+M A\ M(N, V)
5,33 -24,57 -13,07 1,88 -0,83 -3,68 0,448 0,027 0,415
5,33 -24.57 -13,07 1,88 -0,83 -3,68 0,448 0,027 0,415
Belka dachowa - srodkowa
Przekroj: IPE 200
Modut wym. EuroStal
IPE 200
Def. typu wym. Belka dachowa $rodkowa
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N I[kN] |My [kNm] Mz [kNm]| Ty [kN] | Tz[kN] N M N+M
3,00 1,71 -10,63 0,20 -0,32 0,27 - 0,293 -
3,00 -3,87 24,64 0,27 -0,67 0,31 - - 0,512
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] |My [kNm]|Mz[kNm]| Ty [kN] | Tz[kN] N+M v M(N, V)
3,00 -3,87 24,64 0,27 -0,67 0,31 0,506 0,003 0,500
3,00 -0,84 5,50 0,09 -0,20 0,27 0,116 0,001 0,114
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Belka dachowa - skrajna

Przekroj: IPE 160

Modut wym. EuroStal
IPE 160
Def. typu wym. Belka dachowa skrajna
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kKN] |My [KNm] |Mz [KNm] | Ty [kN] Tz [kN] N M N+M
0,00 1,99 -4,31 0,14 0,20 -0,08 - 0,220 -
3,00 -2,07 -9,54 0,46 -0,54 -12,97 - - 0,521
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] NI[kN] |My [kNm]|Mz [KNm] | Ty [kN] Tz [kN] N+M A% M®N, V)

3,00 -2,07 -9,54 0,46 -0,54 -12,97 0,407 0,099 0,403

3,00 2,07 9,54 0,46 -0,54 -12,97 0,407 0,099 0,403
Blacha trapezowa pokrycia zadaszenia wiat
Przyjeto blache trapezowa T60P gr. 1,00mm ze stali S320
Uktad dwuprzestowy - rozpietos¢ przesta: 3,75m
Uktad blachy: negatyw
Wykorzystanie no$nosci — warunek wytrzymato$ci 60,5%
Wykorzystanie no$nosci — warunek ugiecia 47,41%
Wiata obiekt 4
Stopa fundamentowa FS1
Opis fundamentu :
Wymiary: B=170m, L=1,70m, w=0,50 m
Kombinacje obcigzer obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN] T [kN] Mg [kNm] | Ti [kN] M. [kNm]
1 catkowite -39,30 1,19 2,11 3,42 -12,05
2 | catkowite 89,87 -2,24 -3,99 -1,63 572
3 | catkowite -5,09 -2,80 9,18 2,15 -5,26
4 | catkowite 36,67 5,42 10,20 -1,76 7,39
5 | catkowite 7,03 -13,54 -21,98 0,51 -2,21

Nosno$é (statecznos$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 59,3 kN
T=135kN < m-Qr=0,72-59,3 kN =42,7 kN
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Naprezenie maksymalne Omax = 104,9 kPa
Omax = 104,9 kPa < Gdop = 150,0 kPa
Stateczno$¢ fundamentu na obroét:

Moment wywracajacy Mov 12 = 45,45 kNm, moment utrzymujacy My +-2 = 68,65 kNm
Mo =4545kNm < m-M,=0,72:68,6 kNm = 49,4 kNm
Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B:
Wzdtuz boku L:

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretow #12 mm o As = 11,31 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw #12 mm o As = 11,31 cm?
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Stopa fundamentowa FS2

Opis fundamentu :

Wymiary:  B=2,00m, L=1,70m, w=0,50 m
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] T [kN] Mg [kNm] | Ti [kN] M. [kNm]
1 | Catkowite 2,32 -4,32 -7,68 3,32 -7,68

2 | Catkowite 73,44 8,75 15,52 -2,64 9,28

3 | Catkowite 22,01 -23,59 -33,03 0,81 -2,86

4 | Catkowite 33,92 24,54 -34,70 1,46 -5,15

Nos$no$¢ (stateczno$¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 73,2 kN

T =236 kN < m-Qr=0,72-73,2kN =52,7 kN

Obcigzenie jednostkowe podioza:

Naprezenie maksymalne Omax = 127,1 kPa

Omax = 127,1 kPa < 04op = 150,0 kPa

Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Moment wywracajacy Mg 1.4 = 70,77 kNm, moment utrzymujacy Mus 14+ = 109,19 kNm
Mo =70,77 kNm < m-M,=0,72-109,2 kNm = 78,6 kNm

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B: Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretow #12 mm o As = 11,31 cm?
Wzdtuz boku L: Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretéw #12 mm o As = 12,44 cm?

Wiata obiekt 5

Stopa fundamentowa FS1

Opis fundamentu :

Wymiary: B=120m, L=120m, w=0,50 m
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Tes [kN] Ms [kNm] | T. [kN] M. [kNm]
1 catkowite -4,86 -1,08 -2,03 0,73 -2,73

2 | catkowite 15,08 2,48 4,67 -0,34 1,22

3 | catkowite -9,80 -1,71 -3,04 1,19 -3,64

4 | catkowite 27,41 3,88 6,89 -0,50 1,54

No$no$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qi = 41,3 kN

T,=3,9kN < m-Qq=0,72-41,3 kN = 29,8 kN

Obcigzenie jednostkowe podioza:

Naprezenie maksymalne Omax = 89,8 kPa

Omax = 89,8 kPa < Ogp = 150,0 kPa

Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Moment wywracajacy Mos 14 = 11,14 kNm, moment utrzymujacy Mus 1.4 = 17,90 kNm
Mo = 11,14 kNm < m-M,=0,72-17,9 kNm = 12,9 kNm

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdtuz boku B: Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow #12 mm o0 As = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L: Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow #12 mm o0 As = 7,92 cm?
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4 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEJ BUDYNKU PSZOK

41 OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego istniejacego budynku po nieistniejacej juz oczyszczalni
Sciekow. Obiekt jest przewidziany do wykorzystania jako budynek socjalno-biurowy oraz magazynowy dla projekto-
wanego PSZOK. Budynek jest parterowy, usytuowany na rzucie prostokata o wymiarach 8,7x28,3m, przykryty da-
chem jednospadowym o spadku ok. 3%. Budynek podzielony na dwie czesci: niewielka nizsza czes¢ o wysokosci ok.
3,5m oraz wieksza cze$¢ wyzsza o wys. ok. 5,5m. Konstrukcja budynku tradycyjna: fawy fundamentowe betonowe,
$ciany murowane warstwowe (do zewnatrz oblicowane cegtg wapienno-piaskowa, od wewnatrz otynkowane), stro-
podach jednospadowy, wykonany z prefabrykowanych zelbetowych ptyt korytkowych utozonych na podwdjnych
belkach stalowych, rozpartych pomiedzy $cianami, pokrycie z papy asfaltowej. Uktad konstrukcyjny budynku mie-
szany, wszystkie Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne. Posadzka betonowa, na réznych poziomach. W wigkszej
cze$ci budynku w posadzce jest uksztattowane zagtebienie — otwarty zbiornik Zelbetowy (do likwidacii).
Ogolny stan techniczny budynku mozna okresli¢ jako niezadowalajacy. Wystepuijq liczne oznaki korozji elementow
stalowych, zwtaszcza w wyzszej czesci budynku. Posadzka jest wielu miejscach spekana. Elementy konstrukcyjne
nosnej nie wykazujq widocznych deformacji lub innych odksztatcen. Nie stwierdzono widocznych spekan Scian.
Na podstawie ogledzin przyziemia budynku nie stwierdzono widocznych oznak uszkodzenia fundamentdw ani pro-

blemdw z posadowieniem obiektu. Obiekt nadaje sie do remontu.

4.2 OCENA MOZLIWOSCI WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Budynek wymaga kompleksowego remontu i dostosowania do nowej funkciji. Jego stan techniczny umozliwia
wykonanie planowanych prac i dalsze bezpieczne uzytkowanie obiektu.
W ramach prac budynek zostanie wyremontowany, cze$¢ nizsza zostanie zaadoptowana do funkcji socjalno-
biurowej, a czes¢ wyzsza do funkcji magazynowej. Prace remontowe wewnatrz beda polega¢ na oczyszczeniu
wszystkich powierzchni i pomalowaniu nowymi powtokami malarskimi wszystkich §cian, elementéw stalowych i beto-
nowych. Dla elementdw stalowych przyjaé zestaw farb antykorozyjnych dla kategorii korozyjnosci srodowiska C3 i
trwatoSci H. Przewiduje sie rowniez wyréwnanie posadzki w czeéci magazynowej poprzez zasypanie zagtebien kru-
szywem w postaci zageszczonej podbudowy i wykonanie betonowej posadzki przemystowej. W catym budynku zo-
stanie wymieniona stolarka drzwiowa i okienna oraz zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna. Wewnatrz
przewiduje sie postawienie nowych écian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego. W czesci socjalno-biurowej
przewiduje sie montaz podniesionej podtogi technicznej, powigkszenie okna w dét (bez zmiany szeroko$ci) oraz
wykonanie nowej instalacji wod-kan. Na zewnatrz przewiduje sie wykonanie nowego pokrycia dachowe, wymiane
wszystkich obrobek blacharskich dachowych, orynnowania i rur spustowych, wymiane instalacji odgromowej oraz
czyszczenie elewacii.

Istniejgca konstrukcja obiektu i stan elementdw konstrukcyjnych pozwala na wykonanie projektowanych prac
i nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji obiektu. Prawidtowe wykonanie rob6t umozliwi dalsze bezpiecznie uzytko-
wanie obiektu i nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczeristwa uzytkowania sasiednich obiektow budowlanych ani

obnizenia ich przydatno$ci do uzytkowania.
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