Pozycja | Nazwa | Tlo§¢ (szt.)| Diugoéé (mm) [Szerokoé (mm)| Materiat |Waga 1szt. (kg)| Waga (kg)
LS-1 X 2
2 X LS -2 114 L80x80x6 1 3950 0 5235 27.93 27.93
- HIT-V-F M10x115 5 115 0 5.8 0.1 0.47
Skala: 1:10; (A/1)/(B/1), (B/4)/(C/4) Razem: 6 8.4
3950 Waga wszystkich (kg): 56.8
LS-2 X 2
113 L80x80x6 1 3950 0 S235 27.93 27.93
L L L L - HIT-V-F M10x115 5 115 0 5.8 0.1 0.47
% % % % Razem: 6 28.4
+§—+§—+%+%+ Waga wszystkich (kg): 56.8
T ) T ) T ) T ) T RS-1 X 4
113 | 109  |RHS100x4 1 7900 0 5235 92.43 92.43
Razem: 1 92.43
Waga wszystkich (kg): 369.72
3950 Lista elementow dotyczaca danego elementu wysytkowego.
Pojedyncze pozycje pokazano na rysunkach: Ob.4 - 018K, Ob.4 - 019K.
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STAL PROFILOWA:
SRUBY KLASY:

S235

8.8

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: 7
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INZYNIERIA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH
W ZAPOLICACH
INWESTOR: GMINA ZAPOLICE @
ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice PRO-EKO
ADRES:  Dziatka or 149/2; . data
Miejscowos¢: Zapolice;
Jednostka ewidencyjna: 101903_2, Zapolice; 03.2021r.
Obreb ewidencyjny: 0019, Zapolice; skala
Powiat: zdunskowolski; Wojewddztwo: t6dzkie; 1:25.1:10
TEMATRYSUNKU - RYGIEL STALOWY RS-1, LISTWY STARTOWE LS-1,LS-2 g
projektowat: i sprawdzit: Pw
mgr inz. Zbigniew GEBCZYNSKI .
nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03 branza
nr ewid. SOIIB.: SLK/BO/1500/03 KONSTRUKCJA
j $¢ konstrukcyjno-|
rys.nr
opracowat: mgr inz. Tomasz KRAJ Ob.4 - 017/K

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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