
Szerokość (mm) Waga (kg)MateriałDługość (mm) Nazwa  Ilość (szt.)Pozycja Waga 1szt. (kg)

x 1BS-6
118 3.78S235170BL12x170x118 2131 1.89
131 17.15S235277BL10x277x131 6125 2.86
70 24.32S235277BL8x277x70 20120 1.22
0 506.4S23512000IPE300 1112 506.4
0 1.848.860M20 8.8 6 0.31
0 2.738.855M16 8.8 16 0.17

51 556.22
556.22

Razem:
Waga wszystkich (kg):

x 1BS-8
118 3.78S235170BL12x170x118 2131 1.89
131 17.15S235277BL10x277x131 6125 2.86
70 24.32S235277BL8x277x70 20120 1.22
0 506.4S23512000IPE300 1112 506.4
0 1.848.860M20 8.8 6 0.31
0 2.738.855M16 8.8 16 0.17

51 556.22
556.22

Razem:
Waga wszystkich (kg):

 1 x BS-6
Skala: 1:10; (1/B)/(2-3/B)

 1 x BS-8
Skala: 1:10; (2-3/B)/(4/B)
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KONSTRUKCJA

BELKI STALOWE BS-6, BS-8
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Obręb ewidencyjny: 0019, Zapolice;

Powiat: zduńskowolski; Województwo: łódzkie;
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W ZAPOLICACH

03.2021 r.

mgr inż. Tomasz KRAJ

nr ewid. ŚOIIB.: SLK/BO/1500/03
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mgr inż. Zbigniew GĘBCZYŃSKI

specjalność konstrukcyjno-budowlana

  STAL PROFILOWA:
  ŚRUBY KLASY:

S235
8.8

UWAGA:
1. Nieopisane spoiny wykonać jako pachwinowe jednostonne a=0,7t,

lub jeżeli jest możliwość pachwinowe obustronne a=0,5t,
gdzie "t" oznacza grubość ścianki cieńszego z łączonych elementów.

2. Spoiny czołowe wykonywać na pełen przetop.
3. Przed wykonaniem spoin brzegi łączonych elementów należy

przygotować, a także dla spoin czołowych brzegi łączonych
elementów należy zukosować.

Lista elementów dotycząca danego elementu wysyłkowego.
Pojedyncze pozycje pokazano na rysunkach: Ob.4 - 018K, Ob.4 - 019K.
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