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pétnocnej i wschodniej z siatki metalowej.
6. | Instalacja elektryczna | Istniejgaca instalacja Stan dobry, wymagany przeglad techniczny
7. | Przylacze Istniejgca instalacja Stan dobry, wymagany przeglad techniczny
wodociggowe
8. | Przylacze kanalizacji | Istniejgca instalacja Stan techniczny zly, zalecany demontaz
sanitarne;

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z opinig geotechniczna zawarta w tom Il zeszyt 2.2 - branza konstrukcyjna.

24. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH.

Dziatka nr 149/2,—

graniczy:

- od strony potnocnej z dziatkami 149/1,150/1,151/2 obreb Zapolice, zaklasyfikowanymi jako grunty Rlllb
- od strony wschodniej z dziatkg drogowa 36/1, obreb Zapolice;

- od strony potudniowej z dziatkg 35/1 zaklasyfikowana jako gruntu LIl ;

- od strony zachodniej z dziatka 148 obreb Zapolice, zaklasyfikowana jako gruntu Rllla, RIVa, PsIV
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci ok.150m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na wyznaczonym terenie, planowane sg hastepujace prace:

*  Budowa placu — powierzchnia utwardzona — kostka betonowa — umozliwiajacej wjazd i wyjazd pojazdow o
masie catkowitej do 40 ton, na placu zostang wydzielone miejsca pod kontenery na odpady, poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne woda zostanie odprowadzona na tereny zielone

»  Budowa miejsc postojowych — 3 sztuk w tym jedno dla os. niepetnosprawne;.;

*  Remont budynku oczyszczalni i adaptacja do potrzeb PSZOK wraz z budowg wewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz nn.

*  Budowa wiat na kontenery do zbierania odpadow — 2 sztuki

»  CzeSciowa wymiana ogrodzenia z bramg wjazdowa /wyjazdowa (sterowanie automatyczne); wys. 1,8m,
»  Wyznaczenie miejsca pod wage samochodowg zagtebiong o udzwigu 15 ton, montaz wagi;

»  Wyznaczenie miejsca pod tablice informacyjna, montaz tablicy (gablota z regulaminem PSZOK)

»  Budowa Sciezki edukacyjnej — montaz 3 tablic na istniejgcym betonowym ogrodzeniu.

»  Budowa instalacji monitoringu terenu oraz instalacji nn dotyczaca : o$wietlenia, zasilania bramy
sterowanej automatycznie, wagi zagtebionej, instalacji nn wewnatrz budynku PSZOK.

»  Demontaz kontenera strozowki

»  Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej budowa nowej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Szczegbtowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadéw komunalnych do PSZOK okreslone zostang w
regulaminie Punkty Zbiérki Odpadéw Komunalnych.
Planowana ilo$¢ osob do obstugi PSZOK: 1 osoba.

System czasu pracy w jakim Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych bedzie $wiadczyt ustugi
zostanie okreslony przez Zarzadzajacego PSZOK. Dla projektu okre$lono prace nie dtuzej niz 4 h.

Odpady gromadzone na terenie PSZOK, po uzyskaniu maksymalnej ilosci w pojemnikach, kontenerach i innych
obiektach, odbierane beda przez firmy posiadajace wszystkie niezbedne pozwolenia i transportowane do
miejsc, w ktérych odpady poddawane bedg procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
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Gtéwnym celem ekologicznym projektowanego przedsiewziecia jest rozwoj systemu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych co przyczyni sie to do zmniejszenia ilosci odpadéw komunalnych kierowanych na

sktadowisko odpaddw. PSZOK stanowi uzupetnienie systemu zarzadzania odpadami komunalnymi dla Gminy.

Dzigki realizacji Inwestycji, mieszkaricy miejscowosci zyskaja mozliwos¢ przekazania w ramach
obowigzujacych limitdw (wynikajacych z treSci regulaminu utrzymania czystosci i porzadku w gminie)
selektywnie zebranych odpadéw/surowcdw, odpaddw budowlanych oraz pozbycia sie odpadéw problemowych
takich jak np. zuzyte baterie, pojemniki po farbach oraz $rodkach ochrony roélin, przeterminowane leki i inne, w
ramach optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady nie wykazane w tresci regulaminu lub w
ilosciach ponad limit beda przyjmowane odptatnie.

Zaprojektowany Punkt Sktadowania Odpadéw Komunalnych zlokalizowany jest w odlegto$ci min 6m do granic
dziatki, a wiec zgodnej z obowigzujacymi przepisami .
W sasiedztwie brak dziatek zaklasyfikowanych jako grunty lesne.

3.2 OGOLNY PROGRAM FUNKCJONOWANIA PSZOK - OPIS TECHNOLOGII

Planowane przedsiewzigcie bedzie funkcjonowaé jako Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych
z zakresie odbioru odpaddw i selektywnej zbiérki odpaddw, umozZliwiajacy mieszkaricom terenu objetego
dziataniem punktu pozostawienie selektywnie zebranych odpadow tj.:

- papier,

- tworzywa sztuczne,

- szkto bezbarwne,

- szkto kolorowe,

- inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriatowe,

- metale,

- odpady zielone,

- strzykawki, igty, termometry itp.

- Swietlowki, lampy fluorescencyjne, zardwki,

- zuzyte baterie i akumulatory,

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

- gruz betonowy,

- odpady budowlane i rozbiorkowe (bez odpaddw niebezpiecznych) w tym drzwi, okna, szyby,

- zuzyte opony,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polegac na:

. przyjeciu odpadéw zgodnie z obowigzujagcym wykazem i limitami,

przyjeciu odpfatnym odpaddw nieujetych w wykazie oraz ponad okreslony limit,
przyjeciu odptatnym odpaddw od drobnych przedsiebiorcdw,

€zasowym magazynowaniu zebranych odpaddw

przekazaniu przyjetych do Punktu odpaddw do uprawnionych odbiorcow zewnetrznych.



