|
ZK 1 T ' 1 4K,

LEGENDA:
FeZn fi 8mm zwod poziomy

@ ztacze kontrolne

zwod pionowy FeZn fi 8mm

| FeZn 30x4mm
: UWAGI:
| 1. Jako przewody odprowadzajgce zastosowac drut FeZn fi 8mm,
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} prowadzony w rurkach odgromowych w elewacji budynku.
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b 2. Zwéd poziomy na dachu nalezy mocowaé za pomocg uchwytow
b | rozmieszczonych w odlegtosci 1m

o 3. Wszystkie metalowe czesci wykonczenia dachu oraz rynny nalezy
[ | potaczy¢ z instalacjg odgromowg

b : 4. Urzadzenia na dachu chroni¢ za pomocg zwodéw pionowych o
b | wysokosci dostosowanej do 1V klasy ochrony odgromowe;.
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5. Jako uziom otokowy zastosowac bednarke FeZn 30x4mm ukfadar
w ziemi na gtgbokosci min 0,6m, w odlegtosci ok 1m od fundamentév
| budynku. Od uziomu wyprowadzi¢ wypusty FeZn 30x4mm do szyn
: wyréwnawczych oraz do przewoddéw uziemiajgcych. Rezystancja
Zg_l uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10omoéw.
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