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[ ] ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIORKI
[ 1 ELEMENTYISTNIEJACE

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IK0S, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumie po przejsciu przez
zespdl optyczny réwny 9900im, pobdr mocy 74W, klasa energetyczna A++, wykonanie przeciwwybuchowe
do strefy 2, uniwersalny montaz: nastropowo, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa
lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkla hartowanego o grubosti
3,2mm z zewngtrznq warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujqcq olsnienie, odblysnik blyszczqey z
polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia $wiatla, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napigciowym SELV umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujqcy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost
dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie Zywotnosci oprawy do 40% sterowanie oprawgq
oparte na klasycznych tqcznikach oswietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujqcych,
temperatura pracy: —20°C = +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnos¢:
60000h (LBOB20), atest higieniczny PZH, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa oswietleniowa na zrédla LED, IP66, 1K09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespdl optyczny =7000lm, pobdr mocy 58W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz:
nastropowo, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowe;j lakierowane] proszkowo (poliester odporny
na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem
(PC+PBT Lonoy 1200), Klosz wykonany ze szkla hartowanego o grubosci 3,2mm z zewngtrzng warstwq
zawierajqcq mikrosfery redukujqcq olnienie, odbtysnik blyszczqcy z polerowanego aluminium
gwarantujqcy wysoki poziom odbicia $wiatla, temperatura pracy: —20°C + +40°C, wymiary (dt., szer.,
wys.): 1225x108x90mm, MTBF: B00OOh, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnos¢: 60000h
(L80B20), atest higieniczny PZH, atest ATEX dopuszczajqcy do stosowania w strefach zagrozenia
wybuchem; Strefie 02 (Grupa Il Cat 3G Ex "nA” IIB T4) oraz w Strefie 22 (Grupa Il Cat 3D Ex "tD"
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Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK0S, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez
zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz
nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: —20°C =
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos#=0,96,
uklad zasilojqcy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez
zespdt optyczny =4000Im, pobSr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz
nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniqcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: —20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cos# =0,96,
uklad zasilojqcy: zosilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na zr6dia LED, IP44, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespdl optyczny=1800Im, pobSr mocy 25W, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej i
aluminium lakierowanego proszkowo na dowolny kolor RAL, odblysnik gladki z polerowanego
aluminium, wysokos¢ oprawy 14cm, srednica 19,2cm, trwatose 30000h;

SCHREDER IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 450mA
NW 740 28,8W / Light Exhauster / 450842
Strumien $wietiny (Oprawa): 4157 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4723 Im
Moc opraw: 28.8 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 79 98 100 88

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

A22 T6, zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598—2-22, UNI9554:1989, DIN Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 450mA NW 740

JL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
18032-3:1997-04, EN62471, ATEX 2014/34/UE TENAT: plera=pe INZYNIERIA
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