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GPD

SZAFA DYSTRYBUCYJNA WISZACA 24U, 19"

UPS, 2000VA wersja do szafy 19"
np. typ RT-2k (lub réwnowazny)

230V, 50Hz

Ogranicznik przepie¢ IP np. typ PTF-516R-EXT PoE, 16 kan

kabel krosowy U/FTP, kat.6

—' Switch (Przetacznik sieciowy) PoE np. typ SW-16P2S/H (lu

b réwnowazny)

p kabel U/FTP, kat.6

REJESTRATOR CYFROWY 16 KANALOWY

BATERIA np. typ RT-2k-E-B-C
(lub réwnowazna)
wersja do szafy 19"

np. typ DS-7716NI-K4, 4xHDDs SATA 4TB, H.265+
(lub réwnowazny)

MONITOR LCD 24”

Kabel HDMI opcjonalnie

| UFTPkat6

120x120mm, 1P65

s

Kamera IP bullet 4Mpix, EasyIP 3.0
DS-2CD2645FWD-1ZS(2.8-12mm)
(lub réwnowazna)

Y

Ogranicznik przepie¢ np. typ PTF-51-PRO/PoE/Micro (lub réwnowazny) w puszce

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA INNYCH URZADZEN, JEDNAK ICH WYKONANIE,
JAKOSC | PARAMETRY TECHNICZNE NIE MOGA BYC GORSZE OD PODANYCH

NA NINIEJSZYM RYSUNKU

do st. komputerowego
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