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Opis techniczny - branza elektryczna
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna, niskopradowa punktu selektywnego zbierania
odpadow komunalnych w Zapolicach

1. Dane ogdlne

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z p6Zzniejszymi zmianami,

» PN-IEC 60346 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

» N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

» PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

» Zatacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra tacznosci z dn. 04.09.1997r.-Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne, Ministerstwo t.acznosci, Warszawa 1997.

» PN-EN 50173-1: 2009/A1, ISO/IEC 11801: 2002/FDAmd.2 i wymaganiami producenta systemu.

» PN-EN 50174-1:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1. Specyfikacja i
zapewnienie jakosci."

» PN-EN 50174-2:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

» PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym’

» PN-EN 50346:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”.

» PN-E 50132-5-Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 5:
Teletransmisja.

> inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
o podktadéw architektonicznych
e obowigzujgcych norm i przepisdw
o wytycznych Inwestora
e umowy przytgczeniowej

3. Zakres opracowania

W ramach opracowania zaprojektowano instalacije:
e sitowg
o oSwietlenia ogéinego
e pofaczen wyrbwnawczych
e uziomowg
e monitoringu wizyjnego
e  przeciwporazeniowg
e przeciwprzepieciowg,



4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

Projektowany punkt zasilony zostanie z istniejacego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP. Obiekt posiada
moc przytaczeniowg 60kW, natomiast moc umowng 22kW. Nalezy zwiekszy¢ moc umowng do przynajmniej
40kW.

Parametry zasilania:

Ps=18kW — moc szczytowa PSZOK

U=230/400V

f=50Hz

ls = 63A — wartos¢ zabezpieczenia zalicznikowego (po zwigkszeniu mocy umownej)

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych w Zapolicach.

Rozdzielnice gtéwng punktu RG nalezy zasili¢ z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP. Z rozdzielnicy RG
wyprowadzone bedzie okablowanie do magazynu, wagi, bram wjazdowych, o$wietlenia terenu, wiat.

Plan wewnetrznej instalacji elektrycznej magazynu oraz wiat przedstawiony jest na rys. ER1-ERG6. Na rzutach
przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych, gniazd RJ45, opraw i tacznikéw os$wietleniowych, potaczen
wyréwnawczych, rozdzielnicy elektrycznej, lokalizacje gtéwnego punktu dystrybucyjnego w magazynie.

Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnic elektrycznych bedzie zabezpieczony za pomocg odpowiednich
aparatow elektroinstalacyjnych oraz wytacznikow réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30mA. Schemat
rozdzielnicy gtownej RG wg rys. nr ES1.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami: obwody osSwietleniowe YDY 3x1,5mm? obwody
zasilajace gniazda 1-f przewodami YDY 3x2,5mm?, obwody zasilajace gniazda 3-f przewodami YDYp
pieciozytowymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia.

Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

5.1 Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnica gtéwna RG spetnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie odbiory punktu.
Rozdzielnice RG wyposazy¢ w roztacznik gtowny, ograniczniki przepie¢ klasy I+11, kontrole napiecia, roztaczniki
bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowo pradowe o pradzie réznicowym 30mA, elementy sterowania oSwietleniem,
grzatke.

Rozdzielnica RG zainstalowana bedzie przy wiacie w obudowie wolnostojacej na fundamencie. Obudowa
termoutwardzalna, Il klasa ochrony, 1P44. Schemat i widok RG wg rys. ES1. Na elewacji rozdzielnicy
zainstalowac wytacznik gtéwny pradu.

5.2 Rozdzielnica RM

Rozdzielnica RM spetnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie odbiory budynku
magazynowego. Rozdzielnice RM wyposazy¢ w rozigcznik gtowny, ograniczniki przepie¢ klasy I+l, kontrole
napiecia, wytaczniki réznicowo pradowe o pradzie roznicowym 30mA, wytaczniki nadpradowe.

Rozdzielnica RM zainstalowana bedzie wewnatrz magazynu. Rozdzielnica RM w obudowie z tworzywa
sztucznego, Il klasa ochrony, IP55. Schemat i widok RM na etapie projektu wykonawczego. Zasilanie
rozdzielnicy RM wykona¢ kablem ziemnym z rozdzielnicy RG.

5.3 Obwody gniazd i wypustow

Obwody gniazd 1-f w budynku magazynowo warsztatowym wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2. Przewody
prowadzi¢ podtynkowo pod przynajmniej 5Smm warstwg tynku. Dla wypustow kablowych nalezy pozostawi¢



przynajmniej 1m zapasu przewodu/kabla. Lokalizacja gniazd i wypustéw kablowych pokazana jest na rys. ER1-
ER6. Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢
przewodoéw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca
montazu gniazd nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

5.4 Obwody oswietlenia ogéinego

Obwody o$wietleniowe w budynku magazynowo warsztatowym nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?2.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo pod przynajmniej 5Smm warstwg tynku. Dla wypustow kablowych nalezy
pozostawi¢ przynajmniej 1m zapasu przewodu/kabla. Lokalizacja opraw oswietleniowych poszczegélnych
obwodéw pokazana jest na rys. ER1-ERG. Trasa prowadzenia przewoddw zasilajacych powinna przebiega¢ w
linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu, i podiogi oraz miejsca montazu wytacznikéw nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC
60364 i N SEP-E-002.

Sterowanie o$wietleniem za pomoca tacznikéw przyciskowych.

5.5 Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane bedg w uktadzie TN-
S/Wytacznik ochronny. W przypadku przytaczenia w uktadzie TT instalacje rowniez wykona¢ w uktadzie TT.
Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutrainy N i ochronny PE przewidziano w
rozdzielnicy gtéwnej RG. Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé
samoczynne wytgczenie zasilania i zrealizowa¢ je za pomoca;

a) wylacznikow nadmiarowo pradowych

b) wytacznikow roznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA

Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych, obudéw metalowych
aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (tazienka) i
gtéwnych potaczen wyrbwnawczych.

W celu wyrownania potencjatow przewidziano zainstalowanie w kontenerach i budynku magazynowo
warsztatowym gtbwnych szyn uziemiajacych, wykonanych z ptaskownikéw FeZn 50x4mm, do ktérych nalezy
podtaczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Gtowne potaczenia wyréwnawcze
wykona¢ przewodami LgY 16mm, potaczenia wyrbwnawcze miejscowe miedzy dwiema czeSciami
przewodzacymi dostepnymi wykonaC przewodami o przekroju nie mniejszym niz mniejszy z przewodow
ochronnych doprowadzonych do przedmiotowej cze$ci przewodzacej dostepnej, potaczenia wyréwnawcze
miejscowe miedzy czeSciami przewodzacymi dostepnymi i czeSciami obcymi wykonac przewodami o przekroju
S 2 0,5 Spe, gdzie Spe to przekrdj przewodu ochronnego doprowadzonego do rozpatrywanej czesci
przewodzacej dostepne;j.

W rozdzielnicach RG, RM uziemi¢ przewédd PE. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢
szczegotowe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-IEC-60364 oraz N SEP-E-001.

5.6 Instalacja ochrony przepigeciowej

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopniowa. Ochrone
przepieciowg nalezy zrealizowa¢ za pomocg ogranicznikow klasy I+l zamontowanych w rozdzielnicach RG i
RM.
Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364.



5.7 Instalacja odgromowa i uziomowa

Konstrukcje wiat stalowych nalezy wykorzysta¢ jako naturalng instalacje odgromowa i przytaczy¢ do uzioméw
otokowych.

Jako instalacje uziomowa wiat zastosowa¢ bednarke FeZn 30x4mm utoZzong w ziemi na gteboko$ci min 0,6m
w odlegtosci ok 1m od fundamentow wiat. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q. Od
uziomu otokowego wyprowadzi¢ wypusty FeZn 30x4mm do GSWP oraz do przewodow uziemiajacych (stupow
konstrukcyjnych).

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku magazynowego przewidziano
ochrong odgromowg w IV klasie ochrony. Instalacja odgromowa wykonana bedzie poprzez zamontowanie na
szczytach i krawedziach dachu zwodu poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego @
8mm i mocowana na dachu w odlegtosci co 1m. Kominy chronione bedg za pomocg zwodéw pionowych.
Zachowany bedzie wymagany odstep izolacyjny zgodny z normg PN EN 62305. W przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganego odstepu izolacyjnego urzadzenie chronione nalezy przytaczy¢ do instalacii
odgromowej.

Sposéb prowadzenia pokazano na rys. ER3-ERS. Instalacje tg taczymy z przewodami odprowadzajacymi
prowadzonymi w elewacji budynku w rurkach odgromowych.

Calos¢ potaczona bedzie z uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolne umieszczone w podtynkowych
puszkach probierczych. Zaciski kontrolne powininy mie¢ dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10.
Ztacza kontrolne montowane na wysoko$ci ok 0,3m nad poziomem terenu.

Jako uziom otokowy zastosowaC bednarke FeZn 30x4mm utozong w ziemi na gtebokosci min 0,6m w
odlegtosci ok 1m od fundamentoéw budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q2. Od
uziomu otokowego wyprowadzi¢ wypusty FeZn 30x4mm do GSWP oraz do przewoddw uziemiajacych.

Przewidziano cztery przewody odprowadzajace dla budynku magazynowego.

W celu ochrony przed porazeniem napieciem dotykowym i krokowym od przewodéw odprowadzajacych
nalezy zapewni¢ rezystywno$¢ warstwy powierzchniowej gruntu w zasiegu 3m od przewoddw odprowadzajgcych
na poziomie nie mniejszym niz 5kQ poprzez utozenie asfaltu o grubosci 5cm lub warstwy zwiru o grubosci 15¢cm.

Do przewoddw nalezy podtaczy¢ metalowe rynny oraz metalowe elementy wykonczenia dachu.

5.8 Monitoring wizyjny

Teren inwestycji zostanie objety monitoringiem wizyjnym za pomocg kamer IP, montowanych na wiatach
oraz na bud. magazynowym. Obraz z kamer bedzie rejestrowany przy uzyciu rejestratora umieszczonego w
szafie GPD w pom. biurowym. Okablowanie z kamer prowadzone bedzie w projektowanej kanalizacji kablowej z
kazdej kamery do szafy GPD w pom. biurowym. Rejestrator wyposazony bedzie w odpowiednig ilo$¢ dyskow
HDD.

Instalacje okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ pomiarami instalowanych toréw. Wykonywane
pomiary okre$laja parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru i sg
dofaczone jako osobny zatgcznik dokumentacji powykonawczej pod nazwg ,Pomiary skretkowe”. Pomiar
kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:

o specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar,
e mapa potaczen,

¢ impedancja,

o rezystancja petli statopradowe;j,

o predko$¢ propagacii,

e 0pOZnienie propagacii,

e tlumienie,

o zmniejszenie przestuchu zbliznego,



e sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

e stratno$¢ odbiciowa,

e zmniejszenie przestuchu zdalnego,

o zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j,

e sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do diugosci linii transmisyjnej,
o wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

o sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

¢ podane wartosci graniczne (limit),

¢ podane zapasy (najgorszy przypadek),

o informacje o koncowym rezultacie pomiaru.

Wykonanie instalacji

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od
strony urzadzenia aktywnego. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych
w punktach przytaczeniowych Uzytkownikow. Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacii
kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych irzeczywiste rozmieszczenie
punktoéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ pomiary.

Instalacja i uruchomienie systemu powinny zostaé wykonane przez uprawnionych i przeszkolonych
instalatoréw.

6. Uwagi koricowe

Calos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegodlnosci PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-001, N SEP-E-002. Przed oddaniem instalacji do eksploatacii
nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢
nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



