SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY RM
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Nr ObWQdU . G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 S1 SzZ1
Nr pomieszczenia biuro socjal fazienka tazienka biuro magazyn biuro biuro tazienka budynek elewacja
socjal + wiata
Typ przewodu/kabla YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x1,5 YKY 3x2,5
Moc [kW] gn. ogdlne czajnik grzejniki gn. ogdine grzejniki gn. ogdine GPD stanowiska podgrzewacz o$w. ogdlne o$w. ogdlne
0,6 2 1 0,2 1,8 0,6 0,5 komputerowe 2 0,9 0,18

Uktad sieci: TN - S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

- izolowanie czesci czynnych

- urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe
1=30 mA

2. Ps = 9kW - moc szczytowa
f=50Hz

Ochrona przed dotykiem pos$rednim:
- samoczynne wylgczenie zasilania
- urzadzenia Il klasy ochronno$ci

U=230/400V

1

1. Rozdzielnica RM w obudowie min IP30
nascienna/podtynkowa izolowana

Is = 25A - zabezpieczenie w rozdzielnicy RG

TEMAT:
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