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SPIS RYSUNKOW
Projekt zagospodarowania terenu — rysunek na kopii mapy do celow projektowych — dokument wielobranzowy ~ PZT-01 str




1. DANE OGOLNE
11.  INWESTOR.
GMINA ZAPOLICE

ul. Plac Strazacki 5;
98-161 Zapolice

1.2. LOKALIZACJA.

Dziatka nr 149/2;

Miejscowo$¢: Zapolice;

Obreb ewidencyjny: 0019 Zapolice;
Powiat: zdunskowolski;
Wojewddztwo: todzkie.

1.3.  PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokument Tom | - Projektu Budowlanego dot. zagadnien zagospodarowania
dziatki dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w Zapolicach.”

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie elementéw zagospodarowania terenu, projektowanego
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) oraz stworzenie podstaw formalno-prawnych
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

1.4.  ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument Projektu Budowlanego - Tom nr |, zeszyt nr 1.1 pn. ,Projekt Zagospodarowania Terenu lub Dziatki”
obejmuje nastepujace zagadnienia:

- branza architektoniczna: lokalizacja (obrys i usytuowanie oraz uktad projektowanych) poszczegoinych
obiektow inwestycji, w tym urzadzen budowlanych z nim zwigzanych, z oznaczeniem charakterystycznych
rzednych, wejs¢, wjazdu, wymiaréw i wzajemnych odlegtosci obiektow

- branza technologiczna: opis technologii PSZOK

Zeszyt nr 1.1 obejmuje lokalizacje i parametry techniczne:

. budynkdw:
- istniejacy budynek bytej oczyszczalni — budynek PSZOK

. obiektow budowlanych nie bedacych budynkami:

- projektowane wiaty — sztuk 2

- waga samochodowa zagtebiona 15t

- plac wewnetrzny manewrowy z kostki betonowej dla punktu PSZOK;

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych: dwa podstawowe i jedno dla osob
niepetnosprawnych

o infrastruktura techniczna:

- instalacja sanitarna,

- trasa kabli elektroenergetycznych od skrzynki ztaczowo-pomiarowej do projektowanych wiat, bramy i wagi
najazdowej; instalacja monitoringu punktu PSZOK



W pozostatych zeszytach | tomu zawarte sg nastepujace zagadnienia:

- branza drogowa zeszyt 1.2: parametry techniczne wewnetrznego placu

- branza sanitarna zeszyt 1.3: instalacja sanitarna.

- branza elektryczna, zeszyt 1.4: opis nowo projektowanych instalacji elektrycznych

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym tj. Gming Zapolice, a Wykonawca tj. Przedsiebiorstwem
Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GEO-BUD Agnieszka Kaczmarek, Ustugi
Budowlano- Geodezyjne;

- opinia geotechniczna okres$lajgca warunki geotechniczne podtoza gruntowego, opracowana

przez GEOBI - Michat Bifczyk, w marcu 2021 r.;

- wypis z ewidencji gruntéw;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna z terenu inwestycji;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujace normy i przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

21. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA.

Nieruchomos¢ nr 149/2 o pow. 1,8981 ha w miejscowosci Zapolice, na ktorej jest planowana budowa PSZOK
jest wtasnoscig Gminy Zapolice.

2.2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren inwestycji to obszar bytej oczyszczalni Sciekdw obecnie wykorzystywany jest pod Punkt Selektywnej
Zbiorki Odpaddw Komunalnych. Teren jest ogrodzony i uzbrojony w sie¢ nn, sie¢ wodociggowa, sanitarng
(nieczynna). Na przedmiotowej dziatce funkcjonuje réwniez nowa oczyszczalnia $ciekow, wygrodzona i
posiadajaca niezalezny wjazd. Na opracowywanej dziatce wystepuja nastepujace klasy gruntoéw: Bi,RIVa, Rillb.
Dojazd do dziatki jest od potnocy z drogi gminnej ul. Parkowe;.

Lp | Wykaz obiektow Charakterystyka techniczna Ocena stanu technicznego
1. | Budynek po Budynek na rzucie prostokata o wymiarach Stan techniczny dobry,
nieistniejacej 8,7x28,3m, podzielony na dwie czesci: nizsza zalecany remont wewnatrz budynku, wymiana stolarki
oczyszczalni (ok. 3,5m wys.) i wyzsza (ok 5,5 m. wys.) okiennej i drzwiowej, poprowadzenie nowej instalacji
Sciekow Murowany, nieotynkowany, konstrukcja dachu | nn, oraz wod-kan (cz.soc.biur.) —
zelbetowe prefabrykowane plyty korytkowe na | w cz. magazynowej pomalowanie $cian, wyréwnanie
belkach stalowych posadzki — posadzka przemystowa, w cz.soc.biur

tynkowanie i malowanie $cian, podtoga podniesiona
biaty montaz, powiekszenie okna w czesci socjalnej.

2. | Kontener Kontener stanowigcy dyzurke, Stan techniczny zly, zalecany demontaz,

4. | Drogiiplace CzeSciowo utwardzona nawierzchnia z ptyt Stan techniczny zly, zalecany demontaz,
betonowych

5. | Ogrodzenie Ogrodzenie z ptyt betonowych od zachodniej Stan techniczny dobry, zalecana wymiana ogrodzenia
i potudniowej o wys.ok. 2,0m. Od strony z siatki.




potnocnej i wschodniej z siatki metalowe.
6. | Instalacja elektryczna | Istniejgca instalacja Stan dobry, wymagany przeglad techniczny
7. | Przylacze Istniejgca instalacja Stan dobry, wymagany przeglad techniczny
wodociggowe
8. | Przylacze kanalizacji | Istniejgca instalacja Stan techniczny zly, zalecany demontaz
sanitarne;

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z opinia geotechniczna zawarta w tom Il zeszyt 2.2 - branza konstrukcyjna.

24.  CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH.

Dziatka nr 149/2,—

graniczy:

- od strony potnocnej z dziatkami 149/1,150/1,151/2 obreb Zapolice, zaklasyfikowanymi jako grunty Rillb
- od strony wschodniej z dziatkg drogowa 36/1, obreb Zapolice;

- od strony potudniowej z dziatkg 35/1 zaklasyfikowana jako gruntu LI ;

- od strony zachodniej z dziatkg 148 obreb Zapolice, zaklasyfikowana jako gruntu Rllla, RIVa, PsIV
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci ok.150m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na wyznaczonym terenie, planowane sg nastepujace prace:

e  Budowa placu — powierzchnia utwardzona — kostka betonowa — umozliwiajacej wjazd i wyjazd pojazdéw o
masie catkowitej do 40 ton, na placu zostang wydzielone miejsca pod kontenery na odpady, poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne woda zostanie odprowadzona na tereny zielone

e  Budowa miejsc postojowych — 3 sztuk w tym jedno dla os. niepetnosprawnej.;

e Remont budynku oczyszczalni i adaptacja do potrzeb PSZOK wraz z budowg wewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz nn.

e  Budowa wiat na kontenery do zbierania odpadow — 2 sztuki

o  (Czesciowa wymiana ogrodzenia z bramg wjazdowg /wyjazdowg (sterowanie automatyczne); wys. 1,8m,
o  Wyznaczenie miejsca pod wage samochodowa zagtebiong o udzwigu 15 ton, montaz wagi;

e  Wyznaczenie miejsca pod tablice informacyjna, montaz tablicy

e  Budowa Sciezki edukacyjnej — montaz 3 tablic na istniejgcym betonowym ogrodzeniu.

o  Budowa instalacji monitoringu terenu (odrebne opracowanie) oraz instalacji nn dotyczaca : o$wietlenia,
zasilania bramy sterowanej automatycznie, wagi zagtebionej, instalacji nn wewnatrz budynku PSZOK.

o  Demontaz kontenera strozéwki

o  Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej budowa nowej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

Szczegotowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadéw komunalnych do PSZOK okre$lone zostang w
regulaminie Punkty Zbiérki Odpadéw Komunalnych.
Planowana ilo$¢ osob do obstugi PSZOK: 2 osoby.

System czasu pracy w jakim Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych bedzie Swiadczyt ustugi
zostanie okreslony przez Zarzadzajacego PSZOK. Dla projektu okreslono prace nie dtuzej niz 4 h.

Odpady gromadzone na terenie PSZOK, po uzyskaniu maksymalnej ilosci w pojemnikach, kontenerach i innych
obiektach, odbierane bedq przez firmy posiadajace wszystkie niezbedne pozwolenia i transportowane do
miejsc, w ktorych odpady poddawane bedg procesom odzysku lub unieszkodliwiania.




Gtéwnym celem ekologicznym projektowanego przedsiewziecia jest rozwoj systemu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych co przyczyni sie to do zmniejszenia ilosci odpadéw komunalnych kierowanych na
sktadowisko odpaddw. PSZOK stanowi uzupetnienie systemu zarzadzania odpadami komunalnymi dla Gminy.

Dzigki realizacji Inwestycji, mieszkaricy miejscowosci zyskaja mozliwo$¢ przekazania w ramach
obowigzujacych limitdw (wynikajacych z treSci regulaminu utrzymania czystosci i porzadku w gminie)
selektywnie zebranych odpadéw/surowcow, odpaddw budowlanych oraz pozbycia sie odpadéw problemowych
takich jak np. zuzyte baterie, pojemniki po farbach oraz $rodkach ochrony rolin, przeterminowane leki i inne, w
ramach opfat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady nie wykazane w tresci regulaminu lub w
ilosciach ponad limit beda przyjmowane odpfatnie.

Zaprojektowany Punkt Sktadowania Odpadéw Komunalnych zlokalizowany jest w odlegtosci min 6m do granic
dziatki, a wiec zgodnej z obowigzujacymi przepisami .
W sasiedztwie brak dziatek zaklasyfikowanych jako grunty lesne.

3.2 OGOLNY PROGRAM FUNKCJONOWANIA PSZOK - OPIS TECHNOLOGII

Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowac jako Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych

z zakresie odbioru odpaddéw i selektywnej zbiérki odpaddw, umozliwiajacy mieszkaricom terenu objetego

dziataniem punktu pozostawienie selektywnie zebranych odpadow {;..

- papier,

- tworzywa sztuczne,

- szkto bezbarwne,

- szkto kolorowe,

- inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriatowe,

- metale,

- odpady zielone,

- przeterminowane leki,

- strzykawki, igty, termometry itp.

- przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zuzytych olejach, rozpuszczalnikach,
farbach, lakierach itp.,

- Swietlowki, lampy fluorescencyjne, zardwki,

- zuzyte baterie i akumulatory,

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

- gruz betonowy,

- odpady budowlane i rozbiérkowe (bez odpaddw niebezpiecznych) w tym drzwi, okna, szyby,

- zuzyte opony,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polegaé na:

przyjeciu odpadéw zgodnie z obowigzujacym wykazem i limitami,

przyjeciu odptatnym odpaddw nieujetych w wykazie oraz ponad okreslony limit,
przyjeciu odptatnym odpadow od drobnych przedsiebiorcéw,

czasowym magazynowaniu zebranych odpaddéw

przekazaniu przyjetych do Punktu odpadéw do uprawnionych odbiorcow zewnetrznych.

Rodzaje odpaddéw przewidzianych do przyjmowania w projektowanym obiekcie (PSZOK). Beda to odpady takie
jak:



Zebrane odpady bedg magazynowane w odpowiedni sposob, w specjalnie przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, kontenerach, kontenerze typu Ekosktad.

Wszystkie stanowiska do gromadzenia odpadéw zostang opisane poprzez umieszczenie na nich informaciji z
nazwa i kodem odpadu oraz informaciji graficznej o rodzaju gromadzonego odpadu.

Odpady dostarczone bedg czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania - w pierwszej kolejno$ci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku. Powyzsze narzuca przyjecie
odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z nimi, funkcjonalnos¢ planowanego obiektu.
Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu, sprowadza sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego
schematu dziatan:

° etap I: przywoz, roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub w
wydzielonym miejscu (magazynie),

° etap Il magazynowanie odpadéw,

° etap lll: odbidr i wywdz odpadéw do dalszego przetwarzania.

Uktad komunikacyjny PSZOK zapewnia bezkolizyjne poruszanie sie po obiekcie pojazdéw osobowych oraz
mozliwos¢ wijazdu, zatadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu ciezarowego typu hakowiec, tadowarki
teleskopowej lub innego pojazdu — urzadzenia techniczno-transportowego.

Przekazywanie przyjetych do Punktu odpadéw bedzie prowadzone w oparciu o0 zawarte przez administratora
Punktu umowy na odbidr okreslonych rodzajoéw odpaddw z przedsigbiorcami posiadajgcymi stosowne
pozwolenia na transport i odzysk badz unieszkodliwianie odpadéw. Przekazanie odpadow bedzie prowadzone z
czestotliwo$cig wynikajaca z tempa wypetniania miejsc przeznaczonych do zbidrki poszczegolnych rodzajow
odpadow.

3.3.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
W skiad obiektu budowlanego zwanego PSZOK wchodzg obiekty budowlane, tj.:

3.3.1.  Budynek PSZOK - budynek PM < 500 MJ/m2 (obiekt nr 2 na rys PZT).

Budynek PSZOK to budynek po nieistnigjacej oczyszczalni $ciekdw, murowany, usytuowany na rzucie
prostokata o wymiarach 8,7x28,3m, przykryty dachem jednospadowym o spadku ok.3,5-5,5 %, podzielony na
dwie cze$¢ - nizsza to wys. ok 3,5m, a cze$¢ wyzsza ok. 5,5m - dach w obydwu czesciach to Zelbetowe
prefabrykowane plytki korytkowe utozone na belkach stalowych.

Budynek zostanie wyremontowany, czes¢ nizsza zostanie zaadoptowana do funkcji socjalno-biurowej a czes$é
wyzsza do funkcji magazynowe;.

Prace remontowe bedg polega¢ na ociepleniu budynku 5 cm styropianu, wymianie stolarki okienne;

i drzwiowej, poprowadzeniu nowej instalacji nn oraz wod-kan w cz.soc.-biur.

W czesci magazynowej zostang pomalowane od wewnafrz Sciany, wyréwnana posadzka i zastosowana
posadzka przemystowa, postawione zostang Sciany z betonu komérkowego do wys. 3m, w celu
wygospodarowania przestrzeni pod magazynowanie odpadow.

W cze$ci socjalno-biurowej zostanie zamontowana podtoga podniesiona, nowe $Scianki dziatowe z betonu
komédrkowego, zostanie powiekszone okno, otynkowane $ciany i pomalowane, biaty montaz.

3.3.2. Wiaty stalowe

Projektuje sie dwie wiaty stalowe o wysokosci do ~6m, spadku 5% i dtugo$ci od 6mdo 30m.
Kolorystyka RAL 7035.

Szczegotowe rozwigzania dla ww.obiektow w tomie Il PB, zeszyt nr 2.2, branza konstrukcyjna.

3.3.3. Waga samochodowa - zagtebiona (obiekt nr 1 na rys PZT).
Waga samochodowa, zagtebiona o wymiarach 3mx8m o nosnosci do 15 t. jest produktem gotowym,
dostarczanym na teren inwestyciji przez producenta.



3.3.4. Plac utwardzony.
Plac utwardzony nawierzchnig z kostki betonowej, jest miejscem gdzie znajdujg sie kontenery do zbierania
odpadéw. Szczegdtowe rozwigzania dla placu w tomie | PB, zeszyt nr 1.2 Infrastruktura drogowa.

3.3.5. Ogrodzenie terenu inwestycji, Sciezka edukacyjna.

Wokét terenu PSZOK projektuje sie typowe ogrodzenie z siatki stalowej do wysokosci 1,8 m, RAL 7016.
Projektuje sie dwie bramy przesuwne sterowane automatycznie, wjazdowg o szerokosci 6m i wyjazdowa 0
szeroko$ci 4m. Wysoko$¢ bramy nalezy zachowac w takiej samej wysokosci jak ogrodzenie.

Kolorystyka dla catego ogrodzenia wraz z bramg RAL 7016.

Przy wjezdzie na teren inwestycji bedzie zamontowane tablice informacyjne na konstrukcji niezalezne;j.

Na istniejgcym betonowym ogrodzeniu zaktada sie montaz trzech tablic edukacyjnych w ramach realizacji
$ciezki edukacyjnej PSZOK.

3.3.6. Uksztattowanie terendw i zieleni

Projektowane tereny biologicznie czynne zostang uporzadkowane, wyrdwnane i obsiane trawg. Teren zostanie
zniwelowany zgodnie z projektem drogowym patrz zeszyt 1.2. Infrastruktura drogowa.

3.3.7. Sposo6b zagospodarowania mas ziemnych

Ziemia z wykopow bedzie wydobywana warstwami i skladowana oddzielnie: ziemia zyzna i wystepujace gtebiej
jatowe warstwy ziemi, natomiast zasyp obiektdw liniowych zostanie przeprowadzony w odwrotnej kolejno$ci, co
uchroni od wyjatowienia wierzchnig warstwe gruntu. Powstate w trakcie realizacji inwestycji masy ziemi postuzg
do zasypania wykopow, uksztattowania terenu. Za prawidtowg gospodarke masami ziemnymi bedzie
odpowiadat wykonawca prac budowlanych, ktdry wywdz nadmiaru ziemi powierzy specjalistycznej firmie.

4. TERENY UTWARDZONE - INFRASTRUKTURA DROGOWA.
41. STAN ISTNIEJACY.

Wijazd na teren inwestycji, odbywa sie poprzez istniejacy zjazd, a dziatka ma dostep do drogi publicznej
zgodnie z zapisem decyzji lokalizacyjnej. Teren obecnie jest cze$ciowo utwardzony ptytg betonowa.

4.2, STAN PROJEKTOWANY.

Istniejaca brama zostanie zdemontowana i zastapiona nowg bramg przesuwna.

Na dziatce zostanie wytyczony plac oraz 3 miejsca postojowe w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej, plac
zostanie wykonfczony nawierzchnig z kostki betonowej, natomiast miejsca postojowe kostkg azurowa.

Teren zostanie cze$ciowo na nowo ogrodzony (zostanie zachowane ogrodzenie betonowe).

Projektowany zakres robé6t drogowych obejmuie:
e budowe placu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych
Szczegotowe rozwigzania dla placu w Tomie | PB, zeszyt nr 1.2 Infrastruktura drogowa.

4.3. ODWODNIENIE

Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na teren zielony.
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4.4, DROGI POZAROWE

Do projektowanych obiektéw nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030. Niemniej jednak istniejgca droga gminna dojazdowa spetnia wymagania drogi pozarowe;.

5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
5.1 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Wytyczne zgodnie z opracowaniem osoby z odpowiednimi uprawnieniami znajdujgcym sie w Tomie | PB,
zeszytunr 1.3

5.2 ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wytyczne zgodnie z opracowaniem osoby z odpowiednimi uprawnieniami znajdujacym sie w Tomie | PB,
zeszytunr2.4

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

6.1. BILANS TERENU

BILANS TERENU

OBSZAR POW. (m?) [UDZIAL (%)
Powierzchnia dziatki 18981
Powierzchnia inwestyciji 1742 100%
POW|erz’chn|a zabudowy 246 15%
budynkéw
Powierzchnia utwardzona 1095 63%
Powierzchnia biologicznie 340 20%
czynna
wskaznik intensywnosci

0,14
zabudowy
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1. ODNIESIENIE DO ZAPISOW DECYZJI LOKALIZACYJNEJ.
DECYZJA LOKALIZACYJNA PROJEKT BUDOWLANY
1) Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan | Warunek speniony

ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy - nie
ustala sie,

b) catkowita powierzchnia zabudowy nie moze
przekroczyé przedzialu 15% - 40%
powierzchni terenu inwestycii,

¢) powierzchnia biologicznie czynna nie moze
przekroczyé przedzialu 20% - 70%
powierzchni terenu inwestycji,

d) gabaryty budynku przeznaczonego do
zmiany sposobu uzytkowania nie ulegajg
zmianie,

e) gabaryty wiat:

- szeroko$¢ elewacji frontowej - nie
ustala sie,

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej (gzymsu, attyki, okapu) nie
moze przekroczy¢é przedzialu 2,5 -
5,0m,

- dach jednospadowy lub dwuspadowy,
0 spadku 5° - 30°,

- wysoko$¢ gtownej kalenicy nie moze
przekroczy¢ przedziatu 4,0m- 7,0m

- kierunek gtownej kalenicy nie ustala
sie.

Warunek spetniony
2) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska,

przyrody i krajobrazu:

a)

planowana inwestycja nie zalicza sie do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na Srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.
U. z2019r. poz. 1839).

w trakcie przygotowania inwestycji do
realizacji nalezy zapewnic racjonalne
korzystanie z terenu,

obowigzuje stosowanie rozwigzan
technicznych chronigcych Srodowisko przed
negatywnymi skutkami planowane;j
inwestycj,

poziom emisji substancji
zanieczyszczajacych do powietrza, wod
powierzchniowych, emisji hatasu do
Srodowiska zgodnie z ustawg — Prawo
ochrony $rodowiska oraz rozporzadzeniami
wynikajacymi z ww. ustawy,
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poziom hatasu na granicy z zabudowa,
mieszkaniowa nie moze przekraczaé¢
progowego poziomu hatasu jak dla terendw
zabudowy mieszkaniowej okre$lonego
zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska,

Obowigzuje zakaz odprowadzania
nieoczyszczonych $ciekéw do wod
powierzchniowych i do gruntu, emisji
zanieczyszczen powietrza ponad
dopuszczalne normy, powodowania
przekroczenia dopuszczalnego poziomu
wibracji oraz poziomu hatasu okre$lonych w
przepisach odrebnych,
Teren objety wnioskiem jest zmeliorowany:
- Rozwigzanie kolizji z istniejgcymi
urzadzeniami melioracji wodnych
powinno by¢ dokonane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 310 ze zm.).

—  Po zmianie sposobu uzytkowania
zmeliorowanych gruntéw — w celu
wykreslenia z ewidencji urzadzen
melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow powierzchni
zajetej pod zabudowe, inwestor winien
przestaé pisemna informacje
0 zakonczeniu inwestycji wraz z
decyzjq wlasciwego organu —
pozwoleniem wodnoprawnym
na przebudowe lub rozbiérke urzadzen
do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Sieradzu Plac Wojewodzki 1.

teren inwestycji nie wymaga uzyskania

zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw

rolnych i le$nych na cele nierolnicze i

niele$ne zgodnie z ustawg z dnia 27 marca

2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w zwigzku z art. 2 ust. 1, pkt

7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie

gruntéw rolnych i leSnych (t.j. Dz. U. z 2017r

poz. 1161 ze zm.),

teren inwestycji nie jest objety prawng formg

ochrony przyrody zgodnie z ustawg z dnia

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t,).

Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.).

Teren jest zmeliorowany lecz nie ma planéw w
zasobach ewidencyjnych powykonawczych z
przebiegiem urzadzen drenarskich (zgodnie z pismem
znak PO.ZZ1.5.521.36.2021.MF-Z) .Z racji braku
mozliwosci zlokalizowania sieci drenarski na etapie
budowy jakakolwiek kolizja z istniejgcymi
urzadzeniami melioracji wodnych zostanie
rozwigzana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz.
310 ze zm.).

Po zmianie sposobu uzytkowania zmeliorowanych
gruntéw — w celu wykreslenia z ewidencji urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow
powierzchni zajetej pod zabudowe, Inwestor przesle
pisemng informacje o zakoriczeniu inwestycji wraz z
decyzjg wiasciwego organu — pozwoleniem
wodnoprawnym na przebudowe lub rozbidrke
urzadzen do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu Plac
Wojewodzki 1.

W przypadku gdyby podczas prowadzonych robot nie
ujawniono sieci drenarskiej (z uwagi na uptyw czasu ,
sqczki drenarskie mogty ulec zniszczeniu-
rozlasowaniu)w celu aktualizacji ewidencji sieci
melioracyjnej , Inwestor ztozy wniosek o wytgczeniu
zmeliorowanych gruntow z przedmiotowej ewidencji
wraz z podaniem zdekapitalizowanej powierzchni.
Na wniosku kierownik budowy wyda stosowne
o$wiadczenie potwierdzajace brak urzadzen
drenarskich w trakcie nadzorowanych prac przy
realizacji inwestycji .

Ustalenia dotyczace obstugi

komunikacji i

infrastruktury technicznej:

a)

obstuga komunikacyjna z istniejacego
zjazdu z drogi powiatowej poprzez
wewnetrzng droge gminna,

lokalizacja miejsc parkingowych w tym dla
posiadaczy karty parkingowej, na terenie we
wiadaniu inwestora, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

Warunek spetniony

10
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c) zasilanie w energie elekiryczng z istniejgcej
linii niskiego napiecia na warunkach
uzgodnionych z gestorem sieci,

d) zasilanie w wode z wodociggu wiejskiego na
warunkach uzgodnionych z gestorem sieci,

e) odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach uzgodnionych z
gestorem sieci,

f)  zasilanie w energie cieplng — mozliwosé
zasilania z indywidualnego niskoemisyjnego
zrédta ciepta z wykorzystaniem
ekologicznych noénikow energii (energia
elektryczna, gaz, olej opatowy o niskiej
zawartosci siarki itp.),

g) odprowadzenie wéd deszczowych —
powierzchniowe po terenie wtasnym
inwestora

h) gospodarka odpadami — gromadzenie
odpadéw komunalnych w indywidualnych
pojemnikach i utrzymanie tych urzadzen w
odpowiednim stanie sanitarnym
i porzadkowym, zachowujac odlegtosci
wynikajace z przepiséw odrebnych. Wywéz
odpaddéw w ramach wiejskiego systemu
oczyszczania gminy.

i) $rodki taczno$ci — mozliwo$C wyposazenia
w facza telefoniczne z istniejace; sieci
kablowej

4) Ustalenia dotyczace ochrony intereséw o0séb
trzecich:

o realizacja ww. inwestycji nie moze;

e pozbawia¢ dostepu do drogi publiczne;
nieruchomosci sasiednich,

o utrudnia¢ mozliwo$ci korzystania z wody
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
$rodkow tacznosci,

e ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

o powodowac ucigzliwosci w zakresie hatasu,
wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania,

o powodowac zanieczyszczenia powietrza wody i
gleby,

o zmienia¢ kierunku odplywu znajdujacej sie na
jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla gruntow
sgsiednich

Warunek spetniony

1




8. INFORMACJE O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Nie dotyczy ze wzgledu na brak w obszarze zainwestowania obiektow lub terenéw objetych ochrong zabytkéw w
rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 poz.
282 ze zm.), oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

W przypadku ujawnienia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
ze jest ono zabytkiem, nalezy postepowaé zgodnie jak zostato to okreslone w art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

9. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA
DZIALKE.

Dziatka nie znajduje sie w obszarze oddziatywania wptywow eksploatacji gorniczej.

10. ZAKRES ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2020
poz. 283] przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko wymaga realizacja nastepujacych
planowanych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko: planowanego przedsiewziecia
mogacego zawsze znaczaco oddziatywaC na S$rodowisko i/lub planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia okredlita rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko
oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach sg kwalifikowane jako przedsiewziecia mogace znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko.

W rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na S$rodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839], jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na Srodowisko wskazano m.in. punkty do zbierania, w tym przetadunku:

a) ztomu, z wytgczeniem punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,

b) odpadéw wymagajacych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpaddéw z wylaczeniem odpadow
obojetnych oraz punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Majac na uwadze powyzsze, planowane zamierzenie inwestycyjne objete niniejszym projektem, nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i tym samym dla tego przedsigwziecia nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

10.1.  WPLYW NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Emisja zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy:

W fazie budowy zrédtem emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do powietrza beda:

" maszyny drogowe i samochody ciezarowe — powodujace emisje spalin,

= roboty ziemne — powodujgce powstanie i unoszenie pytu ziemnego.

Prace w fazie budowy powodujg wystepowanie jedynie krotkotrwatych, zmiennych w czasie emis;i

zanieczyszczen do powietrza, ograniczajacych sie do czasu prowadzenia robot.

W trakcie budowy zrédtem emisji zanieczyszczen bedg maszyny budowlane i $rodki transportu, powodujace

emisje pytdw z powierzchni terenu oraz produktow gazowych spalania paliw w silnikach. Emisje te bedg miaty
12
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charakter niezorganizowany. Ze wzgledu na krétki czas trwania i zmiennos¢ przestrzenna nie bedg powodowaty
ucigzliwosci dla $rodowiska.

Emisja zanieczyszczen do powietrza podczas eksploatacii obiektu:

" samochody osobowe i ciezarowe— powodujgce emisje spalin.

Wystepowaé bedzie jedynie krotkotrwata, zmienna w czasie i przestrzeni emisja zanieczyszczen powietrza,
trwajaca jedynie w okresie dostaw i odbioréw odpadow, w iloSciach nieprzekraczajacych normowanych
wartosci.

10.2.  WPLYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Emisja hatasu podczas budowy bedzie zwigzana z pracg maszyn do prac ziemnych, maszyn budowlanych i
Srodkow transportu. Prace budowlane beda prowadzone w porze dnia, pomiedzy godzing 6.00 a 22.00.
oddziatywanie akustyczne budowy bedzie krotkotrwate i przemijajace. Nie przewiduje sie wystapienia
ucigzliwosci akustycznej na terenach podlegajacych ochronie.

Emisja hatasu w trakcie uzytkowania obiektu bedzie zwigzana z ruchem i manewrami pojazdow na terenie
PSZOK.

Szczegbtowe godziny otwarcia i przyjmowania odpadéw komunalnych zostanie okre$lona szczegétowo przez
Inwestora na etapie tworzenia Regulaminu funkcjonowania PSZOK.

10.3.  WPLYW NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY

Teren planowanego PSZOK stanowi powierzchnia nieutwardzona — poro$nieta roslinnoscig ruderalng, nie
wykazujaca szczegdlnych walordw przyrodniczych. Podczas realizacji, eksploatacii i likwidacji przedsiewziecia
nie dojdzie do fragmentaciji ani utraty siedlisk. Na terenie oraz w sasiedztwie przedsiewziecia nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych chronionych oraz siedlisk chronionych roélin i zwierzat.

Budowa i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z wykorzystaniem zasob6éw roslinnych i
zwierzecych.

Skala i zakres zidentyfikowanych emisji, powstajacych w zwigzku z eksploatacjg instalacji i obiektdw, nie
wskazujg na mozliwos¢ wptywu zanieczyszczen na réznorodnos¢ biologiczna.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody okre$lonymi w art. 6
ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.), takimi
jak:

J— parki narodowe

- rezerwaty przyrody

- parki krajobrazowe

- obszary chronionego krajobrazu

- obszary Natura 2000

- uzytki ekologiczne

- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja;

- pomniki przyrody

- stanowiska dokumentacyjne

- zwierzeta, rosliny i grzyby objete ochrong gatunkowa.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bedzie poza obszarem korytarzy ekologicznych.

10.4.  WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI | GLEBY

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg mialy wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-
wodnych wptywajacych szkodliwie na dziatki sgsiednie.
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10.5.  WPLYW NA ZLOZA KOPALIN, WARUNKI GEOLOGICZNE, WODY PODZIEMNE, WODY POWIERZCHNIOWE.
Teren zainwestowania nie lezy na terenie gérniczym, zagrozonym powodzig lub zjawiskami osuwania si¢ ziemi.

W zwigzku z eksploatacjg Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych powstawac beda:

- Scieki bytowe — ujmowane w system szczelnej kanalizacji sanitarnej

- Wody opadowe z powierzchni dachéw projektowanych obiektéw oraz z powierzchni utwardzonych {j.
drogi dojazdowe, place manewrowe, ciggi komunikacyjne bedg odprowadzane przez spadki podtuzne

i poprzeczne na teren zielony, w granicach dziatki. Wody opadowe nie bedq odprowadzane do woéd ani do
urzadzen wodnych.

W zwigzku z eksploatacja Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych nie bedg powstawaé Scieki
przemystowe ani odcieki. Wszystkie frakcje zbieranych w PSZOK odpadéw bedg magazynowane w
kontenerach. Odpady nie bedg magazynowane bezposrednio na placu.

Charakter przedsiewzigcia, przedstawione rozwigzania technologiczne, przyjety system gospodarki wodno-
$ciekowej oraz przewidziane do zastosowania rozwigzania chronigce srodowisko i minimalizujace ewentuaine
negatywne oddziatywanie wykluczajg ryzyko negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i wody
podziemne, ztoza kopalin.

10.6.  WPLYW W ZAKRESIE KRAJOBRAZU, DOBR MATERIALNYCH | KULTURY

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bedzie:

- poza obszarami wodno-bfotnymi

- poza obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym poza obszarem siedlisk legowych oraz
poza obszarem ujs¢ rzek

- poza obszarem wybrzezy i Srodowiska morskiego

- poza obszarami leSnymi

- poza strefami ochronnymi uje¢ wéd

- poza obszarami ochronnymi zbiornikow wod srddlagdowych

- poza obszarami przylegtymi do jezior

- poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej

- poza obszarami narazonymi na ruchy masowe (osuwanie, obrywanie, osiadanie, spefzywanie,
sptywanie, staczanie)

- poza obszarami szczegolnego zagrozenia powodzia.

Na terenie przedmiotowych instalacji nie wystepuja obiekty zabytkowe oraz udokumentowane
stanowiska archeologiczne podlegajace ochronie prawnej.

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.
1333 z pbdzn. zm] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wobec przedmiotowej inwestycji i projektowanych obiektdw nie znajdujq zastosowania ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy okre$lone w obowigzujacych przepisach prawa.

Po analizie ustalono obszar oddziatywania inwestycji zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji, jako

zamykajacy sie w granicach dziatki nr 149/2, na ktérej planowane przedsigwziecie zostato zaprojektowane.

Do analizy uwzgledniono podstawe prawng;
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1333);
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art. 5 ust. 1

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami); W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja drogi publicznej, przyktadowo § 77, § 113 ust. 5i7.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068); W
przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy. art. 35, art. 38, art.
39, art. 43. art. 42

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396),
Dz.U. 2019,poz. 2166; art. 135,

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku, Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 (Dz.U. 2014 poz. 112)

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2268); Dz.U. 2019 poz.
2170

" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz.67)

" Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 2067)

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1065)

12.  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Ze wzgledu na charakter inwestycji w budynkach na terenie PSZOK nie przewiduje sig¢ zatrudnienia osob
niepetnosprawnych.

Z uwagi na dostepnos¢ os6b trzecich z zewnatrz — mieszkancdw Gminy Zapolice, uwzgledniono i
zaprojektowano jedno miejsce postojowe dla samochodu osobowego dostosowanego dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Opracowata:

mgr inz. arch.

Ludmita Wieckowska-Bry$

nr upr.: MPOIA/063/2012

w specjalnoci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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