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1. DANE OGOLNE
11.  INWESTOR
GMINA ZAPOLICE

ul. Plac Strazacki 5;
98-161 Zapolice

1.2 LOKALIZACJA

Dziatka nr 149/2;

Miejscowo$¢: Zapolice;

Obreb ewidencyjny: 0019 Zapolice;
Powiat; zdunskowolski;
Wojewddztwo: todzkie.

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pod tytutem: ,Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych w Zapolicach.”

Celem sporzadzenia projektu budowlanego jest przedstawienie rozwigzan projektowych i informacji niezbednych
do realizacji inwestycji oraz stworzenie podstaw formalno-prawynych, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument Projektu Budowlanego - Tom nr Il, zeszyt nr 2.1 pn. ,Projekt Architektoniczno-Budowlany” obejmuje
nastepujace zagadnienia:

- branza architektoniczna: opis poszczegolnych obiektow budowlanych, kubaturowych inwestycji wraz z
charakterystycznymi rysunkami technicznymi, zagadnienia ochrony przeciwpozarowej, inwentaryzacja
istniejacych obiektow budowlanych.

W pozostatych zeszytach tomu nr Il obejmujg nastepujace zagadnienia:

- branza konstrukcyjna zeszyt 2.2: opis i rysunki techniczne wiaty, ekspertyza istniejacego budynku

- branza sanitarna zeszyt 2.3

- branza elektryczna zeszyt 2.4.

- wielobranzowe opracowanie zeszyt 2.5: opis informacji bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Zakres opracowania obejmuje:

Obiekty kubaturowe:
- budynek PSZOK

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-
EKO Sp. z 0.0. tj. Wykonawcg

- mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GEO-BUD Agnieszka Kaczmarek, Ustugi Budowlano-
Geodezyjne;

- opinia geotechniczna okre$lajaca warunki geotechniczne podtoza gruntowego, opracowana
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- przez mgr Michata Binczyk, w marcu 2021 r.;
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wizja lokalna w terenie;
- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajgcego;
- obowigzujace normy i przepisy.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

21. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REMONTOWANEGO BUDYNKU PSZOK.

Na terenie inwestycji znajduje sie budynek starej oczyszczalni — aktualnie nieczynny.
W ramach projektu budynek zostanie odremontowany i zaadaptowany do funkcji PSZOK.

2.2, FORMA | FUNKCJA REMONTOWANEGO BUDYNKU PSZOK.

Budynek na rzucie prostokata o wymiarach 8,7x28,3m, podzielony na dwie czesci : nizsza (ok. 3,5m wys.) i wyzsza
(ok 5,5 m. wys.)

Murowany, nieotynkowany, dach w obydwu cze$ciach to Zelbetowe prefabrykowane ptytki korytkowe utozone na
belkach stalowych.

Do budynku doprowadzona jest woda z istniejacego przytacza oraz energia elektryczna réwniez z istniejacego
przytacza nn. Wymagany demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej, nowoprojektowana zostanie wykonana
zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.

Charakterystyczne parametry Budynek PSZOK
Powierzchnia zabudowy 246m?
Powierzchnia uzytkowa 213m?
llos¢ kondygnacii 1
Wysoko$¢ kondygnaciji w Swietle 3,25-4,85m
Wysokos¢ budynku 550 m
Szeroko$¢ budynku 8,7m
Dtugo$¢ budynku 28,3 m
Kubatura brutto 956 m®

W ramach remontu caty budynek zostanie ocieplony 5 cm styropianu i otynkowany, zostanie wymieniona stolarka
okienna i drzwiowa, obrobka blacharska oraz orynnowanie.

Czes¢ nizsza budynku zostanie zaadaptowana pod funkcje socjalno-biurowg, zostanie wydzielone pomieszczenie
biurowe, aneks socjalny, toaleta z natryskiem, miejsce na szatnie.

Remont tej czesci budynku obejmie — tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzki podniesionej oraz sufitu
podwieszanego, demontaz starej instalacji sanitarnej, nn, montaz nowej instalacji nn, instalacji grzewczej

i sanitarnej, demontaz starych scianek dziatowych montaz nowych z bloczkéw z betonu komérkowego.
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Czesc wyzsza budynku zostanie zaadapotowana pod funkcje magazynowa, zostanie tu wyznaczone miejsce pod
punkt napraw oraz miejsca do zbierania odpadow tj. odpady niebezpieczne, ZSEIE, wielkogabaryty.

W ramach remontu planuje sie demontaz starej instalacjii nn i montaz nowej, zréwnanie posadzki, pomalowanie
Scian, postawienie scianekedziatowych gr 20 cm z bloczkéw z betonu komorkowego do wys.3m.

W budynku zostanie wydzielone miejsce na gromadzenie odpadow niebezpiecznych. Odpady bedg
przechowywane w stosownych do tego pojemnikach. Pojemniki zostang ustawione na wannach odciekowych.
taczna objetos¢ magazynowanych ciektych odpadow palnych nie przekroczy: 0,4 m3 — w przypadku ciektych
odpaddéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; 5 m3 — w przypadku ciektych odpadéw palnych o
temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju
opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. BUDYNEK PSZOK; PRZYJETO WEWNETRZNA TEMPERATURE PRZY 8°C<TI <16°C

e Fundamenty;
Bez zmian

e Posadzka na gruncie;
Bez zmian.
Obnizenia posadzki w czeSci magazynowej zasypac kruszywem w postaci zageszczonej podbudowy i
wykona¢ betonowg posadzke przemystowa, w czesci socjalno-biurowej zastosowaé podtoge podniesiona.

e Sciany zewnetrzne o wspdtczynniku przenika ciepta do 0,45 W/(m2x K);
- tynk akrylowy
- styropian gr 5 cm
- konstrukcja Sciany
w czesci soc.- biur. :
- tynk akrylowy
- styropian gr 5 cm
- konstrukcja Sciany
- tynk gipsowy
- powioka malarska
e Sciany wewnetrzne;
Nowoprojektowane Sciany z bloczkdw z betonu komdrkowego
W czesSci magazynowej - malowanie, w czesci soc.-biur. tynkowanie i malowanie
o  Sufit
W cze$ci soc.-biur. zastosowac sufit podwieszany z ptyt g-k

e Dach;
Dach w obydwu czesciach to zelbetowe prefabrykowane ptytki korytkowe utozone na belkach stalowych.
Bez zmian

o |zolacja;

Izolacja termiczna 5cm styropianu
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e Stolarka okienna i drzwiowa;
Wymiana istniejacej stolarki okiennej na okna PCV z mikrowentylacjg — w cze$ci soc.-biur., na okna state -
w czesci magazynowej , demontaz krat; wymiana drzwi do czesci soc.-biur. na stalowe — blacha
ocynkowana, powlekana; oscieznica katowa, z wktadka na klucz i kompletem kluczy; drzwi wewnetrzne —
zastosowac ptycinowe, do toalety z kratkg wentylacyjna.
Wymiana bram na bramy stalowe rozwierane z kratkami nawiewnymi.

4, ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA - INSTALACJE SANITARNE.

o Instalacja wodociggowa wody zimnej, przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.
Instalacja wody zimnej zgodnie z zapisami |l tomu PB w zeszycie nr 2.3

Baterie umywalkowe i natrysku wykonane jako nierdzewne chromowane.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Instalacja kanalizaciji sanitranej zgodnie z zapisami |l tomu PB w zeszycie nr 2.3.

o Wentylacja.
Wentylacja grawitacyjna, nawiew i wywiew poprzez projektowane kratki wentylacyjne. Nawiew poprzez kratki
nawiewne w bramach garazowych oraz drzwiach toalety, w czesci soc-biur nawiewniki w oknach. Wywiew poprzez
kratki wentylacyjne w $cianach.

e Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane jest za pomocag elektrycznych grzejnikow przytwierdzonych na $cianach
wewnetrznych.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - PATRZ BRANZA ELEKTRYCZNA TOM | zeszyt 1.4, TOM Il zeszyt 2.3.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

6.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
PSZOK bedzie czynny 5 razy w tygodniu praca do 4 godzin. Obstugiwany bedzie przez 2 pracownikéw.

6.2. ZAPLECZE SOCJALNE

Zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugujacych teren PSZOK zapewnia budynek PSZOK.

Budynek podzielony jest na czeS¢ magazynowg i biurowo-socjalng. W czesci biurowo-socjalnej znajdujg, sie
pomieszczenia: toaleta wspdlna dla pracownikdw z prysznicem, pomieszczenie biurowe dla dwéch osob z szatnia,
aneks socjalny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych bedzie obstugiwany przez przeszkolong zatoge w
obchodzeniu sie odpadami sktadowanymi czasowo oraz w zakresie ewentualnych zagrozen wystepujacych na
projektowanych stanowiskach pracy. Dla nowo projektowanych stanowisk pracy Inwestor opracuje stosowne
instrukcje stanowiskowe, bezpieczenstwa p.poz., oraz stosowne karty ryzyka zawodowego.

6.3. OSWIETLENIE
Pomieszczenie socjalno-biurowe doswietlone jest Swiattem dziennym oraz wyposazone w instalacje oswietlenia.

6.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Cze$¢ biurowa budynku jest ogrzewana grzejnikiem elektrycznym.
Wentylacja pomieszczenia socjalne poprzez przewietrzanie, pomieszczen sanitarnych kratkg wywiewno-nawiewna.
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6.5. HALAS W POMIESZCZENIACH PRACY
Funkcjonowanie PSZOK nie bedzie powodowaé ponadnormowego hatasu.

1. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333
z pbzn. zm.] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wobec przedmiotowej inwestycji i projektowanych obiektdw nie znajdujg zastosowania ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa.

Po analizie ustalono obszar oddziatywania inwestycji zarébwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacii, jako
zamykajacy sie w granicach dziatki nr 149/2, na ktorej planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane.

8. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Ze wzgledu na charakter inwestycji w obiektach nie przewiduje sie zatrudnienia osob niepetnosprawny.
Na terenie placu brak barier architektonicznych.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

9.1. PODSTAWA PRAWNA

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetyczne z dnia 27 lutego
2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 376, z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1200
z pdzniejszymi zmianami)

9.2, BUDYNEK MAGAZYNOWO - WARSZTATOWY

9.21  DANE OGOLNE
Lokalizacja budynku: Zapolice

Strefa klimatyczna: Il

Wyposazenie budynku magazynowego:

Instalacja ogrzewania: grzejniki elektryczne konwektorowe i przewiewowe
Instalacja wentylacji: grawitacyjna

Instalacja cieptej wody uzytkowej: bojler elektryczny

Instalacja o$wietlenia wbudowanego

Uzytkowanie budynku — okresowe, bez statego pobytu pracownikow.

Budynek — istniejacy, przebudowywany. Zastosowanie izolacji termicznej dla Scian zewnetrznych o grubosci 5 cm.
Wymiana istniejacej stolarki okiennej na okna PCV z mikrowentylacjg oraz wymiana drzwi zewnetrznych na
stalowe — blacha ocynkowana.



9.2.2  WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD
a) Przegrody nieprzezroczyste

Przegroda Wspotczynnik przenikania ciepta
U [Wim2 x K]
Sciana zewnetrzna 0,45
Podioga na gruncie 2,34
Stropodach 0,58
Drzwi zewnetrzne petne 2,00

b)  Przegrody przeszklone i przezroczyste

Przegroda

Wspoétczynnik przenikania ciepta
U [Wim2 x K]

Okna PCV

0,9
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9.2.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, KONCOWA | ELEKTRYCZNA
a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowg,

Wyszczegélnienie Wartos$¢
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacii 21139
QH,nd [KWh / roK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody 122
uzytkowej Qw,nd [KWh / rok]
RAZEM 21 261

b) Zapotrzebowanie na energie koricowa,

Wyszczegélnienie Wartosé
Zapotrzebowanie na energie koAcowa do ogrzewania i wentylacji Qx, H 23 464
[KWh / rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody 186
uzytkowej Qx, w [KWh / rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla systemu wbudowane;j 4 667
instalacji o$wietlenia Qx, L [kWh / rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowa dla systeméw 0
technicznych Eel. pom. [KWh / rok]
RAZEM 28 318

9.24. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie nosnika energii lub energii dla systemow technicznych: wi =

3,0.

Wyszczegélnienie Warto$¢
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu ogrzewania 70 393
QpH [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu 559
przygotowania cieptej wody uzytkowej Qpw [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng dla systemu wbudowanej 14 002

instalacji o$wietlenia Qp,L [kWh/rok]
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RAZEM 84 53
9.2.5. WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE (EP, EK1EU)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP [kWh/ rok /m?] 3934
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg, EK [kWHh/ rok /m2] 1311
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU [kWHh/ rok /m2] 98,5
9.2.6. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m? rok)]
Ogrzewanlle i Cuep’;a woda Chiodzenie Oswietlenie RAZEM

wentylacja uzytkowa wbudowane
kWh/m2rok)] 97,7 0,6 0,0 0,0 98,5
[
Udziat [%] 99,4 0,6 0,0 0,0 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m? rok)]
Rodzaj nosnika energiilub |  Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
energia elektryczna 108,7 0,9 0,00 21,6 131,13
Udziat [%] 82,9 0,7 0,0 16,5 100,0
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP [kWh/(m? rok)]
Rodzaj nosnika energii lub |  Ogrzewanie i Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
energia elektryczna 326,0 2,6 0,0 64,8 393,4
Udziat [%] 82,9 0,7 0,0 16,5 100,0

10. ANALIZA MOZLIWOSCI
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
w Zapolicach, dz. ewid. nr149/2, obreb Zapolice.

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa; 21260 kWh
Do ogrzewania i wentylacji , 21139 kWh
Do przygotowania cieptej wody uzytkowej, 121 kWh
Do chtodzenia 0 kWh

b) Dostepne no$niki energii
Dziatka posiada mozliwos¢ podigczenia tylko do sieci energetyczne;.
Na terenie lokalizacji PSZOK nie wystepujg kottownie i wezty cieplne, w poblizu nie ma sieci gazociggowe.

c) Wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energie

RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH

1) System 1 ,konwencjonalny” ogrzewanie c.0. i c.w.u. energig elektryczng
2) System 2 ,alternatywny” ogrzewanie c.0. i c.w.u. uktadem mieszanym na energie elektryczng

i kolektory stoneczne.



INZAIERIE
—S
SN

PRO-EKD

d) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

Porownanie systemow:
1. Wariant podstawowy (system 1) — pokrycie zapotrzebowania na energie do celow ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej, poprzez urzadzenia zasilane energig elektryczna.
2. Wariant alternatywny 1 (system 2) — pokrycie zapotrzebowania na energie do celow ogrzewania
i wentylacji poprzez urzadzenia zasilane energig elekiryczna, natomiast pokrycie zapotrzebowania na
energie do przygotowania cieptej wody uzytkowej poprzez kolektory stoneczne.

Ponizej przedstawiono analize porownawczg dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie.

Wyszczegdlnienie Jednostka System 1 System 2
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qu [kWh/rok] 21260 21260
Zapotrzebowanie na energie koncowg, Qk [kWh/rok] 23 648 23 681
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp [kWh/rok] 70 944 70 506
Wskaznik zapotrzebowania na energie uzytkowg EU [kWh/m2 rok] 98,5 98,5
Wskaznik zapotrzebowania na energie koficowg EK [kWh/m?2 rok] 109,5 109,7
Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng EP [kWh/m?2 rok] 328,5 326,5
Wielko$¢ emisji CO, [tCO. / rok] 18,09 17,95
Wskaznik emisji CO; [tCO2 / rok/ m?] 0,084 0,083

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Jak wynika z powyzszego zestawienia poréwnania dwoch systemow zaopatrzenia w energie, system 2
charakteryzuje sie nieco nizszym wskaznikiem emisji CO», co jest zwigzane z pokryciem czesci energii konieczne;
do przygotowania systemu c.w.u. z energii stonecznej. Widoczne to jest w wielko$ci wskaznika zapotrzebowania na
energie pierwotng EP, ktory jest nizszy niz dla systemu 1. Jednoczesnie zapotrzebowanie na energie koncowa jest
wieksze niz dla wariantu podstawowego (system 1) poniewaz jest to zwigzane z zapotrzebowaniem na energie
dodatkowych systeméw pomocniczych instalacji solarnej i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Przy bardzo zblizonym zapotrzebowaniu na energie koricowg koszty eksploatacji dwoch systemdw bedg zblizone.
Ale jednoczesnie wdrozenie systemu 2, tj. uktadu mieszanego (energia elektryczna + kolektory stoneczne),
spowoduje zwigkszenie naktadow inwestycyjnych zwigzanych z zakupem i montazem instalacji solarne;
i dostosowaniem instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analizg mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrodet energii takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie,
w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie nie mozna
zastosowac energii wiatru. Z uwagi na powierzchnie zabudowy nie ma takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elekirycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie, w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

W zwiazku z powyzszym wybrano system 1 — konwencjonalny.
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1. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. .

9.3. POWIERZCHNIA, LICZBA KONDYGNACJI, WYSOKOSC BUDYNKU

Charakterystyczne parametry Budynek PSZOK
Powierzchnia zabudowy 246m?
Powierzchnia uzytkowa 213m?
llos¢ kondygnacii 1
Wysokos$¢ kondygnaciji w Swietle 3,25-4,85m
Wysokos¢ budynku 5,50 m-budynek niski
Szeroko$¢ budynku 87m
Dtugo$¢ budvnku 283 m
Kubatura brutto 956 m®

9.4. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

Budynek PSZOK.
Odlegtos¢ do linii granicy dziatki:
- 56,5m do potnocnej granicy z dziatkg nr 149/1, dziatka RIIIB;
- 119,6m do wschodniej granicy z dziatkg drogowa 36/1;
- 91,7m do potudniowej granicy z dziatka nr 35/1 LIII/W;
- 9,1m do zachodniej granicy z dziatkg nr 148, dz PslV;

Odlegtos¢ do elewacji budynkéw znajdujacych sie na sasiadujacych dziatkach:
- Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w okolicach 250m od budynku PSZOK.

Odlegtos¢ konteneréw na odpady state, znajdujace sie poza budynkiem wynosi w najblizyszym miejscu ~ 8 m.
od granicy dziatki.

Zgodnie z par. 273.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dni 12 kwietnia 2002 (z p6ézn. zm.) w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny budynki i ich usytuowanie, odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi
budynkow potozonych na jednej dzialce budowlanej nie ustala sie, jesli faczna powierzchnia wewnetrzna
tych budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla
kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow budynkoéw.

Powierzchnia wewnetrzna zaprojektowanych budynkéw w niniejszym opracowaniu Projektu Budowlanego nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy pozarowej, dlatego nie analizuje sie odlegtosci miedzy budynkami na
dziatce 149/2.
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W budynku PSZOK gdzie beda zbierane odpady palne ciekte, nalezy magazynowaé w:
1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemnosci nie wiekszej niz 0,45 m3
2) zbiornikach przeno$nych o pojemnosci od 0,45 m3 do 3 m3

9.5. SZACOWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH ZAKLADU

Budynek PSZOK Q< 500MJ/m?
Kontenery na terenie PSZOK - jako strefa magazynowa PM Q< 500MJ/m?

9.6. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA 0SOB W POMIESZCZENIACH

Budynek PSZOK — PM, obstuga przez dwéch pracownikow

Budynek PSZOK jest przypisany jako budynek PM w klasie E.

Jest on elementem funkcjonowania PSZOK scisle powigzanym z funkcjgq magazynowania, jest to pomieszczenie
nie_na staty pobyt ludzi, powierzchnia pom. biura stanowi znikomy procent w stosunku do powierzchni
magazynowania na terenie PSZOK stad jego zaklasyfikownie do kategorii PM. Jego uzytkowanie jest bezpieczne
dla przebywajacych tam osob, dlugos¢ drogi ewakuacyjnej do wyjscia, jak i szerokosc drzwi ewakuacyjnych o wym.
90 cm spetniaja zadady bezpieczenstwa.

9.7. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
Nie dotyczy. Na terenie PSZOK nie planuje sie magazynowania materiatow o wtasciwosciach wybuchowych.

9.8. PoDZIAL NA STREFY POZAROWE

JEDNA STREFA zaliczono nastepujace obiekty: budynek PSZOK, plac z wydzielonym miejscem do zbierania
odpadow .

Laczna powierzchnia strefy: 520 m?

Dopuszczalna wielkos¢ strefy PM to 20 000 m?2.

9.9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU I ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla budynku PSZOK, zaliczonego do strefy PM ustalono klase odporno$ci pozarowej E. Zwolnienie na podstawie
par. 213 punkt 2) ¢) Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe catej strefy PM, wchodzace w jej sktad budynki moga by¢ wykonane w klasie
odpornosci E z elementéw nierozporzestrzeniajacych ognia.

9.10. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN, OSWIETLENIE
AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE)

Budynek PSZOK - w obiekcie tym wystepuja tylko przej$cia ewakuacyjne, ktére nie przekraczajg 40m

Drzwi zewnetrzne do obiektu majg szerokos¢ min. 90 cm w Swietle.

9.11.  DOBOR URZADZEN TECHNICZNYCH

Instalacje elektroenergetyczne

Wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej, patrz zeszyt 2.3.
Instalacja odgromowa
Zgodnie, wg projektu branzy elektrycznej, patrz zeszyt 2.3.
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9.12.  DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Ze wzgledu na fakt, ze obcigzenie ogniowe obiektoéw jest ponizej 500 MJ/m? oraz ich powierzchnia mniejsza niz
200m? nie jest wymagane stosowanie urzadzen przeciwpozarowych.

9.13.  WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH ROZMIESZCZENIEM

Jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg (3dm?®) przypada:
e na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategiorii zagrozenia ludzi ZL IlI
o Na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii PM o pocigzeniu ponize;
500 MJ/m2,
Przyjeto jedng gasnice 2kg na kontener socjalno-biurowy, oraz po jednej gasnicy 2kg: do budynku magazynowego.
Gasnice umiesci¢ w miejscach tatwo widocznych, przy wejsciach do budynku, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, tak aby zapewni¢ do niej dostep o szerokosci co najmniej 1m.

9.14.  ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekty budowlane zaopatrza sie w wode do zewnetrznego gaszenia zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych. Zgodnie z par.3.1. tegoz Rozporzadzenia projektowany obiekt budowlany, okreslony
w projekcie jako PSZOK nie podlega takiemu zaopatrzeniu,

Projektowany PSZOK przeznaczony na potrzeby uzyteczno$ci publicznej, nie przekracza strefy pozarowej o
powierzchni 1 000 m2, tez nie stuzy do przebywania w jednym czasie ponad 50 osdb, dlatego nie ma podstawy
prawnej, dla ktérego nalezatoby zaprojektowac instalcje hydrantu zewnetrznego jako zrédia zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia.

Nie mniej jednak w obrebie inwestycji znajduje sie hydrant .

Drogi pozarowe

Biorac pod uwage ponizsze wymagania przepisow prawa (z Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 dot. Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych) nie obejmujg one przypadku z jakim mamy do czynienia, tak wiec w rozumieniu
prawa nie zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia do projektowanego obiektu drogi pozarowej spetniajgcych
wymagania okreslone w przepisach prawnych.

,§ 3, pkt1 Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej dojazd pojazdoéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do nastepujacego rodzaju
obiektow:

1) budynku zawierajacego strefe ZLI lub ZL |l

2) budynku Sredniowysokiego, wysokiego lub wysokosciowego zawierajacego strefe pozarowq zakwalifikowang do
kategorii ZLIII, ZLIV lub ZLV.

3) budynku zawierajgcego strefe pozarowq produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowej poza
budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac sktadowy lub wiate, jezeli gesto$¢ obcigzenia ogniowego
wymienionych stref pozarowych przekracza 500MJ/m2i zachodzi co najmniej jeden z warunkdw:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m?2

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem:

4) budynku zawierajacego strefe pozarowa produkcyjng lub magazynowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/mZ o powierzchni przekraczajacej 20 000 m?

5) budynku niskiego:

a) zawierajacego strefe ZL Ill o pow. przekraczajacej 1 000 m?, obejmujacq kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza LUB
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b) zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLV i majacego ponad 50, miejsc
noclegowych,

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzyteczno$ci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb,
7) stanowiska czerpania wody do celéw pozarowych

Do projektowanego obiektu jakim jest zagospodarowanie terenu dla funkcjonowania PSZOK

nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Nie mniej, istniejaca droga wewnetrzna , przy ktérej zlokalizowany jest PSZOK, jest droga o wymiarach spetniajaca
wymagania drogi pozarowe;.

9.15. UWAGI KONCOWE

Wtasciciel budynku jest zobowigzany do:
e umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji postepowania na
wypadek pozaru,
e oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:

- drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktérych w my$l przepiséw techniczno-budowlanych
wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposdb zapewniajacy dostarczenie informacii
niezbednych do ewakuacji,

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

- elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow pradu, gtownych zaworéw gazu oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo,

- pomieszczen, w ktdrych wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.

o okresli¢ wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Instrukcja powinna zawiera¢ ustalenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego oraz okre$la¢ zasady
organizaciji ewakuaciji ludzi w kontekscie funkcji i warunkéw technicznych budynku.

Opracowata:

mgr inz.arch.

Ludmita Wieckowska-Bry$
Nrupr.:

MPOIA/063/2012

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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