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l. CzeS¢ opisowa

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych branzy sanitarnej dla przebudowywanego
budynku PSZOK obejmujacy instalacje wodociggowg (woda zimna i ciepta woda uzytkowa), kanalizacyjng
(kanalizacja sanitarna) oraz ogrzewania, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa
i rozbudowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w Zapolicach”.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK),
realizowane bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego doprowadzonego do budynku PSZOK.

Scieki sanitare odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w poblizu terenu
rozbudowywanego PSZOK.

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej zostat przedstawiony w czesci Projekt Zagospodarowania Terenu
opracowania, Tom |, zeszyt 1.3.

1.2.  WYMAGANIA TECHNICZNE | PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacie powyzsze powinny spetnia¢é wymagania nastepujacych

przepisow:

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami).

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

2.1.  STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA.

Nieruchomos¢ nr 149/2 o pow. 1,8981 ha w miejscowosci Zapolice, na ktorej jest planowana budowa PSZOK jest
wiasnoécig Gminy Zapolice.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze charakteryzuje sie jednorodng budowg geologiczna. Pod powierzchniowg warstwg gleby znajdujg sie
gliny piaszczyste z domieszkg zwirow. W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Podtoze
gruntowe charakteryzuije sie prostymi warunkami geotechnicznymi.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z opinig geotechniczna zawarta
w tom Il zeszyt 2.2 — branza konstrukcyjna.
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3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE
3.1.  INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie w wode budynku PSZOK w Zapolicach, realizowane bedzie poprzez istniejace przytacze
wodociggowego doprowadzone do budynku. Zakres inwestycji obejmuje wewnetrzng instalacje wodociggowa, od
potaczenia z istniejgcym przytaczem, z zabudowg zestawu wodomierzowego oraz rozprowadzeniem instalacji do
punktow rozbioru wody.

Instalacje wodociggowa do zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ z rur Dz32x3,0 mm PE100 SDR11 PN10.
Za zestawem wodomierzowym przewody instalacji wodociggowej w budynku projektuje sie z rur PP
zgrzewanych, przystosowanych do transportu wody przeznaczonej do spozycia. Przewody rozprowadzajace —
poziomy, nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Podejscia do projektowanych przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, zakoriczy¢ katowymi zaworami
odcinajgcymi i dalsze podejscie wykonaé za pomocg wezykdw elastycznych w oplocie metalowym.

Wszystkie przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PVC (o dwie dymensje wiekszych od
przewodu) z wypetnieniem przestrzeni miedzy tulejg a rurg przewodowa materiatem trwale elastycznym
obojetnym dla rur. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie. Przewody poziome nalezy
uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizszego punktu instalacji.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w izolacji podtogi i w bruzdach, powinny by¢é na catej dtugosci
owinigte otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokdt owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone
swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego.

Izolacje przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowaC na catej dtugo$ci przewodoéw, ksztattek, armatury.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob
szczelno$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Instalacje wodociggowe nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o gr. 30mm dla wszystkich Srednic rur.
Przejécia rur wewnetrznej instalacji wodociggu przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako
przejscia ppoz., pamietajac o zachowaniu wymaganej odporno$ci ogniowej Sciany.

Nalezy zastosowaC baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe z mieszalnikiem.
Podtaczenia baterii z instalacjg za pomoca elastycznych wezykéw wyposazonych w zawory odcinajace kulowe.
Armature czerpalng nascienng nalezy montowac nad przyborem lub podtoga na wysokosci podanej w tabeli.

wysoko$¢ gornej Wysokos¢ osi wylotu Sciennego podejscia
Nazwa przyboru krawedzi $cianki nad czerpalnego
poditoga nad przyborem nad podtoga
m m m
Zlew, umywalka 0,50-0,60 0,25-0,35 nad gorng, 0,75-0,95
krawedzig przedniej Scianki
umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb socjalno - bytowych odbywac sie bedzie centralnie
w elektrycznym podgrzewaczu pojemno$ciowym o pojemnosci 80 litrdw. Moc urzadzenia — 1,5 kW. Z uwagi na
rozmieszczenie punktow rozbioru wody cieptej, zbiornik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu toalety,
w uktadzie pionowym. Zbiomnik wyposazony bedzie w wezownice spiralng, grzatke elektryczng, anode
magnezowa. Zbiornik wykonany bedzie w obudowie metalowej, emaliowanej i izolowany bedzie piankg
poliuretanowa.
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Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej w budynku PSZOK wtdrnym zanieczyszczeniem wywotanym
wstecznym przeptywem wody, na wejsciu przytgcza wodociggowego do budynku, za zestawem wodomierzowym
nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowwy typ EA DN15 mm.

Rozliczenie za zuzyta wode odbywaé sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza skrzydetkowego DN15
jednostrumieniowego, zlokalizowanego w projektowanym kontenerze socjalnym (lokalizacja wodomierza
przedstawiono na rysunku PAB-S-01 (rzut budynku PSZOK). Zestaw wodomierzowy sktadac sie bedzie kolejno z:
o przejscie PE Dz32 / stal nierdzewna z gwintem wewnetrznym 1”

e nypel 1"

e redukcja nakretno-wkretna gwintowana DN25/15 (17 / 1/2”)

e zawor kulowy DN15 (1/2") z mozliwo$cig odwodnienia

e wodomierz skrzydetkowy DN15, jednostrumieniowy, (tacznik z gwintem zewnetrznym G1/2", podktadkg oraz
nakretkg z gwintem wewnetrznym G1/2)

e zawor kulowy DN15 (1/2 )

e nypel 1/2"

o  zawoér antyskazeniowy typ EADN15

o redukcja nakretno-wkretna gwintowana DN25/15 (17 / 1/2”)

e nypel1”

o przejscie PE Dz40 / stal nierdzewna z gwintem wewnetrznym 1”

Szczegot zabudowy zestawu wodomierzowego przedstawiono na rysunku PAB-S-02 niniejszego opracowania.

3.2.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku PSZOK odprowadzane bedg za pomoca projektowanego przytacza do istniejace;
kanalizacji sanitarnej poprzez studni¢ kanalizacyjng, zlokalizowanych na dziatce nr 149/2, w poblizu terenu
PSZOK.

Projektuje sie¢ wykonanie jednego pionu kanalizacji sanitarnej. Pion Dn110 mm (PK1) bedzie obstugiwat
pomieszczenie toalety oraz pomieszczenie socjalne. Do pionu wigczone zostang podejscia odprowadzajace
Scieki z miski ustepowej, umywalki, prysznica, zlewozmywaka oraz kratki $ciekowej. Pion znajdowac sie bedzie
w narozniku pomieszczenia toalety. Piony nalezy obudowac.

Rozprowadzenie kanalizacji w budynku nalezy wykona¢ rurami PVC (szare) o $rednicach Dz110, Dz75
i Dz50 mm. Pionowe podejcia do umywalki i ziewozmywaka wykonaé z rur Dz50 PVC w bruzdach $ciennych,
w posadzce lub po $cianie w obudowie. Przewody kanalizacyjne pionowe w szachtach izolowac izolacjq
dzwiekochtonng piankowg lub wetng mineralna o grubosci 50 mm.

Podejscia nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku przeptywu $ciekéw. Wszystkie przybory sanitarne
do pionéw lub poziomych przewodoéw odptywowych nalezy podiaczy¢ w sposéb grawitacyjny. Odptywy
zumywalki i zlewozmywaka nalezy wyposazy¢ w syfony butelkowe. Przyjeto $rednice nastepujace $rednice
podejsc:

e miska ustepowa: 100mm

e Natrysk 50mm

e umywalka 50mm

o Zzlewozmywak 50mm

Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywa¢ za pomocg kolan 45°. Przebieg trasy, lokalizacje pionéw
i przyboréw sanitarnych, spadki, $rednice pokazano na rysunku.
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Obliczeniowy przeptyw $ciekéw ustalono na podstawie jednostkowych odptywdw z urzadzer sanitarnych
z uwzglednieniem wspdtczynnika nierdéwnomierno$ci.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. W przypadku
prowadzenia instalacji przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowa¢ termicznie. Na pionie nalezy
montowac rewizje i czyszczak. Przewody kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenie szatni wykonac z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych lub zaizolowaé piankg dzwiekoszczelna.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej. Rury te nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci 15cm zageszczonej. Stosowaé materiat: piasek Srednioziarnisty bez
frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2mm. Ukfadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podioza.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej diugosci w co najmniej 2 swego obwodu.
Rura zakonczona kielichem, do ktorego jest wciskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegtosci h=50cm nad poziomem
posadzki. Czyszczenie kanalizacji odbywac sie bedzie za pomocg rewizji zabudowanej na pionie kanalizacyjnym.

Pion spustowy w gérnej czesci przechodzi w rure wentylacyjng zakoficzong na wysokosci 0,5 m ponizej
powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna. Srednica nasady jest
powiekszona w stosunku do Srednicy pionu i dla pionu o $rednicy 100 mm wynosi 150mm. Zabrania si¢
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodéw elektrycznych oraz prowadzié
réwnolegle do przewoddw wodociggowych przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm.

Przepusty instalacyjne dla przewoddéw w $cianach pomieszczen, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej (bedace oddzieleniem p.poz.), powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych pomieszczen.

3.3.  OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE ORAZ ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

3.3.1.  Okreslenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dokonano metoda przeptywu obliczeniowego.

Ponizej okreslono zapotrzebowanie w formie tabelarycznej w oparciu o wyposazenie sanitarne budynku PSZOK.

Podstawowe obliczenia w zakresie zapotrzebowania na wode w celu doboru wodomierza zestawiono ponizej:

Przybory sanitarne o normatywny wyplyw wody wyplyw wody
w budynku PSZOK ilose qz [lis] qc [I/s] qn.z [I/s] qn.cl/s]
umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Prysznic 1 0,07 0,07 0,07 0,07

WC 1 0,13 0 0,12 0
RAZEM 0,34 0,21
LACZNIE| Zqn[lis] 0,55

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla obstugi Q = (2 x 60 dm?/d) = 0,12 m3/d.

Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatoZeniu, iz wyptyw jednostkowy punktow
czerpalnych g, < 0,5 dm? oraz 0,1 < Zqg, < 20 dm?, przeptyw obliczeniowy q okre$lono wg wzoru:
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0=0,682(2qn)*45-0,14 [dm¥s] = 0,682 x (0,55) 94 - 0,14 [dm?3/s] = 0,38 [dm3/s] = 1,37 [m3/h].

3.3.2.  Okreslenie Srednicy przytacza wodociggowego

Srednice przytacza obliczamy na podstawie przeptywu obliczeniowego Q = 0,38 dm3/s i zaktadajac typowa
predkos¢ przeptywu wody na przytaczu réwng 1,0 m/s otrzymujemy:

—
q= | ¢

N

Z uwagi na powyzsze obliczenia dla doprowadzenie wody od przytacza wodociggowego do wewnetrznej instalacii
wodociggowej budynku, dobrano rure 32 x 3,0 mm rura PE100 SDR11 PN10.

22,0 mm

3.3.3.  Dobodr wodomierza

Dobér wodomierza wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706.
Po ustaleniu przeptywu obliczeniowego wody dla budynku dokonano ustalenia umownego przeptywu
obliczeniowego dla wodomierza za pomocg nastepujacego wzoru:

gw =2 x g [m3h] = 1,37 x 2 = 2,74 [m%h]

dobor wodomierza nalezy uznac¢ za prawidtowy, jezeli spetniony jest warunek:

e ( < Qmax /2
e DN=d
gdzie:

DN - nominalna $rednica wodomierza [mm],
d - $rednica przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm];

Na podstawie umownego przeptywu wodomierza réwnego 2,74 méh dobrano wodomierz skrzydetkowy
suchobiezny jednostrumieniowy DN15 gdzie Qmax= Q4 = 2,0 m3h, Q.= Q3 = 1,6 m¥h.
Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru wodomierza:

1,37<1,60 oraz 15<25

Zestaw wodomierzowy stanowi: wodomierz, dwa zawory przelotowe (w tym jeden z mozliwoscig spustu wody),
komplet niezbednych ksztaltek i ztaczek. Na wewnetrznej instalacji wodociggowej w miejscu potaczenia
z podej$ciem wodomierzowym zaraz za zaworem za wodomierzem gtownym zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy
typ EA, DN15 mm. Schemat potgczeniowy wodomierza przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

3.3.4. llos¢ Sciekdw sanitarnych generowanych z przybordw sanitarnych w budynku PSZOK

Na podstawie normy PN-92/B-1707 okreslono obliczeniowy przeptyw $ciekéw sanitarnych w budynku PSZOK.
W tabeli wyszczegolniono rodzaj i ilosci zaprojektowanych przyboréw sanitarnych.

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego Réwnowaznik llos¢ DN [mm] AW
odplywu
AWs [dm?/s]

Budynek PSZOK

1. | Umywalka 0,5 1 40 0,5

2. | Zlewozmywak 1,0 1 50 1,0




L HIERIA

ZESZYT NR 2.3 BRANZA SANITARNA HOEX0
L.p. Rodzaj punktu czerpalnego Réwnowaznik llosé DN [mm] > AWs
odptywu
AW; [dm3/s]

3. | Natrysk 1,0 1 50 1,0
Miska ustepowa 2,5 1 100 2,5

5. | Wpust podiogowy DN50 1,0 1 50 1,0
RAZEM X AWs - - - 6,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej obliczono wedtug nastepujacego wzoru:
Qs = K/ ZAW, [dm3s]

gdzie:
K - odptyw charakterystyczny, [dm?s], zalezny od przeznaczenia budynku. Dla budynkéw mieszkalnych K = 0,5
[dm?3/s]

AWSs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.
0s=0,5x /6,0 =1,22 [dm¥/s]

Obliczona warto$¢ gs powinna by¢ wieksza lub co najmniej réwna najwiekszej wartosci rownowaznika odptywu
z pojedynczego przyboru AWs max)

AWs (max) = 2,5 [dm3/s] Gs = 1,22 [dm3s]
QS < AWs (max)
dlatego przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej przyjeto na poziomie ds = 2,5 [dm?/s].

Dobowa ilos¢ Sciekéw sanitarnych bedzie wynosic: Qs.q= U x Q x 0,001 = 0,12 [m?¥/d]
gdzie:

Q =60 dm3d x j.0. - dobowe zuzycie wody:

U =2 - ilo$¢ 0s6b na jednej zmianie (j.0.).

Norma PN - 92/B - 01707: Instalacje kanalizacyjne zostata wycofana i obowigzujacym aktem do obliczen jest
wersja normy europejskiej EN 12056-2:2000 przettumaczona na jezyk polski.

Uktad instalacji kanalizacyjnej zastosowany w rozwigzaniu projektowym zblizony jest do zdefiniowanego
wnormie EN 12056-2:2000 systemu | - jest to system pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejsciami
czesciowo wypetnionymi. Urzadzenia sanitarne sg podtaczone do podej$¢ czeSciowo wypetnionych. Podejscia te
sq projektowane przy stopniu wypetnienia 0,5 (50 %) i sg podtaczone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.
Jednakze ze wzgledu na analogie do wycofanej normy oraz wynikajacego z tego faktu zatozenia, ze biad
obliczeniowy przy stosowaniu starej normy PN — 92/B — 01707 nie przekracza 10% w stosunku do obliczen
stosowanych przy stosowaniu nowej normy, oraz majac na uwadze, ze zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy
o normalizacji stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne, podobnie tez norm europejskich (EN), a zbior
norm wycofanych nie jest zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zakazane w niniejszym opracowaniu przeptyw
obliczeniowy wyznaczono w oparciu 0 norme PN — 92/B - 01707.

3.4.  INSTALACJA OGRZEWANIA

Pomieszczenia socjalno — biurowe budynku PSZOK, tj. toaleta z natryskiem, szatnia, pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie biurowe, beda ogrzewane. Zaprojektowano ogrzewania konwektorowymi grzejnikami
elektrycznymi.
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W zalezno$ci od wielko$ci pomieszczenia, a takze projektowej temperatury wewnetrznej, dla poszczegélinych
pomieszczen dobrano odpowiednig ilos¢ i moc grzejnikdw elektrycznych. Przewidziano grzejniki od 1000 kW do
2500 kW.

4, WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjq oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - zeszyt Nr 12 COBRTI INSTAL, (w zakresie kanalizacji) oraz

zeszyt Nr 7 COBRTI INSTAL, (w zakresie wodociagu), a takze:

o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, cz.Il - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”

o Wytycznymi producentow

o  Obowigzujacymi zasadami BHP.

Po montazu nalezy przeptukac instalacje w celu usuniecia zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci.

Montaz urzadzer i przewoddw powinien zapewnic estetyczny wyglad oraz dostep dla obstugi i konserwacii.

Przed montazem przewoddw nalezy potwierdzi¢ trasy instalacji w naturze. Dopuszcza sie zmiang trasy instalaciji,
z zatozeniem, ze zaprojektowana armatura musi zosta¢ usytuowana w ogélnodostepnych miejscach. Rury wodne
i kanalizacyjne mocowac do przegréd obejmami z podktadkg gumowa.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wydtuzenia termiczne. Podpory state i przesuwne
stosowac zgodnie z zaleceniami producentow rur.

Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ wymogi okreslone normg PN-81/B-10235, a zastosowane urzadzenia
i materiaty powinny mie¢ atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.

Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ certyfikat dopuszczajacy stosowanie na terenie Polski
i posiadac wtasciwe parametry techniczne i uzytkowe.

Przed przystapieniem do wbudowywania wszystkich materiatéw dostarczy¢ do wgladu, a po zakofczeniu robot
dotaczy¢ do protokotu odbioru Aprobate techniczng ITB z zatacznikami lub Aprobate techniczng ITB oraz
Certyfikat zgodno$ci z tq aprobata.

4.1. PROBA SZCZELNOSCI DLA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w cato$ci.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,5 x pr (pr - ci$nienie robocze ) lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Przed probg nalezy napei¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Warto$¢ cisnienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 1,0 MPa. Po dalszych 30 minutach
spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ciSnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacie przeptuka¢ , nastepnie wydezynfekowaé i wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

Badanie szczelnosci podejS¢ i piondw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych przyboréw
sanitarnych.

4.2. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréw czesciowych
nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jezeli wymaga tego technologia budowy.
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Szczelno$C podejs¢ i piondw odprowadzajacych Scieki nalezy zbadaC poprzez obserwacje swobodnego
przeptywu wody odprowadzonej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy
napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i poddaé obserwacji. Badane
przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

4.3. UWAGI KONCOWE

Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggowa i kanalizacyjna nalezy
stosowa¢ sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ Il - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentéw. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz wykorzystujac czes¢ rysunkowg i obliczeniowg
projektu.

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem korozyjno$ci wody, tak
aby nie nastepowato pogarszanie jej jakoSci oraz trwato$ci instalacji, a takze aby takich skutkéw nie wywotywato
wzajemne oddziatywanie materiatdw, z ktdrych wykonano te wyroby.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajagce z technologii rob6t i nieznanych w czasie
projektowania warunkow miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementdéw instalacji nalezy koordynowa¢ z innymi branzami.
Montaz poszczegoinych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie urzadzenia i materialy dobrano w projekcie przyktadowo, dopuszcza sie ich zmiane na inne
spetniajace parametry projektowe.

Il. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkéw:

Numer rysunku Temat rysunku Skala rysunku

Budynek PSZOK- rzut z rozmieszczeniem instalacji wodociggowo-

PAB - S - 01 o
kanalizacyjnej

1:50

PAB-S-02 |Zestaw wodomierzowy -
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