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UWAGI:
1.Zestaw wodomierzowy nalezy montowaé na
wysokosci min.0,5 m nad posadzkg oraz ok. 0,15m od $ciany
2.Instalowanie wodomierza zostanie wykonane przez administratora sieci po
przygotowaniu podejscia.

3.Stosowac konsolg wodomierzowa z obustronng kompensacja.

Nr | Wyszczegodlnienie Jedn. | llos¢

1 wodomierz skrzydetkowy DN15, jednostrumieniowy, suchobiezny szt. 1
typu JS 1 (gwint kré¢ca wodomierza G 1/2")

2.1 | zawor kulowy Dn 15 (1/2"), z mozliwo$cig odwodnienia |  szt. 1

2.2 | zawdr kulowy Dn 15 (1/2") szt. 1

3 zawor antyskazeniowy EADn 15 mm szt. 1

4 przejscie PE Dz32 / stal nierdzewna z gwintem szt. 2
wewnetrznym 1"

5 nypel 1" szt. 2

6 redukcja nakretno-wkretna gwintowana DN25/15 szt. 2
(1" /172"
konsola wodomierzowa z obustronng kompensacja szt. 1
nypel 1/2" szt. 1

9 rura Dz32x3,0 PE100 SDR11 - zgodnie z rysunkiem instalacji = -
wodociggowej budynku magazynowego (rys. nr PAB-S-01)

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE

INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

| Ul STRAZACKA 37 43-382 BIEI SKQ-BIAY A www inzynieria-pro-eko pl tel 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W ZAPOLICACH"
INWESTOR: GMINA ZAPOLICE
ul. Plac Strazacki 5: 98-161 Zapolice FRO-EKO
ADRES: dziatka ewid. nr 149/2, j i jna: 4 e
! , jednostka ewidencyjna:101903_2; 31.03.2021 .
obreb 101903_2.0019 Zapolice
skala
TEMAT RYSUNKU:
Zestaw wodomierzowy presyre
PROJEKTOWAL.: PW
mgr inz Jacek Wojna branza
nr upr. SLK/6384/PWBS/16 Sanitarna
w specjalnosci instalacyjnej TyS T
S-04

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




