BRAMA PRZESUWNA WJAZDOWA OGRODZENIE SIATKOWE

5 5 5
A 295 A 295 2
A Al Kl
v 300 597.5 300 W
N I_ . 1 7 7
= I =y ~ N0 = N 0
V4 V4 L H:H W
o |
o = W
r 37 |
: i
_ N L s A
=N | | %
¥ 600 4 ptyta cokotu
280x6x 20 cm
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{T _ rozstaw stupdw w osiach 300 cm, w przypadku przesta naroznego nalezy zastosowaé zastrzat pod katem 45°

stupy zakotwi¢ na 52 cm w stopie betonowej o wymiarach @20 x 95 cm. stopa fundamentowa powinna wystawa¢ 20 cm.
Miedzy stopy fundamnetowe nalezy uktadac ptyty cokotu.
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
k 580 % 7 X - inzynieria-pro- | 531484404
TEMAT: INZYNIERIA
— ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
= Rmi PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W ZAPOLICACH"
@L INWESTOR: GMINA ZAPOLICE _umow.mxo
ul. Plac Strazacki 5; i
ADRES: dziatka ewid. nr 149/2, jednostka ewidencyjna:101903_2; am%w 2021r
obreb 101903_2.0019 Zapolice ’ ’
Brama przesuwna przemystowa mxm_ﬂmo
Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, » a..
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konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory TEMATRYSUNKU: DETAL ELEMENTOW OGRODZENIA oW
tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od szeroko$ci bramy). Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85 [mm)] PROJEKTOWAL: branza
Wypelnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukgji). mgrinz. arch Ludiiia Wieckowska-Brys architektural
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