OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje rozbudowe drogi gminnej publicznej nr 119004E w m. Pstrokonie na odcinku dtugosci ok. 303 m. Zaprojektowano
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,50m. Ponadto projektuje sie chodnik o nawierzchni betonowej o szerokosci 2,00m (zgodnie z
rysunkiem PZT). W ciggu catego odcinka rozbudowywanej drogi zaprojektowano indywidualne zjazdy do dzialek o nawierzchni utwardzonej be-
tonowej o szerokosci zmiennej (zgodnie z rysunkami PZT). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacych
bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekroj normalny jezdni zgodnie z pochyleniami po-przecznymi
jezdni tj. jednostronne i dwustronne - szczegoty nachylen i spadkéw zgodnie z rysunkami PZT, pobocza z kruszywa tamanego nalezy skiero-
wac ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni. Projektowany uktad wysoko$ciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowa-
nia terenu.

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocg spadkow podiuznych i poprzecznych jezdni drogi przez zaprojektowane rowy przy-
drozne (zgodnie z rysunkiem PZT). Wody z obszaréw nieutwardzonych znajdujgcych sie w obrebie drogi publicznej odprowadzane bedg po-
wierzchniowo i oczyszczane przez warstweg humusu,

Konstrukcja jezdni (w poszerzeniu):

Kategoria ruchu - KR1

Grupa nosnosci podtoza - G1

Minimalna warto$¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. min. 20cm
4. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5Mpa - gr. min. 10cm

5. Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja jezdni (w istniejgcym $ladzie):

Kategoria ruchu - KR1

Grupa nosnosci podtoza - G1

Minimalna warto$¢ wymaganego wtéornego modutu odksztatcenia E2 podioza = 80MPa

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm
3. Nawierzchnia po frezowaniu istniejacej jezdni bitumicznej

4. Istniejgcy uktad warstw podbudow jezdni bitumicznej

5. Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja chodnika:
Grupa nosnosci podioza - G1
Minimalna warto$¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podioza = 80MPa

1. Kostka betonowa gr. 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. sr. 4cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5Mpa - gr. min. 15¢cm
4. Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej:
Grupa nosnosci podioza - G1
Minimalna warto$¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Kostka betonowa gr. 8cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. sr. 4cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5Mpa - gr. min. 20cm
4. Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. $r. 15¢cm
2. Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego dostosowujac jg do projektowanych rzednych na-
wierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.) musza by¢ scisle wypoziomowane do powierzch-
ni jezdni, poboczy itp.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. \ Razem
Rozbudowa drogi gminnej nr 119004E w m. Pstrokonie
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - tra- |km
d.1|0113-03 sa drég w terenie rowninnym
analogia
303/1000 km 0,303
RAZEM 0,303
2 Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de-  |kpl.
d.1|analiza indywi- |montaz)
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|[KNR-W 2-01  |Scinanie drzew pita mechaniczna o ér. do 55 cm szt.
d.1/0103-05
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4|KNR-W 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni o $r. do 55 cm szt.
d.1|0105-05
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR-W 2-01 |Wywozenie dluzyc poza teren budowy - drewno i pozostatosci z kar- mp
d.1/0110-01 0110- |czunku zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
04
2,52 mp 2,520
RAZEM 2,520
6/KNR-W 2-01  |Wywozenie karpiny poza teren budowy - drewno i pozostatosci z kar-  |mp
d.1|0110-02 0110- |czunku zagospodarowaé¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
05
2,70 mp 2,700
RAZEM 2,700
7|KNR-W 2-01  |Wywozenie gatezi poza teren budowy - drewno i pozostatosci z kar- mp
d.1/0110-03 0110- |czunku zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
05
8,10 mp 8,100
RAZEM 8,100
2 Roboty rozbiérkowe
8|KNR AT-03 Frezowanie niwelacyjne nawierzchni bitumicznej - gr. 0-3 cm m?2
d.2|0102-01
analogia
1221,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajace- |m?2 1221,000
go kreslenie>
RAZEM 1.221,000
9|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 7 cm m
d.2|0101-02
analogia
4,90*2+4,30*2 <demontaz przepustéw pod drogag> m 18,400
330,00 <cigcie jezdni wzdluz kraweznika i na wigczeniach w istniejace |m 330,000
naw. bit.>
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kresle-
nie>
RAZEM 348,400
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.2|0803-03 0803- |nych o grubosci 7 cm
04
(4,90+4,30)*4,30 <demontaz przepustéw pod droga> m2 39,560
92,40 <rozbidrka jezdni wzdtuz kraweznika i na wigczeniach w istniejg- |mz2 92,400
ce naw. bit.>
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego kresle-
nie>
RAZEM 131,960
11|/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowej o gr. 12 cm m?2
d.2|0105-01
analogia
132,50 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego |m?2 132,500
kreslenie>
RAZEM 132,500
12|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na pod- |[m2
d.2|0815-07 sypce cementowo-piaskowej
analogia
73,50 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego |m?2 73,500
kreslenie>
RAZEM 73,500
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubos-|m2
d.2|0804-03 0804- (ci 10 cm
04




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
118,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego |m2 118,000
kreslenie>
RAZEM 118,000
14|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruba$- |m2
d.2|0802-07 0802- |ci 20 cm
08
(4,90+4,30)*3,30 <demontaz przepustow pod drogg> m?2 30,360
poz.12 m2 73,500
RAZEM 103,860
15|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0813-03 wo-piaskowej
50,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego |m 50,000
kreslenie>
RAZEM 50,000
16|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.15*0,06 m3 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 60 cm m
d.2|0816-03
18,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego |m 18,000
kreslenie>
RAZEM 18,000
18/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 50 cm m
d.2|0816-02
71,70 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajacego |m 71,700
kreslenie>
RAZEM 71,700
19/KNR AT-99 Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentow i  [m3
d.2|0401-02 konstrukcji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubosé
analogia - rozebranie $cianek czotowych przepustow
(2,00%2,00*0,30-3,14*0,40"2)*4 m3 2,790
(1,50*1,50*0,20-3,14*0,30*2)*20 m3 3,348
RAZEM 6,138
20|KNR 2-01 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatdw z rozbiorki przy mecha- |m3
d.2|0207-03 0214- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samowytadowczymi
04 poza teren budowy - materiaty z rozbiorki zagospodarowa¢ zgodnie z
analogia wytycznymi Zamawiajacego
poz.8*0,02+poz.10*0,07+poz.11*0,12+p0oz.12*0,08+p0oz.13*0,10+poz. |m3 116,862
14*0,20+po0z.15%0,15*0,30+poz.16+poz.17*((3,14*0,40"2)-(3,14*0,30*
2))+poz.18*((3,14*0,35"2)-(3,14*0,25"2))+poz.19
RAZEM 116,862
21|KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.2|0818-08
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.2|0703-03 czych, informacyjnych
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 4-04 Wywiezienie / przewiezienie materialow z rozbidrki samochodami skrzy-|t
d.2|1107-01 1107- |niowymi z zatadunkiem i wyladunkiem recznym poza teren budowy -
04 materiaty z rozbiorki zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawia-
analogia jacego
(poz.21*10,90+poz.22*4,00)/1000 t 0,049
RAZEM 0,049
3 Zabezpieczenie podziemnych linii energetycznych i teletechnicznych
24|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szer.dnado |m
d.3|0701-0102 0,4 m w gruncie kat. |-l - odkopanie kabli
analogia
5,00 <kable energetyczne> m 5,000
40,00 <kable teletechniczne> m 40,000
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kresle-
nie>
RAZEM 45,000
25|KNR 2-01 Wywdz ziemi z wykopow poza teren budowy, samochodami samowyta- |m3
d.3|0207-01 0214- |dowczymi wraz z kosztami utylizacji
03
analogia
poz.24*0,8*0,4 m3 14,400
RAZEM 14,400
26|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z polietylenu wysokiej gestosci |m
d.3|01 (PEHD) o ér. zewnetrznej 110 mm na kablach
analogia
poz.24 m 45,000
RAZEM 45,000
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27 Dowdz piasku do zasypania rur ostonowych m?3
d.3|kalk. wlasna
(0,40%0,40*poz.24)-(0,0552*3,14*poz.24) m3 6,773
RAZEM 6,773
28 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi m
d.3|0705-0103 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l - zasypanie rur ostonowych
analogia
poz.24 m 45,000
RAZEM 45,000
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3|0236-03
poz.27 m3 6,773
RAZEM 6,773
4 Roboty ziemne
30(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 [m3
d.4{0206-03 0214- |m3 w gruncie kat. I-Il z wywozem urobku samochodami samowytadow-
03 czymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
analogia
452,677 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajace- |m3 452 677
go kreslenie>
RAZEM 452,677
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il z wywozem m?3
d.4{0301-01 0214- |urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy wraz z
03 kosztami utylizacji
analogia
9,238 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego |m3 9,238
kreslenie>
RAZEM 9,238
32|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw  |m3
d.4{0235-01 gruncie kat. I-Il (uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie proj. elementéw
drogowych)
134,52 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego |m3 134,520
kreslenie>
RAZEM 134,520
33 Dowoz gruntu G1 do wykonania nasypow (piasek, pospétka) m3
d.4|kalk. wlasna
poz.32 m3 134,520
RAZEM 134,520
5 Przepusty
34|KNR-W 2-18  |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - tawa betonowa z betonu C12/15 |m3
d.5|0510-04
poz.35*0,70*0,20+poz.36*0,60*0,20 m3 15,250
RAZEM 15,250
35|KNR-W 2-18  |Przepusty z rur PEHD SN12 zewnetrznie karbowanych o $r. 60 cm m
d.5|0407-05
analogia
9,50 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego  |m 9,500
kreslenie>
RAZEM 9,500
36|/KNR-W 2-18  |Przepusty z rur PEHD SN8 zewnetrznie karbowanych o ér. 50 cm m
d.5|0407-04
analogia
6,00+7*7,00+3*8,00+2*12,00+ 13,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy|m 116,000
programu wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 116,000
37 Prefabrykowane scianki czotowe przepustow dla rur o $r. 60 cm szt.
d.5|analiza indywi-
dualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38 Prefabrykowane scianki czotowe przepustow dla rur o $r. 50 cm szt.
d.5|analiza indywi-
dualna
14*2,00 szt. 28,000
RAZEM 28,000
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.5(0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wraz z dowozem materiatu do za-
sypki - pospotka 0/31,5 mm
((2,30+0,70)/2*0,80-(3,14*0,352))*poz.35 m3 7,746
((2,00+0,60)/2*0,70-(3,14*0,30"2))*poz.36 m3 72,778
RAZEM 80,524
40(KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5|0236-03
poz.39 m3 80,524
RAZEM 80,524
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6 Rowy
41|KNNR-W 10 Odmulenie rowéw z wyprofilowaniem skarp i dna, wykonywane kopar- |[m3
d.6(2301-01 + kami z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren
KNNR-W 10 |budowy wraz z kosztami utylizaciji; grunt kat. |-l koparka 0,40 m3
2312-07 +
KNNR-W 10
2312-08
analogia
491,00*0,56 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomaga- |m3 274,960
jacego kreslenie>
RAZEM 274,960
7 Jezdnia
42|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.7|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5,30%2,60+5,60*2,30 <odtworzenie konstrukcji po demontazu przepus- |[m2 26,660
téw pod droga>
316,80 <pod poszerzenia i skrzyzowania> m?2 316,800
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego kresle-
nie>
RAZEM 343,460
43|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=5,0 m?2
d.7|0114-05 0114- |MPa (dowiezionej z wezta betoniarskiego) - grubos¢ warstwy po za-
06 geszczeniu 10 cm
analogia
5,30*2,60+5,60*2,30 <odtworzenie konstrukcji po demontazu przepus- |[m2 26,660
téw pod drogg>
316,80 <pod poszerzenia i skrzyzowania> m2 316,800
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kresle-
nie>
RAZEM 343,460
44|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, [m?2
d.7|0114-07 0114- |0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
08
5,30%3,60+5,60*3,30 <odtworzenie konstrukcji po demontazu przepus- |[m?2 37,560
tow pod drogg>
280,20 <pod poszerzenia i skrzyzowania> m?2 280,200
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego kresle-
nie>
RAZEM 317,760
45|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m?2
d.7|0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.44 m?2 317,760
RAZEM 317,760
46|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na-|m2
d.7|0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.47-poz.45 m?2 1128,440
RAZEM 1128,440
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/70 m?2
d.7|0310-01 KR1 warstwa wiazaca o gr. 4 cm
poz.49+270,00*0,06 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu m?2 1 446,200
wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 1446,200
48|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno na- |m?2
d.7|0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.49 m?2 1 430,000
RAZEM 1430,000
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S8 50/70 KR1 [m2
d.7|0310-05 0310- |warstwa Scieralna o gr. 4 cm
06
1398,00+32,00 m2 1 430,000
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego kresle-
nie>
RAZEM 1430,000
8 Zjazdy
50(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m2
d.8|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.52-110,00%0,15 <pomniejszono o pow. oporu tawy betonowej> m2 349,900
RAZEM 349,900
51|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=5,0 MPa|m?2
d.8|0114-05 0114- |(dowiezionej z wezta betoniarskiego) - grubos$¢ warstwy po zageszcze-
06 niu 20 cm
analogia
poz.50 m?2 349,900
RAZEM 349,900
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubos-|m?2
d.8|0511-03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
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366,40 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego [m2 366,400
kreslenie>
RAZEM 366,400
9 Chodnik
53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  [m?2
d.9|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.55-221,00*0,15 <pomniejszono o pow. oporu tawy betonowej> m?2 438,450
RAZEM 438,450
54|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem Rm=5,0 MPa|m?2
d.9|0114-05 (dowiezionej z wezta betoniarskiego) - grubos¢ warstwy po zageszcze-
analogia niu 15 cm
poz.53 m2 438,450
RAZEM 438,450
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] koloru szarego o grubosci 8 |m2
d.9|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
471,60 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego |m2 471,600
kreslenie>
RAZEM 471,600
10 Pobocza z kruszywa tamanego
56| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.10|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.57 m2 201,000
RAZEM 201,000
57 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm [m2
d.10{0114-07 0114- |- warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
201,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego |m?2 201,000
kreslenie>
RAZEM 201,000
11 Elementy ulic
58 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.11|03 nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
230,50 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego |m 230,500
kreslenie>
RAZEM 230,500
59|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.11|03 nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
70,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego |m 70,000
kreslenie>
RAZEM 70,000
60|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.11|0403-05 + KNR |wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
2-31 0402-04
213,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego |m 213,000
kreslenie>
RAZEM 213,000
61/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betono- m
d.11{0407-05 + KNR |wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
2-31 0402-04
248,50 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego |m 248,500
kreslenie>
RAZEM 248,500
12 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
62|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. min.  (szt.
d.12|0702-01 50 mm
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
63|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.12|0703-01 czych, informacyjnych - znaki z grupy wielko$ci matej z licem z folii od-
blaskowej typu 1
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
64|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pie- |m?2
d.12|0706-06 szych farbg chlorokauczukowg - oznakowanie cienkowarstwowe
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
13 Roboty wykonczeniowe
65(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.13|1406-04
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim [m?2
d.13|0213-01 0213- |grubos¢ warstwy 5 cm
02
poz.67 m2 255,000
RAZEM 255,000
67|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez na- |m?2
d.13|0401-01 wozenia
255,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajacego |m?2 255,000
kreslenie>
RAZEM 255,000
68 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.13|analiza indywi-
dualna
poz.1 km 0,303
RAZEM 0,303




