OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje rozbudowe drogi na odcinku diugosci ok. 1387 m stanowiaca droge publiczng gminng klasy D. Zaprojektowano jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m oraz muldy odwodnieniowe (odparowujgce) w celu za-
pewnienia sprawnego odwodnienia jezdni. W ciggu catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kruszywa tama-
nego o szerokosci zmiennej od 4,00 do 5,00m, projektowane zjazdy zostang dostosowane sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzed-
nych wysokosciowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekrdj normalny jezdni przyjeto jako daszkowy 2%, pobocza nalezy skierowac
ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni. Projektowany uktad wysokos$ciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania tere-
nu.

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni i poboczy. Wody z obszaréw nieutwardzo-
nych znajdujacych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe humusu.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej warstwie podbudowy:

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

2. Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, 0/31,5mm gr. 15cm
4. Istniejgca warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

5. Istniejgce podioze

Konstrukcja jezdni z poszerzeniami:

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, 0/31,5mm gr. 20cm
4. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,50 Mpa gr. 20 cm
5. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja zjazdéw z kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 15cm
2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 15cm
2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

W ramach niniejszego zamierzenia nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg catej istniejacej armatury uzbrojenia podziemnego dostosowujgc jg do
projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypo-
ziomowane do powierzchni jezdni, poboczy, terenu zielonego itp.

Nalezy oznakowac droge znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 119012E w m. Mtodawin Dolny, Gmina Zapolice
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokoscio- km
d.1{0113-03 9902- wych - trasa drog w terenie rowninnym
01
analogia
1387/1000 km 1,387
RAZEM 1,387
2 D.M.00.00.00 |Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej szt.
d.1|analiza indywi-
dualna
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 D.M.00.00.00 |Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i |kpl.
d.1|analiza indywi- demontaz)
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR-W 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia |ha
d.1|0108-05
0,24 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagaja- |ha 0,240
cego kreslenie>
RAZEM 0,240
5|KNR-W 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie drggowiny, gatezi i karczy poza teren budowy mp
d.1|/0110-03 0110- UWAGA: drewno i pozostatosci z karczunku zagospodarowac
05 zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
68,64 mp 68,640
RAZEM 68,640
6|/KNR-W 2-01 |D.01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1/0119-01 0119- grubosci sredniej 20 cm
02
1225,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspoma- |m2 1 225,000
gajacego kreslenie>
RAZEM 1225,000
7|KNR-W 2-01 |D.01.02.02 Zatadunek humusu koparkami z wywiezieniem / przewiezieniem |m3
d.1|0203-10 0210- samochodami samowyladowczymi.
03 UWAGA: humus wykorzysta¢ do uzupetnienia zielericow, nad-
analogia miar wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac
poz.6*0,20 m3 245,000
RAZEM 245,000
2 Roboty rozbiérkowe
8|KNR AT-03 D.01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - na wigcze- |m
d.2(0101-01 niach w istniejgcg nawierzchnie
analogia
24,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajg-|m 24,000
cego kreslenie>
RAZEM 24,000
9|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2
d.2(0803-03 0803- tumicznych o grubosci 9 cm
04
140,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- |m2 140,000
jacego kreslenie>
RAZEM 140,000
10|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy / nawierzchni z kruszywa m?2
d.2|0802-07 0802- kamiennego o grubosci 30 cm
08 UWAGA: nasypy wykonac¢ z kruszywa pozyskanego z rozbiorki
analogia nawierzchni - nadmiar materiatu zagospodarowac zgodnie z wy-
tycznymi Zamawiajgcego
1038,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- |m?2 1 038,000
gajacego kreslenie>
RAZEM 1.038,000
11|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy / nawierzchni z kruszywa m?2
d.2(0802-07 0802- kamiennego o grubosci 7 cm
08 UWAGA: nasypy wykonac¢ z kruszywa pozyskanego z rozbiorki
analogia nawierzchni - nadmiar materiatu zagospodarowac zgodnie z wy-
tycznymi Zamawiajgcego okreslonymi
3510,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspoma- |(m?2 3 510,000
gajacego kreslenie>
RAZEM 3 510,000
12|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.2|0816-01
analogia
26,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajg- m 26,000
cego kreslenie>
RAZEM 26,000
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13|KNR 4-05I D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury zelbetowe o sr. 80 cm m
d.2|0317-04
analogia
9,00*3 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- |m 27,000
jgcego kreslenie>
RAZEM 27,000
14|KNR AT-99 D.01.02.04 Burzenie z uzyciem mtota hydraulicznego na koparce fundamen- |m3
d.2|0401-02 tow i konstrukciji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu
analogia na grubos¢ - rozebranie scianek czotowych przepustow
3,96 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajg- |ms3 3,960
cego kreslenie>
RAZEM 3,960
15|KNR 2-01 D.01.02.04 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki przy  |m3
d.2|0207-03 0214- mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodami samo-
04 wytadowczymi poza teren budowy
analogia UWAGA: materiaty z rozbidrki zagospodarowa¢ zgodnie z wy-
tycznymi Zamawiajgcego
poz.9*0,09+poz.10*0,30+poz.11*0,07+poz.12*((0,3072*3,14)- m3 585,372
(0,20"2*3,14))+poz.13*((0,50"2*3,14)-(0,4072*3,14))+poz.14
RAZEM 585,372
3 Roboty ziemne
16|KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-llz ~ |m3
d.3|0207-01 0214- |D.02.01.01 wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren
03 budowy wraz z kosztami utylizacji
analogia
700,968 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspoma- |(m3 700,968
gajacego kreslenie>
RAZEM 700,968
17|KNR 2-01 D.02.00.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharka- |m3
d.3(0235-01 D.02.03.01 mi w gruncie kat. |-l - materiat pochodzacy z rozbiérki nawierzch-
ni; ewentualny niedobér uzupetni¢ gruntem G1
341,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- (ms3 341,000
jacego kreslenie>
RAZEM 341,000
4 Przepusty pod zjazdami
18|KNR 2-18 D.06.02.01 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - |m2
d.4|0501-03 pospotka 0/31,5 mm
analogia
poz.19*0,50+p0z.20*1,10*0,70 m2 66,480
RAZEM 66,480
19|KNR-W 2-18 |D.06.02.01 Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o sr. nominalnej 400  |m
d.4|/0408-06 mm
analogia
96,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajg- m 96,000
cego kreslenie>
RAZEM 96,000
20 D.06.02.01 Prefabrykowane scianki czotowe przepustow dla rur PEHD o $r.  |$ciank.
d.4|analiza indywi- nominalnej 400 mm
dualna
12,00*2 $ciank. 24,000
RAZEM 24,000
21|KNR 2-01 D.06.02.01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.4|0230-01 D.02.03.01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-lll - wraz z dowozem mate-
riatu do zasypki - pospoétka 0/31,5 mm
(1,70+0,50)/2*0,60*poz.19-(0,25"2*3,14*poz.19) m3 44,520
RAZEM 44,520
22|KNR 2-01 D.06.02.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.4|0236-03 D.02.03.01
poz.21 m3 44,520
RAZEM 44,520
5 Przepusty pod korong drogi
23|KNR-W 2-18 |D.06.02.01 Podioza betonowe o grubosci 20 cm - fawa betonowa z betonu  |m3
d.5|0510-04 C12/15
poz.24*0,90%0,20+poz.25%1,61,20*0,20 m3 7,164
RAZEM 7,164
24| KNR-W 2-18 |D.06.02.01 Przepusty z rur PEHD karbowanych SN8 o sr. nominalnej 800 m
d.5|0407-07 mm
analogia
3*9,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomaga- |m 27,000
jacego kreslenie>
RAZEM 27,000
25 D.06.02.01 Prefabrykowane scianki czotowe przepustow dla rur PEHD o sr.  |szt.
d.5|analiza indywi- nominalnej 800 mm
dualna
2,00"3 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
26|KNR 2-01 D.06.02.01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.5(0230-01 D.02.03.01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - wraz z dowozem mate-
riatu do zasypki - pospoétka 0/31,5 mm
((2,9+0,9)/2*1,00-(0,45"2*3,14))"poz.24 m3 34,132
RAZEM 34,132
27|KNR 2-01 D.06.02.01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.5|0236-03 D.02.03.01
poz.26 m3 34,132
RAZEM 34,132
6 Jezdnia
28|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy — |m?2
d.6(0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.29+poz.31+3078,00<obnizenie niwelety> m2 7 549,000
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego
kreslenie>
RAZEM 7 549,000
29|KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem |m?2
d.6/0114-05 0114- Rm=2,50 Mpa (z wezta betoniarskiego) - grubos¢ warstwy po za-
06 geszczeniu 20 cm
analogia
901,00<poszerzenie>+474,00<obnizenie niwelety-wymiana kons- |m2 1 415,000
trukcji>+4,00*5,00*2<przepusty pod drogg>
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego
kreslenie>
RAZEM 1415,000
30[KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |mZ2
d.6/0114-07 0114~ C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
08
901,00<poszerzenie>+474,00<obnizenie niwelety>+4,00*5,00*2< |mz2 1 415,000
przepusty pod droga>
<obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego
kreslenie>
RAZEM 1415,000
31|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem  |m?
d.6|/0114-07 0114~ C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
3056,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- |m?2 3 056,000
gajacego kreslenie>
RAZEM 3 056,000
32|KNR AT-03 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.6/0202-01 zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.33 m2 7 112,300
RAZEM 7 112,300
33|KNR 2-31 D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/ |m2
d.6/0310-01 0310- 70 KR1 warstwa wigzaca o gr. 5 cm
02
poz.35+2786,00%0,05 <obmiar sporzadzony przy pomocy progra- |m?2 7 112,300
mu wspomagajacego kreslenie>
RAZEM 7 112,300
34/KNR AT-03 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m?2
d.6(0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.35 mZ2 6 973,000
RAZEM 6 973,000
35|KNR 2-31 D.05.03.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/ |m?2
d.6|0310-05 0310- 70 KR1 warstwa $Scieralna o gr. 4 cm
06
6973,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- |m?2 6 973,000
gajacego kreslenie>
RAZEM 6 973,000
7 Zjazdy
36|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m2
d.7|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.37 mZ2 156,900
RAZEM 156,900
37|KNR 2-31 D.05.01.04A |Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.7(0114-07 0114- C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
156,90 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomaga- |mz2 156,900
jacego kreslenie>
RAZEM 156,900
8 Pobocza
38|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy  |m2
d.8|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
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poz.39 m2 2 027,400
RAZEM 2 027,400
39|KNR 2-31 D.05.01.04A |Nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.8|0114-07 0114- C90/3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
2027,40 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- |m?2 2 027,400
gajacego kreslenie>
RAZEM 2 027,400
9 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
40|KNR 2-31 D.07.02.01 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. |szt.
d.9/0702-01 min. 50 mm
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
41|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.9(0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych - znaki z grupy wielkosci matej z
licem z folii odblaskowej typu 1
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.9|0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych - znaki z grupy wielkosci matej z
licem z folii odblaskowej typu 2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni ponad 0. |szt.
d.9|0703-02 3m2 (D-42, D-43, E-17a, E-18a, F-6) - lico z folii odblaskowej ty-
pu 1
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
44|KNR 2-31 D.07.01.01 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla |m2
d.9|0706-06 pieszych farbg chlorokauczukowsg - oznakowanie cienkowarstwo-
we
4,80+1,97 m2 6,770
RAZEM 6,770
10 Muldy odwodnieniowe
45|KNNR-W 10 |D.06.04.01 Regulacja i odmulenie muld / rowow z wyprofilowaniem skarp i m3
d.10({2301-01 + dna, wykonywane koparkami z wywozem urobku samochodami
KNNR-W 10 samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami
2312-07 + utylizacji; grunt kat. I-1l koparka 0,40 m3
KNNR-W 10
2312-08
analogia
2693,00%0,54 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu m3 1454,220
wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 1454,220
11 Roboty wykonczeniowe
46|KNR-W 2-01 |D.02.00.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.11(0505-01 D.02.01.01
1504,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- |m?2 1 504,000
gajacego kreslenie>
RAZEM 1 504,000
47|KNR 2-01 D.02.00.01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami  |m3
d.11({0313-01 D.02.03.01 samowytadowczymi (kat. gruntu I-11) - roz$cielenie humusu na
D.09.01.01 zielencach
poz.7 m3 245,000
RAZEM 245,000
48 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.11|analiza indywi-
dualna
poz.1 km 1,387
RAZEM 1,387




