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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Roboty w zakresie budowy drég
Drogi podrzedne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SWEDZIENIE-

JEWICE, GM. ZAPOLICE

ADRES INWESTYCJI : SWEDZIENIEJEWICE, GM. ZAPOLICE. DZ. NR 121, 5/1

INWESTOR

GMINA ZAPOLICE

ADRES INWESTORA UL. PLAC STRAZACKI 5, 98-161 ZAPOLICE

BRANZA

DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE :  Joanna Borkiewicz
DATA OPRACOWANIA :  czerwiec 2012

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT :

zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we zt
1 2 3 4
1 1-11 Budowa zjazdu i utwardzenie placu gospodarczego
2 12-23 Budowa dojscia, schoddw, pochylni i tarasu
3 24 - 29 Ogrodzenie
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.08




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢€
obm.
1 |Budowa zjazdu i utwardzenie placu gospodarczego
1 |KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m?2 190.00
d.l |0118-04 do 15 cm z wywozem na odlegtos¢ do 5km
2 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie m2 31.00
d.l1 |0101-03 kat. 1I-VI w obszarze zjazdu
Krotnos¢ = 1.16
3 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie m?2 159.00
d.l1 |0101-01 kat. 11-VI pod utwardzenie terenu.
Krotnos¢ = 1.5
4 |KNR 2-01 Wywo6z mas ziemnych z korytowania na odlegto$¢ do m3 35.00
d.l1 |0212-07 5km
0214-04
5 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- m?2 190.00
d.l |0103-03 nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
6 |KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, m?2 30.00
d.l |0111-02 warstwa gr.15 cm
7 |KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu 6-9MPa gr.15 cm pieleg- m2 30.00
d.1 ]0109-02 nowane piaskiem i wodg
8 |KNNR 6 Zjazd z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2 30.00
d.l |0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
9 |KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm utozene na m 14.00
d.1 |0403-03 ptask z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
10 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 58.00
d.1 |0404-05 cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych
11 |KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o m?2 156.00
d.1 10204-06 gr. 15 cm
Razem dziat Budowa zjazdu i utwardzenie placu gospo  darczego
2 |Budowa doj $cia, schoddéw, pochyini i tarasu
12 |KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 64.00
d.2 |0118-04 do 15 cm z wywozem na odlegto$¢ do 5km
13 |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie m?2 64.00
d.2 |0101-01 kat. 11-VI pod utwardzenie terenu.
Krotnos¢ = 1.5
14 |KNR 2-01 Wywéz mas ziemnych z korytowania na odlegtos¢ do m3 8.00
d.2 |0212-07 5km
0214-04
15 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- m2 64.00
d.2 |0103-03 nicznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
16 |KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, m2 64.00
d.2 |0111-02 warstwa gr.15 cm
17 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2 86.00
d.2 |0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
18 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 112.00
d.2 |0404-05 cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych
19 |KNNR 6 Utozenie palisady betonowej 10x35cm m 29.00
d.2 |0404-05
20 |KNNR 6 Utozenie palisady betonowej 12x18x80cm m 4.50
d.2 |0404-05
21 |KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z m 6.10
d.2 |0701-03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co
15m
22 |KNNR 2 Betonowanie fundamentéw 0,25x0,25x0,70 niezbrojonych m3 0.25
d.2 |0106-02 w deskowaniu tradycyjnym pod stupki poreczy
23 Uporzadkowanie terenu - kalkulacja wtasna kpl. 1.00
d.2
Razem dziat Budowa doj $cia, schodéw, pochylni i tarasu
3 |Ogrodzenie
24 |KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- m2 318.00
d.3 |0307-03 nych - rozebranie. F=212,0 x 1,5 = 318,00
25 |KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1.5 m na stupkach sta- m 97.00
d.3 |1804-11 lowych z rur $r. 70 mm o rozstawie ~2.5 m obsadzonych
w gruncie i obetonowanych
26 |KNNR 2 Montaz cokotéw prefabrykowanych do ogrodzen panelo- m 107.00
d.3 ]1601-02 wych
27 |KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1.5 m na stupkach sta- m 107.00
d.3 [1804-11 lowych z rur $r. 70 mm o rozstawie ~2.5 m obsadzonych
w gruncie i obetonowanych ustawiane nad cokotem prefa-
brykowanym
28 |KNR-W 2-02 |Montaz bramy dwuskrzydiowej panelowej szerokosci 4, kpl. 1.00
d.3 ]1808-11 Om
29 |KNR-W 2-02 |Montaz furtki panelowej szerokosci 1,0m kpl. 2.00
d.3 |1808-02

Razem dziat Ogrodzenie

Norma PRO Wersja 4.08




KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena jedn. Warto $¢€

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.08




