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- Wypisy z rejestru ewidencji gruntow

Zataczniki graficzne
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1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacje techniczna, stadium: Operat wodnoprawny wykonano w
sierpniu 2012 r. Opracowanie wykonat inz. Jerzy Rek, nr upr. 49/77/Si tel. O-
606169413, w pracowni Projektowanie i Nadzory - Andrzej Goérski, 98-200 Sieradz,
ul. Jagielloriska 28/58 dla Gminy Zapolice, p-ta 98-161 ZAPOLICE,

Plac Strazacki 6, ktéra jest inwestorem zamierzenia i wtascicielem dziatki nr 228
obreb geodezyjny 18 Wygietzow - na ktérej wykonana bedzie przedmiotowa
przebudowa.

Dokumentacja obejmuje warunki terenowo-prawne i wodnoprawne przebudowy
istniejgcych rowdéw melioracyjnych — poprzez wykonanie przepustow i zamiane
czesci tych rowu w obrysie dziatki 228 na kanat odplywowy — w zwigzku z
modernizacjg drogi gminnej Marzynek-Wygietzow w km 1+985 i w km 1+970 tej
drogi.

2. Materiaty wyjsciowe
W opracowaniu korzystano z nastepujacych materiatow wyjsciowych :

1. ,Swiatta mostéw i przepustow — Zasady obliczen z komentarzami i przyktadami”
- Instytut Badawczy Drég i Mostow Wroctaw, 2000 r.

2. Geodezyjny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z geodezyjng
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
3. "Podziat hydrograficzny Polski" - IMGW w Warszawie

Mapy topograficzne w skali 1:25000

Pomiar wysokos$ciowy uzupetniajgcy wykonany w terenie dla sporzadzenia profilu
podiuznego cieku na odcinku przebudowy

(@]

. Literatura branzowa, w tym tablice przeptywdéw Schewiora, ,Hydrologia
Inzynierska” — Julian Lambor (Arkady) oraz ,Hydrologiczne podstawy projektow
wodnomelioracyjnych — przeptywy charakterystyczne” - A.Byczkowski

7. Projekt budowlany ,Rozbudowa drogi gminnej NR 119008E Marzynek — Mtodawin
Goérny — Wygietzow, gmina Zapolice-etap 1" — Projektant Wiestaw Pazgier,
~NIWELLA"

8. Dane z rejestru ewidencji gruntéw dostarczone przez zleceniodawce (inwestora)

3. Potozenie

Obiekty potozone sa w miejscowosci Wygietzéw, gm.Zapolice. Trasa drogi
koliduje tu z rowami odwodnieniowymi ,bez nazwy’ i ,bez nazwy/1” stanowigcymi
odptyw dla wod powierzchniowych z terendw przylegtych do projektowanej drogi.

Rowy te nie znajdujg sie w ewidencji urzgdzen melioracyjnych WZMiUW w todzi
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oraz Gminnej Spétki Wodnej w Zapolicach, ktéra jest administratorem tego typU

urzadzen wodnych na terenie gminy Zapolice, pow. zdunskowolski

4. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
przedmiotowej przebudowy rowdéw na dtugosci projektowanych przepustéw

drogowych i odptywu z przepustu nr 1 (na rowie ,bez nazwy”) jest :

GMINA ZAPOLICE , PLAC STRAZACKI 6, p-ta 98-161 Zapolice

5. Zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem opracowania jest okreSlenie warunkéw technicznych wykonania
przedmiotowej przebudowy rowow w formie projektowanych przepustéw oraz
wykonanie zamiany czesci rowu w obrysie dziatki nr 228 na kanat odptywowy
Zakres opracowania obejmuje takze zestawienie zaleznosci i danych zwigzanych z
ta przebudowg w zakresie niezbednym do wydania stosownej decyzji
wodnoprawnej, a wymaganych ustawowg (,Prawo Wodne”) tematyka opracowania.
Hydrograficznie obiekty objete niniejszym opracowanie potozne sg w prawej czesci
zlewni rzeki Warty, w dorzeczu rzeki Odry.

Geograficzng lokalizacje przedktadam ponize;j.

Projektowane urzadzenia i budowle stanowigce o przedmiotowej przebudowie
to:

e Przepustnr1
- rurocigg z rur DV OPTIMA o $rednicy 2 x ¢ 0,80 m, L=9,0m ze $ciankami
zbrojonymi z betonu B-30 oraz balustradami

- rzedna wlotu -167,90 m npmKr; rzedna wylotu — 167,80 m npmKr,
umocnienie dna i skarp na wlocie i wylocie : dno — narzut kamienny gr. 15
cm w geokracie)

- lokalizacja - ,réw bez nazwy” hm 4+11 do 4+20, droga gminna nr 119008E,
km 1+985, miejscowos¢ Wygietzoéw ; wspotrzedne geograficzne :

wlot — 51°33'10,78" ;  18°59'39,59”
wylot - 51°33'10,50” ;  18°59'39,06”

e Przepustnr2
- rurocigg z rur DV OPTIMA o srednicy ¢ 0,60 m, L=9,0m ze $ciankami
zbrojonymi z betonu B-30 oraz balustradami
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- rzgdna wiotu -167,95 m npmKr; rzedna wylotu — 167,85 m npmKr,
umocnienie dna i skarp na wlocie i wylocie — narzut kamienny (dno gr. 20 cm
w ptotkach, skarpy — gr 15 cm w geokracie).

- lokalizacja - ,réw bez nazwy/1” od hm 0+02 do 0+10, droga gminna
nr 119008E, km 1+970, miejscowos¢ Wygietzéw ; wspoétrzedne geograficzne :

wlot — 51°33'10,83" ; 18°59'38,78"
wylot - 51°33’10,565” ;  18°59'38,58”
Fundowanie w/w przepustow przyjmie postac¢ jak w czesci graficznej przeniesionej z

projektu budowlanego (w zatgczeniu — cz. tekstowa + graficzna).

e Projektowana zamiana czesci rowu na kanat odptywowy oraz wigczenie go
do zakresu przebudowy rowu ,bez nazwy” w obrysie dziatki nr 228 to
przebudowa odptywu z istniejgcego przepustu na dtugosci km 1+973 do
1+985 drogi gminnej NR 119008E Marzynek-Wygietzéw poprzez umocnienie
skarp i dna nadajgce tej czesci rowu funkcje odkrytego kanatu odptywowego o
docelowych parametrach : rz. gérna — 167,75; rz. dolna — 167,70; L=12,0 m,
szer.dna — 0,80 m, n=1; umocnienia: dno — narzut kamienny gr. 20 cm, skarpy
— narzut kamienny gr. 15 cm w geokracie na geowtdkninie do wysokosci
0,80m nad dnem.

Wspotrzedne geograficzne :

wlot — 51°33'10,50” ;  18°59'39,06"
wylot - 51°33'10,51” ;  18°59'38,66”

Korzystanie z wod odbywac¢ sie bedzie w sposéb znikomy. Sprowadzaé sie
bedzie do zajecia koryta rowu na czas prowadzenia robot wykonawczych. W tym
czasie nastgpi okresowe, krotkotrwate ograniczenie przepustowosci koryta cieku,
jednak z obowigzkiem zachowania jego droznosci w sytuacjach koniecznych
przerzutow chwilowych wezbran poprzez pompowanie obiegowe.

Przepusty wykonane beda rozkopem do potowy jezdni.
Po wykonaniu obrzeZe koryta rowéw i ich obrzeza na odcinku robét przywrécone

zostang do stanu wyj$ciowego.

6. Rodzaj znakéw pomiarowych

Nie przewiduje si¢ (nie ma potrzeby) instalowania znakéw pomiarowych
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7.Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

Odcinki przebudowy w/w rowdw ,bez nazwy” i ,bez nazwy/1”, a takze odcinek
zamiany istniejgcego rowu na odkryty kanat zawarte sa w obrysie dziatki
ewidencyjnej nr 228, obreb geodezyjny 18 Wygietzow nalezacej do wnioskodawcy i
zarazem inwestora przedsiewziecia, tj. do Gminy Zapolice.

Odptyw z tych przepustéw i odkrytego kanatu nastepowac bedzie istniejgcym rowem
(dz. ew. nr 222) nalezgcym réwniez do Gminy Zapolice.

Wyloty i wloty tych przepustow zawierajg sie w pasie drogowym (dz. nr 228) -
wiasnosé Gmina Zapolice.

Powyzej tego pasa, z zaznaczeniem, Zze grunty te znajdujg sie poza zasiegiem

oddziatywania projektowanych obiektow :

- dla_przepustu nr 1 — przylega grunt pod rowem oznaczonym
dz. nr 55 (wlasnos$¢ wnioskodawcy)

- dla_przepustu nr 2 — przylega grunt pod rowem doptywowym oznaczonym
dz. nr 150/6 (wtasnos¢ Jozef Kotleszka, zam Wygietzéw 3 oraz dziatkg nr 151/1
(wtasnos¢ Andrzeja i Janiny Strzelczyk. matz., zam Wygietzéw nr 3)

Nadmienia sie, ze zdaniem autora opracowania, z uwagi na lokalizacje tych
gruntéw poza obszarem oddziafywania zaznaczonym na zatgczonej mapie syt.-
wys., w/w podmioty bedgce wiadcicielami gruntéw sasiadujgcych z przebudowg
nie muszg byé stronami w postepowaniu wodnoprawnym -

Ponizej tych przepustdéw do pasa drogowego na odcinku zmiany rowu na kanat

odplywowy, z zaznaczeniem, ze grunty te znajdujg sie poza zasiegiem

oddziatywania projektowanych obiektow :

przylega dziatka nr 223/1 — wtasno$¢ Gmina Zapolice, dz. nr 223/2 — wtasno$¢ Anna
‘Gotebiewska , zam. Wygietzéw 6 oraz graniczaca z pasem drogowym dz. nr 222 —

row (wtasnos¢ Gmina Zapolice)

8. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do oséb trzecich

Na wnioskodawcy cigzg nastepujace obowigzki :

a) wykonywanie prac budowlanych odbywac sie bedzie z zachowaniem ciagtosci
przeptywu w przedmiotowych rowach: "bez nazwy” i ,bez nazwy/1” , w tym
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rowniez w okresie wystgpienia wod wezbraniowych (ewentualnie wykonywacé
nalezy przepompowywanie wody ptynacej)

b) po zakonczeniu inwestycji doprowadzenie koryta cieku i terenu przylegtego do
stanu poprzedniego

c) w czasie realizacji zapewnienie nadzoru nad robotami, badz kierowania robotami
branzowymi (melioracyjnymi) przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia

d) w czasie eksploatacji budowli - state utrzymywanie w droznosci i konserwacja
koryt przebudowywanych rowdw na catej ich dtugo$ci objetej przebudowa
(rurociggi przepustowe) oraz na dtugosci umocnien gérnych i dolnych i
wykonanego kanatu odptywowego

9. Wykaz stron w postepowaniu wodnoprawnym

Stronami zainteresowanymi przebudowg przedmiotowych rowéw (w obrysie
dziatki gruntu nr ew. 228, obreb geodezyjny Wygietzow) s3 :
a) wnioskodawca

b) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

10.Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Charakterystyka zlewni

Obiekt potozony jest w zlewni rzeki Grabi bedacej doptywem rzeki Warty w
dorzeczu rzeki Odry. Rowy objete przedmiotowg przebudowg sg odptywami dla wéd
powierzchniowych z pél i rowoéw przydroznych. Rowy te nie znajdujg wsi e w
ewidencji urzadzen melioracyjnych. Réw "bez nazwy/1" jest doptywem rowu ,bez
nazwy”, a ten — doptywem ceiku naturalnego majacego zrodta w miejscowosci
Holendry, gm.Zdunska Wola , a uj$cie - do rzeki Grabi w miejscowosci Kustrzyce.
Rowy te ptyng w terenie ptaskim; spadki poprzeczne ich dolin wynoszg od 3 do 5 %.
Zlewnie od Zrédet do projektowanej przebudowy charakteryzujg sie brakiem
zalesienia.
Koryta tych rowéw sg regularne z nachyleniem skarp n=1,5 i szerokosciami
istniejgcymi na odcinku przebudowy : ciek bez nazwy” — 0,80 m, ,ciek bez nazwy/1”
- 0,50 m
Koryta tych rowéw sa lekko zdeformowane, jednak bez wyraznych rozmye¢.
Podstawowe dane hydrologiczne rowow dla odcinkdéw przebudowy zawarto w

dalszej czesci opracowania — zat. tekstowe.
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Wykonano tam empiryczne obliczenia przeptywéw w przekrojach przebudowy. Dla
obliczonych wielkosci (zat. — Obliczenia), z nomograméw przeptywow odczytano
zdolnosci przepustowe projektowanych rurociggow na dtugosci przebudowy.

W przypadku przepustu nr 1 (row .bez nazwy’, dla wielkosci przeptywu przyjetej jako

miarodajna, warunkiem zastosowania wzmiankowanej srednicy rurociagu 2x0.80 m

jest wykonanie tego przepustu w sposob szczelny (umozliwiajacy rowniez

ewentualne chwilowe niewielkie napietrzenia wody na przyczotku wlotowym)

11. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Autor niniejszego operatu wodnoprawnego wyjasnia, ze w opublikowanym
planie gospodarowania wodami dorzecza rzeki Odry (M.P. nr 40 z 2011r., poz. 451)
nie ma przeciwwskazan, ani ograniczen w realizacji zamierzenia inwestycyjnego w
przedmiotowej postaci, natomiast warunki korzystania z wéd regionu wodnego do

ktorego przynalezy zlewnia przedmiotowego rowu nie zostaty jeszcze ustalone

12. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zaktadu na stan wod
powierzchniowych i podziemnych i realizacje celow srodowiskowych dla
nich okreslonych
Wskutek wykonania przedmiotowej przebudowy rowow melioracyjnych ,bez

nazwy” i ,bez nazwy/1” w miejscowosci Wygietzéw, gm.Zapolice nie wystapi

zauwazalny wptyw na wody podziemne; wptyw na wody powierzchniowe bedzie
znikomy; projektowana przebudowa nie zmieni stosunkéw wodnych na przylegtym
terenie. Rowniez jakos¢ wody prowadzonej przez projektowane odcinki
przebudowanego rowu nie zmieni sie w stosunku do dotychczasowej; w/w rowy po
wykonaniu projektowanej odcinkowej przebudowy prowadzity bedg tak jak
dotychczas wody powierzchniowe, z terendéw rolnych i rowow doptywowych z tej
samej zlewni czgstkowej i w takiej samej ilosci.

Nie przewiduje sie zadnego oddziatywania infiltracyjnego na tereny przylegte.

Projektowany niewielki odcinek odptywowego kanatu otwartego nie wplynie na

zmiane istniejgcych  warunkéw s$rodowiskowych (nie spowoduje okresowych

podpietrzen, zmian wielkosci istniejgcych przeptywoéw, itp.)
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13. Sposob postepowania w przypadku rozruchu
Nie dotyczy. Przewidziane do przebudowy odcinki rowdéw zachowajg staly i

niezmienny przeptyw, rowniez w trakcie budowy.

14. Wnioski
Jak wynika z przedstawionych zaleznosci i zestawien :

- Wykonanie przebudowy istniejgcych rowdéw melioracyjnych ,bez nazwy i ,bez
nazwy/1” oraz wykonanie czesciowej zamiany rowu ,bez nazwy” na kana{
odptywowy - w sposéb wskazany powyzej, o parametrach budowli, ich
usytuowaniu i sposobie wykonania okreslony w niniejszym operacie, nie bedzie
kolidowato z istniejgcymi warunkami odptywu wod powierzchniowych z terendw
przylegtych.

- w/w przebudowa wykonana w przedtozony sposéb, nie bedzie kolidowata trwale
z zadnym innym urzgdzeniem wodnym; wykonanie tego zamierzenia nie bedzie
naruszato interesow stron trzecich.

15. Wskazania dla wykonawcy robét

Najlepszym okresem do prowadzenia w/w robdt sg miesigce wrzesien-
pazdziernik t. okres minimalnych przeplywéw wody w korytach rowdw
przewidzianych do przebudowy.

Po zakoriczeniu pracy teren przylegty doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

Na czas prowadzenia prac nalezy stosownie oznakowac miejsce robot.

16. Wplyw zamierzenia inwestycyjnego na tereny chronione przyrodniczo
Przedmiotowa przebudowa rowéw na modernizowanych  odcinkach

zlokalizowana jest poza wszelkimi obszarami przyrodniczo chronionymi.

Nie przewiduje sie, poza krétkotrwatym hatasem zwigzanym z pracg maszyn

budowlanych w czasie realizacji zamierzenia, ujemnego wptywu inwestycji na

naturalne $rodowisko przyrodnicze zlewni czgstkowej rzeki Grabi w obrebie

projektowanej przebudowy tj. wykonania przedmiotowych przepustéw.
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OBLICZENIA

Charakterystyka warunkéw hydraulicznych koryta cieku i przepustu 2x980 cm
WYGIELZOW, gm.ZAPOLICE, pow. ZDUNSKA WOLA )

Okreslenie przeplywow charakterystycznych wg. lszkowskiego z modyfikacjg
Byczkowskiego

Przeplyw $rednio roczny SQ wq. Iszkowskiego

. SQ=0,0317xcxPxA
gdzie :

¢ - wspdtczynnik odptywu (tab. 22 "Mat. Pomocn. Wyd. CBSIPWM W-wa) c= 0,3
P - wskaznik opadu rocznego normainego (w m) wg. Atlasu Hydrologicznego (IMGW) P(m)= 0,575

ponadto : éredni udziat opadu statego w opadzie rocznym 13% (75 mm) -
sredni zapas wody w pokrywie $nieznej - 38 mm
A - powierzchnia zlewni w km? do przekroju obliczeniowego (pow1erzchn:e diugosc cieku oraz
wyskos¢ punkiéw ustalono na podstawie mapy topograficznej w skali 1:25000) A km’ 0,98
czyli:

sQ= 0,005 mslsek

Przeptyw zwyczajny wg.lszkowskiego

ZQ =0,7 x g x SQ [w m3/sek] m>/sek
gdzie:
S g - wspotczynnik (wg. tab XXV "Hydrologiczne podstawy projektéwy——— g= 1719
5Q - jw. sQ= 0,005
czyli : '

7Q=0,7x1,19x0,182
zQ= 0004 m’isek

Przeplyw miarodainy (G,
A. wg. K.Debskiego
{obliczenie metodg empiryczna)

Qpyo = Qsoo [ 1+0vf(p,8)] - wz6r empiryczny
Qe = CAZR,
gdzie :
C - stata oznaczajaca miare potozenia ciagu rozdzielczego maksiméw rocznych
odczyt z tablic Debskiego . C= 0.25
A - pow. zlewni w przekroju A (kmz) = 0,98
cv - wsp. Zmiennosci przeptywéw max. rocznych dla rzek nizinnych dorzecza cv = 0,286

("Zasady obliczania najwiekszych przeptywow rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawiania sie - K.Dgbski" - publikacja CUGW)
s - wspoiczynnik skosnoéci odchylen decylowych (przy braku obserwacji odcz.ytany z tablic j.w.

&= 0,4
f(p,s) - odczyt funkcji z tabli j.w. ’ f(p.s)= 1,75
stad:
o = 0,25x0,98%° = 0,247 m/sek
Q 1 = Quy =0,252x[1+0,286 x1,75] m® = m’/sek = 0,370 m’Isek

Qo1 = = 0,456 m°isek




B.Genetryczna formuia roztopowa
Metoda ta zaklada, ze maksymalne przeptywy pochodza z wezbran roztopowych i ma postac :

akK,hyA
QpY% = ---memmmmmmmmmmmmeeee- § Sl
(A+1)°%2
gdzie
a wspoiczynnik korygujacy - 1
K. - wspotczynnik charakteryzujacy g/h - 0,0035
hy. - wysokosé warstwy odplywu roztopowego o p=1% (mm) 90
A - pow. zlewni km?. 0,98
S . wspotczynnik redukciji jeziorngj - 1
Sg . wsp6tczynnik redukcji bagiennej - 1
I - kwantyl rozkiadu zmiennej 1
dla1% - ) 1
dla 0,1% - _ 1,24
czyli:
' 1 x 0,0035 x 90 x 0,98 0,309 , : ;
Qi = X1x1x1 = e X 1 = 0,269 misek
(0,98 +1)°2, 1,146

R 0,361 = 0,361 m/sek

Rodzaj wody - p-1% p-01%

——————{matoda obliczen : =

wg.Debskiego 0,370 0,496

wg. genetycznej 0,269 - 0,361

formuky roztopowej

Do dalszych obliczeri przyjeto jako wode miarodajng wielkos¢ p 1% wynikajaca z formuty empirycznej
powigkszong o doplyw z sekundowy z pasa jezdnego - 0,01m*/s

Qqq, = 0,380 m3/sek .
co odpowiada nape{memu koryta cieku na wlocie h=0,50 m

(wg.Ganguillet'a i Kutera przy istniejgcym |-3%0)
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Wygietzow w Wygietzowie, gm.Zapolice
obliczen przyjeto 1/2 pasa)

DROGA gminna Nr 119008E Marzynek
_ _
znego (Qmax s) do rowu "bez nazwy"

szer. jezdni - 5,0m, szer.poboczy - dwustronnie po 1,0m ( do

‘OBLICZENIE MIARODAJNEGO ODPLYWU ZE ZLEWNI ROWU przydro
4 = 10%, t = 20 min, C = 10, g = 157 I/s/ha _
nr diugosc pow. jezdni pobocza chodniki suma Tm_.::m pow. [pdpt. wéd opad.miarod. m°/q
“  pola odcinka pow. zlewn. zred. pow. zlewn. zred. pow. zlewn. zred. JF wha zredukow. Q = q*o*F zred.
> odplywu m ha 0,9 ha 0,7 ha 0,85 Fry 0,98, q=157 I/sha
"a" 229 0,0573 0,0515 0,0229 0,0160 0,0000 0,0000 0,0802 0,0676 0,01
B :
,ﬂ,_, BLICZENIE MIARODAJNEGO ODPLYWU ZE ZLEWNI ROWU przydroznego (Qmax s) do rowu "bez nazwy/1"
6 =10%, t=20 min, C = 10, g = 157 l/s/ha :
Toar diugosé pow. jezdni pobocza chodniki suma  [suma pow. fodpt. wod oumn.imqoaéu\m_
pola odcinka pow. zlewn. zred. pow. zlewn. zred. pow. zlewn. zred. |Fwha zredukow. Q= n»e*_uwaa.
odplywu m ha 0,9 ha 0,7 ha 0,85 Fy 0,98, q=157 I/sha
"a" 305 0,0763 0,0686 0,0305 0,0214 0,0000 0,0000 0,1068 0,0900 0,01

OBLICZENIE POWIERZCHNI ZLEWNI CZASTKOWEJ ROWU "BEZ NAZWY™
a sie powierzchnig zlewni czastkowej

Na podstawie mapy topograficznej w skali 1 : 50 000 ustal
w przekroju przepustu nr 1 4. w km 1+985 drogi gminnej Nr 119008E
A = 0,98 km®

OBLICZENIE POWIERZCHNI ZLEWNI CZASTKOWEJ ROWU “BEZ NAZWY/1"
owierzchnig zlewni czastkowej

Na podstawie mapy topograficznej w skali 1 : 50 000 ustala sie p
w przekroju przepustu nr 2 tj. w km 1+ 970 drogi gminnej Nr 119008E
A = 0,6km’ _




! Przepustnr 1 $=2x0,80m

Predkos$¢ przepfywu w przewodzie przepustu

Vp = Qe
: F
Wymiary przepustu : f= 2x08 m
= 8,00 m
- PTZEP"YW miamdajny (Q1% dla jednej rury p:zewoduwej) - 0:190 mSISER

- pole przekroju strumienia przy gtebokosci rownej gigbokosci krytycznej w przepuscie
prowadzacym wode niepetnym przekrojem i przy niezatopionynm wylocie
(za pkt. 2.1 - strop przewodu przepustu dla schematu 3.1a i 3.1b wzniesiony nad
zwierciadio wody przy przeptywie miarodajnym - co najmniej na 0,25 hy).
F = 3,14x0,40x0,40 m = 0,502 m’.
Vg = 0,378 m/sek

powyzsze speinia warunek dopuszczainej predosci przeptywu, ktora dla przepustu o wysokosci
do 1,5m wynosi 3,5 m/sek

Sprawdzenia przyjetych gabarytéw przepustu

Sprawdzenie (obliczenie) zdolno$ci przepustowej

Przepust krotki kotowy bez pietrzenia na wlocie i wylocie
Qp =m by 5 Ho*°
H, .maksymalna chwilowa wysoko$c strumienia.

energii przed przepustem-—=— - 0,8m H.'%= 07 ..
m - wspoiczynnik wydatku (tabl. 3.3 za pkt. 2.1 - wg. rysunku 3.5) 0,21
by - Fre/Nyr hg= 06 F= 0,2512 0,314
oy = 4,42
Qp= 0,209 m®/sek co nie spetnia przepustowosci wody Q1%

dopiero przyjecie podwojnego Swiatta przepustu » 80 cm spetni warunek Q. « 0. 20smarsek) = Q19 (0,380ma/sek)

Wg. powyzszego zdolnos¢ przepustowa Q projektowanego przepustu 2 x 4 0,80 m zapewnia
przejscie wody Q.. bez spietrzenia na wlocie

Glebokosé i predkosc na wylocie z przepustu mostowego

Wobec zastosowanego umocnienia koryta cieku na wylocie z przepustu w postaci narzutu kamiennego
o grubosci 15cm w plotku- wg. pkt 2.1 poz. 2.5.1.-tab.2.4 poz. 5 do dalszych obliczen przyjeto predkose
dopuszczalng nierozmywajaca vy, = 3,50 m/sek

Wg. pkt. 2.1 poz. 3.3.3 w przypadku, gdy Srednia predkosc na wylocie budowli v, nie przekracza 20%

predkoéci nierozmywajacej v, - odstepuje sie od dodatkowego umacniania wylotu.

Warunki wystapienia
wg. schematu hydraulicznego przepustu a) (za pkt. 2.1, rys. 3.1 instrukcji)
dla poziomu wody Qs

hy;=06m

h,=08x075= 0,6m
hy = 1,25 hy, = 0,75 m
he < 1,25 hy _ 0,75

Jest to udokumentowanie przyistego do obliczen przepustu 0 wiocie i wylocie niezatopionym

Uksztattowanie wypadu
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Vi = 0,378 m/sek
Vir = Vop = 3,5 m/sek- dla wylotu z przepustu - pkt 2.5.1, tab.2.4 poz.5b
Vyl < Vigrs

Ocena warunkéw hydraulicznych ponizej wylotu
Ry (0,5m) < hy, (0,60m)

stad wg. pkt. 2.1, poz. 3.3.4 nie bedzie odskoku hydrauliczneqo i nie jest potrzebne

specjalne uksztattowanie odcinka koryta ponizej wylotu z projektowanego przepustu

Gigbokosé rozmycia

wg. powyzszych wyliczen i ocen nie wystapi zjawiskjo odskoku hydraulicznego na wypadzie gdyz
Vi <V dop*

co wyklucza wystgpienie rozmycia koryta w tym miejscu

W :
: {
inz. JERZY,REK
upr. bud.;&g/77 Si
specjalnoé knnsﬁk_ui(y]nnlbuduwlun
obiskty budowland melioraci wadn®
- petny zakres ‘
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Przepust nr 2 $p=1x0,50m

Charakterystyka warunkéw hydraulicznych koryta cieku "bez nazwy/1" i przepustu ¢ 80 cm

Okreélenie przeplywow charakterystycznych wg. Iszkowskiego z modyfikacjg
Byczkowskiego

Przeplyw Srednio roczny SQ wg. Iszkowskiego
SQ=0,0317xcxPxA

gdzie :
¢ - wspotczynnik odptywu (tab. 22 "Mat. Pomocn. Wyd. CBSIiPWM W-wa) =
P - wskaznik opadu rocznego normalnego (w m) wg. Atlasu Hydrologicznego (IMGW) P (m)=
ponadto : $redni udziat opadu statego w opadzie rocznym 13% (75 mm)
$redni zapas wody w pokrywie $nieznej - 38 mm

A - powierzchnia zlewni w km2 do przekroju obliczeniowego (powierzchnie, diugos¢ cieku oraz
wyskos¢é punktow ustalono na podstawie mapy topograficznej w skali 1 : 25000) A km2-
czyli : '

~ sQ= 0,001 msek

Przeplyw zwyczajny wg.lszkowskiego

ZQ=0,7 x g x SQ [w m3/sek] m°/sek
gdzie:
g - wspotczynnik (wg. tab XXV "Hydrologiczne podstawy projektow ") . =
S0 s e - T ' 3 SQ =
czyli :

ZQ=0,7x1,19x0,182

zQ= 0001 m’sek
Prze miarodajny (Q
A. wg. K.Dgbskiego
(obliczenie metodgq empiryczng)
Qp1o = Qson [ 1+cvi(p.s)] - wzbr empiryczny
. Qsoe = CA®®. i '
gdzie : _
C - stala 0znaczajaca miarg potozenia ciagu rozdzielczego maksimow rocznych .
odczyt z tablic Debskiego C=
A - pow. zlewni w przekroju A (kmz) =
cV - Wsp. Zmiennosci przeplywow max: rocznych dla rzek nizinnych dorzecza cv =

("Zasady obliczania najwiekszych przeptywow rocznych o okreslonym prawdopodobieristwie

pojawiania sie - K.Debski" - publikacja CUGW)
s - wspotczyhnik skoénosci odchylent decylowych (przy braku obserwacji odczytany z tablic j.w.

s:
f(p.s) - odczyt funkeji z tabli j.w. f(p,s)=
stad: . ‘
Q so% = 025x0,16% = 0,073 m’lsek
- = Q, =0,117x[140,21 x1 85 m° = m/sek = 0,110 m’lsek

Qo 19 = = 0,147 m’lsek

B.Genetryczna formuta roztopowa
Metoda ta zaktada, ze maksymalne przeptywy pochodzg z wezbran roztopowych i ma postac :
aKih A
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(A+1)°%

gdzie :
a wspotczynnik korygujacy - 1
K. - wspotczynnik charakteryzujacy g/h 0,0045
hy. - wysokosé warstwy odptywu roztopowego o p=1% (mm) 90
A - pow. zlewni km?. 0,16
S . wspotczynnik redukcji jeziornej - 0,9
g - wspéfczynnik redukcji bagiennej - - 09
I - kwantyl rozkladu zmiennej ; 1
dla1% - 1
dla 0,1% - 1,34
czyli :

1x0,0035x90x0,16 0,065
Qe = : x1x09x09 = Ee 0,81 = 0,051

(0,162 + 1) %2, 1,030
Qo1 = 0,068 - 0,068 m®isek
Rodzaj wody - p-1% p-0,1%

matoda obliczen

wg.Debskiego 0,110 0,147

_lwg..genetycznej 0,051 0,068 i E—
formuty roztopowej

Do dalszych obliczen przyjeto jako wode miarodajng wielko$¢ p 1% wynikajaca z formuty empirycznej
Q= : 0,110 m3/sek

powigkszong o doptyw z sekundowy z pasa jezdnego - 0,01m’s
Qe = y 0,120 m3/sek

co odpowiada napelnieniu koryta cieku na wlocie h=0,50 m
(wg.Ganguillet'a i Kutera przy istniejgcym i=3%0)

Predko$¢ przepfywu w przewodzie przepustu

Vp = Qm_
F
Wymiary przepustu : ¢ = 0,60 m.
L= 8,00 m
Qi - przeptyw miarodajny (Qis) - 0,120 m°/sek
F - pole przekroju strumienia przy gtebokosci rownej glebokosci krytycznej w przepuscie

prowadzacym wode niepefnym przekrojem i przy niezatopionynm wylocie
(za pkt. 2.1 - strop przewodu przepustu dla schematu 3.1ai 3.1b wzniesiony nad
zwierciadto wody przy przeptywie miarodajnym - co najmniej na 0,25 hy).
F =3,14x0,3x0,3mx 0,75 = 0,21195 m’.
Np = 0,566 m/sek

m°isek

powyzsze spetnia warunek dopuszczalne] predosci przeplywu, ktéra dla przepustu o wysokosci

do 1,5m wynosi 3,5 m/sek

Sprawdzenia przyjetvch gabarviéw przepustu

Sprawdzenie {obliczenie) zdolnosci przepustowej
STAROIST WY 120 }\\’f AT()‘S/}
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Przepust krotki kotowy bez pietrzenia na wlocie i wylocie
Qp =m brkv--ZQ Ho‘i'5

H,.maksymalna chwilowa wysckosc strumienia

energii przed przepustem = 08m H, o
m - wspotczynnik wydatku (tabl. 3.3 za pkt. 2.1 - wg. rysunku 3.5)
D= Fialhie h= 0,45 F.= 0,2826
Vigg -
Qp= 0,125 m°/sek
Qp > Q.

Wa. powyzszego zdolnosé przepustowa Q projektowanego przepustu zapewnia
przejécie wody Q.+, bez spietrzenia na wlocie

Glebokosé i predkosc na wylocie z przepustu mostowego

Wobec zastosowanego umocnienia koryta cieku na wylocie z przepustu w postaci fawy z betonu B-10
o gruboéci 12 cm wg. pkt 2.1 poz. 2.5.1.-tab.2.4 poz. 5 do dalszych obliczen przyjeto predkosc
dopuszczalng nierozmywajacg vy, = 6,0 m/sek

Wg. pkt. 2.1 poz. 3.3.3 w przypadku, gdy $rednia predkos¢ na wylocie budowli v, nie przekracza 20%
predkosci nierozmywajacej v, - odstepuie sie od dodatkowego umacniania wylotu.

Warunki wystapienia

wg. schematu hydraulicznego przepustu a) (za pkt. 2.1, rys. 3.1-rys. Wzaiqczemu)
dla poziomu wody Q4o — - e

hg=0,5m

hy = 0,6m _

h,=06x0,75= 0,45 m
hy=125h, = 0,5625 m

hg (0,5m) < 1,25 hy, (0,56m)

Jest to udokumentowanie przyjetego do obliczen przepustu o wiocie i wylocie niezatopionym

Uksztattowanie wypadu

Vil = 0,473 m/sek:
Vi = 3,5 narzut kamienny w ptotkach- dia dolnego odc.rowu

- pkt 2.5.1, tab.2.4 poz.5b
wai < Vkre

Ocena warunkow hydréulicznych ponizej wylotu
hwyl (0,4m) < hkr (0,45m)

stad wg. pkt. 2.1, poz. 3.3.4 nie bedzie odskoku hydraulicznego i nie jest potrzebne

specialne uksztattowanie odcinka koryta ponizej wylotu z projektowanego przepustu

Glebokosé rozmycia

wg. powyzszych wyliczen i ocen nie wystapi zjawiskjo odskoku hydraulicznego na wypadzie gdyz

Vir <V dop*

co wyvklucza wystapienie rozmycia koryta w tym migjscu
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 115008E
MARZYNEK - MELODAWIN GORNY- WYGIELZOW (GMINA ZAPOLICE)

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

1. Umowa zawarta pomigdzy Gming Zapolice, a Przedsiebiorstwem Projektowo - Wykonawczym,
»NIWELLA” sc. z Belchatowa.

2. Mapa Sytuacyjno - wysokosciowa v skali 1:500, do celow projektowych.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

4. Ustawa z dnialQ kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
W zakresie drog publicznych (Dz.U. 7z dnja 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958).

5. Uzupehiajace pomiary inwentaryza_cyjne 1 wysokosciowe w terenie.

IIL. _ZAKRES 1 CEL OPRACOWANIA

® Opracowanie dotyczy drogi sminnej Nr 119008E Marzynek — Mlodawin Gémy — Wygietzow - gmina
Zapolice : EtapI Mtodawin Gomy — Wygielzow — odcinek: o dlugosci 2213,87m.

W zakres Inwestycji wchodzg ;-

- roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy, zjazdéw gospodarczych i na drogi boczne.

- odwodnienie rowamj -TOWy otwarte (rowy odparowujace i rowy z odplywem).

- Przepusty pod jezdnia, pod zjazdami na pola i na drogi boczre. '

® Projektowany odcinek drogi Stanowi fragment sieci drég gminnych o nawierzchni bitumicznej quzqcych

- Natomiast koniec projektowanego odcinka taczy sigz droga-gminng—Wygielzow —Wrzesiny - Gmina
Sedziejowice (jezdnia o nawierzchnj bitumicznej), ktéra jest wigezona do drogi krajowej (Widawa—¥ ask).

- Ponadto w realizacji znajduje sie przebudowa drogi gminnej Nr119010F faczacej obecnie projektowany
odcinek w m. Wygielzow poprzez m.Swedzienigjewice droga powiatowa (ul.F.aska w Zdunskiej Woli)
polaczong z drogg krajowa Nr12 na odcinky Sieradz—F ask (ul. £odzka) B

IIL. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

Przedmiotowa droga posiada przekréj szlakowy: jezdnia o nawierzehni gruntowej o szerokogci 4,0-5,0m
oraz obustronne pobocza o szerokosci ok. 1,0m. Poczatek projektowanego odcinka drogi faczy sig z droga
gminng w m. Miodawin Goémy, a koniec z drogg gminng Wygielzow —Wrzesiny Gmina Sedziejowice
—sg to drogi o nawierzchni bitumicznej.

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw oraz na nizej lezace tereny.

W km 1+341,91 zlokalizowany jest Przepust zbet. 3x@ 100cm, natomiast na odcinku km 14+970,00+
1+985,00 zlokalizowane sg pizepusty Zbet. & 50cm. oraz & §0cm. Stan techniczny w/w przepustéw
d.dobry-zamulenie ok.30%, Ponadto w przydroznych rowach zlokalizowane sa przepusty bet. & 0,4m .
Przepusty jw. nie maja Scianek czolowych i sy niemal calkowicie zamulone. Na cale] dhugosci
projektowanego odcinka drogi wystepuja odeinki TOWOW  przydroznych odplywem badz jako rowy
odparowujace. Istniejaca niweleta drogi charakteryzuje si¢ odcinkami o znacznych spadkach podtuznych
—do 3,2% oraz odcinkamij poziomymi — do 0.3%. W planie drogi istniejg liczne huki poziome, szczegblnie
na odeinku 6+200.00+0+700.00 Wysiepujg dwa fuki o kacie zwrotu; 22,88 oraz 13,6 ¢1 R=160,0m.

8runtéw  nasypowych niejednorodnych (ziemia, zuzel, kruszywo) zalegaja rodzime grunty
staboprzepuszezalne— glina z domieszkami piasku. '

3. Urzadzenia nadpedziemns POW! ‘A‘.I:‘m :
W pasie pféjéktdWaﬁéjwéfﬁgi Zlok4 70%‘&111}/ jest wodociag w110, kabel teletechniczny i linia NN.
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IV.STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wstepne:

Projekt zaktada wykonanie drogi o przekroju szlakowym z jezdnig bitumiczng i obustronnymi
gruntowymi poboczami. Odwodnienie rowami. W opracowaniu przewidziano takze remont istniejacego
przepustu zbet.3x@ 100cm oraz przebudowe istniejacych przepustéw zbet. & 50cm. oraz & 80cm.

2. Parametry projektowe:

- Kategoria drogi — KR1

- Szeroko$¢ jezdni : - 5.0m

- Spadek jezdni: - daszkowy na prostych ijednostronny 2% na lukach.

- Szerokosé poboczy : - 0.75

- Spadek poboczy: - 8%

Parametry drogi pokazano w czesci graﬁcznej opracowania: - , Projekt zagospodarowania terenu”
oraz ,, Profil podtuzny”.

— Konstrukcja jezdni:
- - Beton asfaltowy w warstwie scieralnej grubosci 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

- Beton asfaltowy w warstwie wiazacej grubosci 4cm. wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Uwagi: - Na odcinku poczatkowym do km 0+400,00 w podiozu wystepuja grunty przepuszczalne -
konstrukcje jezdni uktada¢ po usunieciu warstwy gruntéw niebudowlanych (gruntéw organicznych
i nasypowych). Na dalszym odcinku od km 0+400,00 do konca zakresu w podlozu wystgpujg grunty
staboprzepuszczalne - projekt przewiduje wzmocnienie podloza — Stabilizacja gruntu cementem
(z betoniarni) o Rm=1,5MPa gr. 15¢cm.- rys. ,,Przekr()]e normalne-szczegoly konstrukeyjne”.
s Zjazdy gospodarcze: :
Projekt przewiduje wykonanie zjazdow gospodarczych do posesjiina pola. Zjazdy zlokalizowane na
wysokoséci rowu z odplywem wykona¢ jako zjazdy w wykopie (z przepustami) natomiast pozostale
jako zjazdy w nasypie (bez przepustow). Lokalizacje oraz szeroko$¢ zjazdéw pokazano na rys.
,Projekt zagospodarowania terenu”. Zjazdy gospodarcze wykona¢ jako gruntowe.
3. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe
Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w ktérym zawarto szkic wyznaczenia 0si
jezdni. Wspolrzedne punktéw charakterystycznych osi drogi podano w formie tabeli. Dla innych
elementéw drogowych podano domiary do osi lub krawedzi jezdni. Parametry drogi pokazano
na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”. Linie regulacyjne drogi przebiegaja, na znacznym odcinku,
po istniejgcych granicach dziatek. Lokalnie niezbgdne jest poszerzenie pasa drogowego, a zatem
konieczne bedzie dokonanie wykupow. Spadki poprzeczne jezdni pokazano w opracowaniu
graficznym. Na odcinkach wiaczenia, na poczatku i na koficu projektowanej drogi spadek podtuzny
i poprzeczny jezdni projektowanej dostosowaé do istniejacych rzednych na jezdniach bitumicznych.
4. Odwodnienie pasa drogowego

— Rowy: Zachowuje sie obecny stan — odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow. Spadki
podhuzne i poprzeczne drogi zaprojektowano w taki sposob, aby wody deszczowe zebra¢ do
istniejacych i projektowanych rowéw - (odmulenie rowdw istniejacych). Sa to rowy z odplywem oraz
rowy odparowujace. Na odcinkach rowéw z odptywem, pod zjazdami gospodarczymi, zastosowano

- przepusty z rur DV OPTIMA 0400 oraz @300. Przepusty jw. wykona¢ bez scianek czotowych — rowy
przy wlocie i wylocie umocnié¢ darnina.” Lokalizacje oraz rzedne dna rowdw wskazano na rysunkach:
»Profil podtuzny” oraz ,,Przekroje poprzeczne”.

— Ponadio niniejszy projekt przewiduje wykonanie przepustow pod jezdnig w km 0+637,00 oraz
w km14222,60 (istniejacy przepust bet.@400 — do likwidacji). W/w przepusty shuza jedynie
do ,przepuszczenia® wody z przydroznego rowu lewego do przydroznego rowu prawego.
Zastosowanie powyzszego rozwiazania spowodowane jest ograniczeniami w dostgpnosci pasa
drogowego. Projektowane przepusty wykona¢ z rur DV OPTIMA ©400. Kofice rury $cia¢ skosnie
(zgodnie ze spadkiem skarpy) — skarpy (2x] 5m®)przy wlocie/wylocie umocnié brukiem gr.10-15¢m
na warstwie betonu B-10- %1}‘ ibc%n skarpy 1 dno rowu umocni¢ ptytkami chodnikowymi 50‘(30:&70111
na podbudnw;\lp» Stahlﬁ‘acu grunm cementem o Rm= 2,51\/‘Pd gr.15cm (wys. 2szt. na kazdej skar pie)
— na dhigodei 2, i géel skarpy rowu t*noml ¢ darning.
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— W posiadaniu Inwestora znajduje si¢ projekt drogi bocznej, ktéra wiacza si¢ w droge obecnie

projektowana w km1+381,77 . Pod niniejsza droga, w linii rowu przydroznego, projektuje si¢ przepust

z rur DV OPTIMA ©600. Konce rury $ciaé skosnie (zgodnic ze spadkiem skarpy) — skarpy

(2x1,5m*)przy wlocie/wylocie umocnic¢ brukiem grl0-15¢m na warstwie betonu B-10 gr. 15cm, skarpy

i dno rowu umocni¢ ptytkami chodnikowymi 50x50x7cm na podbudowie ze stabilizacji gruntu

cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm (wys. 2szt. na kazdej skarpie) — na dtugosci 2,0m. W gornej czegsci

skarpy rowu umocni¢ darning.

— Istniejacy przepust 3x @100cm_zlokalizowany pod droga w km 1+341,91— do remontu:

Przedmiotowy przepust posiada $cianki ¢zotowe z betonu, w $cianach obsadzone sa balustrady z rur

stalowych (pochwyt i stupki @75mm, a przeciag ©50mm). Scianki przepustu spgkane, balustrady

w dobrym stanie wymagaja oczyszczenia i pomalowania. Zamulenie przepustu do50%. Stozki przy

przepuscie i skarpy rowu nie sg umocnione, a tylko obsiane trawa.

Zakres robdt obejmuje: .

Demontaz balustrad, oczyszczenie i zabezpieczenie przed Kkorozja oraz pomalowanie
i przygotowanie do ponownego montazu. A

- Rozbidrka $cianek czotowych i ew. krancowych odeinkéw rurociagu na dtugosci do 1,0m z kazdej
strony. ' '

- Odkrycie przepustu i oczyszezenie przewodow, a nastgpnie sprawdzenie stanu technicznego rur,
posadowienia, sprawdzenie szczelnosci potaczen i izolacji, usunigcie zauwazonych usterek.

- Ulozenie koficowych odcinkéw przewodu na tawie z pospotki, wykonanie $cianek czotowych z bet.
B-30 i montaz balustrad.

- Wykonanie umocnien cieku.

Lokalizacje przepustéw oraz szczegoly i zakres wykonania robot pokazano w czgsci graficzne]
opracowania.

— Tstniejace przepusty— @50cm oraz @80cm _zlokalizowane pod droga na—odcinku km 1+970.00+
1+985.00 — do przebudowy:

Przedmiotowe przepusty nie posiadaja $cianek czolowych. Zamulenie przepustéw do30%. Skarpy
rowu nie sa umocnione, a tylko obsiane trawa.

Zakres robot obejmuje demontaz istniejacych i wykonanie nowych przepustow. W lokalizacji
przepustu @50cm nalezy wykonaé przepust ©@60cm (km 1+970,00), natomiast zamiast przepustu
@80cm nalezy w km 1+985,00 wykona¢ przepust 2x @80cm . Na przepustach nalezy wykona¢ scianki
czolowe zbrojone z bet. B-30 oraz balustrady o konstrukeji analogicznej jak balustrada istniejaca
na przepuscie 3x @100cm. Lokalizacje przepustéw oraz szczegoly i zakres wykonania robdt pokazano
w czedci graficznej opracowania. '

— Umocnienia skarp i dna rowéw przy przepustach:3x ©100cm, @60cm, 2x @80cm: Umocnienie
stozkéw przy sciankach czolowych i na przeciwskarpie — bruk gr.10-15cm zatopiony i na podbudowie
7z betonu B-10 gr.20cm i podsypce zwirowej gr. 10cm. Skarpy rowu na, na dhugosei 5,0m
od wylotw/wylotu istniejacego przepustu, umocni¢ narzutem kamiennym gr. 15cm w geokracie
wys. 15cm kotwionej na geowtOkninie. Dno rowu umocni¢ narzutem kamiennym gr.15-20cm
na podsypee z pospdlki gr 10cm w palisadzie z kotkéw faszynowych - na tej samej dhugosci. W gérnej
czesei skarpy rowu umocnié darning. Zakres robdt pokazano w czesci graficznej opracowania.

Uwaga: Umocnienia rowéw wykonaé przy wszystkich przepustach analogicznie — zakres robot
~ pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

5. Roboty ziemne, kolizje

Roboty przyeotowawcze i roboty rozbiérkowe - Przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych nalezy usunaé drzewa kolidujace z robotami drogowymi oraz wszystkie  krzaki
7lokalizowane w pasie istniejacych rowéw, wykona¢ roboty rozbirkowe oraz roboty ziemne.
Projekt przewiduje zebranie gornej warstwy podioza o grubosci ok. 0,3m (w pasie jezdni). Pozyskane
podczas robot ziemnych grunty nalezy wykorzystac do formowania poboczy (kruszywo), obsypywania
skarp i rowow. Nie dopuszcza sig do \g,vxl%%g&y]étania oruntéw z korzeniami pozyskanych na odcinkach
gdzie wystqpowaio\I{éﬁ&%ﬁ%ﬁﬁ*@%&}@w, asypy w pasie jezdni nalezy wykonywaC wylacznie
gruntem przepuszczéiﬁy’%éj{:céd pu; (tabela nasypéw gruntem przepuszezalnym). Nadmiar gruntu
odwiezé w miejsce; Wikazangsptaem Anwestora  natomiast niedobor uzupelni¢ gruntem

i TSI, [PAROPI ox. R A R e e s s e A e
przepuszezalityin Z GoROPL {tabela nasypow gruntegd pr ZEpUSZLZANYTA).




Nadzor: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedzg 1 pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywa¢ reeznie. W wypadkach

watpliwych wykonaé badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia
podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno — wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomié
odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spetni¢ wymogi zwiazane
z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odlegtosci stref zagrozenia. W razie koniecznosci
nalezy linie czasowo wyltaczyc¢. :

Podloze gruntowe - Przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni, podloze gruntowe musi by¢
zageszczone zgodnie z Wwymaganiami podanymi W normie PN-S-02205 (1998 r.) ,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Uzbrojenie - Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza 1 pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable
lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Kabel teletechniczny - Przejécia poprzeczne pod jezdnia: na kablach teletechnicznych natozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu AROT A-120/PS. Rury ulozy¢ w taki sposob aby wystawaly min. 0,5m
poza krawedzie jezdni, kofice zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa. _

Odcinki kabla przebiegajace w pasie rowu lub w jezdni: kabel odkopa¢ i utozy¢ w nowej lokalizacji
(w jednym wykopie).

Wodociag — W rowach, na wysokosci hydrantéw oraz w lokalizacji przylaczy wody wykona¢-odcinki
rowu krytego z rur DV OPTIMA. Hydrant nadziemny zlokalizowany w pasie projektowanej jezdni
(1szt) przebudowa¢ na podziemny.

Regulacje: Zasuwy wodociagowe zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyregulowal
wysokosciowo do rzednych projektowanych wg niwelety. Obudowy zaworéw wody (30%)
- do wymiany na nowe. '

Drzewa do likwidacji: Dla potrzeb realizacji zadania niezbgdne bedzie usunigcie czgsel dr;ew
zlokalizowanych w pasie ulicy. Ponadto istniejace krzaki/chaszcze rosnace w pasie ulicy przewidziano
do wykarczowania. Lokalizacjg, obwod i gatunek drzew podano w _Zestawieniu drzew i krzewow
do wycinki”. Pnie drzew zlokalizowane w pasie drogi — do wykarczowania.

Ogrodzenia : Ogrodzenie zlokalizowane na wysokosci posesji Nr34 — do przestawienia na granicg pasa
drogowego.

Punkty policonowe — W pasie drogowym zlokalizowane sg punkty poligonowe. Roboty zwiazane
7z odtworzeniem uszkodzonych punktéw poligonowych ujeto w kosztorysie.

6. Inne zalecenia _

—  roboty ziemne wykonaé zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 1.)

— roboty realizowa¢ zachowujac obowiazujace przepisy BHP

—  inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot.
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Wojewodziwo : Lodzkie
Powiat : Zduriskowolski
Jednostka ewidencyjna : ZAPOLICE
' Obreb : 18 WYGIELZOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2012-09-03

Jednostka rejestrowa : G.7.

1 (maizenstwo) ; ' wlasnosé 1N
ANDRZEJ STRZELCZYK Rodzice: WOJCIECH MARIA

WYGIELZOW 3;98-161 ZAPOLICE;

_JANINA STRZELCZYK Rodzice:JAN,DANUTA
WYGIEEZOW 3: 98-161 ZAPOLICE:

. Pow. uz
- fhal

1 |wyeEtzOws - | 23 | AN 1163/95 B : T 004
KW SR1Z/00016779/5 Br R | Wb 049
o Razem powierzchnia dzialek - ‘023 ha
. Stownie ;- dwadz"ieécia trzy ar.’ i BE H ¢ ) i
i : "~ Cata jednostka rejestrowa: 0.56 ha
" Slownie : plQCleeSIE\_t §zesé ar. s+
AL Spdrzé_di:_it . Agnieszka Kubiak
Strona: 1
STAROSTWO POWIATOWE
W T‘ﬂ PN =4 WOLL v
Ul b wska 10
98-220 ?LJ NSKA WOLA N




Wojewddztwo : Lédzkie
) Powiat : Zdurfiskowolski
Jednostka ewidencyjna : ZAPOLICE
Obreb : 18  WYGIELZOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
' z dnia: 2012-09-03 ‘

Jednostka rejestrowa @ G.102

. Charakter =
~ wiasnosci/ wiadani

1 ANNA EMILIA GOLEBIOWSKA Rodzice: TADEUSZ, TERESA wiasnosé
Nr dziatki | Ark. | e Ne W nny .| . :Opis 1 Pow. us.
Bi R . dokument wlasnosci vyt R [hal
22312 1 WYGIELZOW 1.05 | KWL.SR12/00022826/5 R R b 0.66
R R Va 0.25
R R V 0.13
e f——+ W R s 0.01

Razem powierzchnia dziatek : 1.05 ha
Stownie : jeden ha. pigc ar.

Cala jednostka rejestrowa: 1.66 ha
Stownie : jeden ha. sze$cdziesiat szeS¢ ar.

Sporzadzit: ' Agnieszka .Kubiak

STAR{YET WO POWIATOWE

ISKIEJ VWOLI
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Wojewodztwo : Lédzkie

Powiat : Zduriskowolski
Jednostka ewidencyjna ;. ZAPOLICE

Obreb : 18 WYGIELZOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2012-09-03
Jednostka rejestrowa : G.124

~ Lp  Podmiot ewidencyjny . Charakter

; Ud'ziai-

: w'la'énbféci I wiadania
1 GMINA ZAPOLICE wiasnosé ' 1M
PLAC STRAZACKI 6; 98-161 ZAPOLICE; ‘
Nrdmali Ak | NekWiubinoy | Opis | iasa
e U e ~dokument wiasnosci - | uzytku | .
2231 1 WYGIELZOW 0.0057 | AB.W.7332-3/2009 dr
Razem powierzchnia dzialek : 0.0057 ha

Stownie :  piecdziesigt siedem m. kwadr. !

Cala jednostka rejestrowa:: 4.2792 ha

Stownie : cztery ha. dwa tysiace siedemset dziewieédziesiat dwa m. kwadr.

Sporzadzit: - Agnieszka Kubiak o :

OWIATOWE Strona: 1
IEJ WOL
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Wojewodztwo : Lodzkie
Powiat ;| Zdunskowolski

Jednostka ewidencyjna : ZAPOLICE
Obreb : 18 WYGIELZOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2012-09-03

Jednostka rejestrowa : G.99

iy .:C;h.arakt:ér. e Snideiat
il i ; . * wiasnosci/ wiadania !
1 JOZEF EDWARD KOTLESZKA Rodzice:JAN,DANUTA wiasnosc 1M
WYGIELZOW 3; 98-161 ZAPOLICE;
daias b L e R R Pow. G : e
Nr dziatki |-Ark.- Polozenie dziatki dziatki - NrKW lub inny | - Opis Klasa Pow. uz.
= g 0 zialki | dokument wiasnosci | © uzytku | - h
Lo Ben A [ha]. T S e[ _ [ha]
1 WYGIELZOW 0.4450 | AN 610/92 R R 1ib 0.1915
KW SR1Z/00016362/9 R R IVa 0.0969
R R Vb 0.1566
Razem powierzchnia dziatek : 0.4450 ha

Stownie :  cztery tysiace czterysta pigcdziesigt m. kwadr.

y Cata jednostka rejestrowa: 2.0850 ha
Stownie : dwa ha. osiemset piecdziesiat m. kwadr. L

Sporzadzit:  Agnieszka Kubiak

Strona: 1

UL Kt ska 10
98-220 ZDUNSKA WOLA



Jednostka ewidencyjna
Obreb :

Wojewddztwo :

Powiat :

Lodzkie

Zdurniskowolski

: ZAPOLICE

18 WYGIELZOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2012-09-03

Jednostka rejestrowa : G.122
e Charakter :
L Podmi i in ; Udziat
; e ewldéncy] ! wilasnosci / wiadania :
1 (matzenstwo) wiasnosé 11
PAWEL KRAJDA Rodzice:WEADYSEAW HALINA
SWEDZIENIEJEWICE 3; 98-161 ZAPOLICE;
EMILIA MARIA KRAJDA Rodzice:ZYGMUNT ELZBIETA
SWEDZIENIEJEWICE 3; 98-161 ZAPOLICE;
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki d’;?a“l"'d Nr KW lub inny Opls’ | ragy Fadie:
: - dokument wiasnosci uzytku I ! Th
= _.[ha] : [ha]
150/5 1 WYGIELZOW 0.4295 | KW SR1Z/00031957/8 R R b 0.1629
R R Va 0.1056
R R IVb 0.1610
Razem powierzchnia dzialek : 0.4295 ha

Stownie :  cztery tysiace dwiescie dziewiecdziesigt pie¢ m. kwadr.

Sporzadzit :

Cata jednostka rejestrowa:

Agnieszka Kubiak

STAROSIWO POWIATOWE

W ZDUNSKIEJ WOLI
UL Kralewska 10
98-220 ZDUNSKA WOLA

" Stownie :  cztery tysiace dwiescie dziewiecdziesiat pie¢ m. kwadr.

0.4295ha

Strona:




Wojewodziwo :
Powiat : Zdunskowoliski
Jednostka ewidencyjna : ZAPOLICE
Obreb : 18 WYGIELZOW

Lodzkie

Wypis z rejestru ewidencji gruntow o niepetnej tresci
z dnia:2009-04-22

W NrOb i

dziatki

Ark.

Ksigga wiecz

Ch

Udzial

wiasciciel / wladajacy

pow. [ha] T

[

%\ 1501

1

e
T

KW 16623

Wt

n

AL

EJEWICE 3; 98-

(matzenstwo)
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.Umocnienia:
1) Stozki na wiocie i wylocle przepustu
umocnié brukiem gr.10-15cm na podbudowie z bet. B-10 gr.20cm
i podsypce 2wirowe] gr.10cm
2) Skarpy cieku umacni narzulem kamiennym gr.15cm
w geokracie na geowlokninie .
3) Dno cieku umocnié narzulem kamiennym ar.20cm 5
w palisadzie z kolkéw faszynowych na podsypce z pospaiki gr.0cm WIDOK Z GORY
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